
 

Приложение №2. Техническая часть 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
к договору финансовой аренды (лизинга) передвижных лабораторных постов 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Лизингополучатель – ООО «Автодор-Инжиниринг». 

1.2 Лизингодатель – __________________. 

1.3. Исходные данные для исполнения договора финансовой аренды (лизинга) 

передвижных лабораторных постов: 

Требования, предусмотренные Гражданским Кодексом, Федеральным законом 29 

октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; 

Действующая нормативно-техническая документация и нормативно правовые акты 

Российской Федерации; 

Спецификации к помещениям и лабораторному оборудованию. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЛИЗИНГА 

2.1. Предметом лизинга являются передвижные лабораторные посты в количестве 3 

(трех) штук, соответствующие требованиям настоящего технического задания, а именно: 

Передвижной лабораторный пост №1 (далее - ПЛП 1) – 1единица; 

Передвижной лабораторный пост №2 (далее - ПЛП 2) – 1 единица; 

Передвижной лабораторный пост №3 (далее - ПЛП 3) – 1 единица. 

2.2. Передвижные лабораторные посты имеют в своем составе модули контейнерного 

типа, соответствующие требованиям Приложения №2 настоящего Технического задания, а 

именно: 

ПЛП 1 и ПЛП 2 – 2 (два) модуля в каждом соответственно, в том числе лабораторный и 

офисный; 

ПЛП 3 – 3 (три) модуля, в том числе 2 (два) лабораторных и 1 (один) офисный. 

2.3.  Передвижные лабораторные посты должны обеспечивать проведение 

лабораторных испытаний и измерений в соответствии с перечнем нормативно технической 

документации, представленных в Приложении №1 настоящего Технического задания; 

2.4. Комплектность передвижных лабораторных постов, отделка модулей их 

оснащение, в том числе лабораторным оборудованием должны соответствовать требованиям, 

указанным в Приложении №2 настоящего Технического задания; 

2.5. Место оказания услуг:  

Место передачи ПЛП 1 Лизингодателем Лизингополучателю: Московская область; 

Место передачи ПЛП 2 Лизингодателем Лизингополучателю: Московская область; 

Место передачи ПЛП 3 Лизингодателем Лизингополучателю: Московская область. 

Информация о точном адресе передачи предметов лизинга будет направлена 

Лизингополучателем Лизингодателю не позднее 10 (календарных дней) с даты получения от 

последнего уведомления о готовности к передаче Предмета лизинга. Каждая единица предмета 

лизинга передается по отдельному акту приема-передачи. 

2.6. Закупаемые передвижные лабораторные посты и их комплектующие на момент 

получения не должны иметь следов эксплуатации, не должны быть подвержены ранее ремонту 

(модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным 

обременением; 

2.7. Срок поставки предмета лизинга: с даты заключения договора - не более 150 (ста 

пятидесяти) календарных дней. 

2.8. Передвижные лабораторные посты не должны иметь дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами или работой по их изготовлению либо проявляющихся в результате 

действия или упущения производителя, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации. 



2.9. Лабораторное оборудование, входящее в состав передвижных лабораторных 

постов, должно иметь первичную поверку и/или аттестацию. 

2.10. Передвижные лабораторные посты должны иметь компоновку, соответствующую 

требованиям Приложения №3 настоящего технического задания. 

2.11. Перед производством работ Исполнитель обязан разработать конструкторскую 

документацию и согласовать ее с Заказчиком. 

  



Приложение №1 к Техническому заданию 

 

Область компетентности (аттестации) ПЛП 1 и ПЛП 2 
 

Нормативный 

документ 
Раздел нормативного 

документа
1 

Наименование 

объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 

ГОСТ 12801-98  Раздел 7 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение средней плотности 

уплотненного материала 

ГОСТ 12801-98  Раздел 8 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение средней плотности 

минеральной части (остова) 

ГОСТ 12801-98  Раздел 9 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение истинной плотности 

минеральной части (остова) 

ГОСТ 12801-98  Раздел 10 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение истинной плотности 

смеси 

ГОСТ 12801-98  Раздел 11 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение пористости 

минеральной части (остова) 

ГОСТ 12801-98  Раздел 12 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение остаточной 

пористости 

ГОСТ 12801-98  Раздел 13 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение водонасыщения 

ГОСТ 12801-98  Раздел 14 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение набухания 

ГОСТ 12801-98  Раздел 15 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение предела прочности 

при сжатии 

ГОСТ 12801-98  Раздел 16 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение предела прочности 

на растяжение при расколе 

ГОСТ 12801-98  Раздел 18 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение характеристик 

сдвигоустойчивости 

ГОСТ 12801-98  Раздел 19 
Смесь 

асфальтобетонна

я и 

Определение водостойкости 

                                                 
1
 В случаях, когда раздел нормативного документа не указан необходимо учитывать все требования данного 

документа. 
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асфальтобетон 

ГОСТ 12801-98  Раздел 20 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение водостойкости при 

длительном водонасыщении 

ГОСТ 12801-98  Раздел 23 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение зернового состава 

минеральной части смеси 

ГОСТ 12801-98  Раздел 24 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение сцепления вяжущего 

с минеральной частью смеси 

ГОСТ 12801-98  Раздел 26 

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение коэффициента 

уплотнения смесей в 

конструктивных слоях дорожных 

одежд 

ГОСТ 22733-2016   Грунты 
Определение максимальной 

плотности и оптимальной 

влажности 

ГОСТ 25584-2016  Пункт 4.3 Грунты 
Определение коэффициента 

фильтрации песчаных грунтов при 

переменном градиенте напора 

ГОСТ 31015-2002 Приложение В ЩМА 
Метод определения устойчивости 

смеси к расслаиванию по 

показателю стекания вяжущего 

ГОСТ 32822-2014   
Щебень и песок 

шлаковые 
Определение насыпной плотности 

и пустотности 

ГОСТ 32823-2014   Песок шлаковый 
Определение содержания 

глинистых частиц (метод 

набухания) 

ГОСТ 32859-2014   
Щебень и песок 

шлаковые 
Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

ГОСТ 32860-2014   
Щебень и песок 

шлаковые 
Определение 

гранулометрического состава 

ГОСТ 32861-2014   
Щебень и песок 

шлаковые 
Определение содержания слабых 

зерен и примесей металла 

ГОСТ 32862-2014   
Щебень и песок 

шлаковые 
Отбор проб 

ГОСТ 32863-2014 Раздел 8 
Щебень и песок 

шлаковые 
Определение морозостойкости 

ускоренным методом 

ГОСТ 32864-2014   
Щебень 

шлаковый 

Определение содержания зерен 

пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы 

ГОСТ 33026-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение содержания глины в 

комках 

ГОСТ 33028-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение влажности 

ГОСТ 33029-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение 

гранулометрического состава 
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ГОСТ 33030-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение дробимости 

ГОСТ 33047-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение насыпной плотности 

и пустотности 

ГОСТ 33048-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Отбор проб 

ГОСТ 33051-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 

Определение содержания 

дробленых зерен в гравии и щебне 

из гравия 

ГОСТ 33052-2014   Песок Определение эквивалента песка 

ГОСТ 33053-2014   
Щебень из 

горных пород 

Определение содержания зерен 

пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы 

ГОСТ 33054-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 

Дороги автомобильные общего 

пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение 

содержания зерен слабых пород в 

щебне (гравии) 

ГОСТ 33055-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 

Дороги автомобильные общего 

пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение 

содержания пылевидных и 

глинистых частиц 

ГОСТ 33057-2014 Раздел 7 
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение средней плотности 

ГОСТ 33057-2014 Раздел 8.3 
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение истинной плотности 

ускоренным методом 

ГОСТ 33057-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение пористости 

ГОСТ 33057-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение водопоглощения 

ГОСТ 33109-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение морозостойкости 

ускоренным методом 

ГОСТ 5180-2015 Раздел 5 Грунты 

Определение влажности (в т.ч. 

гигроскопической) грунта 

методом высушивания до 

постоянной массы 

ГОСТ 5180-2015 Раздел 6 Грунты 
Определение суммарной 

влажности мерзлого грунта 

ГОСТ 5180-2015 Раздел 7 Грунты 

Определение верхнего предела 

пластичности - влажности грунта 

на границе текучести методом 

балансирного конуса 

ГОСТ 5180-2015 Раздел 8 Грунты 
Определение нижнего предела 

пластичности - влажности грунта 

на границе раскатывания 

ГОСТ 5180-2015 Раздел 12 Грунты 
Определение плотности скелета 

(сухого) грунта расчетным 

методом 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.2 
Щебень и гравий 

из горных пород 
Отбор проб 
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и отходов 

промышленного 

производства 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.3 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение зернового состава 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.4 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания 

дробленых зерен 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.5.1 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

методом отмучивания 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.5.3 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

методом мокрого просеивания 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.6 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания глины в 

комках 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.7.1 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания зерен 

пластинчатой (лещадной) и 

игловатой форм методом 

визуальной разборки 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.8 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение дробимости 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.9 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания зерен 

слабых пород 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.12.2 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение морозостойкости 

ускоренным методом 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.15.2 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение истинной плотности 

горной породы и зерен щебня 

(гравия) ускоренным методом 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.16.1 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

Определение средней плотности 
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производства 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.16.2 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение пористости 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.17.1 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение насыпной плотности 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.17.3 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение пустотности 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.18 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение водопоглощения 

горной породы и щебня (гравия) 

ГОСТ 8269.0-97 Пункт 4.19 

Щебень и гравий 

из горных пород 

и отходов 

промышленного 

производства 

Определение влажности 

ГОСТ 8735-88 Раздел 3 
Песок для 

строительных 

работ 

Определение зернового состава и 

модуля крупности 

ГОСТ 8735-88 Раздел 4 
Песок для 

строительных 

работ 

Определение содержания глины в 

комках 

ГОСТ 8735-88 Пункт 5.1 
Песок для 

строительных 

работ 

Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

методом отмучивания 

ГОСТ 8735-88 Пункт 5.3 
Песок для 

строительных 

работ 

Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

методом мокрого просеивания 

ГОСТ 8735-88 Пункт 8.2 
Песок для 

строительных 

работ 

Определение истинной плотности 

ускоренным методом 

ГОСТ 8735-88 Пункт 9.1 
Песок для 

строительных 

работ 
Определение насыпной плотности 

ГОСТ 8735-88 Пункт 9.2 
Песок для 

строительных 

работ 
Определение пустотности 

ГОСТ 8735-88 Раздел 10 
Песок для 

строительных 

работ 
Определение влажности 

ГОСТ Р 52129-

2003 
Раздел 7.2 

Порошок 

минеральный 
Определение зернового состава 

ГОСТ Р 52129-

2003 
Раздел 7.3 

Порошок 

минеральный 
Определение истинной плотности 
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ГОСТ Р 52129-

2003 
Раздел 7.4 

Порошок 

минеральный 
Определение средней плотности 

ГОСТ Р 52129-

2003 
Раздел 7.5 

Порошок 

минеральный 
Определение пористости 

ГОСТ Р 52129-

2003 
Раздел 7.9 

Порошок 

минеральный 
Определение гидрофобности 

активированного порошка 

ГОСТ Р 52129-

2003 
Раздел 7.10 

Порошок 

минеральный 
Определение влажности 

ПНСТ 106-2016   

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

 Определение  объемной 

плотности 

ПНСТ 108-2016   

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение  воздушных пустот 

ПНСТ 109-2016   

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

 Определения сопротивления 

пластическому течению 

цилиндрических образцов на 

установке Маршала 

ПНСТ 110-2016   

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Подготовка цилиндрических 

образцов с использованием 

установки Маршалла 

ПНСТ 113-2016   

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение водостойкости и 

адгезионных свойств 

ПНСТ 124-2016    

Материалы 

минеральные  

для 

приготовления 

асфальтобетонн

ых смесей 

Определение насыпной плотности 

и пустотности 

ПНСТ 126-2016   ЩМА Определение стекания вяжущего 

ПНСТ 72-2015   

Материалы 

минеральные  

для 

приготовления 

асфальтобетонн

ых смесей 

Определение влажности 

ПНСТ 74-2015   

Материалы 

минеральные  

для 

приготовления 

асфальтобетонн

ых смесей 

Определение содержания 

дробленых зерен 

ПНСТ 75-2015   

Материалы 

минеральные  

для 

приготовления 

асфальтобетонн

ых смесей 

Определени зернового состава 
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ПНСТ 76-2015   

Материалы 

минеральные  

для 

приготовления 

асфальтобетонн

ых смесей 

Определение содержания 

пылеватых частиц при промывке 

ПНСТ 77-2015    

Материалы 

минеральные  

для 

приготовления 

асфальтобетонн

ых смесей 

Определение максимальной 

плотности минерального порошка 

ПНСТ 78-2015   

Материалы 

минеральные  

для 

приготовления 

асфальтобетонн

ых смесей 

Определение плотности и 

абсорбции 

ПНСТ 92-2016   

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение максимальной 

плотности смеси 

ПНСТ 93-2016   

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение  содержания 

битумного вяжущего в смеси 

методом выжигания 

ПНСТ 95-2016   

Смесь 

асфальтобетонна

я и 

асфальтобетон 

Определение степени 

обволакивания зерен заполнителя 

битумным вяжущим 

 

 

 

Область компетентности (аттестации) ПЛП 3(модуль №1) 
 

Нормативный 

документ 

Раздел 

нормативного 

документа
2 

Наименование 

объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 

ГОСТ 11503-74    Битумы нефтяные Определение условной вязкости 

ГОСТ 11504-73    Битумы нефтяные 
Определение количества 

испарившегося разжижителя из 

жидких битумов 

ГОСТ 11505-75    Битумы нефтяные Определение растяжимости 

                                                 
2
 В случаях, когда раздел нормативного документа не указан необходимо учитывать все требования данного 

документа. 
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ГОСТ 11506-73    Битумы нефтяные 
Определение температуры 

размягчения по кольцу и шару  

ГОСТ 11507-78    Битумы нефтяные 
Битумы нефтяные. Метод 

определения температуры 

хрупкости по Фраасу 

ГОСТ 12801-98  Раздел 7 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение средней плотности 

уплотненного материала 

ГОСТ 12801-98  Раздел 8 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение средней плотности 

минеральной части (остова) 

ГОСТ 12801-98  Раздел 9 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение истинной плотности 

минеральной части (остова) 

ГОСТ 12801-98  Раздел 10 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение истинной плотности 

смеси 

ГОСТ 12801-98  Раздел 11 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение пористости 

минеральной части (остова) 

ГОСТ 12801-98  Раздел 12 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение остаточной 

пористости 

ГОСТ 12801-98  Раздел 13 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 
Определение водонасыщения 

ГОСТ 12801-98  Раздел 14 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 
Определение набухания 

ГОСТ 12801-98  Раздел 15 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение предела прочности 

при сжатии 

ГОСТ 12801-98  Раздел 16 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение предела прочности 

на растяжение при расколе 

ГОСТ 12801-98  Раздел 18 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение характеристик 

сдвигоустойчивости 

ГОСТ 12801-98  Раздел 19 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 
Определение водостойкости 

ГОСТ 12801-98  Раздел 20 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение водостойкости при 

длительном водонасыщении 
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ГОСТ 12801-98  Раздел 23 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение зернового состава 

минеральной части смеси 

ГОСТ 12801-98  Раздел 24 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение сцепления вяжущего 

с минеральной частью смеси 

ГОСТ 12801-98  Раздел 26 
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение коэффициента 

уплотнения смесей в 

конструктивных слоях дорожных 

одежд 

ГОСТ 18180-72    Битумы нефтяные 
Битумы нефтяные. Метод 

определения изменения массы 

после прогрева 

ГОСТ 22733-2016   Грунты 
Определение максимальной 

плотности и оптимальной 

влажности 

ГОСТ 25584-2016  Пункт 4.3 Грунты 
Определение коэффициента 

фильтрации песчаных грунтов при 

переменном градиенте напора 

ГОСТ 31015-2002 Приложение В ЩМА 
Метод определения устойчивости 

смеси к расслаиванию по 

показателю стекания вяжущего 

ГОСТ 32822-2014   
Щебень и песок 

шлаковые 
Определение насыпной плотности 

и пустотности 

ГОСТ 32823-2014   Песок шлаковый 
Определение содержания 

глинистых частиц (метод 

набухания) 

ГОСТ 32859-2014   
Щебень и песок 

шлаковые 
Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

ГОСТ 32860-2014   
Щебень и песок 

шлаковые 
Определение гранулометрического 

состава 

ГОСТ 32861-2014   
Щебень и песок 

шлаковые 
Определение содержания слабых 

зерен и примесей металла 

ГОСТ 32862-2014   
Щебень и песок 

шлаковые 
Отбор проб 

ГОСТ 32863-2014 Раздел 8 
Щебень и песок 

шлаковые 
Определение морозостойкости 

ускоренным методом 

ГОСТ 32864-2014   Щебень шлаковый 
Определение содержания зерен 

пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы 
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ГОСТ 33026-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение содержания глины в 

комках 

ГОСТ 33028-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение влажности 

ГОСТ 33029-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение гранулометрического 

состава 

ГОСТ 33030-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение дробимости 

ГОСТ 33047-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение насыпной плотности 

и пустотности 

ГОСТ 33048-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Отбор проб 

ГОСТ 33051-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 

Определение содержания 

дробленых зерен в гравии и щебне 

из гравия 

ГОСТ 33052-2014   Песок Определение эквивалента песка 

ГОСТ 33053-2014   
Щебень из горных 

пород 

Определение содержания зерен 

пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы 

ГОСТ 33054-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 

Дороги автомобильные общего 

пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение 

содержания зерен слабых пород в 

щебне (гравии) 

ГОСТ 33055-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 

Дороги автомобильные общего 

пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение 

содержания пылевидных и 

глинистых частиц 

ГОСТ 33057-2014 Раздел 7 
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение средней плотности 

ГОСТ 33057-2014 Раздел 8.3 
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение истинной плотности 

ускоренным методом 

ГОСТ 33057-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение пористости 
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ГОСТ 33057-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение водопоглощения 

ГОСТ 33109-2014   
Щебень и гравий 

из горных пород 
Определение морозостойкости 

ускоренным методом 

ГОСТ 33134-2014   Битумы нефтяные Определение индекса пенетрации 

ГОСТ 33136-2014   Битумы нефтяные 
Определение глубины проникания 

иглы 

ГОСТ 33137-2014   Битумы нефтяные 
Определение динамической 

вязкости ротационным 

вискозиметром 

ГОСТ 33138-2014   Битумы нефтяные Определение растяжимости 

ГОСТ 33140-2014   Битумы нефтяные 

Определение старения под 

воздействием высокой 

температуры и воздуха (метод 

RTFOT) 

ГОСТ 33142-2014   Битумы нефтяные 
Определение температуры 

размягчения. Метод "Кольцо и 

Шар" 

ГОСТ 33143-2014   Битумы нефтяные 
Определение температуры 

хрупкости по Фраасу 

ГОСТ 5180-2015 Раздел 5 Грунты 

Определение влажности (в т.ч. 

гигроскопической) грунта методом 

высушивания до постоянной 

массы 

ГОСТ 5180-2015 Раздел 6 Грунты 
Определение суммарной 

влажности мерзлого грунта 

ГОСТ 5180-2015 Раздел 7 Грунты 

Определение верхнего предела 

пластичности - влажности грунта 

на границе текучести методом 

балансирного конуса 

ГОСТ 5180-2015 Раздел 8 Грунты 
Определение нижнего предела 

пластичности - влажности грунта 

на границе раскатывания 

ГОСТ 5180-2015 Раздел 12 Грунты 
Определение плотности скелета 

(сухого) грунта расчетным 

методом 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.2 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

Отбор проб 
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производства 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.3 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение зернового состава 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.4 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания 

дробленых зерен 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.5.1 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

методом отмучивания 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.5.3 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

методом мокрого просеивания 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.6 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания глины в 

комках 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.7.1 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение содержания зерен 

пластинчатой (лещадной) и 

игловатой форм методом 

визуальной разборки 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.8 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение дробимости 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.12.2 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение морозостойкости 

ускоренным методом 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.15.2 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение истинной плотности 

горной породы и зерен щебня 

(гравия) ускоренным методом 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.16.1 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение средней плотности 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.16.2 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

Определение пористости 
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производства 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.17.1 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение насыпной плотности 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.17.3 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение пустотности 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.18 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение водопоглощения 

горной породы и щебня (гравия) 

ГОСТ 8269.0-97  Пункт 4.19 

Щебень и гравий 

из горных пород и 

отходов 

промышленного 

производства 

Определение влажности 

ГОСТ 8735-88 Раздел 3 
Песок для 

строительных 

работ 

Определение зернового состава и 

модуля крупности 

ГОСТ 8735-88 Раздел 4 
Песок для 

строительных 

работ 

Определение содержания глины в 

комках 

ГОСТ 8735-88 Пункт 5.1 
Песок для 

строительных 

работ 

Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

методом отмучивания 

ГОСТ 8735-88 Пункт 5.3 
Песок для 

строительных 

работ 

Определение содержания 

пылевидных и глинистых частиц 

методом мокрого просеивания 

ГОСТ 8735-88 Пункт 8.2 
Песок для 

строительных 

работ 

Определение истинной плотности 

ускоренным методом 

ГОСТ 8735-88 Пункт 9.1 
Песок для 

строительных 

работ 
Определение насыпной плотности 

ГОСТ 8735-88 Пункт 9.2 
Песок для 

строительных 

работ 
Определение пустотности 

ГОСТ 8735-88 Раздел 10 
Песок для 

строительных 

работ 
Определение влажности 

ГОСТ Р 52129-

2003 

Раздел 7.2 
Порошок 

минеральный 
Определение зернового состава 
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ГОСТ Р 52129-

2003 

Раздел 7.3 
Порошок 

минеральный 
Определение истинной плотности 

ГОСТ Р 52129-

2003 

Раздел 7.4 
Порошок 

минеральный 
Определение средней плотности 

ГОСТ Р 52129-

2003 

Раздел 7.5 
Порошок 

минеральный 
Определение пористости 

ГОСТ Р 52129-

2003 

Раздел 7.6 
Порошок 

минеральный 
Определение набухания образцов 

из смеси порошка с битумом 

ГОСТ Р 52129-

2003 
Раздел 7.7 

Порошок 

минеральный 

Определение водостойкости 

образцов из смеси порошка с 

битумом 

ГОСТ Р 52129-

2003 
Раздел 7.9 

Порошок 

минеральный 
Определение гидрофобности 

активированного порошка 

ГОСТ Р 52129-

2003 
Раздел 7.10 

Порошок 

минеральный 
Определение влажности 

ГОСТ Р 54400-

2011 

Раздел 9.4 
Асфальтобетон 

литой 
Определение глубины 

вдавливания штампа 

ПНСТ 106-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

 Определение  объемной 

плотности 

ПНСТ 108-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 
Определение  воздушных пустот 

ПНСТ 109-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

 Определения сопротивления 

пластическому течению 

цилиндрических образцов на 

установке Маршала 

ПНСТ 110-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Подготовка цилиндрических 

образцов с использованием 

установки Маршалла 

ПНСТ 111-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 
Проведение термостатирования 

ПНСТ 112-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

 

Приготовление образцов 

вращательным уплотнителем 

(гиратором) 

ПНСТ 113-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение водостойкости и 

адгезионных свойств 
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ПНСТ 113-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение водостойкости и 

адгезионных свойств 

ПНСТ 124-2016    

Материалы 

минеральные  для 

приготовления 

асфальтобетонных 

смесей 

Определение насыпной плотности 

и пустотности 

ПНСТ 126-2016   ЩМА Определение стекания вяжущего 

ПНСТ 71-2015   

Материалы 

минеральные  для 

приготовления 

асфальтобетонных 

смесей 

Определение плотности и 

абсорбции 

ПНСТ 72-2015   

Материалы 

минеральные  для 

приготовления 

асфальтобетонных 

смесей 

Определение влажности 

ПНСТ 73-2015   

Материалы 

минеральные  для 

приготовления 

асфальтобетонных 

смесей 

Определение объема пустот 

ПНСТ 74-2015   

Материалы 

минеральные  для 

приготовления 

асфальтобетонных 

смесей 

Определение содержания 

дробленых зерен 

ПНСТ 75-2015   

Материалы 

минеральные  для 

приготовления 

асфальтобетонных 

смесей 

Определение зернового состава 

ПНСТ 76-2015   

Материалы 

минеральные  для 

приготовления 

асфальтобетонных 

смесей 

Определение содержания 

пылеватых частиц при промывке 

ПНСТ 77-2015    

Материалы 

минеральные  для 

приготовления 

асфальтобетонных 

смесей 

Определение максимальной 

плотности минерального порошка 

ПНСТ 78-2015   

Материалы 

минеральные  для 

приготовления 

асфальтобетонных 

смесей 

Определение плотности и 

абсорбции 

ПНСТ 92-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение максимальной 

плотности смеси 

https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST113.pdf
https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST124.pdf
https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST126.pdf
https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST71.pdf
https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST72.pdf
https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST73.pdf
https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST74.pdf
https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST75.pdf
https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST76.pdf
https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST77.pdf
https://www.euro-test.ru/Pub.Lib/Normativ_docs/PNST78.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293755/4293755825.pdf


ПНСТ 93-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение  содержания 

битумного вяжущего в смеси 

методом выжигания 

ПНСТ 95-2016   
Смесь 

асфальтобетонная 

и асфальтобетон 

Определение степени 

обволакивания зерен заполнителя 

битумным вяжущим 

 

Область компетентности (аттестации) ПЛП 3(модуль №2) 
 

Нормативный 

документ 

Раздел 

нормативного 

документа
3 

Наименование 

объекта 
Определяемая характеристика 

(показатель) 

ГОСТ 10180-2012 Раздел 7.2 Бетоны Испытание на сжатие 

ГОСТ 10180-2012 Раздел 7.2 Бетоны 
Испытание на растяжение при 

изгибе 

ГОСТ 10181-2014   Бетонная смесь 
Определение подвижности 

бетонной смеси 

ГОСТ 10181-2014   Бетонная смесь 
Определение температуры 

бетонной смеси 

ГОСТ 10181-2014   Бетонная смесь 
Определение средней плотности 

бетонной смеси 

ГОСТ 10181-2014 Раздел 6 Бетонная смесь 
Определение пористости 

(воздухосодержания) бетонной 

смеси 

ГОСТ 12730.1-78    Бетоны 
Бетоны. Методы определения 

плотности 

ГОСТ 12730.2-78   Бетоны 
Бетоны. Метод определения 

влажности 

ГОСТ 12730.3-78   Бетоны 
Бетоны. Метод определения 

водопоглощения 

ГОСТ 12730.5-84  Раздел 3 Бетоны 
Бетоны. Методы определения 

водонепроницаемости по 

коэффициенту фильтрации 

                                                 
3
 В случаях, когда раздел нормативного документа не указан необходимо учитывать все требования данного 

документа. 
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ГОСТ 13087-81  Раздел 2 Бетоны 
Бетоны. Методы определения 

истираемости 

ГОСТ 310.1-76   Цементы Подготовка проб 

ГОСТ 310.3-76 Раздел 1 Цементы 
Определение нормальной густоты 

цементного теста 

ГОСТ 310.3-76 Раздел 2 Цементы Определение сроков схватывания 

ГОСТ 310.3-76 Раздел 2 Цементы 
Определение равномерности 

изменения объемов цемента 

ГОСТ 310.4-81 Пункт 2.1 Цементы 
Определение консистенции 

цементного раствора 

ГОСТ 310.4-81 Пункт 2.2 Цементы 
Определение предела прочности 

при изгибе и сжатии 

ГОСТ 310.4-81 Пункт 2.3 Цементы 
Определение прочности цемента 

при пропаривании 

ГОСТ 310.6-85   Цементы Определение водоотделения 
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Приложение №2 к Техническому заданию 

 

Спецификация ПЛП 1 и ПЛП 2 
 

№ 
п/п 

№ 

схемы 
Наименование продукции 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и 

качественные характеристики 
Кол-

во 

1. 

 
 

Передвижной лабораторный 

пост (2 модуля на базе 40 

футовых морских 

контейнеров, оснащенных 

средствами измерения, 

испытательным и 

вспомогательным 

оборудованием)  

 

1 

  В том числе:   

1.1. 

ПЛП 

1-1 

(ПЛП 

2-1) 

Модуль №1 на базе 40 

футового морского 

контейнера 

1. Контейнер грузовой тип 1 АА по ГОСТ Р 53350-2009. 

Габаритные размеры: номинальная длина – 12192 мм, номинальная ширина – 2438 мм,  

номинальная высота- 2591 мм. Допуски по длине, ширине и высоте установлены в 

ГОСТ Р 53350 

Внутри модуль разделен на 3 (три) отсека с окнами и перегородками с дверями (отсек 

камеральных работ, основной лабораторный отсек, дополнительный лабораторный отсек). 

Габариты отсеков в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 1-1 (ПЛП 2-1). 

Вход в основной лабораторный отсек – металлическая дверь  в стене контейнера размером не 

менее 1000 х 2000 мм – 1 шт. (в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 1-1 (ПЛП 2-1)). 

Вход в дополнительный лабораторный отсек – штатные распашные ворота контейнера (в 

соответствии с компоновочной схемой). 

Вход в отсек камеральных работ – дверь в торцевой стене контейнера размером не менее 900 

х 2000 мм – 1шт. (в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 1-1 (ПЛП 2-1)). 

2. Внутренние перегородки с дверьми из ПВХ размером не менее 600 х 2000 мм – 2 шт. (в 

соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 1-1 (ПЛП 2-1)).  

Конструкция перегородок: 

Наполнитель – пенополистерол толщиной не менее 40мм. 

Наружный слой – алюминий-полимерный композит, толщиной 3-4мм. 

3. Стены и потолок изнутри обшиты сэндвич-панелями с пожаробезопасным 

наполнителем. Толщина панелей не менее 45 и не более 50мм. 

4. Пол утепленный. Покрытие пола – рифленый металлический лист. Конструкция пола 

должна обеспечивать надежное крепление массивного оборудования с возможностью его 

1 



многократного монтажа-демонтажа, а также технологичный и быстрый монтаж крепежных 

элементов в любой точке пола в процессе эксплуатации. 

Конструкция пола организована методом послойной укладки разнородных материалов. 

1.Верхний слой – рабочий. Выполнен из рифлёного алюминия серии АМГ, толщиной не менее 

4мм. 

2.Изолирующий демфирующий слой – термо- и вибро- гасящий слой, выполненный из 

вспененного полиэтилена, толщиной 2-3мм. 

3.Несущий слой – распределяющий и удерживающий нагрузку, обладающий низким 

уровнем теплопроводимости. Выполнен из пропитанной берёзовой фанеры, толщиной не 

менее 18мм. 

4.Изотермический слой – развязывающий внешние и внутренние климатические условия. 

Выполнен из пенополистерола, толщиной не менее 50 мм. 

5.Проставки удерживающие – для усиления параметров нагрузки пола, в зоне установки 

тяжёлого оборудования. Выполнены из пропитанной берёзовой фанеры, толщина не менее 

50 мм. 

Окна металлопластиковые размером не менее 500х1000 мм – кол-во и расположение 

согласно компоновочной схеме №ПЛП 1-1 (ПЛП 2-1). Окна должны быть оборудованы 

антивандальными ставнями. 

5. Системы электропитания 

Система электропитания должна обеспечить возможность бесперебойной работы 

подключенного оборудования (в соответствии  с табл.№1 и компоновочной схемой №ПЛП 1-1 

(ПЛП 2-1)). 

Соответствие электротехническим требованиям по IP-44. Прокладка электромагистралей 

вдоль стен и по панели потолка открытым способом в специальных электро-технических 

кабель-каналах, по наружной поверхности, в  соответствии с правилами монтажа по ГОСТ Р 

50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). 

Освещение аварийное (12В) – светильники с аккумуляторными батареями. 

Освещение основное (220В) – светильники, питание от сети. 

Освещение должно соответствовать нормам СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах". 

Катушка с кабелем с соединительной розеткой не менее 20 метров, переносная с 

возможностью крепления. 

Распределительный электрический шит. 

6. Водоснабжение, отопление и системы кондиционирования воздуха 

Автономная система водоснабжения, состоящая из емкости объемом не менее 0,5 м
3
, 

электрического накопительного водонагревателя объемом не менее 15 л, электрической 

насосной станции, мойки, смесителя. 

Система кондиционирования воздуха, включающая сплит-систему с двумя внутренними 

блоками, расположенными в отсеке камеральных работ и основном лабораторном отсеке. 



Система отопления, включающая настенные обогреватели конвекционного типа и 

потолочные инфракрасные  обогреватели. 

Приточно-вытяжная вентиляция, включающая приточный и вытяжной вентиляторы в 

дополнительном лабораторном отсеке. 

7. Система из четырех встроенных домкратов для обеспечения горизонтального 

выравнивания пола контейнера на неровной площадке основания. Ход домкрата не менее 400 

мм. Системы должна обеспечивать прочность и устойчивость укомплектованного модуля в 

заданном положении. 

8. Мебель офисная, лабораторная и специальная согласно спецификации (согласно п.1.3. 

отображены в таблице №1 Приложения №2 Технического задания) 

9. Средства пожаротушения. 

Комплектование огнетушителями, учитывая «Нормы оснащения помещений ручными 

огнетушителями» (Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 года №390). 

1.2. 

ПЛП 

1-2 

(ПЛП 

2-2) 

Модуль №2 на базе 40 

футового морского 

контейнера 

1. Контейнер грузовой тип 1 АА по ГОСТ Р 53350-2009. 

Габаритные размеры: номинальная длина – 12192 мм, номинальная ширина – 2438 мм,  

номинальная высота- 2591 мм. Допуски по длине, ширине и высоте установлены в 

ГОСТ Р 53350 

Внутри модуль разделен на 2 (два) отсека с окнами и перегородками с дверями (отсек 

камеральных работ, и отсек хранения образцов). Габариты отсеков в соответствии с 

компоновочной схемой №ПЛП 1-2 (ПЛП 2-2). 
Вход в отсек хранения образцов – металлическая дверь  в стене контейнера размером не 

менее 1000 х 2000 мм – 1 шт. (в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 1-2 (ПЛП 2-2)); 

штатные распашные ворота контейнера. 
Вход в отсек камеральных работ – дверь в торцевой стене контейнера размером не менее 

1000 х 2000 мм – 1 шт. (в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 1-2 (ПЛП 2-2))– 1шт. 
2. Внутренние перегородки с дверьми из ПВХ размером не менее 600 х 2000 мм – 2 шт. (в 

соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 1-2 (ПЛП 2-2)).  

Конструкция перегородок: 

Наполнитель – пенополистерол толщиной не менее 40мм. 

Наружный слой – алюминий-полимерный композит, толщиной 3-4мм. 

3. Стены и потолок изнутри обшиты сэндвич-панелями с пожаробезопасным 

наполнителем. Толщина панелей не менее 45 и не более 50мм. 

4. Пол утепленный. Покрытие пола – рифленый металлический лист. Конструкция пола 

должна обеспечивать надежное крепление массивного оборудования с возможностью его 

многократного монтажа-демонтажа, а также технологичный и быстрый монтаж крепежных 

элементов в любой точке пола в процессе эксплуатации. 

Конструкция пола организована методом послойной укладки разнородных материалов. 

1.Верхний слой – рабочий. Выполнен из рифлёного алюминия серии АМГ, толщиной не менее 

1 
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4мм. 

2.Изолирующий демфирующий слой – термо- и вибро- гасящий слой, выполненный из 

вспененного полиэтилена, толщиной 2-3мм. 

3.Несущий слой – распределяющий и удерживающий нагрузку, обладающий низким 

уровнем теплопроводимости. Выполнен из пропитанной берёзовой фанеры, толщиной не 

менее 18мм. 

4.Изотермический слой – развязывающий внешние и внутренние климатические условия. 

Выполнен из пенополистерола, толщиной не менее 50 мм. 

5.Проставки удерживающие – для усиления параметров нагрузки пола, в зоне установки 

тяжёлого оборудования. Выполнены из пропитанной берёзовой фанеры, толщина не менее 

50 мм. 

Окна металлопластиковые размером не менее 500х1000 мм – кол-во и расположение 

согласно компоновочной схеме №ПЛП 1-2 (ПЛП 2-2). Окна должны быть оборудованы 

антивандальными ставнями. 

5. Системы электропитания 

Система электропитания должна обеспечить возможность бесперебойной работы 

подключенного оборудования (в соответствии  с табл.№1 и компоновочной схемой №ПЛП 1-2 

(ПЛП 2-2)). 

Соответствие электротехническим требованиям по IP-44. Прокладка электромагистралей 

вдоль стен и по панели потолка открытым способом в специальных электро-технических 

кабель-каналах, по наружной поверхности, в  соответствии с правилами монтажа по ГОСТ Р 

50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). 

Освещение аварийное (12В) – светильники с аккумуляторными батареями. 

Освещение основное (220В) – светильники, питание от сети. 

Освещение должно соответствовать нормам СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах". 

Катушка с кабелем с соединительной розеткой не менее 20 метров, переносная с 

возможностью крепления. 

Распределительный электрический шит. 

6. Водоснабжение, отопление и системы кондиционирования воздуха 

Автономная система водоснабжения, состоящая из емкости объемом не менее 0,5 м
3
, 

электрического накопительного водонагревателя объемом не менее 15 л, электрической 

насосной станции, мойки, смесителя. 

Система кондиционирования воздуха, включающая сплит-систему с двумя внутренними 

блоками, расположенными в отсеке камеральных работ и основном лабораторном отсеке. 

Система отопления, включающая настенные обогреватели конвекционного типа и 

потолочные инфракрасные  обогреватели. 

Приточно-вытяжная вентиляция, включающая приточный и вытяжной вентиляторы в 

дополнительном лабораторном отсеке. 

7. Система из четырех встроенных домкратов для обеспечения горизонтального 



выравнивания пола контейнера на неровной площадке основания. Ход домкрата не менее 400 

мм. Системы должна обеспечивать прочность и устойчивость укомплектованного модуля в 

заданном положении. 

8. Мебель офисная, лабораторная и специальная согласно спецификации (согласно п.1.3. 

отображены в таблице №2 Приложения №2 Технического задания) 

9. Средства пожаротушения. 

Комплектование огнетушителями, учитывая «Нормы оснащения помещений ручными 

огнетушителями» (Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 года №390). 

1.3.  
Дополнительное 

(специализированное) 

лабораторное оборудование  
Отображены в таблице №1 и № 2 Приложения №2 Технического задания  
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Таблица №1 Количество и комплектность испытательного оборудования и/или средств измерения для модуля №1 

ПЛП 1 и ПЛП 2  
 

№ 
п/п 

№ на 

схеме 
Наименование продукции 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и 

качественные характеристики 

К

о

л

-

в

о 

 

- 
Комплект шанцевого 

инструмента 

В состав комплекта входят: 
1. Лом пожарный, представляет собой металлический стержень диаметром 25±2 мм, 

верхний конец которого отогнут под углом 45°±1 и заострен на четыре грани так, что 

образуется плоское лезвие шириной 10±1 мм. Длина заточки 80±1мм. Нижний конец лома 

четырех¬гранный. На расстоянии 200±10 мм от верхнего конца имеется кольцо диаметром 

30±1 мм для его подвески. Длина лома ЛПЛ: 1100±1 мм; Длина крюка: 160±1 мм; Масса - 

2,5±1 кг. 

2. Лом пожарный с шаровой головкой, диаметр 50±1 мм, плоский срез имеет диаметр 

25±1 мм, на нижнем конце лома имеется заточка на два канта с шириной лезвия 12,5±1 мм, 

длина 1000±1 мм. Масса лома ЛПШ не более 5±1 кг; Металл 25±1 мм. 

3. Лопата штыковая,  масса не более: 2,5±1 кг, габариты: 

Длина 1450±10 мм 

Ширина 170 ±10 мм  

Длина штыка 230±10  мм 

1 

 

- 
Набор слесарно-монтажного  

инструмента 

В состав комплекта входят: 
1. Метрические шестигранные торцевые головки под вороток 1/4": 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 

мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм.  

2. Дюймовые шестигранные торцевые головки под вороток 1/4": 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 

9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2".  

3. Глубокие метрические шестигранные торцевые головки под вороток 1/4": 4 мм, 5 мм, 6 

мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм.  

4. Метрические шестигранные торцевые головки под вороток 3/8": 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 

мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм.  

5. Дюймовые шестигранные торцевые головки под вороток 3/8": 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 

5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8".  

1 



6. Глубокие метрические шестигранные торцевые головки под вороток 3/8": 10 мм, 11 

мм, 12 мм, 13 мм.  

7. Торцевые головки для свеч зажигания под вороток 3/8": 16 мм, 21 мм.  

8. Наконечники под вороток 3/8": шлицевые 4 мм, 5,5 мм, 6,5 мм; 

9. Шестигранники 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм.  

10. Шестиконечные наконечники под вороток 3/8": E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20.  

11. Метрические ударные шестигранные торцевые головки под вороток 1/2": 17 мм, 19 мм, 

21 мм, 23 мм.  

12. Метрические двенадцатигранные торцевые головки под вороток 1/2": 20 мм, 21 мм, 22 

мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм.  

13. Дюймовые двенадцатигранные торцевые головки: 15/16", 1", 1-1/16", 1- 1/4".  

14. Глубокие метрические шестигранные торцевые головки под вороток 1/2": 10 мм, 12 

мм, 13 мм, 14 мм, 17 м, 19 мм.  

15. Быстросъемные храповые рукоятки 1/4", 3/8" и 1/2".  

16. Переходник для сменных наконечников под вороток 1/4".  

17. Рукоятка отверточного типа с воротком 1/4".  

18. Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4" длиной 10 см.  

19. Удлинители с фиксаторами с воротком 3/8" длиной 7,5 см и 15 см.  

20. Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2" длиной 12,5 см.  

21. Удлинитель с фиксатором с воротком 1/2" длиной 25 см.  

22. Карданные шарниры 1/4", 3/8" и 1/2".  

23. Наконечники (исключающие несанкционированный доступ) с хвостовиком 1/4": T10, 

T15, T20, T25, T27, T30, T40.  

24. Комбинированные ключи: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 

17 мм, 18 мм, 19 мм.  

25. Двухконечные накидные храповые ключи: 8 мм x 10 мм, 12 мм x 13 мм, 17 мм x 19 мм. 

 

21 
Водонагреватель Electrolux 

EWH 15 Rival O (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Объем бака, л не менее 15 

2. Высота, см не более 46.5 

3. Ширина, см не более 27 

4. Глубина, см не более 27 

5. Способ подогрева - электрический 

1 

 
- 

Вытяжка лабораторная с 

пристенным вытяжным зонтом 

ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 П (или 

Параметры эквивалентности: 

Размеры: 
1. Ширина, см 100,0±5 

1 



эквивалент) 2. Глубина, см 50,0 ±5 

Мощность не менее 700 Вт. Оснащена вентилятором. Вытяжка осуществляется через 

гофрированную трубу или жесткую систему через отверстие в стене. 

 
49 Емкость пластиковая для воды 

Размеры: 
Объем 0,5±0,1 м

3 
1 

 
- 

Инфракрасный потолочный 

обогреватель 
Мощность не менее 1,5кВт с креплением на потолке 5 

 - Конвекционный обогреватель Мощность не менее 2кВт вид термостата: электронный 8 

 - Кондиционер (сплит-система) Не менее 2-х внутренних блоков 1 

 
- 

Насосная станция системы 

водоснабжения 
Давление не менее 4 бар, производительность не менее 3000 л/ч 1 

 - СВЧ-печь Мощность не менее 700 Вт 1 

 

56 
Стеллаж металлический 

асфальтоанализатора 

Размеры: 
1. Высота, мм 2100±10 

2. Ширина, мм 1000±10 

3. Глубина, мм 750±10 

1 

 

55 
Стеллаж металлический для 

сушильных шкафов 

Размеры: 
1. Высота, мм 1950±10 

2. Ширина, мм 1100±10 

3. Глубина, мм 650±10 

1 

 

53 Стеллаж металлический  

Размеры: 
1. Высота, мм 2000±10 

2. Ширина, мм 1200±10 

3. Глубина, мм 600±10 

1 

 

45 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 

2. Ширина, мм 1200±10 

3. Глубина, мм 650±10 

Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 

1. Высота, мм не менее 700 мм. 

1 

 

48 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 

2. Ширина, мм 1200±10 

3. Глубина, мм 650±10 

Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 

1 



1. Высота, мм не менее 850 мм. 

 

46 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 

2. Ширина, мм 1500±10 

3. Глубина, мм 650±10 

Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 

1. Высота, мм не менее 700 мм. 

2 

 

47 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 

2. Ширина, мм 1500±10 

3. Глубина, мм 650±10 

Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 

1. Высота, мм не менее 850 мм. 

1 

 

57 
Стол металлический для 

электромеханического пресса 

мм 

Размеры: 
1. Высота, мм 310±10 

2. Ширина, мм 600±10 

3. Глубина, мм 600±10 

1 

 

44 Стол офисный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 

2. Ширина, мм 1200±10 

3. Глубина, мм 650±10 

Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 

1. Высота, мм не менее 700 мм. 

1 

 

52 
Стол-мойка из нержавеющей 

стали  

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 

2. Ширина, мм 800±10 

3. Глубина, мм 650±10 

1 

 

- Стул офисный 

1. Размеры: 

Ширина 47±1 см 

Высота 80±1 см  

Глубина 53±1 см 

2. Материал обивки - искусственный кожа 

3. Материал каркаса - хромированный металл 

3 

 
20 

Холодильник бытовой 2-х 

камерный Bosch KGV 

Параметры эквивалентности: 
1. Кол-во компрессоров — не менее 1 

1 



36XL2OR (или эквивалент)  2. Общий объем — не менее 317 л 

3. Габариты, не более: 

Высота, мм  1850 

Ширина, мм 600 

Глубина, мм 630 

 

51 Шкаф металлический  

Размеры: 
1. Высота, мм 1860±10 

2. Ширина, мм 600±10 

3. Глубина, мм 500±10 

1 

 
- 

Шкафы металлические 

подвесные  

1. Высота, мм не менее 1200 
2. Ширина, мм 400±10 
3. Глубина, мм 400±10 

4 

 

- 
Вакуумная установка ВУ-976А 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Рабочие объем камеры не менее 16 л,  

2. Максимальное количество образцов (д.71,4мм) 21 шт. 

3. Привод, В/фаз/Гц 220/1/50 

4. Конечный вакуум не более 2000 Па,  

5. Масса установки не более 25 кг 

1 

 

4 
Виброплощадка  для 

формирования а/б образцов 

ВПЛ-1АБ (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Грузоподъёмность, кг до 100 

2. Частота колебаний в минуту 2900±100 

3. Амплитуда колебаний, мм от 0,15 до 1,0 

4. Колебания вертикально-направленные 

5. Электропитание, В 220 

6. Потребляемая мощность не более, кВт 0,25 

7. Пусковое устройство оснащено реле времени с выдержкой не менее 200 секунд 

8. Размеры: 

- Длина, мм 590±10 

- Ширина, мм 410±10 

- Высота, мм 830±10 

1 

 
- 

Подставка к форме облегченной 

для изготовления а/бетонных 

образцов по ГОСТ 12801 

1. Для формы по ГОСТ 12801 диаметром 101 мм 

2. Материал - сталь 
1 

 
- 

Подставка к форме облегченной 

для изготовления а/бетонных 

образцов по ГОСТ 12801 

1. Для формы по ГОСТ 12801 диаметром 50,5 мм 

2. Материал - сталь 
1 



 
- 

Подставка к форме облегченной 

для изготовления а/бетонных 

образцов по ГОСТ 12801 

1. Для формы по ГОСТ 12801 диаметром 71,4 мм 

2. Материал - сталь 
1 

 

2 
Пресс гидравлический ИП-1А-

500 АБ "УНИВЕРСАЛ" (или 

эквивалент)  

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазоны измерений: 

- основной - от 100 до 500 кН 

- дополнительный - от 1 до 100 кН 

2. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы при прямом ходе: 

- в основном диапазоне измерений: ± 1 % 

- в дополнительном диапазоне измерений: ± 2 % 

3. Электрическое питание - от сети переменного тока  220 В  50 Гц 

4. Потребляемая мощность - не более 1 кВт 

5. Габаритные размеры не более: 

- Длина, мм 550 

- Ширина, мм 540 

- Высота, мм 1700 

1 

 

1 
Пресс испытательный для 

асфальтобетона Uniframe 70-

T1182 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Размер  

- Длина, мм 500±10 

- Ширина, мм 570±10 

- Высота, мм 1300 ±10 

2. Диапазон нагрузки 50 кН 

3.Скорость перемещения 0.05.....51 м/мин 

4.Скорость «быстрого подвода к образцу» не менее 40 мм/мин; 

5.Диапазон регулирования нагрузки 1…..1000 Н/с; 

6.Точность поддержания скорости и нагрузки не более 1%; 

7.Максимальный ход плунжера не менее 100 мм; 

8.Максимальный вертикальный зазор без принадлежностей) не менее 1040 мм; 

9.Расстояние между колоннами не менее 380 мм 

10. Питание 230В/50Гц/1 ф., Максимальная потребляемая мощность0,8 кВт 

11. Принадлежности для теста на сжатие с постоянной скоростью по ГОСТ12801-98: 

Верхняя и нижняя сферические пластины ∅ 120 мм; 

12. Принадлежности для испытания на сдвигоустойчивость по Маршаллу: Приспособление 

для сжатия; Форма 71,4 мм; Форма 101,4 мм;  Форма 152,4 мм; 

 

1 



 

 

5 

Приспособление для 

гидростатического взвешивания 
V085 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Габариты , не более: 

- Длина, мм 510 

- Ширина, мм 510 

- Высота, мм 1150 

2. Масса 50…60 кг 

1 

 
- 

Форма для определения 

средней плотности 

минерального порошка 

Форма для уплотнения порошка, соответствующая представленной на рисунке 1 ГОСТ 

32764-2014, с объемом нижней части формы 100±3 см 
1 

 

- 

Форма облегченная 

металлическая для 

изготовления 

асфальтобетонных образцов мм 

по ГОСТ 12801 
ЛО-257 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диаметром 101  мм 

2. Материал - сталь 

2 

 

- 

Форма облегченная 

металлическая для 

изготовления 

асфальтобетонных образцов мм 

по ГОСТ 12801 
ЛО-257 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 

1. Диаметром 50,5 мм 

2. Материал - сталь 

2 

 

- 

Форма облегченная 

металлическая для 

изготовления 

асфальтобетонных образцов мм 

по ГОСТ 12801 
ЛО-257 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 

1. Диаметром 71,4 мм 

2. Материал - сталь 

2 

 

16 
Весы аналитические 

HR-250AZG (или эквивалент)  

Параметры эквивалентности: 
1. Наибольший предел взвешивания не менее 252 г,  
2. Цена делений 0,1 мг 
3.        Линейность ±0.3 мг 
4.         Дрейф чувствительности (10 °C до 30 °C) ±2 ppm/°C 

1 

 

15 
Весы лабораторные GX-6100 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 

1. Наибольший предел взвешивания не менее  6100 г,  

2. Цена делений 0,1 мг 
3. Класс точности - Специальный-I (ГОСТ 24104-01) 

1 



 

14 
Весы платформенные 

GP-20K (или эквивалент)   

Параметры эквивалентности: 
1. Наибольший предел взвешивания не менее 21000 г,  
2. Цена делений 0,01 мг 
3. Габаритные размеры, не более: 
- Длина, мм 372 
- Ширина, мм 615 
- Высота, мм 130 
4. Класс точности - Специальный-I, Высокий - II (ГОСТ 24104-01) 

1 

 

8 
Весы электронные общего 

назначения 
AD-20H (или эквивалент)  

Параметры эквивалентности: 
1. Наибольший предел взвешивания 20 кг,  

2. Цена делений не более 2 г 

1 

 
- Секундомер 

Секундомер, обеспечивающий измерение времени с интервалом от 2 до 4 мин и 

погрешностью не более 0,02 мин 
1 

 
- Линейка по ГОСТ 425-75 

Материал – металл 
Длина – не менее 300 мм 

2 

 

- 
Рулетка измерительная 20 м FT-

20/9 
(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Длина не менее 20 м;  

2. Корпус Закрытый полимерный;  

3. Лента Фиберглассовая 

1 

 

- 
Рулетка измерительная 5 м 

UM5M (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Длина ленты не менее 5 м  

2. Ширина ленты не менее 16 мм  

3. Миллиметровые деления по всей длине 

1 

 - Штангенциркуль  Наличие электронного считывающего устройства 2 

 
- 

Балансирный конус Васильева 

по ГОСТ5180  

Угол конуса,град. 30±0,1   
Высота конуса, мм не менее 25 
Масса прибора, г 76±0,2  

1 

 

- 
Бюксы алюминиевые 

ВС-1 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
Размеры  
1. Диаметр, мм 50±0,5   

2. Высота, мм 38±0,5   

2

0 

 - Ведро оцинкованное  Объем 9…12 л 2 

 

- 

Прибор для определения 

коэффициента фильтрации 

песчаных грунтов из 

нержавеющей стали по ГОСТ 

25584 

В состав фильтрационного прибора, конструкция которого приведена на рисунке 1 ГОСТ 

25584, должны входить: 
- фильтрационная трубка, состоящая из прямого полого цилиндра с заостренными краями, 

перфорированного дна с отверстиями и муфты с латунными сетками, мерного стеклянного 

баллона со шкалой объема фильтрующейся воды; 

1 



- телескопическое приспособление для насыщения грунта водой и регулирования 

градиента напора, состоящее из подставки, подъемного винта, планки со шкалой градиента 

напора от 0 до 1; 
- корпус с крышкой. 
 

 

- 
Прибор стандартного 

уплотнения грунта Союздорнии 

по ГОСТ 22733-2016 

Конструкция устройства для уплотнения грунта должна обеспечивать падение груза массой 

2500±25 г по направляющей штанге с постоянной высоты 300±3 мм на наковальню диаметром 

99,8-0,2 мм. Отношение массы груза к массе направляющей штанги с наковальней должно 

быть не менее 1,5 в соответствии с ГОСТ 22733-2016 

1 

 - Эксикатор по ГОСТ 23932 Диаметр не менее 250 мм 1 

 

- 
Воронка 

В-100-150 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
Размеры: 
1. Диаметр 100 ±0,5   мм 

2. Высота 150±0,5   мм 

1 

 

- 
Гигрометр психрометрический 

ВИТ-2 (или эквивалент)  

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерения относительной влажности, %   54...90, 40...90, 20...90 

2. Температурный диапазон измерения влажности, °C   20...23, 23...26, 26...40 

3. Диапазон измерения температуры, °C   15...40 

4. Цена деления шкалы термометров, °C   0,2°C 

5. Абсолютная погрешность термометров с учетом введения поправок не должна 

превышать ±0,2°C. 

3 

 
- 

Груша резиновая поГОСТ 

32859-2014 
Вместимость не более 1 л 1 

 

- Кельма 

Размеры 
1. Длина, мм: 330 ±10 

2. Ширина, мм: 180±10 

3. Высота, мм: 70±10 

1 

 
- 

Колба мерная стеклянная с 

пробкой 2-100-2 по ГОСТ 1770-

74 

Второй класс точности 
Изготавливаются из стекла марок ХС-3, НС-3, ТС 

1 

 

- Ложка металлическая 

Материал: нержавеющая сталь; 

Размеры 

1. Длина, мм: 175±10 

2. Ширина, мм: 55±10 

1 

 - магнит типа 1 б по ГОСТ 25639 Форма цилиндра 1 

 
- 

Молоток столярный по ГОСТ 

11042 
Молоток столярный типа МСТ-3 в соответствии с ГОСТ 8269.0-97 1 



 - Набор кистей лабораторных В состав комплекта входят 5..10 лабораторных синтетических кистей плоской формы №20 1 

 
- 

Набор ножей лабораторных из 

4-х штук 
прямое лезвие длиной не менее 150 мм и не более 200мм 1 

 - Набор швейных игл - 1 

 
- 

Набор щеток металлических из 

6 штук 
В набор входят 6 щеток по ГОСТ 8269.0 

 
1 

 

- Палочка стеклянная 

Размеры: 
1. Длина, мм 200…220  

2. Диаметр, мм 5…7 

2 

 
- 

Пестик с резиновым 

наконечником 
Диаметр пестика - 44±10 мм, общая высота - 140±10 мм, ручка - из твердых пород дерева, 

пропитана лаком, стык между резиной и деревом залит компаундом. 
1 

 

- 
Пинцет анатомический общего 

назначения ПА 

Размеры: 
1. длина пинцета, мм 200…250; 

2. ширина губки, мм 2,5…3,0; 

1 

 
- 

Прибор ЛеШателье  
по ГОСТ 32722  

- 1 

 
- 

Пробирка мерная со шлифом П-

2-25-14/23 по ГОСТ 1770-74  
- 1 

 
- 

Пробирка мерная со шлифом П-

2-20-14/23 по ГОСТ 1770-74  
- 1 

 
- 

Пробирка мерная со шлифом П-

2-215-14/23 по ГОСТ 1770-74  
- 1 

 

- 
Противень лабораторный 

алюминиевый   мм 

Размеры: 
- Длина, мм 330 

- Ширина, мм 440 

- Толщина, мм 40  

 

2

0 

 

- 
Противень лабораторный 

алюминиевый  мм 

Размеры: 
- Длина, мм 242 
- Ширина, мм 330 
- Толщина, мм 50 

2

0 

 

- 
Совок для отбора проб, нерж. 

сталь 

Материал совка - сталь,  

Объем - 1.3л, 

Габаритные размеры: длина 32…20см, 

Ручка - металлическая 

2 

 
- 

Стакан стеклянный со шкалой 
В-1-1000 по ГОСТ 25336-82   

- 2 



 
- 

Стакан стеклянный со шкалой 
В-1-600 по ГОСТ 25336-82  

- 2 

 
- 

Стакан стеклянный со шкалой  
В-1-400 по ГОСТ 25336-82  

- 2 

 
- 

Стакан стеклянный со шкалой 
В-1-250 по ГОСТ 25336-82  

- 2 

 
- 

Ступка фарфоровая с пестом № 

6 D= 184мм по ГОСТ 9147-80  
- 2 

 - Терка мелкая кухонная Длина 24,5±5 см 1 

 
- 

Цилиндр 1-1000-2 

по ГОСТ 1770 
- 1 

 
- 

Цилиндр мерный 1000мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 
- 1 

 
- 

Цилиндр мерный 100мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 
- 1 

 
- 

Цилиндр мерный 250мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 
- 1 

 
- 

Цилиндр мерный 500мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 
- 1 

 
- 

Цилиндр мерный 50мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 
- 1 

 
- 

Цилиндр мерный Ц-1-25-2 по 

ГОСТ 1770 
- 1 

 
- 

Чаша плоскодонная 5,5 л из 

нерж. Стали 
- 1 

 
- 

Чашка выпарная фарфоровая № 

2 50 мл по ГОСТ 9147 
- 1 

 
- 

Чашка выпарная фарфоровая № 

5 250 мл по ГОСТ 9147 
- 1 

 

- Чашка Петри 

Наружный диаметр основания 100-2,0 мм 
Наружный диаметр крышки 110+2,0 мм 
Высота основания 20 ± 2,0 мм 
Высота крышки 18 ± 2,0 мм 

1 



 
- 

Шпатель металлический по 

ГОСТ 310.6-85 
- 1 

 

- 
Электроплитка 

одноконфорочная ПЭ (или 

эквивалент) 

Параметр эквивалентности: 
Габаритные размеры : 
- Длина, мм: 280±10 

- Ширина, мм: 225±10 

- Высота, мм: 80±10 

1 

 

27 
Автоматический уплотнитель  

Маршалла H-1366R.5F (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Частота ударов 55 ± 5 в минуту 

2. Вес молота 101,6 мм 4536 ± 9 грамм 

3. Вес молота 152,4 мм: 1020 ± 9 грамм 

4. Высота падения 457 ± 3 мм 

5. Потребляемая мощность 300 Вт 

6. Вес 150 кг 

7. Питание 230 В, 50 Гц, 1 ф 

8. Габаритные размеры не более: 

- Ширина, мм 508 

- Высота, мм 1676 

- Длина, мм 305 

1 

 

- 

Комплект для определения 

максимальной плотности с 

вакуумным пикнометром 
75-D1122 (или эквивалент) 

1. Объем не менее, мл 10000 

2. Макс. вес образца не менее, г 6000 

3. Макс. размер заполнителя не менее 50 мм 

4. Внутренние, мм: Диаметр 280±1 Высота 186±1 

5. Габаритные размеры, мм Диаметр 300±10 х Высота 450±10 

6. Вес, примерный не менее, кг 6,7 

7. В состав оборудования должны входить: 

- Чаша металлическая вакуумная диаметром от 180 до 260 мм и высотой не менее 160 мм с 

прозрачной крышкой или другая подходящая емкость с прозрачной крышкой объемом не 

менее 3 л. 

- Насос вакуумный с регулируемым давлением, способный откачивать воздух и создавать 

остаточное давление в чаше не более 4 кПа (30 мм рт. ст.) 

- Чаша не менее 10 литров (в комплекте с вакууометром) 
- Чаша не менее 4.5 литра (в комплекте с вакууометром) 
- резиновая трубка длиной не менее 2 метра 
- Электромеханический встряхиватель 
- Сушильная установка с силикагелем 

1 



- Манометр на вакуумный насос 

 

- 
Корзина для стекания вяжущего 

по ПНСТ 126-2016 

Корзина для помещения в нее асфальтобетонной смеси, изготовленная из тканой 

проволочной или сборной из предварительно деформированной проволоки металлической 

сетки с квадратными ячейками с размером в свету 6,3 + 2,0 мм. Вид и размеры корзины 

указаны на рисунке 1 ПНСТ 126-2016. 

1 

 
- 

Металлические мерные 

цилиндры по ПНСТ 124-2016 
Объемы 2800±10 и 9300±10 см

3 1 

 

26 

Печь инфракрасная для 

выжигания вяжущего 

(асфальтоанализатор) 

TROXLER ICO NCAT (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Внешние размеры  

- Высота, мм 890±10 

- Ширина, мм 600±10 

- Длина, мм 800±10   

2. Время горения 1200 г 20±1   минут (при 240 В переменного тока) 
3. В состав оборудования в том числе должны входить: 
- Встроенными весы; 
- Принтер; 
- Беспроводной интерфейс. 

1 

 
- Фен электрический 

1. 230 Вольт,  

2. 2 ступени нагрева 
1 

 
- 

Диск с алмазными сегментами 

для установки для распиловки 

образцов 
Диаметр диска, мм  400±1 2 

 

- 

Комплект пробоотборников для 

определения плотности 

немёрзлых глинистых грунтов 

методом режущего кольца 
ПГ-400 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. В состав комплекта входят: 

-3 режущих кольца; 

-Крышка 

-Ручка-наковальня; 

2. объем кольца 398…402 см3; 

3. толщина стенки 2,5..3,5 мм 

4. диаметр кольца 79,0…81,0 мм; 

5. высота кольца 79,0…79,4 мм. 

1 

 

- 

Комплект пробоотборников для 

определения плотности 

немёрзлых глинистых грунтов 

методом режущего кольца ПГ-

200 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. В состав комплекта входят: 

- 3 режущих кольца  
– крышка  
- ручка-наковальня 
2. объем кольца 198…302 см3 

1 



3. толщина стенки 1,5..2.5 мм 
4. диаметр кольца 70,0…71,0 мм 
5. высота кольца 51,1…51,4 мм 

 

29 

Установка для распиловки 

образцов 
Husqvarna TS 400 F (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Габариты не более  

- Длина, мм 1120±1 
- Ширина, мм 600±1 
- Высота, мм 600±1 
2. Глубина реза не менее 125 мм 

3. Скорость не менее 2800 об/мин 

4. Диаметр диска, 398…400 мм 

1 

 

- 
Сосуд для отмучивания песка 

по ГОСТ 8735-88 

Размеры рабочей плоскости, мм, не менее 
Диаметр 120 
Высота 320 
Габаритные размеры, мм, не более 
Высота 320,8 

Ширина 195 

1 

 
- 

Сосуд мерный металлический 

1л 
- 1 

 

- Комплект сит лабораторных 

В состав комплекта должны входить: 
1. Поддон диаметром 300±1 мм.  
2 Крышка диаметром 300±1 мм  
3 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,05 мм, бронза )  
4 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,063 мм, 
нерж.сталь ) 
5 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,071 мм, 
нерж.сталь ) 
6 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,08 мм, 
нерж.сталь ) 
7 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,1 мм, 
нерж.сталь ) 
8 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,125 мм, 
нерж.сталь ) 
9 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,16 мм, 
нерж.сталь ) 
10 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,25 мм, 
нерж.сталь ) 
1 шт. 4 800,00 4 800,00 
11 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,315 мм, 

1 



нерж.сталь ) 
12 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,5 мм, 
нерж.сталь ) 
13 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,63 мм, 
нерж.сталь ) 
14 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,7 мм, 
нерж.сталь ) 
15 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,0 мм, 
нерж.сталь ) 
16 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,25 мм, 
нерж.сталь ) 
17 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,4 мм, 
нерж.сталь ) 
18 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,6 мм, нерж. 
сталь ) 
19 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (2,0 мм, 
нерж.сталь ) 
20 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (2,8 мм, 
нерж.сталь ) 
21 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (4,0 мм, 
нерж.сталь ) 
1 шт. 4 800,00 4 800,00 
22 Сито С30/50 с перфорированным полотном (2,5 мм, 
нерж.сталь ) 
23 Сито С30/50 с перфорированным полотном (3,0 мм, 
нерж.сталь ) 
24 Сито С30/50 с перфорированным полотном (5,0 мм, 
нерж.сталь ) 
25 Сито С30/50 с перфорированным полотном (7,5 мм, 
нерж.сталь ) 
26 Сито С30/50 с перфорированным полотном (10,0 мм, 
нерж.сталь ) 
27 Сито С30/50 с перфорированным полотном (12,5 мм, 
нерж.сталь ) 
28 Сито С30/50 с перфорированным полотном (15,0 мм, 
нерж.сталь ) 
29 Сито С30/50 с перфорированным полотном (17,5 мм, 
нерж.сталь ) 
30 Сито С30/50 с перфорированным полотном (20,0 мм, 
нерж.сталь ) 



31 Сито С30/50 с перфорированным полотном (22,5 мм, 
нерж.сталь ) 
32 Сито С30/50 с перфорированным полотном (25,0 мм, 
нерж.сталь ) 
33 Сито С30/50 с перфорированным полотном (30,0 мм, 
нерж.сталь ) 
34 Сито С30/50 с перфорированным полотном (40,0 мм, 
нерж.сталь ) 
35 Сито С30/50 с перфорированным полотном (50,0 мм, 
нерж.сталь ) 
36 Сито С30/50 с перфорированным полотном (60,0 мм, 
нерж.сталь ) 
37 Сито С30/50 с перфорированным полотном (70,0 мм, 
нерж.сталь ) 
38 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (80,0 мм, 
нерж.сталь ) 
39 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (4,0 мм х 4,0 
мм, нерж.сталь ) 
40 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (4,75 мм х 
4,75 мм, нерж.сталь ) 
41 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (5,0 мм х 5,0 
мм, нерж.сталь ) 
42 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (5,6мм х 
5,6мм, нерж.сталь ) 
43 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (6,3мм х 
6,3мм, нерж.сталь ) 
44 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (8,0мм х 
8,0мм, нерж.сталь ) 
45 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (9,5мм х 
9,5мм, нерж.сталь ) 
46 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (10,0 мм х 
10,0 мм, нерж.сталь ) 
47 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (11,2 мм х 
11,2 мм, нерж.сталь ) 
48 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (12,5мм х 
12,5мм, нерж.сталь ) 
49 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (14,0мм х 
14,0мм, нерж.сталь ) 
50 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (16,0 мм х 
16,0 мм, нерж.сталь ) 



51 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (19,0 мм х 
19,0 мм, нерж.сталь ) 
52 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (20,0 мм х 
20,0 мм, нерж.сталь ) 
53 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (22,4 мм х 
22,4 мм, нерж.сталь ) 
54 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (25,0 мм х 
25,0 мм, нерж.сталь ) 
55 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (31,5 мм х 
31,5 мм, нерж.сталь ) 
56 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (37,5мм х 
37,5мм, нерж.сталь ) 
57 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (45,0 мм х 
45,0 мм, нерж.сталь ) 
58 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (50,0 мм х 
50,0 мм, нерж.сталь ) 
59 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (63,0мм х 
63,0мм, нерж.сталь ) 
 

 

31 
Электромеханическийвстряхива

тель сит 15-D0407/C (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Возможность встряхивания сит с максимальным размером не менее315 мм в 

количестве не менее 12 шт.; 

2. Напряжение/частота/кол-во фаз 230 В/50 Гц/1 ф 

1 

 

32 
Шкаф сушильный V=115 л, 

Tmax=300 C BINDER FD115 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон температур от 5 °C выше температуры в помещении до 300 °C; 

2. Объем камеры, л 115…120  

3. Внешние габариты, мм (±5) 

- Ширина, мм 835 

- Высота, мм 705 

 - Глубина, мм 645 

4. Вариация температуры  

- при 70 °C (± °C) 0,7 

- при 150 °C (± °C) 1,8 

- при 300 °C (± °C) 3,9 

5. Флуктуация температуры при 70 °C (± °C) 0,3 

6. Время нагрева  

- до 70 °C (мин.) 7 

2 



- до 150 °C (мин.) 28 

- до 300 °C (мин.) 49 

 

33 
Шкаф сушильный V=58 л, 

Tmax=350 C SNOL 58/350 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Максимальная температура нагрева: не менее 350°C 

2. Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин: не более 40 

3. Габаритные размеры , мм 

- ширина: 675±5 

- высота: 585±5 

- глубина: 630±5 

1 

 

- 
Лабораторный термометр ТЛ-4, 

исполнение 2 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, ° С  -30...+20 

2. Цена деления шкалы, ° С не более 0,5 

3. Длина термометра, мм. не менее 530 

4. Диаметр термометра, мм.  11±1 

5. Термометрическая жидкость  ртуть 

 

1 

 

- 
Лабораторный термометр ТЛ-4, 

исполнение 1 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, ° С 0...+55 

2. Цена деления шкалы, ° С не более 0,1 

3. Длина термометра, мм. не менее 530 

4. Диаметр термометра, мм.  11±1 

5. Термометрическая жидкость ртуть 

   

1 

 

- 
Пирометр Optris MS Plus (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерения от −32 до 420 °С 

2. Оптическое разрешение 20:1 

3. Время отклика не более 0,3 секунды для быстрого сканирования объекта и нахождения 

точек перегрева 

4. Точное измерение температуры объекта диаметром  не более 13 мм на любом 

расстоянии, меньшем 140 мм 

5. Лазерный целеуказатель 

6. Определение минимальной и максимальной температуры 

7. Непрерывное измерение температуры (сканирование) 

1 

 
- 

Тепловизор Testo 865 (или 

эквивалент) 
Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, °C -20 ... +280 

1 



2. Диапазон измерения температуры, мК не менее 120 

 

- 
Термометр биметаллический 
БТ-23.220 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Класс точности 4 

2. Рабочий диапазон, оС 0...200 (другие диапазоны показаний под заказ) 

3. Температура окружающей среды, оС -10...60 

4. Чувствительный элемент Биметаллическая спираль 

5. Положение присоединения Тыльное - шток в виде иглы 

6. Длина погружаемой части не менее 150 мм  

2 

 

- 
Термометр ртутный ТЛ-5, 

исполнение 2 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, ° С 0...+105 

2. Цена деления шкалы, ° С не менее 0,5 

3. Длина термометра, мм. 320-20 

4. Диаметр термометра, мм. 8+0,5  

5. Термометрическая жидкость ртуть 

  

2 

 

- 
Баня песчаная LOIP LH-403 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Максимальная температура нагрева 400°С 

2. Разница температур по платформе, не более ±5°С 

3. Размеры нагревательной платформы не более: 

- Ширина 435 мм 

- Глубина 315 мм 

4. Размеры лотка не более: 

- Ширина 430 мм 

- Глубина 310 мм 

- Высота 50 мм 

5. Потребляемая мощность 2500 Вт 

6. Материал платформы Алюминий 

7. Габаритные размеры (без лотка) не более: 

- Ширина 470 мм 

- Глубина 453 мм 

- Высота 110 мм 

1 

 

34 
Термокриостат жидкостной 

ТКС-20 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности 
1. Диапазон поддержания температуры в режиме внутреннего термостатирования от -

20 до +100 °C 

2. Диапазон поддержания температуры в режиме внешнего термостатирования от 0 

1 



до +80 °C 

3. Точность температуры ±0,1 °С 

4. Рабочий объем термокриостата не менее 16 л 

5. Габаритные размеры не более:  

- Глубина, мм 620  

- Ширина, мм 395 

- Высота, мм 950  

 

35 
Термостат жидкостный LT-

124b (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Температурный диапазон: 

без внешнего охлаждения, °С 

Tокр+10 … +100 

с охлаждением водопроводной водой °С 

Tводы+5 … +100 

2. Точность поддержания температуры, °С ±0,03 

3. Погрешность установления заданной температуры, не более °С ±0,2 

4. Насос: макс. расход, (л/мин) не более 7,5 давление, (атм) не более 0,17 

5. Объем ванны, л 24 

6. Габаритные размеры не более: 

- Ширина, мм 535 

- Глубина, мм 335 

- Высота, мм 400 

1 

 - Стакан фарфоровый Объем 1±0,1дм
3 1 

 

42 
Дробилка щековая ЩД 6М (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Размер загрузочного окна в зоне дробления, мм, не менее  

- Ширина 60 

- Высота 100 

2. Крупность исходного материала, мм, не более 50 

3. Твердость дробимого материала, не менее 8 ед. по Моосу 

4. Диапазон регулировки разгрузочной щели, мм 2-25 

5. Размер частиц продукта дробления при минимальной щели, мм 90±0,1%<2 мм 

6. Производительность, кг/ч, не более 200 

7. Мощность электродвигателя, кВт 1,1 

8. Напряжение питания, 50 Гц, В 380 

9. Полный / полезный объем приемной емкости, л 2,7/ 2 

10. Габаритные размеры не более, мм  

1 



- Длина 645 

- Ширина 370 

- Высота 585 

- Высота с опорной  тумбой и приемной емкостью 1075 

11. Масса / Масса с опорной тумбой и приемной емкостью, кг, не более 120 / 150 

12. Материал щеки - чугун / сталь / карбид вольфрама ЧХ16М2 / 110Г13Л / WC 

 

- 
Индикатор прочности камня 

МИ-02 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
В состав оборудования должны входить: 
1. манометр. 

2. гидравлическая мессдоза 

3. верхний зуб 

4. нижний зуб 

5. диск винтового механизма 

6. щелевой упор 

7. корпус прибора 

8. механический индикатор 

9. измеритель микропроцессорный 

10. преобразователь избыточного давления 

1 

 

- 
Комплект металлических игл 

КП-401 (или эквивалент)  

Параметры эквивалентности: 
В состав комплекта должны входить:  
1. 5 стальных игл 3±0,1 мм  

2. 15 алюминиевых игл 4±0,1 мм. 

1 

 

- 
Комплект форм для 

определения дробимости щебня 

КП-116 (или эквивалент)  

Параметры эквивалентности: 
1. В состав комплекта должны входить:  

2. Цилиндр стальной диаметром 75±0,1  мм для испытания щебня крупностью до 20 мм, с 

плунжером и стальной пластиной;  

3. цилиндр диаметром 150±0,1  мм, для испытания щебня крупностью до 40 мм с 

плунжером и стальной пластиной. 

1 

 
- 

Лупа минералогическая ЛИ-3-

10 Х по ГОСТ 25706 
- 1 

 
- 

Передвижной шаблон для 

определения лещадности щебня 

по ГОСТ 8269.0-97  
- 1 

 
- 

Сосуд для отмучивания щебня 

по ГОСТ 8269.0-97 
- 1 

 - Сосуды мерные В состав комплекта должны входить:  1 



цилиндрические металлические 

по ГОСТ 32822-2014  
1. Сосуд 5±0,1   л - 1шт. 

2. Сосуд 10±0,1   л - 1шт. 

3. Сосуд 20±0,1   л - 1шт. 

4. Сосуд 50±0,1   л - 1шт. 

Таблица №2 Количество и комплектность испытательного оборудования и/или средств измерения для модуля №2 

ПЛП 1 и ПЛП 2  
 

№ 
п/п 

№ 

схемы 
Наименование продукции 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и 

качественные характеристики 
Кол-

во 

 

21 
Водонагреватель Electrolux 

EWH 15 Rival O (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Объем бака, л не менее 15 

2. Высота, см не более 46.5 

3. Ширина, см не более 27 

4. Глубина, см не более 27 

5. Способ подогрева - электрический 

1 

 
49 Емкость пластиковая для воды 

Размеры: 

Объем 0,5±0,1 м3 
1 

 
- 

Инфракрасный потолочный 

обогреватель 
Мощность не менее 1,5кВт с креплением на потолке 5 

 - Конвекционный обогреватель Мощность не менее 2кВт вид термостата электронный 8 

 - Кондиционер (сплит-система) Не менее 2-х внутренних блоков 1 

 
- 

Насосная станция системы 

водоснабжения 
Давление не менее 4 бар, производительность не менее 3000 л/ч 1 

 - СВЧ-печь Мощность не менее 700 Вт 1 

 

53 Стеллаж металлический 

Размеры: 
1. Высота, мм 2000±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3.          Глубина, мм 600±10 

3 

 

47 Стол лабораторный  

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 
2. Ширина, мм 800±10 
3.          Глубина, мм 650±10 

1 

 
44 Стол офисный с тумбой 

 Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 
2. Ширина, мм 1200±10 

4 



3. Глубина, мм 650±10 
Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 700 мм. 

 

52 
Стол-мойка из нержавеющей 

стали  

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 

2. Ширина, мм 800±10 

3. Глубина, мм 650±10 

1 

 

- Стул офисный 

1. Размеры: 
Ширина 47±1 см 
Высота 80±1 см  
Глубина 53±1 см 
2. Материал обивки - искусственный кожа 
Материал каркаса - хромированный металл 

4 

 

43 Шкаф металлический  

Размеры: 
1. Высота, мм 1850±10 

2. Ширина, мм 1000±10 

3. Глубина, мм 500±10 

2 

 

51 Шкаф металлический  

Размеры: 
1. Высота, мм 1860±10 

2. Ширина, мм 600±10 
3. Глубина, мм 500±10 

3 

 

- 
Шкафы металлические 

подвесные  

 Размеры: 
1. Высота, мм не менее 1200 
2. Ширина, мм 400±10 
3. Глубина, мм 400±10 

4 

 

65 
Ящик металлический для 

хранения сыпучих материалов  

 Размеры: 
1. Высота, мм 800±10 

2. Ширина, мм 1000±10 

3. Глубина, мм 600±10 

4 

Спецификация ПЛП3 
 

№ 
п/п 

№ 

схемы 
Наименование продукции 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и 

качественные характеристики 
Кол-

во 

1. 

 
 

Передвижная лаборатория 

строительного контроля (3 

модуля на базе 40 футового 

морского контейнера, 

 1 

 



оснащенный 

дополнительным 

(специализированным) 

лабораторным 

оборудованием)  

 

 

 
 

В том числе:   

1.1. 
ПЛП 

3-1 

Модуль №1 на базе 40 

футового морского 

контейнера 

1. Контейнер грузовой тип 1 АА по ГОСТ Р 53350-2009. 

Габаритные размеры: номинальная длина – 12192 мм, номинальная ширина – 2438 мм,  

номинальная высота- 2591 мм. Допуски по длине, ширине и высоте установлены в 

ГОСТ Р 53350 

Внутри модуль разделен на 3 (три) отсека с окнами и перегородками с дверями (отсек 

камеральных работ, основной лабораторный отсек, дополнительный лабораторный отсек). 

Габариты отсеков в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 3-1. 

Вход в основной лабораторный отсек – металлическая дверь  в стене контейнера размером 

не менее 1000 х 2000 мм – 1 шт. (в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 3-1). 

Вход в дополнительный лабораторный отсек – штатные распашные ворота контейнера (в 

соответствии с компоновочной схемой). 

Вход в отсек камеральных работ – дверь в торцевой стене контейнера размером не менее 900 

х 2000 мм – 1шт. (в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 3-1). 

2. Внутренние перегородки с дверьми из ПВХ размером не менее 600 х 2000 мм – 2 шт. (в 

соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 3-1).  

Конструкция перегородок: 

Наполнитель – пенополистерол толщиной не менее 40мм. 

Наружный слой – алюминий-полимерный композит, толщиной 3-4мм. 

3. Стены и потолок изнутри обшиты сэндвич-панелями с пожаробезопасным 

наполнителем. Толщина панелей не менее 45 и не более 50мм. 

4. Пол утепленный. Покрытие пола – рифленый металлический лист. Конструкция пола 

должна обеспечивать надежное крепление массивного оборудования с возможностью его 

многократного монтажа-демонтажа, а также технологичный и быстрый монтаж крепежных 

элементов в любой точке пола в процессе эксплуатации. 

Конструкция пола организована методом послойной укладки разнородных материалов. 

1.Верхний слой – рабочий. Выполнен из рифлёного алюминия серии АМГ, толщиной не менее 

4мм. 

2.Изолирующий демфирующий слой – термо- и вибро- гасящий слой, выполненный из 

вспененного полиэтилена, толщиной 2-3мм. 

 



3.Несущий слой – распределяющий и удерживающий нагрузку, обладающий низким 

уровнем теплопроводимости. Выполнен из пропитанной берёзовой фанеры, толщиной не 

менее 18мм. 

4.Изотермический слой – развязывающий внешние и внутренние климатические условия. 

Выполнен из пенополистерола, толщиной не менее 50 мм. 

5.Проставки удерживающие – для усиления параметров нагрузки пола, в зоне установки 

тяжёлого оборудования. Выполнены из пропитанной берёзовой фанеры, толщина не менее 

50 мм. 

Окна металлопластиковые размером не менее 500х1000 мм – кол-во и расположение 

согласно компоновочной схеме №ПЛП 3-1. Окна должны быть оборудованы 

антивандальными ставнями. 

5. Системы электропитания 

Система электропитания должна обеспечить возможность бесперебойной работы 

подключенного оборудования (в соответствии  с табл.№3 и компоновочной схемой №ПЛП 3-

1. 

Соответствие электротехническим требованиям по IP-44. Прокладка электромагистралей 

вдоль стен и по панели потолка открытым способом в специальных электро-технических 

кабель-каналах, по наружной поверхности, в  соответствии с правилами монтажа по ГОСТ Р 

50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). 

Освещение аварийное (12В) – светильники с аккумуляторными батареями. 

Освещение основное (220В) – светильники, питание от сети. 

Освещение должно соответствовать нормам СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах". 

Катушка с кабелем с соединительной розеткой не менее 20 метров, переносная с 

возможностью крепления. 

Распределительный электрический шит. 

6. Водоснабжение, отопление и системы кондиционирования воздуха 

Автономная система водоснабжения, состоящая из емкости объемом не менее 0,5 м
3
, 

электрического накопительного водонагревателя объемом не менее 15 л, электрической 

насосной станции, мойки, смесителя. 

Система кондиционирования воздуха, включающая сплит-систему с двумя внутренними 

блоками, расположенными в отсеке камеральных работ и основном лабораторном отсеке. 

Система отопления, включающая настенные обогреватели конвекционного типа и 

потолочные инфракрасные  обогреватели. 

Приточно-вытяжная вентиляция, включающая приточный и вытяжной вентиляторы в 

дополнительном лабораторном отсеке. 

7. Система из четырех встроенных домкратов для обеспечения горизонтального 

выравнивания пола контейнера на неровной площадке основания. Ход домкрата не менее 400 

мм. Системы должна обеспечивать прочность и устойчивость укомплектованного модуля в 

заданном положении. 



8. Мебель офисная, лабораторная и специальная согласно спецификации (согласно п.1.3. 

отображены в таблице №3 Приложения №2 Технического задания) 

9. Средства пожаротушения. 

Комплектование огнетушителями, учитывая «Нормы оснащения помещений ручными 

огнетушителями» (Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 года №390). 

1.2. 
ПЛП 

3-2 

Модуль №2 на базе 40 

футового морского 

контейнера 

1. Контейнер грузовой тип 1 АА по ГОСТ Р 53350-2009. 

Габаритные размеры: номинальная длина – 12192 мм, номинальная ширина – 2438 мм,  

номинальная высота- 2591 мм. Допуски по длине, ширине и высоте установлены в 

ГОСТ Р 53350 

Внутри модуль разделен на 3 (три) отсека с окнами и перегородками с дверями (отсек 

камеральных работ, основной лабораторный отсек, дополнительный лабораторный отсек). 

Габариты отсеков в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 3-2. 

Вход в основной лабораторный отсек – металлическая дверь  в стене контейнера размером 

не менее 1000 х 2000 мм – 1 шт. (в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 3-1. 

Вход в дополнительный лабораторный отсек – штатные распашные ворота контейнера (в 

соответствии с компоновочной схемой). 

Вход в отсек камеральных работ – дверь в торцевой стене контейнера размером не менее 900 

х 2000 мм – 1шт. (в соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 3-2). 

2. Внутренние перегородки с дверьми из ПВХ размером не менее 600 х 2000 мм – 2 шт. (в 

соответствии с компоновочной схемой №ПЛП 3-2).  

Конструкция перегородок: 

Наполнитель – пенополистерол толщиной не менее 40мм. 

Наружный слой – алюминий-полимерный композит, толщиной 3-4мм. 

3. Стены и потолок изнутри обшиты сэндвич-панелями с пожаробезопасным 

наполнителем. Толщина панелей не менее 45 и не более 50мм. 

4. Пол утепленный. Покрытие пола – рифленый металлический лист. Конструкция пола 

должна обеспечивать надежное крепление массивного оборудования с возможностью его 

многократного монтажа-демонтажа, а также технологичный и быстрый монтаж крепежных 

элементов в любой точке пола в процессе эксплуатации. 

Конструкция пола организована методом послойной укладки разнородных материалов. 

1.Верхний слой – рабочий. Выполнен из рифлёного алюминия серии АМГ, толщиной не менее 

4мм. 

2.Изолирующий демфирующий слой – термо- и вибро- гасящий слой, выполненный из 

вспененного полиэтилена, толщиной 2-3мм. 

3.Несущий слой – распределяющий и удерживающий нагрузку, обладающий низким 

уровнем теплопроводимости. Выполнен из пропитанной берёзовой фанеры, толщиной не 

менее 18мм. 

4.Изотермический слой – развязывающий внешние и внутренние климатические условия. 
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Выполнен из пенополистерола, толщиной не менее 50 мм. 

5.Проставки удерживающие – для усиления параметров нагрузки пола, в зоне установки 

тяжёлого оборудования. Выполнены из пропитанной берёзовой фанеры, толщина не менее 

50 мм. 

Окна металлопластиковые размером не менее 500х1000 мм – кол-во и расположение 

согласно компоновочной схеме №ПЛП 3-2. Окна должны быть оборудованы 

антивандальными ставнями. 

5. Системы электропитания 

Система электропитания должна обеспечить возможность бесперебойной работы 

подключенного оборудования (в соответствии  с табл.№4 и компоновочной схемой №ПЛП 3-

2. 

Соответствие электротехническим требованиям по IP-44. Прокладка электромагистралей 

вдоль стен и по панели потолка открытым способом в специальных электро-технических 

кабель-каналах, по наружной поверхности, в  соответствии с правилами монтажа по ГОСТ Р 

50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). 

Освещение аварийное (12В) – светильники с аккумуляторными батареями. 

Освещение основное (220В) – светильники, питание от сети. 

Освещение должно соответствовать нормам СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах". 

Катушка с кабелем с соединительной розеткой не менее 20 метров, переносная с 

возможностью крепления. 

Распределительный электрический шит. 

6. Водоснабжение, отопление и системы кондиционирования воздуха 

Автономная система водоснабжения, состоящая из емкости объемом не менее 0,5 м
3
, 

электрического накопительного водонагревателя объемом не менее 15 л, электрической 

насосной станции, мойки, смесителя. 

Система кондиционирования воздуха, включающая сплит-систему с двумя внутренними 

блоками, расположенными в отсеке камеральных работ и основном лабораторном отсеке. 

Система отопления, включающая настенные обогреватели конвекционного типа и 

потолочные инфракрасные  обогреватели. 

Приточно-вытяжная вентиляция, включающая приточный и вытяжной вентиляторы в 

дополнительном лабораторном отсеке. 

7. Система из четырех встроенных домкратов для обеспечения горизонтального 

выравнивания пола контейнера на неровной площадке основания. Ход домкрата не менее 400 

мм. Системы должна обеспечивать прочность и устойчивость укомплектованного модуля в 

заданном положении. 

8. Мебель офисная, лабораторная и специальная согласно спецификации (согласно п.1.3. 

отображены в таблице №4 Приложения №2 Технического задания) 

9. Средства пожаротушения. 

Комплектование огнетушителями, учитывая «Нормы оснащения помещений ручными 



огнетушителями» (Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 года №390). 

1.3. 
ПЛП 

3-3 

Модуль №3 на базе 40 

футового морского 

контейнера 

1. Контейнер грузовой тип 1 АА по ГОСТ Р 53350-2009. 

Габаритные размеры: номинальная длина – 12192 мм, номинальная ширина – 2438 мм,  

номинальная высота- 2591 мм. Допуски по длине, ширине и высоте установлены в 

ГОСТ Р 53350 

Внутри модуль разделен на 2 (два) отсека с окнами и перегородками с дверями (отсек 

камеральных работ, и отсек хранения образцов). Габариты отсеков в соответствии с 

компоновочной схемой №ПЛП3-3. 

Вход в отсек хранения образцов – металлическая дверь  в стене контейнера размером не 

менее 1000 х 2000 мм – 1 шт. (в соответствии с компоновочной схемой № ПЛП3-3); штатные 

распашные ворота контейнера. 

Вход в отсек камеральных работ – дверь в торцевой стене контейнера размером не менее 

1000 х 2000 мм – 1 шт. (в соответствии с компоновочной схемой ПЛП3-3)– 1шт. 

2. Внутренние перегородки с дверьми из ПВХ размером не менее 600 х 2000 мм – 2 шт. (в 

соответствии с компоновочной схемой № ПЛП3-3).  

Конструкция перегородок: 

Наполнитель – пенополистерол толщиной не менее 40мм. 

Наружный слой – алюминий-полимерный композит, толщиной 3-4мм. 

3. Стены и потолок изнутри обшиты сэндвич-панелями с пожаробезопасным 

наполнителем. Толщина панелей не менее 45 и не более 50мм. 

4. Пол утепленный. Покрытие пола – рифленый металлический лист. Конструкция пола 

должна обеспечивать надежное крепление массивного оборудования с возможностью его 

многократного монтажа-демонтажа, а также технологичный и быстрый монтаж крепежных 

элементов в любой точке пола в процессе эксплуатации. 

Конструкция пола организована методом послойной укладки разнородных материалов. 

1.Верхний слой – рабочий. Выполнен из рифлёного алюминия серии АМГ, толщиной не менее 

4мм. 

2.Изолирующий демфирующий слой – термо- и вибро- гасящий слой, выполненный из 

вспененного полиэтилена, толщиной 2-3мм. 

3.Несущий слой – распределяющий и удерживающий нагрузку, обладающий низким 

уровнем теплопроводимости. Выполнен из пропитанной берёзовой фанеры, толщиной не 

менее 18мм. 

4.Изотермический слой – развязывающий внешние и внутренние климатические условия. 

Выполнен из пенополистерола, толщиной не менее 50 мм. 

5.Проставки удерживающие – для усиления параметров нагрузки пола, в зоне установки 

тяжёлого оборудования. Выполнены из пропитанной берёзовой фанеры, толщина не менее 

50 мм. 

Окна металлопластиковые размером не менее 500х1000 мм – кол-во и расположение 
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согласно компоновочной схеме №ПЛП3-3. Окна должны быть оборудованы антивандальными 

ставнями. 

5. Системы электропитания 

Система электропитания должна обеспечить возможность бесперебойной работы 

подключенного оборудования (в соответствии  с табл.№5 и компоновочной схемой ПЛП3-3). 

Соответствие электротехническим требованиям по IP-44. Прокладка электромагистралей 

вдоль стен и по панели потолка открытым способом в специальных электро-технических 

кабель-каналах, по наружной поверхности, в  соответствии с правилами монтажа по ГОСТ Р 

50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93). 

Освещение аварийное (12В) – светильники с аккумуляторными батареями. 

Освещение основное (220В) – светильники, питание от сети. 

Освещение должно соответствовать нормам СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах". 

Катушка с кабелем с соединительной розеткой не менее 20 метров, переносная с 

возможностью крепления. 

Распределительный электрический шит. 

6. Водоснабжение, отопление и системы кондиционирования воздуха 

Автономная система водоснабжения, состоящая из емкости объемом не менее 0,5 м
3
, 

электрического накопительного водонагревателя объемом не менее 15 л, электрической 

насосной станции, мойки, смесителя. 

Система кондиционирования воздуха, включающая сплит-систему с двумя внутренними 

блоками, расположенными в отсеке камеральных работ и основном лабораторном отсеке. 

Система отопления, включающая настенные обогреватели конвекционного типа и 

потолочные инфракрасные  обогреватели. 

Приточно-вытяжная вентиляция, включающая приточный и вытяжной вентиляторы в 

дополнительном лабораторном отсеке. 

7. Система из четырех встроенных домкратов для обеспечения горизонтального 

выравнивания пола контейнера на неровной площадке основания. Ход домкрата не менее 400 

мм. Системы должна обеспечивать прочность и устойчивость укомплектованного модуля в 

заданном положении. 

8. Мебель офисная, лабораторная и специальная согласно спецификации (согласно п.1.3. 

отображены в таблице №5 Приложения №2 Технического задания) 

9. Средства пожаротушения. 

Комплектование огнетушителями, учитывая «Нормы оснащения помещений ручными 

огнетушителями» (Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 года №390). 

1.4.  
Дополнительное 

(специализированное) 

лабораторное оборудование  
Отображены в таблицах №3, № 4 и №5Приложения №2 Технического задания  
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Таблица №3 Количество и комплектность испытательного оборудования и/или средств измерения для модуля №1 

ПЛП 3  
№ 
п/п 

№ 

схемы 
Наименование продукции 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и 

качественные характеристики 
Кол-

во 

 

- 
Комплект шанцевого 

инструмента 

В состав комплекта входят: 
1. Лом пожарный, представляет собой металлический стержень диаметром 25±2 мм, 

верхний конец которого отогнут под углом 45°±1 и заострен на четыре грани так, что 

образуется плоское лезвие шириной 10±1 мм. Длина заточки 80±1мм. Нижний конец лома 

четырех¬гранный. На расстоянии 200±10 мм от верхнего конца имеется кольцо диаметром 

30±1 мм для его подвески. Длина лома ЛПЛ: 1100±1 мм; Длина крюка: 160±1 мм; Масса - 

2,5±1 кг. 

2. Лом пожарный с шаровой головкой, диаметр 50±1 мм, плоский срез имеет диаметр 

25±1 мм, на нижнем конце лома имеется заточка на два канта с шириной лезвия 12,5±1 мм, 

длина 1000±1 мм. Масса лома ЛПШ не более 5±1 кг; Металл 25±1 мм. 

3. Лопата штыковая,  масса не более: 2,5±1 кг, габариты: 

Длина 1450±10 мм 

Ширина 170 ±10 мм  

Длина штыка 230±10  мм 

1 

 

- 
Набор слесарно-монтажного  

инструмента 

В состав комплекта входят: 
1. Метрические шестигранные торцевые головки под вороток 1/4": 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 

мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм.  

2. Дюймовые шестигранные торцевые головки под вороток 1/4": 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 

9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2".  

3. Глубокие метрические шестигранные торцевые головки под вороток 1/4": 4 мм, 5 мм, 6 

мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм.  

4. Метрические шестигранные торцевые головки под вороток 3/8": 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 

мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм.  

5. Дюймовые шестигранные торцевые головки под вороток 3/8": 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 

5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8".  

6. Глубокие метрические шестигранные торцевые головки под вороток 3/8": 10 мм, 11 

мм, 12 мм, 13 мм.  

7. Торцевые головки для свеч зажигания под вороток 3/8": 16 мм, 21 мм.  

8. Наконечники под вороток 3/8": шлицевые 4 мм, 5,5 мм, 6,5 мм; 

1 



9. Шестигранники 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм.  

10. Шестиконечные наконечники под вороток 3/8": E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20.  

11. Метрические ударные шестигранные торцевые головки под вороток 1/2": 17 мм, 19 мм, 

21 мм, 23 мм.  

12. Метрические двенадцатигранные торцевые головки под вороток 1/2": 20 мм, 21 мм, 22 

мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм.  

13. Дюймовые двенадцатигранные торцевые головки: 15/16", 1", 1-1/16", 1- 1/4".  

14. Глубокие метрические шестигранные торцевые головки под вороток 1/2": 10 мм, 12 

мм, 13 мм, 14 мм, 17 м, 19 мм.  

15. Быстросъемные храповые рукоятки 1/4", 3/8" и 1/2".  

16. Переходник для сменных наконечников под вороток 1/4".  

17. Рукоятка отверточного типа с воротком 1/4".  

18. Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4" длиной 10 см.  

19. Удлинители с фиксаторами с воротком 3/8" длиной 7,5 см и 15 см.  

20. Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2" длиной 12,5 см.  

21. Удлинитель с фиксатором с воротком 1/2" длиной 25 см.  

22. Карданные шарниры 1/4", 3/8" и 1/2".  

23. Наконечники (исключающие несанкционированный доступ) с хвостовиком 1/4": T10, 

T15, T20, T25, T27, T30, T40.  

24. Комбинированные ключи: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 

17 мм, 18 мм, 19 мм.  

Двухконечные накидные храповые ключи: 8 мм x 10 мм, 12 мм x 13 мм, 17 мм x 19 мм. 

 

21 
Водонагреватель Electrolux 

EWH 15 Rival O (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Объем бака, л не менее 15 

2. Высота, см не более 46.5 

3. Ширина, см не более 27 

4. Глубина, см не более 27 

5. Способ подогрева - электрический 

1 

 
- Вытяжка лабораторная 

Размеры: 
1. Ширина, см 60,0±5 
2. Глубина, см 60, ±5 

1 

 
49 Емкость пластиковая для воды 

Размеры: 
Объем 0,5±0,1 м3 

1 

 
- 

Инфракрасный потолочный 

обогреватель 
Мощность не менее 1,5кВт с креплением на потолке 5 



 - Конвекционный обогреватель Мощность не менее 2кВт вид термостата электронный 8 

 - Кондиционер (сплит-система) Не менее 2-х внутренних блоков 1 

 
- 

Насосная станция системы 

водоснабжения 
Давление не менее 4 бар, производительность не менее 3000 л/ч 1 

 - СВЧ-печь Мощность не менее 700 Вт 1 

 

56 
Стеллаж металлический мм для 

асфальтоанализатора 

Размеры: 
1. Высота, мм 2100±10 
2. Ширина, мм 1000±10 
3. Глубина, мм 750±10 

1 

 

55 
Стеллаж металлический для 

сушильных шкафов 

Размеры: 
1. Высота, мм 1950±10 
2. Ширина, мм 1100±10 
3. Глубина, мм 650±10 

1 

 

53 Стеллаж металлический 

Размеры: 
1. Высота, мм 2000±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3. Глубина, мм 600±10 

1 

 

45 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3. Глубина, мм 650±10 
Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 700 мм. 

1 

 

48 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3. Глубина, мм 650±10 
Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 850 мм. 

1 

 

46 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 
2. Ширина, мм 1500±10 
3. Глубина, мм 650±10 
Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 700 мм. 

2 

 

47 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 
2. Ширина, мм 1500±10 
3. Глубина, мм 650±10 

1 



Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 850 мм. 

 

57 
Стол металлический для 

электромеханического пресса 

мм 

Размеры: 
1. Высота, мм 310±10 
2. Ширина, мм 600±10 
3. Глубина, мм 600±10 

1 

 

44 Стол офисный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3. Глубина, мм 650±10 
Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 700 мм. 

1 

 

52 
Стол-мойка из нержавеющей 

стали 

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 

2. Ширина, мм 800±10 

3. Глубина, мм 650±10 

1 

 

- Стул офисный 

1. Размеры: 
Ширина 47±1 см 
Высота 80±1 см  
Глубина 53±1 см 
2. Материал обивки - искусственный кожа 
3. Материал каркаса - хромированный металл 

3 

 

20 
Холодильник бытовой 2-х 

камерный Bosch KGV 

36XL2OR (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Кол-во компрессоров — не менее 1 
2. Общий объем — не менее 317 л 
3. Габариты, не более: 
Высота, мм  1850 
Ширина, мм 600 
Глубина, мм 630 

1 

 

51 Шкаф металлический  

Размеры: 
1. Высота, мм 1860±10 
2. Ширина, мм 600±10 
3. Глубина, мм 500±10 

1 

 

- 
Шкафы металлические 

подвесные  

Размеры: 
1. Высота, мм не менее 1200 
2. Ширина, мм 400±10 
3. Глубина, мм 400±10 

4 

 
- 

Вакуумная установка ВУ-976А 

(или эквивалент) 
Параметры эквивалентности: 
1. Рабочие объем камеры не менее 16 л,  

1 



2. Максимальное количество образцов (д.71,4мм) 21 шт. 
3. Привод, В/фаз/Гц 220/1/50 
4. Конечный вакуум не более 2000 Па,  
5. Масса установки не более 25 кг 

 

4 
Виброплощадка  для 

формирования а/б образцов 

ВПЛ-1АБ (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Грузоподъёмность, кг до 100 
2. Частота колебаний в минуту 2900±100 
3. Амплитуда колебаний, мм от 0,15 до 1,0 
4. Колебания вертикально-направленные 
5. Электропитание, В 220 
6. Потребляемая мощность не более, кВт 0,25 
7. Пусковое устройство оснащено реле времени с выдержкой не менее 200 секунд 
8. Размеры: 
- Длина, мм 590±10 
- Ширина, мм 410±10 
- Высота, мм 830±10 

1 

 
- 

Подставка к форме облегченной 

для изготовления а/бетонных 

образцов по ГОСТ 12801 

1. Для формы по ГОСТ 12801 диаметром 101 мм 
2. Материал - сталь 

1 

 
- 

Подставка к форме облегченной 

для изготовления а/бетонных 

образцов по ГОСТ 12801 

1. Для формы по ГОСТ 12801 диаметром 50,5 мм 
2. Материал - сталь 

1 

 
- 

Подставка к форме облегченной 

для изготовления а/бетонных 

образцов по ГОСТ 12801 

1. Для формы по ГОСТ 12801 диаметром 71,4 мм 
2. Материал - сталь 

1 

 

2 
Пресс гидравлический ИП-1А-

500 АБ "УНИВЕРСАЛ" (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазоны измерений: 
- основной - от 100 до 500 кН 
- дополнительный - от 1 до 100 кН 
2. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы при прямом ходе: 
- в основном диапазоне измерений: ± 1 % 
- в дополнительном диапазоне измерений: ± 2 % 
3. Электрическое питание - от сети переменного тока  220 В  50 Гц 
4. Потребляемая мощность - не более 1 кВт 
5. Габаритные размеры не более: 
- Длина, мм 550 
- Ширина, мм 540 
- Высота, мм 1700 

1 

 1 Пресс испытательный для Параметры эквивалентности: 1 



асфальтобетона Uniframe 70-

T1182 (или эквивалент) 
1. Размер  
- Длина, мм 500±10 
- Ширина, мм 570±10 
- Высота, мм 1300 ±10 
2. Диапазон нагрузки 50 кН 
3.Скорость перемещения 0.05.....51 м/мин 
4.Скорость «быстрого подвода к образцу» не менее 40 мм/мин; 
5.Диапазон регулирования нагрузки 1…..1000 Н/с; 
6.Точность поддержания скорости и нагрузки не более 1%; 
7.Максимальный ход плунжера не менее 100 мм; 
8.Максимальный вертикальный зазор без принадлежностей) не менее 1040 мм; 
9.Расстояние между колоннами не менее 380 мм 
10. Питание 230В/50Гц/1 ф., Максимальная потребляемая мощность0,8 кВт 
11. Принадлежности для теста на сжатие с постоянной скоростью по ГОСТ12801-98: 

Верхняя и нижняя сферические пластины ∅ 120 мм; 
12. Принадлежности для испытания на сдвигоустойчивость по Маршаллу: Приспособление 

для сжатия; Форма 71,4 мм; Форма 101,4 мм;  Форма 152,4 мм; 

 

- 

Прибор для испытаний литого 

асфальтобетона ПЛА 2 по 

ГОСТ Р 54400-2011 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Предварительная нагрузка не менее 2,5 кг 

2. Рабочая нагрузка не менее 52,5 кг 

3. Характеристика штампа: штамп цилиндрической формы круглого сечения площадью 

500 мм 

4. Емкость водяной бани не менее 8,5 литров 

5. Стабильность поддержания температуры 

6. Допустимость изменения температуры 0,5…0,8°C 

7. Характеристики регулирующего устройства температуры: 1-го класса точности с ценой 

деления 0,1 °С. 

8. Габариты, не более: 

- Ширина 350 мм 

- Глубина 350 мм 

- Высота 700 мм 

9. Электропитание 220 В; 

10. Комплект поставки 

- термостат 
- индикатор часового типа 
- зажимная форма для установки образца-куба  
- сборные формы - 2 шт. для изготовления образцов  

1 



- штыковка 
- трамбовка 
- шпатель 

 

5 

Приспособление для 

гидростатического взвешивания 
V085 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Габариты , не более: 
- Длина, мм 510 
- Ширина, мм 510 
- Высота, мм 1150 
2. Масса 50…60 кг 

1 

 
- Форма по ГОСТ Р 54400-2011 

1. Диаметром 70,7 мм 
2. Материал - сталь 

2 

 
- 

Форма для определения 

средней плотности 

минерального порошка 

Форма для уплотнения порошка, соответствующая представленной на рисунке 1 ГОСТ 

32764-2014, с объемом нижней части формы 100±3 см 
1 

 

- 

Форма облегченная 

металлическая для 

изготовления 

асфальтобетонных образцов мм 

по ГОСТ 12801 
ЛО-257 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диаметром 101 мм 
2. Материал - сталь 

2 

 

- 

Форма облегченная 

металлическая для 

изготовления 

асфальтобетонных образцов мм 

по ГОСТ 12801 
ЛО-257 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диаметром 50,5 мм 
2. Материал - сталь 

2 

 

- 

Форма облегченная 

металлическая для 

изготовления 

асфальтобетонных образцов мм 

по ГОСТ 12801 
ЛО-257 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диаметром 71,4 мм 
2. Материал - сталь 

2 

 

- 

Формы диаметром 25.2 для 

определения набухания 

минерального порошка по 

ГОСТ 32707-2014 

Диаметр формы  25,2 мм 2 

 

- 
Форма балочка ФБ-400 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Рабочий размер полости, мм  

- Длина 100 

2 



- Глубина 100 

- Ширина 400 

2. Количество полостей, шт. 1 

3. Масса, кг не более 10,5 

 

- 
Форма цилиндра определения 

водопроницаемости бетона ФЦ-

150 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Рабочий размер полости, мм  

- Диаметр 150 

- Высота 150 

2. Количество полостей, шт. 1 

3. Масса, кг, не более 10,2 

6 

 

11 

RTFOT-камера старения 

битумов PAVELAB RTFOT 81-

PV1622 по ГОСТ 33134-2014 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Питание: 3000 Вт 

2. Габаритные размеры, не более:  

Ширина 750 мм 

Глубина 750 мм 

Высота 820 мм  

3. Вес: не более 120 кг 

4. обеспечивает температуру до 163 +/- 0.5 °C 

5. Печь должна иметь фасадную дверь с окном, состоящим из двух термостойких стекол 

разделенных воздушным слоем. Окно должно обеспечивать обзор всего внутреннего 

пространства печи. Габариты окна фасадной двери должны соответствовать следующим 

размерам: 

- высота 215±15 мм; 

- ширина 320±15 мм. 

6. Для обеспечения вентиляции внутреннего пространства печи должны быть 

предусмотрены отверстия для забора воздуха (воздухозаборники) и выпускные отверстия для 

выхода горячего воздуха. Воздухозаборники должны быть расположены в дне печи таким 

образом, чтобы обеспечить обтекание нагревательных элементов проходящими потоками 

воздуха. Суммарная площадь сечения отверстий воздухозаборников должна составлять 15±1 

см. Выпускные отверстия должны располагаться в верхней части печи, суммарная площадь их 

сечения должна составлять 10±1 см 

7. Принудительная циркуляция воздуха вдоль боковых стенок и потолка печи должна 

обеспечиваться с помощью вентилятора барабанного типа наружным диаметром 135±5 мм и 

высотой 75±5 мм, вращающегося со скоростью 1725±100 мин с приводом от внешнего мотора. 

Вентилятор должен располагаться на потолке печи на расстоянии 150±5 мм от переднего края 

1 



потолка и на одинаковом расстоянии от боковых стенок внутреннего пространства печи. 

Циркуляционные потоки воздуха должны всасываться от днища печи, проходить через 

полости в стенках и потолке, далее выходить через вентилятор (рисунок 1 ГОСТ 33133). 

8. Печь должна быть оснащена вращающимся барабаном, диаметром 300±10 мм (рисунок 

2 ГОСТ 33133), состоящим из трех алюминиевых дисков, закрепленных на одной оси и 

соединенных между собой при помощи болтов и разделительных втулок (передних и задних), 

в соответствии с рисунком 3 ГОСТ 33133. Диски, разделенные передними втулками должны 

иметь по восемь отверстий для стеклянных контейнеров, в соответствии с рисунком 2. Барабан 

должен быть оборудован восьмью пружинными зажимами для фиксации стеклянных 

контейнеров (рисунок 2 ГОСТ 33133). Скорость вращения барабана должна соответствовать 

15,0±0,2 мин. Передняя сторона барабана должна располагаться на расстоянии 110±5 мм от 

задней внутренней стенки печи. 

 

- 

Аппарат автоматический для 

определения температуры 

размягчения нефтебитумов 

КИШ–20М4 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений температуры размягчения от +20 до +200°С 

2. Количество испытуемых образцов не менее 4 

3. Сенсорный дисплей; 

4. Потребляемая мощность не более 1200 Вт 

5. Размеры, не более:  

- Ширина 400 мм 

- Высота 280 мм 

- Глубина 275 мм  

6. Масса  не более 15 кг 

7. Температура окружающего воздуха от +10 до +35 °C 

8. Относительная влажность при температуре +25°C не более 80% 

9. Напряжение от 187 до 242 В 

10. Частота от 47 до 65 Гц 

1 

 

- 

Аппарат автоматический для 

определения температуры 

хрупкости битумов АТХ-20 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений температуры хрупкости –45 до + 20°С 

2. Высококонтрастный цветной TFT дисплей; 

3. Тип системы охлаждения на базе модулей Пельтье; 

4. охлаждение модулей Пельтье - водяное 

5. Максимальное расстояние между пазами захватов 40,0±0,1мм 

6. Минимальное расстояние между пазами захватов 36,5±0,1мм 

7. Размеры рабочей пластинки из стальной ленты  

Длина 41,00±0,05 мм 

1 



Ширина 20,0±0,2 мм 

Толщина 0,15±0,02 мм 

8. Аппарат равномерно сгибает и распрямляет рабочую пластинку  

- От 40,0±0,1 мм время процесса сгибания от 10 до 12 ºС /мин 

- До 36,5±0,1 мм время процесса сгибания и распрямления от 20 до 24 ºС /мин 

9. Скорость понижения температуры 1,0 ºС /мин 

10. Потребляемая мощность не более 450 В·А 

11. Размеры в состоянии загрузки образца, не более:  

- Глубина 400 мм  

- Ширина 275 мм  

- Высота 555 мм 

Размеры в рабочем состоянии, не более: 

- Глубина 400 мм  

- Ширина 275 мм  

- Высота 395 мм 

12. Масса не более 12,5 кг 

13. Температура окружающего воздуха от +15 до +35 °C 

14. Относительная влажность воздуха не более 80% 

15. Напряжение от 187 до 242 В 

16. Частота 50±1 Гц 

 

- 

Аппарат автоматический для 

определения условной вязкости 

битумов ВУБ-21 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон температуры испытания +15 до +120°С 

2. Диаметр отверстия истечения в рабочем стакане 5± 0,025 мм 

3. Отклонение размера отверстия в рабочем стакане не более ± 0,025мм 

4. Высококонтрастный цветной дисплей; 

5. Точность поддержания температуры бани не более ± 0,5°C 

6. Погрешность измерения времени истечения не более ± 1% 

7. Погрешность измерения температуры не более ± 0,5°C 

8. Потребляемая мощность не более от 200 до 1200 Вт 

9. Габаритные размеры, не более: 

- Глубина 340 мм  

- Ширина 430 мм  

- Высота 580  мм 

1 

 
12 

Дуктилометр ЛинтеЛ ДБ–20–

100 (или эквивалент) 
Параметры эквивалентности: 
1. Максимальная длина растяжимости испытуемых образцов не менее 1 000 мм 

1 



2. Количество одновременно испытываемых образцов не менее 3 

3. Максимальная нагрузка на каждый образец 300 Н 

4. Скорость перемещения каретки от 0,1 до 100 см/мин 

5. Объем ванны не менее 17 л 

6. Диапазон поддерживаемой температуры бани от -10 до +40 °C 

7. Точность измерения усилия ±1 % 

8. Неравномерность температуры теплоносителя в ванне не более 0,5 °С 

9. Погрешность измерения температуры не более ±0,2% 

10. Точность поддержания скорости каретки не более ±0,25 см/мин 

11. Точность измерения длины: 

- в диапазоне от 0 до 300мм не более ± 2мм 

- в диапазоне от 300 до 1 000мм не более ± 3мм 

12. Потребляемая мощность не более 650 Вт 

13. Габаритные размеры, не более: 

- Глубина 370 мм  

- Ширина 1750 мм  

- Высота 260  мм 

14. Масса не более 50 кг 

15. Температура окружающего воздуха от +15 до +35 °C 

16. Высококонтрастный цветной дисплей; 

17. Относительная влажность воздуха влажность при температуре плюс 20°С, не более 

75% 

18. Напряжение от 187 до 242 В 

19. Частота 50±1 Гц 

 

- 
Пенетрометр автоматический 

ПН–20Б (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон пенетрации  0 до 630 единиц пенетрации 

2. Погрешность измерителя перемещения не более ± 0,1 мм 

3. Время пенетрации от 1 до 3599 c 

4. Время задержки перед выполнением пенетрации от 0 до 3599 c 

5. Скорость движения стола от 0,02 до 5 мм/с 

6. Потребляемая мощность не более 50 Вт 

7. Габаритные размеры, не более: 

- Глубина, мм 280 

- Ширина, мм 245 

- Высота, мм 505 

1 



8. Масса не более 14 кг 

9. Температура окружающего воздуха от +10 до +35 °C 

10. Относительная влажность воздуха от 80% 

11. Напряжение от 187 до 242 В 

12. Частота 50±1 Гц 

13. Высококонтрастный цветной дисплей. 

 

- 
Ротационный вискозиметр 

Брукфильда DV2TRV (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности 
1. Цифровая программируемая модель вискозиметра с отображением на 5-дюймовом 

сенсорном дисплее значений: вязкости, скорости, типа шпинделя, температуры, крутящего 

момента, скорости сдвига.  

2. 200 выбираемых скоростей вращения шпинделя (0,1…200 об/мин). 

3. Диапазон измерения вязкости: 100-40000000 сПз (мПа с). Точность ±1% диапазона, 

воспроизводимость ±0,2%.  

4. В комплект входят  

- Вискозиметр 

- набор из 6 измерительных шпинделей; 

- термодатчик 

- штатив, 

- USB интерфейс (+флеш- накопитель USB и 

стилус). 

5. Конфигурация устройства должна соответствовать рис. 1 ГОСТ 33137. 

1 

 

- 

Сито №0,16 с дужками для 

определения сцепления 

вяжущего с минеральной 

частью асфальтобетонной 

смеси 
по ГОСТ 12801 

- 1 

 

- 
Устройство подготовки проб 

УПП–10 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон установки температуры от +80 до +250 °C 

2. Дискретность установки температуры 1 °C 

3. Время установления заданной температуры, не боле 30 мин 

4. Потребляемая мощность не более 300 В·А 

5. Размеры: 

- блок нагревателя, мм, не более: 

Ширина 161 

1 



Глубина 250 

Высота 171 

- столик для охлаждения битума мм, не более: 

Ширина 148 

Глубина 148 

Высота 162  

6. Масса не более 5 кг 

7. Температура окружающего воздуха от +15 до +35 °C 

8. Относительная влажность воздуха не более 75 % 

9. Напряжение от 187 до 242 В 

10. Частота от 49 до 51 Гц 

 

16 
Весы аналитические 

HR-250AZG (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Наибольший предел взвешивания не менее 252 г,  
2. Цена делений 0,1 мг 
3.        Линейность ±0.3 мг 
4.         Дрейф чувствительности (10 °C до 30 °C) ±2 ppm/°C 

1 

 

15 
Весы лабораторные GX-6100 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Наибольший предел взвешивания не менее  6100 г,  
2. Цена делений 0,1 мг 
3. Класс точности - Специальный-I (ГОСТ 24104-01) 

1 

 

14 
Весы платформенные 

GP-20K (или эквивалент)   

Параметры эквивалентности: 
1. Наибольший предел взвешивания не менее 21000 г,  
2. Цена делений 0,01 мг 
3. Габаритные размеры, не более: 
- Длина, мм 372 
- Ширина, мм 615 
- Высота, мм 130 
4. Класс точности - Специальный-I, Высокий - II (ГОСТ 24104-01) 

1 
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Весы электронные общего 

назначения 
AD-20H (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Наибольший предел взвешивания 20 кг,  
2. Цена делений не более 2 г 

1 

 
- Секундомер 

Секундомер, обеспечивающий измерение времени с интервалом от 2 до 4 мин и 

погрешностью 0,02 мин 
1 

 
- Линейка по ГОСТ 425-75 

Материал – металл 
Длина – не менее 300 мм 

2 

 
- 

Рулетка измерительная 20 м FT-

20/9 
Параметры эквивалентности: 
1. Длина не менее 20 м;  

1 



(или эквивалент) 2. Корпус Закрытый полимерный;  
3. Лента Фиберглассовая 

 

- 
Рулетка измерительная 5 м 

UM5M (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Длина ленты не менее 5 м  
2. Ширина ленты не менее 16 мм  
3. Миллиметровые деления по всей длине 

1 

 - Штангенциркуль Наличие электронного считывающего устройства 2 

 
- 

Балансирный конус Васильева 

по ГОСТ5180 

Угол конуса,град. 30±0,1   
Высота конуса, мм не менее 25 
Масса прибора, г 76±0,2 

1 

 

- 
Бюксы алюминиевые 

ВС-1 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
Размеры  
1. Диаметр, мм 50±0,5   
2. Высота, мм 38±0,5   

20 

 - Ведро оцинкованное Объем 9…12 л 2 

 

- 

Прибор для определения 

коэффициента фильтрации 

песчаных грунтов из 

нержавеющей стали по ГОСТ 

25584 

В состав фильтрационного прибора, конструкция которого приведена на рисунке 1 ГОСТ 

25584, должны входить: 
- фильтрационная трубка, состоящая из прямого полого цилиндра с заостренными краями, 

перфорированного дна с отверстиями и муфты с латунными сетками, мерного стеклянного 

баллона со шкалой объема фильтрующейся воды; 
- телескопическое приспособление для насыщения грунта водой и регулирования градиента 

напора, состоящее из подставки, подъемного винта, планки со шкалой градиента напора от 0 

до 1; 
- корпус с крышкой. 

1 

 

- 
Прибор стандартного 

уплотнения грунта Союздорнии 

по ГОСТ 22733-2016 

Конструкция устройства для уплотнения грунта должна обеспечивать падение груза массой 

2500±25 г по направляющей штанге с постоянной высоты 300±3 мм на наковальню диаметром 

99,8-0,2 мм. Отношение массы груза к массе направляющей штанги с наковальней должно 

быть не менее 1,5 в соответствии с ГОСТ 22733-2016 

1 

 - Эксикатор по ГОСТ 23932 Диаметр не менее 250 мм 1 

 

- 
Гиратор, комплект для 

аттестации по ПНСТ 112-2016 

В состав комплекта должны входить: 
1. Прибор измерения внутреннего угла вращательных уплотнителей  

2. Калибровочные блоки для ILS, набор из 2х разных углов 

3. Индикатор вертикальной силы в комплекте с ячейкой нагрузки 25 кН, основанием, 

сферическим сиденьем, блоком считывания нагрузки. 

1 

 

- 
Ареометр АОН-3 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. диапазон измерения плотности, кг/м3 - 1000–1400; 

2. цена деления шкалы, % - 10; 

3. длина, мм не менее 300. 

1 



 - Банка металлическая круглая  Диаметр 110±10,0 мм 20 

 

- 
Воронка 

В-100-150 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
Размеры: 
1. Диаметр 100 ±0,5   мм 
2. Высота 150±0,5   мм 

1 

 

- 
Гигрометр психрометрический 

ВИТ-2 (или эквивалент 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерения относительной влажности, %   54...90, 40...90, 20...90 
2. Температурный диапазон измерения влажности, °C   20...23, 23...26, 26...40 
3. Диапазон измерения температуры, °C   15...40 
4. Цена деления шкалы термометров, °C   0,2°C 
5. Абсолютная погрешность термометров с учетом введения поправок не должна 

превышать ±0,2°C. 

3 

 
- 

Груша резиновая по ГОСТ 

32859-2014 
Вместимость не более 1 л 1 

 

- Кельма 

Размеры 
1. Длина, мм: 330 ±10 
2. Ширина, мм: 180±10 
3. Высота, мм: 70±10 

1 

 
- 

Колба мерная стеклянная с 

пробкой 2-100-2 по ГОСТ 1770-

74 

Второй класс точности 
Изготавливаются из стекла марок ХС-3, НС-3, ТС 

1 

 

- Ложка металлическая 

Материал: нержавеющая сталь; 

Размеры 

1. Длина, мм: 175±10 

2. Ширина, мм: 55±10 

1 

 - Магнит типа 1 б по ГОСТ 25639 Форма цилиндра 1 

 
- 

Молоток столярный по ГОСТ 

11042 
Молоток столярный типа МСТ-3 в соответствии с ГОСТ 8269.0-97 1 

 - Набор кистей лабораторных В состав комплекта входят 5..10 лабораторных синтетических кистей плоской формы №20 1 

 
- 

Набор ножей лабораторных из 

4-х штук 
прямое лезвие длиной не менее 150 мм и не более 200мм 1 

 
- 

Набор щеток металлических из 

6 штук 
В набор входят 6 щеток по ГОСТ 8269.0 

 
1 

 
- Палочка стеклянная 

Размеры: 
1. Длина, мм 200…220  
2. Диаметр, мм 5…7 

2 

 
- 

Пестик с резиновым 

наконечником 
Диаметр пестика - 44±10 мм, общая высота - 140±10 мм, ручка - из твердых пород дерева, 

пропитана лаком, стык между резиной и деревом залит компаундом. 
1 



 
- 

Пинцет анатомический общего 

назначения ПА 

Размеры: 
1. длина пинцета, мм 200…250; 
2. ширина губки, мм 2,5…3,0; 

1 

 
- 

Прибор ЛеШателье по ГОСТ 

32722 
- 1 

 
- 

Пробирка мерная со шлифом П-

2-25-14/23 по ГОСТ 1770-74  
- 1 

 
- 

Пробирка мерная со шлифом П-

2-20-14/23 по ГОСТ 1770-74  
- 1 

 
- 

Пробирка мерная со шлифом П-

2-215-14/23 по ГОСТ 1770-74  
- 1 

 

- 
Противень лабораторный 

алюминиевый  330х440х40 мм 

Размеры: 
- Длина, мм 330±10 

- Ширина, мм 440±10 

- Толщина, мм 40 ±10 

 

20 

 

- 
Противень лабораторный 

алюминиевый 242х330х50 мм 

Размеры: 
- Длина, мм 242±10 
- Ширина, мм 330±10 
- Толщина, мм 50±10 

20 

 

- 
Совок для отбора проб, нерж. 

сталь 

Материал совка - сталь,  

Объем - 1.3л, 

Габаритные размеры: длина 32…20см, 

Ручка - металлическая 

2 

 
- 

Стакан стеклянный со шкалой 
В-1-1000 по ГОСТ 25336-82   

- 2 

 
- 

Стакан стеклянный со шкалой 
В-1-600 по ГОСТ 25336-82  

- 2 

 
- 

Стакан стеклянный со шкалой  
В-1-400 по ГОСТ 25336-82  

- 2 

 
- 

Стакан стеклянный со шкалой 
В-1-250 по ГОСТ 25336-82  

- 2 

 
- 

Ступка фарфоровая с пестом № 

6 D= 184мм по ГОСТ 9147-80  
- 2 

 - Терка мелкая кухонная Длина 24,5±5 см 1 

 - Цилиндр 1-1000-2 - 1 

 
- 

Цилиндр мерный 1000мл 

(стеклянное основание, пробка) 
- 1 



по ГОСТ 1770 

 
- 

Цилиндр мерный 100мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 
- 1 

 
- 

Цилиндр мерный 250мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 
- 1 

 
- 

Цилиндр мерный 500мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 
- 1 

 
- 

Цилиндр мерный 50мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 
- 1 

 - Цилиндр мерный Ц-1-25-2 - 1 

 
- 

Чаша плоскодонная 5,5 л из 

нерж. Стали 
- 1 

 
- 

Чашка выпарная фарфоровая № 

2 50 мл по ГОСТ 9147 
- 1 

 
- 

Чашка выпарная фарфоровая № 

5 250 мл по ГОСТ 9147 
- 1 

 

- Чашка Петри 

Наружный диаметр основания 100-2,0 мм 
Наружный диаметр крышки 110+2,0 мм 
Высота основания 20 ± 2,0 мм 
Высота крышки 18 ± 2,0 мм 

1 

 
- 

Шпатель металлический по 

ГОСТ 310.6-85 
- 1 

 

- 
Электроплитка 

одноконфорочная ПЭ (или 

эквивалент) 

Параметр эквивалентности: 
Габаритные размеры : 
- Длина, мм: 280±10 
- Ширина, мм: 225±10 
- Высота, мм: 80±10 

1 

 

27 
Автоматический уплотнитель  

Маршалла H-1366R.5F (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Частота ударов 55 ± 5 в минуту 
2. Вес молота 101,6 мм 4536 ± 9 грамм 
3. Вес молота 152,4 мм: 1020 ± 9 грамм 
4. Высота падения 457 ± 3 мм 
5. Потребляемая мощность 300 Вт 
6. Вес 150 кг 
7. Питание 230 В, 50 Гц, 1 ф 

1 



8. Габаритные размеры не более: 
- Ширина, мм 508 
- Высота, мм 1676 
- Длина, мм 305 

 - Волюмер  объем не менее 1200 с клиновидной крышкой и капиллярным отверстием 1 

 

24 
Гиратор GALILEO (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Давление, необходимое для полного отверждения 10 – 1000 кПа для диаметра 150мм 

25 – 2200 кПа для диаметра 100мм 

2. Вращательное движение и вертикальная нагрузка Электромеханическая 

3. Регулировка угла Ручная 

4. Диапазон вращательного угла 0-3° ± 0,01 

5. Измерение угла вращения Измерение и отображение угла во время испытания 

6. Скорость вращения 5-60 об/мин (120 по запросу) 

7. Число вращений 0 – 9999 

8. Встроенное измерение сдвига Да (опция) 

9. Размеры формы Диаметр 100 и 150 мм, высота 250 мм 

10. Интерфейс пользователя 7-дюймовый 16:9 цветной сенсорный экран (ПК для 

анализа данных) 

11. Подключение Локальная сеть – Ethernet 

12. Минимальная высота образца 50 мм 

13. Максимальная высота образца До 200 мм в зависимости от типа смеси 

14. Точность по высоте Точнее 0,1мм 

15. Размеры, не более:  

Ширина 480 

Глубина 900 

Высота 2150 

1 

 

- 

Комплект для определения 

максимальной плотности с 

вакуумным пикнометром 
75-D1122 (или эквивалент) 

1. Объем не менее, мл 10000 
2. Макс. вес образца не менее, г 6000 
3. Макс. размер заполнителя не менее 50 мм 
4. Внутренние, мм: Диаметр 280±1 Высота 186±1 
5. Габаритные размеры, мм Диаметр 300±10 х Высота 450±10 
6. Вес, примерный не менее, кг 6,7 
7. В состав оборудования должны входить: 
- Чаша металлическая вакуумная диаметром от 180 до 260 мм и высотой не менее 160 мм с 
прозрачной крышкой или другая подходящая емкость с прозрачной крышкой объемом не 

менее 3 л. 

1 



- Насос вакуумный с регулируемым давлением, способный откачивать воздух и создавать 
остаточное давление в чаше не более 4 кПа (30 мм рт. ст.) 
- Чаша не менее 10 литров (в комплекте с вакууометром) 
- Чаша не менее 4.5 литра (в комплекте с вакууометром) 
- резиновая трубка длиной не менее 2 метра 
- Электромеханический встряхиватель 
- Сушильная установка с силикагелем 
- Манометр на вакуумный насос 

 

- 
Комплект для определения 

объема пустот мелкого 

заполнителя 

В состав комплекта входят: 
1. Стакан мерный металлический цилиндрической формы емкостью (100 ± 3 ) мл, 

внутренним диаметром (39 + 1) мм, внутренней высотой (86 ± 1) мм с дном толщиной (6 ± 1) 

мм. Схема мерного стакана представлена на рисунке 1 ПНСТ 73-2015; 

2. Воронка металлическая, выполненная из цельного металла с гладкой внутренней 

поверхностью, в форме усеченного конуса с наклоном относительно горизонтали под углом 

(60 + 4)°. Диаметр отверстия воронки должен быть равен (12,0 + 0,6) мм. Высота воронки в 

сечении должна быть не менее 38 мм. Объем воронки должен составлять не менее 200 мл. 

3. Стойка для воронки на трех или четырех ножках для удержания воронки в 

неподвижном положении соосно с мерным стаканом. Наклон воронки не должен превышать 

4°, смещение от центральной оси стакана — не более 2 мм. Отверстие воронки должно быть на 

расстоянии (115 + 2) мм над верхом мерного стакана. Схема расположения воронки и мерного 

стакана представлена рисунке 2 ПНСТ 73-2015 

1 

 

- 
Корзина для стекания вяжущего 

по ПНСТ 126-2016 

Корзина для помещения в нее асфальтобетонной смеси, изготовленная из тканой 

проволочной или сборной из предварительно деформированной проволоки металлической 

сетки с квадратными ячейками с размером в свету 6,3 + 2,0 мм. Вид и размеры корзины 

указаны на рисунке 1 ПНСТ 126-2016. 

1 

 
- 

Металлические мерные 

цилиндры по ПНСТ 124-2016 
Объемы 2800±10 и 9300±10 см3 1 

 

- 

Набор для проведения теста 

песчаного эквивалента в 

комплекте с 

механизированнымвстряхивате

лем  
S158-20KIT  

встряхиватель S160-01N (или 

эквивалент) 

В состав комплекта входят: 
1. Шток с пригрузом для измерения уровня песка; 

2. Концентрат для приготовления раствора I000 мл; 

3. Пластиковый шланг с клапаном и сифоном по EN/A5TM; 

4. Штатив с держателем бутыли; 

5. Мерный стакан 200 мл; 

6. Цилиндр из оргстекла с метками 100 и 380 мм (5 штук); 

7. Пробка к цилиндру (2 шт.); 

8. Линейка из нержавеющей стали 500 мм; 

1 



9. Воронка с широким раструбом; 

10. Сито диаметром 200 мм, ячейки 2 мм; 

11. Пластиковая бутыль 5 л; 

12. Цифровой секундомер. 

 

26 

Печь инфракрасная для 

выжигания вяжущего 

(асфальтоанализатор) 

TROXLER ICO NCAT (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Внешние размеры  
- Высота, мм 890±10 
- Ширина, мм 600±10 
- Длина, мм 800±10   
2. Время горения 1200 г 20±1   минут (при 240 В переменного тока) 
3. В состав оборудования в том числе должны входить: 
- Встроенными весы; 
- Принтер; 
- Беспроводной интерфейс. 

1 

 
- Фен электрический 

1. 230 Вольт,  

2. 2 ступени нагрева 
1 

 

- 

Форма для определения 

плотности и адсорбции мелкого 

заполнителя по 
ПНСТ 71-2015 

- 1 

 
- 

Диск с алмазными сегментами 

для установки для распиловки 

образцов 
Диаметр диска, мм  400±1 2 

 

- 

Комплект пробоотборников для 

определения плотности 

немёрзлых глинистых грунтов 

методом режущего кольца 
ПГ-400 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 

1. В состав комплекта входят: 

-3 режущих кольца; 

-Крышка 

-Ручка-наковальня; 

2. объем кольца 398…402 см3; 

3. толщина стенки 2,5..3,5 мм 

4. диаметр кольца 79,0…81,0 мм; 

5. высота кольца 79,0…79,4 мм. 

1 

 

- 

Комплект пробоотборников для 

определения плотности 

немёрзлых глинистых грунтов 

методом режущего кольца ПГ-

200 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. В состав комплекта входят: 
- 3 режущих кольца  
– крышка  
- ручка-наковальня 

1 



2. объем кольца 198…302 см3 
3. толщина стенки 1,5..2.5 мм 
4. диаметр кольца 70,0…71,0 мм 
5. высота кольца 51,1…51,4 мм 

 

- 
Сосуд для отмучивания песка 

по ГОСТ 8735-88 

Размеры рабочей плоскости, мм, не менее 
Диаметр 120 
Высота 320 
Габаритные размеры, мм, не более 
Высота 320,8 
Ширина 195  

1 

 
- 

Сосуд мерный металлический 

1л 
- 1 

 

- Комплект сит лабораторных 

В состав комплекта должны входить: 
1. Поддон диаметром 300±1 мм.  
2 Крышка диаметром 300±1 мм  
3 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,05 мм, бронза )  
4 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,063 мм, 
нерж.сталь ) 
5 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,071 мм, 
нерж.сталь ) 
6 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,08 мм, 
нерж.сталь ) 
7 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,1 мм, 
нерж.сталь ) 
8 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,125 мм, 
нерж.сталь ) 
9 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,16 мм, 
нерж.сталь ) 
10 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,25 мм, 
нерж.сталь ) 
1 шт. 4 800,00 4 800,00 
11 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,315 мм, 
нерж.сталь ) 
12 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,5 мм, 
нерж.сталь ) 
13 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,63 мм, 
нерж.сталь ) 
14 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,7 мм, 
нерж.сталь ) 

1 



15 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,0 мм, 
нерж.сталь ) 
16 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,25 мм, 
нерж.сталь ) 
17 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,4 мм, 
нерж.сталь ) 
18 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,6 мм, нерж. 
сталь ) 
19 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (2,0 мм, 
нерж.сталь ) 
20 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (2,8 мм, 
нерж.сталь ) 
21 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (4,0 мм, 
нерж.сталь ) 
1 шт. 4 800,00 4 800,00 
22 Сито С30/50 с перфорированным полотном (2,5 мм, 
нерж.сталь ) 
23 Сито С30/50 с перфорированным полотном (3,0 мм, 
нерж.сталь ) 
24 Сито С30/50 с перфорированным полотном (5,0 мм, 
нерж.сталь ) 
25 Сито С30/50 с перфорированным полотном (7,5 мм, 
нерж.сталь ) 
26 Сито С30/50 с перфорированным полотном (10,0 мм, 
нерж.сталь ) 
27 Сито С30/50 с перфорированным полотном (12,5 мм, 
нерж.сталь ) 
28 Сито С30/50 с перфорированным полотном (15,0 мм, 
нерж.сталь ) 
29 Сито С30/50 с перфорированным полотном (17,5 мм, 
нерж.сталь ) 
30 Сито С30/50 с перфорированным полотном (20,0 мм, 
нерж.сталь ) 
31 Сито С30/50 с перфорированным полотном (22,5 мм, 
нерж.сталь ) 
32 Сито С30/50 с перфорированным полотном (25,0 мм, 
нерж.сталь ) 
33 Сито С30/50 с перфорированным полотном (30,0 мм, 
нерж.сталь ) 
34 Сито С30/50 с перфорированным полотном (40,0 мм, 



нерж.сталь ) 
35 Сито С30/50 с перфорированным полотном (50,0 мм, 
нерж.сталь ) 
36 Сито С30/50 с перфорированным полотном (60,0 мм, 
нерж.сталь ) 
37 Сито С30/50 с перфорированным полотном (70,0 мм, 
нерж.сталь ) 
38 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (80,0 мм, 
нерж.сталь ) 
39 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (4,0 мм х 4,0 
мм, нерж.сталь ) 
40 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (4,75 мм х 
4,75 мм, нерж.сталь ) 
41 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (5,0 мм х 5,0 
мм, нерж.сталь ) 
42 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (5,6мм х 
5,6мм, нерж.сталь ) 
43 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (6,3мм х 
6,3мм, нерж.сталь ) 
44 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (8,0мм х 
8,0мм, нерж.сталь ) 
45 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (9,5мм х 
9,5мм, нерж.сталь ) 
46 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (10,0 мм х 
10,0 мм, нерж.сталь ) 
47 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (11,2 мм х 
11,2 мм, нерж.сталь ) 
48 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (12,5мм х 
12,5мм, нерж.сталь ) 
49 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (14,0мм х 
14,0мм, нерж.сталь ) 
50 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (16,0 мм х 
16,0 мм, нерж.сталь ) 
51 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (19,0 мм х 
19,0 мм, нерж.сталь ) 
52 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (20,0 мм х 
20,0 мм, нерж.сталь ) 
53 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (22,4 мм х 
22,4 мм, нерж.сталь ) 
54 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (25,0 мм х 



25,0 мм, нерж.сталь ) 
55 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (31,5 мм х 
31,5 мм, нерж.сталь ) 
56 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (37,5мм х 
37,5мм, нерж.сталь ) 
57 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (45,0 мм х 
45,0 мм, нерж.сталь ) 
58 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (50,0 мм х 
50,0 мм, нерж.сталь ) 
59 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (63,0мм х 
63,0мм, нерж.сталь ) 
 

 

 

 
Электромеханическийвстряхива

тель сит 15-D0407/C (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Возможность встряхивания сит с максимальным размером не менее315 мм в 

количестве не менее 12 шт.; 
2. Напряжение/частота/кол-во фаз 230 В/50 Гц/1 ф 

 

 

32 
Шкаф сушильный V=115 л, 

Tmax=300 C BINDER FD115 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон температур от 5 °C выше температуры в помещении до 300 °C; 
2. Объем камеры, л 115…120  
3. Внешние габариты, мм (±5) 
- Ширина, мм 835 
- Высота, мм 705 
 - Глубина, мм 645 
4. Вариация температуры  
- при 70 °C (± °C) 0,7 
- при 150 °C (± °C) 1,8 
- при 300 °C (± °C) 3,9 
5. Флуктуация температуры при 70 °C (± °C) 0,3 
6. Время нагрева  
- до 70 °C (мин.) 7 
- до 150 °C (мин.) 28 
- до 300 °C (мин.) 49 

2 

 

33 
Шкаф сушильный V=58 л, 

Tmax=350 C SNOL 58/350 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Максимальная температура нагрева: не менее 350°C 
2. Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин: не более 40 
3. Габаритные размеры , мм 
- ширина: 675±5 
- высота: 585±5 

1 



- глубина: 630±5 

 

- 
Лабораторный термометр ТЛ-4, 

исполнение 2 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, ° С  -30...+20 
2. Цена деления шкалы, ° С не более 0,5 
3. Длина термометра, мм. не менее 530 
4. Диаметр термометра, мм.  11±1 
5. Термометрическая жидкость  ртуть 

1 

 

- 
Лабораторный термометр ТЛ-4, 

исполнение 1 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, ° С 0...+55 
2. Цена деления шкалы, ° С не более 0,1 
3. Длина термометра, мм. не менее 530 
4. Диаметр термометра, мм.  11±1 
5. Термометрическая жидкость ртуть 

1 

 

- 
Пирометр Optris MS Plus (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерения от −32 до 420 °С 
2. Оптическое разрешение 20:1 
3. Время отклика не более 0,3 секунды для быстрого сканирования объекта и нахождения 

точек перегрева 
4. Точное измерение температуры объекта диаметром  не более 13 мм на любом 

расстоянии, меньшем 140 мм 
5. Лазерный целеуказатель 
6. Определение минимальной и максимальной температуры 
7. Непрерывное измерение температуры (сканирование) 

1 

 
- 

Тепловизор Testo 865 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, °C -20 ... +280 
2. Диапазон измерения температуры, мК не менее 120 

1 

 

- 
Термометр биметаллический 
БТ-23.220 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Класс точности 4 
2. Рабочий диапазон, оС 0...200 (другие диапазоны показаний под заказ) 
3. Температура окружающей среды, оС -10...60 
4. Чувствительный элемент Биметаллическая спираль 
5. Положение присоединения Тыльное - шток в виде иглы 
6. Длина погружаемой части не менее 150 мм 

2 

 

- 
Термометр ртутный ТЛ-5, 

исполнение 2 (или эквивалент 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, ° С 0...+105 
2. Цена деления шкалы, ° С не менее 0,5 
3. Длина термометра, мм. 320-20 
4. Диаметр термометра, мм. 8+0,5  
5. Термометрическая жидкость ртуть 

2 



 

- 
Баня песчаная LOIP LH-403 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Максимальная температура нагрева 400°С 
2. Разница температур по платформе, не более ±5°С 
3. Размеры нагревательной платформы не более: 
- Ширина 435 мм 
- Глубина 315 мм 
4. Размеры лотка не более: 
- Ширина 430 мм 
- Глубина 310 мм 
- Высота 50 мм 
5. Потребляемая мощность 2500 Вт 
6. Материал платформы Алюминий 
7. Габаритные размеры (без лотка) не более: 
- Ширина 470 мм 
- Глубина 453 мм 
- Высота 110 мм 

1 

 

34 
Термокриостат жидкостной 

ТКС-20 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности 
1. Диапазон поддержания температуры в режиме внутреннего термостатирования от -

20 до +100 °C 
2. Диапазон поддержания температуры в режиме внешнего термостатирования от 0 

до +80 °C 
3. Точность температуры ±0,1 °С 
4. Рабочий объем термокриостата не менее 16 л 
5. Габаритные размеры не более:  
- Глубина, мм 620  
- Ширина, мм 395 
- Высота, мм 950 

1 

 

35 
Термостат жидкостный LT-

124b (или эквивалент 

Параметры эквивалентности: 
1. Температурный диапазон: 
без внешнего охлаждения, °С 
Tокр+10 … +100 
с охлаждением водопроводной водой °С 
Tводы+5 … +100 
2. Точность поддержания температуры, °С ±0,03 
3. Погрешность установления заданной температуры, не более °С ±0,2 
4. Насос: макс. расход, (л/мин) не более 7,5 давление, (атм) не более 0,17 
5. Объем ванны, л 24 
6. Габаритные размеры не более: 
- Ширина, мм 535 
- Глубина, мм 335 

1 



- Высота, мм 400 

 - Стакан фарфоровый Объем 1±0,1дм3 1 

 

- 
Дробилка щековая ЩД 6М (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Размер загрузочного окна в зоне дробления, мм, не менее  
- Ширина 60 
- Высота 100 
2. Крупность исходного материала, мм, не более 50 
3. Твердость дробимого материала, не менее 8 ед. по Моосу 
4. Диапазон регулировки разгрузочной щели, мм 2-25 
5. Размер частиц продукта дробления при минимальной щели, мм 90±0,1%<2 мм 
6. Производительность, кг/ч, не более 200 
7. Мощность электродвигателя, кВт 1,1 
8. Напряжение питания, 50 Гц, В 380 
9. Полный / полезный объем приемной емкости, л 2,7/ 2 
10. Габаритные размеры не более, мм  
- Длина 645 
- Ширина 370 
- Высота 585 
- Высота с опорной  тумбой и приемной емкостью 1075 
11. Масса / Масса с опорной тумбой и приемной емкостью, кг, не более 120 / 150 
12. Материал щеки - чугун / сталь / карбид вольфрама ЧХ16М2 / 110Г13Л / WC 

1 

 

- 
Комплект форм для 

определения дробимости щебня 

КП-116 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. В состав комплекта должны входить:  
2. Цилиндр стальной диаметром 75±0,1  мм для испытания щебня крупностью до 20 мм, с 

плунжером и стальной пластиной;  
3. цилиндр диаметром 150±0,1  мм, для испытания щебня крупностью до 40 мм с 

плунжером и стальной пластиной. 

1 

 
- 

Лупа минералогическая ЛИ-3-

10 Х по ГОСТ 25706 
- 1 

 
- 

Передвижной шаблон для 

определения лещадности щебня 

по ГОСТ 8269.0-97  
- 1 

 
- 

Сосуд для отмучивания щебня 

по ГОСТ 8269.0-97 
- 1 

 

- 
Сосуды мерные 

цилиндрическиеметаллические 

по ГОСТ 32822-2014  

В состав комплекта должны входить:  
1. Сосуд 5±0,1   л - 1шт. 
2. Сосуд 10±0,1   л - 1шт. 
3. Сосуд 20±0,1   л - 1шт. 
4. Сосуд 50±0,1   л - 1шт. 

1 



Таблица №4 Количество и комплектность испытательного оборудования и/или средств измерения для модуля №2 

ПЛП 3  
 

№ 
п/п 

№ на 

схеме 
Наименование продукции 

Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и 

качественные характеристики 
Кол-

во 

 - 
Комплект шанцевого 

инструмента 

В состав комплекта входят: 
1. Лом пожарный, представляет собой металлический стержень диаметром 25±2 мм, 

верхний конец которого отогнут под углом 45°±1 и заострен на четыре грани так, что 

образуется плоское лезвие шириной 10±1 мм. Длина заточки 80±1мм. Нижний конец лома 

четырех¬гранный. На расстоянии 200±10 мм от верхнего конца имеется кольцо диаметром 

30±1 мм для его подвески. Длина лома ЛПЛ: 1100±1 мм; Длина крюка: 160±1 мм; Масса - 

2,5±1 кг. 
2. Лом пожарный с шаровой головкой, диаметр 50±1 мм, плоский срез имеет диаметр 

25±1 мм, на нижнем конце лома имеется заточка на два канта с шириной лезвия 12,5±1 мм, 

длина 1000±1 мм. Масса лома ЛПШ не более 5±1 кг; Металл 25±1 мм. 
3. Лопата штыковая,  масса не более: 2,5±1 кг, габариты: 
Длина 1450±10 мм 
Ширина 170 ±10 мм  
Длина штыка 230±10  мм 

1 

 - 
Набор слесарно-монтажного  

инструмента 

В состав комплекта входят: 
1. Метрические шестигранные торцевые головки под вороток 1/4": 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 

мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм.  

2. Дюймовые шестигранные торцевые головки под вороток 1/4": 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 

9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2".  

3. Глубокие метрические шестигранные торцевые головки под вороток 1/4": 4 мм, 5 мм, 6 

мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм.  

4. Метрические шестигранные торцевые головки под вороток 3/8": 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 

мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм.  

5. Дюймовые шестигранные торцевые головки под вороток 3/8": 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 

5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8".  

6. Глубокие метрические шестигранные торцевые головки под вороток 3/8": 10 мм, 11 

мм, 12 мм, 13 мм.  

7. Торцевые головки для свеч зажигания под вороток 3/8": 16 мм, 21 мм.  

8. Наконечники под вороток 3/8": шлицевые 4 мм, 5,5 мм, 6,5 мм; 

9. Шестигранники 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм.  

10. Шестиконечные наконечники под вороток 3/8": E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20.  

1 



11. Метрические ударные шестигранные торцевые головки под вороток 1/2": 17 мм, 19 мм, 

21 мм, 23 мм.  

12. Метрические двенадцатигранные торцевые головки под вороток 1/2": 20 мм, 21 мм, 22 

мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм.  

13. Дюймовые двенадцатигранные торцевые головки: 15/16", 1", 1-1/16", 1- 1/4".  

14. Глубокие метрические шестигранные торцевые головки под вороток 1/2": 10 мм, 12 

мм, 13 мм, 14 мм, 17 м, 19 мм.  

15. Быстросъемные храповые рукоятки 1/4", 3/8" и 1/2".  

16. Переходник для сменных наконечников под вороток 1/4".  

17. Рукоятка отверточного типа с воротком 1/4".  

18. Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4" длиной 10 см.  

19. Удлинители с фиксаторами с воротком 3/8" длиной 7,5 см и 15 см.  

20. Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2" длиной 12,5 см.  

21. Удлинитель с фиксатором с воротком 1/2" длиной 25 см.  

22. Карданные шарниры 1/4", 3/8" и 1/2".  

23. Наконечники (исключающие несанкционированный доступ) с хвостовиком 1/4": T10, 

T15, T20, T25, T27, T30, T40.  

24. Комбинированные ключи: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 

17 мм, 18 мм, 19 мм.  

25. Двухконечные накидные храповые ключи: 8 мм x 10 мм, 12 мм x 13 мм, 17 мм x 19 мм. 

 21 
Водонагреватель Electrolux 

EWH 15 Rival O (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Объем бака, л не менее 15 
2. Высота, см не более 46.5 
3. Ширина, см не более 27 
4. Глубина, см не более 27 
5. Способ подогрева - электрический 

1 

 - Вытяжка лабораторная 
Размеры: 
1. Ширина, см 60,0±5 
2. Глубина, см 60, ±5 

1 

 49 Емкость пластиковая для воды 
Размеры: 
Объем 0,5±0,1 м3 

1 

 - 
Инфракрасный потолочный 

обогреватель 
Мощность не менее 1,5кВт с креплением на потолке 5 

 - Конвекционный обогреватель Мощность не менее 2кВт вид термостата электронный 8 

 - Кондиционер (сплит-система) Не менее 2-х внутренних блоков 1 



 - 
Насосная станция системы 

водоснабжения 
Давление не менее 4 бар, производительность не менее 3000 л/ч 1 

 - СВЧ-печь Мощность не менее 700 Вт 1 

 53 Стеллаж металлический  

Размеры: 
1. Высота, мм 2000±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3. Глубина, мм 600±10 

1 

 45 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3. Глубина, мм 650±10 
Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 700 мм. 

1 

 48 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3. Глубина, мм 650±10 
Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 850 мм. 

2 

 46 Стол лабораторный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 
2. Ширина, мм 1500±10 
3. Глубина, мм 650±10 
Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 700 мм. 

2 

 58 
Стол металлический для 

устройства истирания бетона  

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 
2. Ширина, мм 600±10 
3. Глубина, мм 600±10 

1 

 44 Стол офисный  с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3. Глубина, мм 650±10 
Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 700 мм. 

1 

 52 Стол-мойка из нержавеющей Размеры: 1 



стали  1. Высота, мм 900±10 
2. Ширина, мм 800±10 
3. Глубина, мм 650±10 

 - Стул офисный 

1. Размеры: 
Ширина 47±1 см 
Высота 80±1 см  
Глубина 53±1 см 
2. Материал обивки - искусственный кожа 
3. Материал каркаса - хромированный металл 

3 

 20 
Холодильник бытовой 2-х 

камерный Bosch KGV 

36XL2OR (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Кол-во компрессоров — не менее 1 
2. Общий объем — не менее 317 л 
3. Габариты, не более: 
Высота, мм  1850 
Ширина, мм 600 
Глубина, мм 630 

1 

 51 Шкаф металлический  

Размеры: 
1. Высота, мм 1860±10 
2. Ширина, мм 600±10 
3. Глубина, мм 500±10 

1 

 - 
Шкафы металлические 

подвесные  

Размеры 
1. Высота, мм не менее 1200 
2. Ширина, мм 400±10 
3. Глубина, мм 400±10 

4 

 5 

Приспособление для 

гидростатического взвешивания 
V085 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Габариты , не более: 
- Длина, мм 510 
- Ширина, мм 510 
- Высота, мм 1150 
2. Масса 50…60 кг 

1 

 - 
Измеритель прочности бетона 

электронный (склерометр) 

ИПС-МГ4.01 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерения прочности, МПа 3...100 

2. Предел погрешности измерения, % ±10 

3. Объем архивируемой информации, значений  не менее 500 

4. Количество индивидуальных градуировочных зависимостей, шт. не менее 9 

5. Количество базовых градуировочных зависимостей, шт. не менее 1 

1 

 7 
Камера климатическая СМ-

55/50-18 МАС-Н (или 

Параметры эквивалентности: 
1. Количество испытываемых образцов не менее 18 

1 



эквивалент) 2. Размеры рабочей камеры, мм 

- Ширина 1078±10 
- Высота 384±10 

- Глубина 580±10 

3. Габариты прибора, мм 

- Ширина 1810±10 
- Высота 1190±10 

- Глубина 990±10 

 

 

 9 
Камера нормального твердения 

КНТ-120 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности 
Максимальное количество одновременно испытываемых образцов 100х100х100мм, шт.: 
Количество полок, шт. 120±10 
Неравномерность температуры в рабочей камере, °С 20±2 
Точность регулирования температуры, °С не выше 1 
Влажность, % 10-95 
Точность регулирования влажности, % не выше 1 
Напряжение питания, В220 
Установленная мощность, Вт не менее 750 
Габаритные размеры камеры/ Размеры рабочей камеры, не более: 
- Длина, мм 1200/950 
- Ширина, мм 410/350 
- Высота, мм 1810/1500 

1 

 - Конус КА (или эквивалент) 

Размеры: 
1. Верхний диаметр, мм 100 ± 2  

2. Нижний диаметр, мм  200 ± 2  

3. Высота, мм 300 ± 2 

1 

 10 
Лабораторный круг истирания 

ЛКИ-4 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
Частота вращения истирающего диска (30 ± 1) мин-1 
Вертикальная нагрузка на образец (300 ±5) Н 
Габаритные размеры, мм  
Ширина 440±1 
Высота 810± 1 
Глубина 420± 1 

1 

 - 
Поромер бетонной смеси 2.0334 

TESTING (или эквивалент) 
Параметры эквивалентности: 
Объем чаши для смеси, л не менее 8 

1 

 - 
Прибор для определения 

жесткости бетонной смесм по 

В состав входят: 
прибор, штыковка ШБ, кельма КБ 

1 



ГОСТ 10181-00 

 8 

Установка для определения 

водопроницаемости бетона 

УВБ-МГ4 01  по ГОСТ 12730.5-

84 

- 1 

 - 
Форма балочка ФБ-600 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Рабочий размер полости, мм 150х150х600 

2. Количество полостей, шт. 1 

2 

 - 
Форма балочка ФБ-400 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Рабочий размер полости, мм 100х100х400 
2.         Количество полостей, шт. 1 

2 

 - 
Форма куба 2ФК-100 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Количество полостей, шт. 2 

2. Масса, кг 7,2 

3. Размеры, мм 

4. Длина  300 

5. Ширина 177 

6. Высота 108 

 

20 

 - 
Форма цилиндра определения 

водопроницаемости бетона ФЦ-

150 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
Рабочий размер полости, мм 150х150 
Количество полостей, шт. 1 

6 

 16 
Весы аналитические 

HR-250AZG (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Наибольший предел взвешивания не менее 252 г,  
2. Цена делений 0,1 мг 
3.        Линейность ±0.3 мг 
4.         Дрейф чувствительности (10 °C до 30 °C) ±2 ppm/°C 

1 

 15 
Весы лабораторные GX-6100 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Наибольший предел взвешивания не менее  6100 г,  
2. Цена делений 0,1 мг 
3. Класс точности - Специальный-I (ГОСТ 24104-01) 

1 

 8 
Весы электронные общего 

назначения 
AD-20H (или эквивалент 

Параметры эквивалентности: 
1. Наибольший предел взвешивания 20 кг,  
2. Цена делений не более 2 г 

1 

 - Секундомер 
Секундомер, обеспечивающий измерение времени с интервалом от 2 до 4 мин и 

погрешностью 0,02 мин 
1 

 - Линейка по ГОСТ 425-75 
Материал – металл 
Длина – не менее 300 мм 

2 



 - 
Рулетка измерительная 20 м FT-

20/9 
(или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Длина не менее 20 м;  
2. Корпус Закрытый полимерный;  
3. Лента Фиберглассовая 

1 

 - 
Рулетка измерительная 5 м 

UM5M (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Длина ленты не менее 5 м  
2. Ширина ленты не менее 16 мм  
3. Миллиметровые деления по всей длине 

1 

 - Штангенциркуль  Наличие электронного считывающего устройства 2 

 - 
Бюксы алюминиевые 

ВС-1 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 

Размеры  

1. Диаметр, мм 50±0,5   

2. Высота, мм 38±0,5   

20 

 - Ведро оцинкованное Объем 9…12 л 2 

 - Эксикатор по ГОСТ 23932 Диаметр не менее 250 мм 1 

 - 
Воронка 

В-100-150 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 

Размеры: 

1. Диаметр 100 ±0,5   мм 

2. Высота 150±0,5   мм 

1 

 - 
Гигрометр психрометрический 

ВИТ-2 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 

1. Диапазон измерения относительной влажности, %   54...90, 40...90, 20...90 

2. Температурный диапазон измерения влажности, °C   20...23, 23...26, 26...40 

3. Диапазон измерения температуры, °C   15...40 

4. Цена деления шкалы термометров, °C   0,2°C 

5. Абсолютная погрешность термометров с учетом введения поправок не должна 

превышать ±0,2°C. 

3 

 - 
Груша резиновая по ГОСТ 

32859-2014 
Вместимость не более 1 л 

1 

 - Кельма 

Размеры 

1. Длина, мм: 330 ±10 

2. Ширина, мм: 180±10 

3. Высота, мм: 70±10 

1 

 - 
Колба мерная стеклянная с 

пробкой 2-100-2 по ГОСТ 1770-

Второй класс точности 

Изготавливаются из стекла марок ХС-3, НС-3, ТС 
1 



74 

 - Ложка металлическая 

Материал: нержавеющая сталь; 

Размеры 

1. Длина, мм: 175±10 

2. Ширина, мм: 55±10 

1 

 - магнит типа 1 б по ГОСТ 2563 Форма цилиндра 1 

 - 
Молоток столярный по ГОСТ 

11042 
Молоток столярный типа МСТ-3 в соответствии с ГОСТ 8269.0-97 

1 

 - Набор кистей лабораторных В состав комплекта входят 5..10 лабораторных синтетических кистей плоской формы №20 1 

 - 
Набор ножей лабораторных из 

4-х штук 
прямое лезвие длиной не менее 150 мм и не более 200мм 

1 

 - Набор швейных игл - 1 

 - 
Набор щеток металлических из 

6 штук 

В набор входят 6 щеток по ГОСТ 8269.0 

 1 

 - Палочка стеклянная 

Размеры: 

1. Длина, мм 200…220  

2. Диаметр, мм 5…7 

1 

 - 
Пестик с резиновым 

наконечником 

Диаметр пестика - 44±10 мм, общая высота - 140±10 мм, ручка - из твердых пород дерева, 

пропитана лаком, стык между резиной и деревом залит компаундом. 1 

 - 
Пинцет анатомический общего 

назначения ПА 

Размеры: 

1. длина пинцета, мм 200…250; 

2. ширина губки, мм 2,5…3,0 

1 

 - 
Прибор ЛеШателье  

по ГОСТ 32722  
- 

1 

 - 
Пробирка мерная со шлифом П-

2-25-14/23 по ГОСТ 1770-74  
- 

1 

 - 
Пробирка мерная со шлифом П-

2-20-14/23 по ГОСТ 1770-74  
- 

1 

 - 
Противень лабораторный 

алюминиевый  330х440х40 мм 

Размеры: 
- Длина, мм 330 

- Ширина, мм 440 

- Толщина, мм 40  

 

20 

 - 
Противень лабораторный 

алюминиевый 242х330х50 мм 
Размеры: 
- Длина, мм 242 

20 



- Ширина, мм 330 
- Толщина, мм 50 

 - 
Совок для отбора проб, нерж. 

сталь 

Материал совка - сталь,  

Объем - 1.3л, 

Габаритные размеры: длина 32…20см, 

Ручка - металлическая 

2 

 - 
Стакан стеклянный со шкалой 
В-1-1000 по ГОСТ 25336-82   

- 
2 

 - 
Стакан стеклянный со шкалой 

В-1-600 по ГОСТ 25336-82  
- 

2 

 - 
Стакан стеклянный со шкалой  

В-1-400 по ГОСТ 25336-82  
- 

2 

 - 
Стакан стеклянный со шкалой 

В-1-250 по ГОСТ 25336-82  
- 

2 

 - 
Ступка фарфоровая с пестом № 

6 D= 184мм по ГОСТ 9147-80  
- 

2 

 - Терка мелкая кухонная Длина 24,5±5 см 1 

 - Цилиндр 1-1000-2 - 1 

 - 
Цилиндр мерный 1000мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 

- 
1 

 - 
Цилиндр мерный 100мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 

- 
1 

 - 
Цилиндр мерный 250мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 

- 
1 

 - 
Цилиндр мерный 500мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 

- 
1 

 - 
Цилиндр мерный 50мл 

(стеклянное основание, пробка) 

по ГОСТ 1770 

- 
1 

 - Цилиндр мерный Ц-1-25-2 - 1 

 - 
Чаша плоскодонная 5,5 л из 

нерж. Стали 
- 

1 



 - 
Чашка выпарная фарфоровая № 

2 50 мл по ГОСТ 9147 
- 

1 

 - 
Чашка выпарная фарфоровая № 

5 250 мл по ГОСТ 9147 
- 

1 

 - Чашка Петри 

Наружный диаметр основания 100-2,0 мм 

Наружный диаметр крышки 110+2,0 мм 

Высота основания 20 ± 2,0 мм 

Высота крышки 18 ± 2,0 мм 

1 

 - 
Шпатель металлический по 

ГОСТ 310.6-85 
- 

1 

 - 
Электроплитка 

одноконфорочная ПЭ (или 

эквивалент) 

Параметр эквивалентности: 

Габаритные размеры : 

- Длина, мм: 280±10 

- Ширина, мм: 225±10 

- Высота, мм: 80±10 

1 

 29 

Установка для распиловки 

образцов 
Husqvarna TS 400 F (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Габариты не более  
- Длина, мм 1120±1 
- Ширина, мм 600±1 
- Высота, мм 600±1 
2. Глубина реза не менее 125 мм 
3. Скорость не менее 2800 об/мин 
4. Диаметр диска, 398…400 мм 

1 

 - 
Сосуд для отмучивания песка 

по ГОСТ 8735-88 

Размеры рабочей плоскости, мм, не менее 
Диаметр 120 
Высота 320 
Габаритные размеры, мм, не более 
Высота 320,8 
Ширина 195 

1 

 - Комплект сит лабораторных 

В состав комплекта должны входить: 
1. Поддон диаметром 300±1 мм.  
2 Крышка диаметром 300±1 мм  
3 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,05 мм, бронза )  
4 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,063 мм, 
нерж.сталь ) 
5 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,071 мм, 
нерж.сталь ) 

1 



6 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,08 мм, 
нерж.сталь ) 
7 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,1 мм, 
нерж.сталь ) 
8 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,125 мм, 
нерж.сталь ) 
9 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,16 мм, 
нерж.сталь ) 
10 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,25 мм, 
нерж.сталь ) 
1 шт. 4 800,00 4 800,00 
11 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,315 мм, 
нерж.сталь ) 
12 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,5 мм, 
нерж.сталь ) 
13 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,63 мм, 
нерж.сталь ) 
14 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (0,7 мм, 
нерж.сталь ) 
15 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,0 мм, 
нерж.сталь ) 
16 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,25 мм, 
нерж.сталь ) 
17 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,4 мм, 
нерж.сталь ) 
18 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (1,6 мм, нерж. 
сталь ) 
19 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (2,0 мм, 
нерж.сталь ) 
20 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (2,8 мм, 
нерж.сталь ) 
21 Сито С30/50 с сеткой нормальной точности (4,0 мм, 
нерж.сталь ) 
1 шт. 4 800,00 4 800,00 
22 Сито С30/50 с перфорированным полотном (2,5 мм, 
нерж.сталь ) 
23 Сито С30/50 с перфорированным полотном (3,0 мм, 
нерж.сталь ) 
24 Сито С30/50 с перфорированным полотном (5,0 мм, 
нерж.сталь ) 



25 Сито С30/50 с перфорированным полотном (7,5 мм, 
нерж.сталь ) 
26 Сито С30/50 с перфорированным полотном (10,0 мм, 
нерж.сталь ) 
27 Сито С30/50 с перфорированным полотном (12,5 мм, 
нерж.сталь ) 
28 Сито С30/50 с перфорированным полотном (15,0 мм, 
нерж.сталь ) 
29 Сито С30/50 с перфорированным полотном (17,5 мм, 
нерж.сталь ) 
30 Сито С30/50 с перфорированным полотном (20,0 мм, 
нерж.сталь ) 
31 Сито С30/50 с перфорированным полотном (22,5 мм, 
нерж.сталь ) 
32 Сито С30/50 с перфорированным полотном (25,0 мм, 
нерж.сталь ) 
33 Сито С30/50 с перфорированным полотном (30,0 мм, 
нерж.сталь ) 
34 Сито С30/50 с перфорированным полотном (40,0 мм, 
нерж.сталь ) 
35 Сито С30/50 с перфорированным полотном (50,0 мм, 
нерж.сталь ) 
36 Сито С30/50 с перфорированным полотном (60,0 мм, 
нерж.сталь ) 
37 Сито С30/50 с перфорированным полотном (70,0 мм, 
нерж.сталь ) 
38 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (80,0 мм, 
нерж.сталь ) 
39 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (4,0 мм х 4,0 
мм, нерж.сталь ) 
40 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (4,75 мм х 
4,75 мм, нерж.сталь ) 
41 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (5,0 мм х 5,0 
мм, нерж.сталь ) 
42 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (5,6мм х 
5,6мм, нерж.сталь ) 
43 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (6,3мм х 
6,3мм, нерж.сталь ) 
44 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (8,0мм х 
8,0мм, нерж.сталь ) 



45 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (9,5мм х 
9,5мм, нерж.сталь ) 
46 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (10,0 мм х 
10,0 мм, нерж.сталь ) 
47 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (11,2 мм х 
11,2 мм, нерж.сталь ) 
48 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (12,5мм х 
12,5мм, нерж.сталь ) 
49 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (14,0мм х 
14,0мм, нерж.сталь ) 
50 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (16,0 мм х 
16,0 мм, нерж.сталь ) 
51 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (19,0 мм х 
19,0 мм, нерж.сталь ) 
52 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (20,0 мм х 
20,0 мм, нерж.сталь ) 
53 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (22,4 мм х 
22,4 мм, нерж.сталь ) 
54 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (25,0 мм х 
25,0 мм, нерж.сталь ) 
55 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (31,5 мм х 
31,5 мм, нерж.сталь ) 
56 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (37,5мм х 
37,5мм, нерж.сталь ) 
57 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (45,0 мм х 
45,0 мм, нерж.сталь ) 
58 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (50,0 мм х 
50,0 мм, нерж.сталь ) 
59 Сито С30/50 с решетом, выполненным лазером (63,0мм х 
63,0мм, нерж.сталь ) 
 

 - 
Сито лабораторное с сеткой 0,9 

мм 
- 1 

 31 
Электромеханическийвстряхива

тель сит 15-D0407/C (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Возможность встряхивания сит с максимальным размером не менее315 мм в 

количестве не менее 12 шт.; 
2. Напряжение/частота/кол-во фаз 230 В/50 Гц/1 ф 

1 

 33 
Шкаф сушильный V=58 л, 

Tmax=350 C SNOL 58/350 (или 

Параметры эквивалентности: 
Максимальная температура нагрева: не менее 350°C 

1 



эквивалент) Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин: не более 40 
Габаритные размеры , мм 
- ширина: 675±5 
- высота: 585±5 
- глубина: 630±5 

 - 
 

Лабораторный термометр ТЛ-4, 

исполнение 2 (или эквивалент 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, ° С  -30...+20 
2. Цена деления шкалы, ° С не более 0,5 
3. Длина термометра, мм. не менее 530 
4. Диаметр термометра, мм.  11±1 
5. Термометрическая жидкость  ртуть 

1 

 - 
Лабораторный термометр ТЛ-4, 

исполнение 1 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, ° С 0...+55 
2. Цена деления шкалы, ° С не более 0,1 
3. Длина термометра, мм. не менее 530 
4. Диаметр термометра, мм.  11±1 
5. Термометрическая жидкость ртуть 

1 

 - 
Пирометр Optris MS Plus (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерения от −32 до 420 °С 
2. Оптическое разрешение 20:1 
3. Время отклика 0,3 секунды для быстрого сканирования объекта и нахождения точек 

перегрева 
4. Точное измерение температуры объекта диаметром 13 мм на любом расстоянии, 

меньшем 140 мм 
5. Время отклика 0,3 секунды для быстрого сканирования объекта и нахождения точек 

перегрева 
6. Точное измерение температуры объекта диаметром 13 мм на любом расстоянии, 

меньшем 140 мм 
7. Лазерный целеуказатель 
8. Определение минимальной и максимальной температуры 
9. Непрерывное измерение температуры (сканирование) 

1 

 - 
Тепловизор Testo 865 (или 

эквивалент 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, °C -20 ... +280 
2. Диапазон измерения температуры, мК не менее 120 

1 

 - 
Термометр биметаллический 
БТ-23.220 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Класс точности 4 
2. Рабочий диапазон, оС 0...200 (другие диапазоны показаний под заказ) 
3. Температура окружающей среды, оС -10...60 
4. Чувствительный элемент Биметаллическая спираль 

2 



5. Положение присоединения Тыльное - шток в виде иглы 
6. Длина погружаемой части не менее 150 мм 

 - 
Термометр ртутный ТЛ-5, 

исполнение 2 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Диапазон измерений, ° С 0...+105 
2. Цена деления шкалы, ° С не менее 0,5 
3. Длина термометра, мм. 320-20 
4. Диаметр термометра, мм. 8+0,5  
5. Термометрическая жидкость ртуть 

2 

 38 
Бачок испытания кипячением 

БК-2 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Пределы регулирования температуры, °С+20 … +100 

2. Точность поддержания температуры,°С ±1 

3. Потребляемая мощность, Вт1000 

4. Масса прибора без жидкости, кг18 

5. Рабочая жидкость вода 

6. Габаритные размеры бачка, мм ±1  

- Ширина 600 

- Высота 400 

- Глубина 350 

1 

 39 Ванна с гидрозатвором ВГЗ 

Габариты, мм 
- Ширина 506±1 
- Высота 123±1 
- Глубина 426±1 
 

1 

 37 
Виброплощадка лабораторная 

СМЖ-539 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Грузоподъемность, кг, до 100 

2. Частота колебаний, кол./м. 2900+100 

3. Амплитуда колебаний, мм 0,35±0,05 

0,4±0,05 

0,5±0,05 

4. Колебания Вертикально-направленные 

5. Вибратор, тип ИВ-99Б 

0.5 - мощность, кВт     

220  - рабочее напряжение, В 

50 - частота тока, Гц 

6. Пульт управления Выносной с цифровым таймером серии ТИ110 

7. Крепление форм на столе Механическое - прижимной планкой 

1 



8. Габаритные размеры виброплощадки, мм 

580 - длина, не более 

400 -  ширина, не более 

580 - высота, не более 

 

 - 
Встряхивающий столик ЛВС 

(или эквивалент) 

Параметры эквивалентсности: 
1. Диаметр рабочего столика, мм300 

2. Масса перемещающейся части столика, г3500 ± 100 

3. Высота подъема подвижной части столика, мм10 ± 0,5 

4. Габаритные размеры (не более), мм 

Диаметр 300 

Высота 260 

 

 

1 

 - 
Лопатка затворения  по ГОСТ 

310.3-76   
ГОСТ 310.4-81 

- 1 

 - 
Набор лопаток для укладки 

цемента первого и второго слоя 

в формы балок 
-- 1 

 - 
Прибор Вика ОГЦ-2 (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Цена деления шкалы, мм1 

2. Масса подвижного стержня в сборе, г 285±2/300±2 

3. Габаритные размеры, мм, не более 185х135х360 

4. Габаритные размеры иглы 

Диаметр 1,1±0,04 

Длина 50±1 

5. Габаритные размеры пестика 

Диаметр 10-0,1 

Длина 50±1 

6. Габаритные размеры конуса 

Диаметр 10±0,1 

Длина 70±1 

Масса пригруза, г 170±0,5 

1 

 36 
Смеситель лабораторный для 

приготовления цементного 

Габариты, не более , мм 
Длина 340 

1 



теста E093 (или эквивалент) Ширина 460 
Высота 700  

 - Стакан фарфоровый - 1 

 - Форма балок 3ФБ-40 
Рабочий размер полости, мм 40,1х40х160 
Количество полостей, шт. 3 

3 

 - Чаша затворения 

Габаритные размеры, мм 
Диаметр 400±10 
Высота 100±5 
 

1 

 - Штыковка для бетонной смеси - 1 

 40 
Пресс гидравлический C040N 

1500/250кН (или 

эквивалентности) 

Параметры эквивалентности: 
1. Предел нагружения  1500 кН / 250 кН 

2. Вертикальный просвет 336 мм 

3. Диаметр нажимных пластин 216 мм 

4. Ход поршня 55 мм 

5. Скорость перемещения поршня 0...52 мм/мин 

6. Параметры электропитания 230 В / 750 Вт 

7. Габариты, мм, не более  

Длина 630 

Ширина 350 

Высота 1260  

1 

 41 Пропарочная камера 

Температура воды (пара), с 18-100 
Точность регулирования температуры, с не более1 
Максимальное количество одновременно испытываемых образцов в формах, шт.: -3ФБ-40

 20 
Время участка регулирования, час до 99час. 59 мин. 
Шаг задания времени, мин не более 1 
Напряжение питания, В 220 
Установленная мощность, кВТ 4,00 
Габаритные размеры мм не более: 
Длина 1180 
Ширина 710 
Высота 640 

1 

 



Таблица №5 Количество и комплектность испытательного оборудования и/или средств измерения для модуля №3 

ПЛП 3  
 

№ 
п/п 

№ на 

схеме 
Наименование оборудования Параметры эквивалентности 

Кол-

во 

 

21 
Водонагреватель Electrolux 

EWH 15 Rival O (или 

эквивалент) 

Параметры эквивалентности: 
1. Объем бака, л не менее 15 
2. Высота, см не более 46.5 
3. Ширина, см не более 27 
4. Глубина, см не более 27 
5. Способ подогрева - электрический 

1 

 
49 Емкость пластиковая для воды 

Размеры: 
Объем 0,5±0,1 м3 

1 

 
- 

Инфракрасный потолочный 

обогреватель 
Мощность не менее 1,5кВт с креплением на потолке 5 

 - Конвекционный обогреватель Мощность не менее 2кВт вид термостата электронный 8 

 - Кондиционер (сплит-система) Не менее 2-х внутренних блоков 1 

 
- 

Насосная станция системы 

водоснабжения 
Давление не менее 4 бар, производительность не менее 3000 л/ч 1 

 - СВЧ-печь Мощность не менее 700 Вт 1 

 

53 Стеллаж металлический 

Размеры: 
1. Высота, мм 2000±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3.          Глубина, мм 600±10 

3 

 

47 Стол лабораторный  

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 
2. Ширина, мм 1500±10 
3. Глубина, мм 650±10 

1 

 

44 Стол офисный с тумбой 

Размеры: 
1. Высота, мм 750±10 
2. Ширина, мм 1200±10 
3. Глубина, мм 650±10 
Размеры тумбы должны обеспечивать ее расположение под столешницей стола: 
1. Высота, мм не менее 700 мм. 

4 

 

52 
Стол-мойка из нержавеющей 

стали  

Размеры: 
1. Высота, мм 900±10 

2. Ширина, мм 800±10 

1 



Глубина, мм 650±10 

 

- Стул офисный 

1. Размеры: 
Ширина 47±1 см 
Высота 80±1 см  
Глубина 53±1 см 
2. Материал обивки - искусственный кожа 
Материал каркаса - хромированный металл 

4 

 

43 Шкаф металлический  

Размеры: 
1. Высота, мм 1850±10 
2. Ширина, мм 1000±10 
3. Глубина, мм 500±10 

2 

 

51 Шкаф металлический  

Размеры: 
1. Высота, мм 1860±10 
2. Ширина, мм 600±10 
3. Глубина, мм 500±10 

3 

 

- 
Шкафы металлические 

подвесные  

 Размеры: 
1. Высота, мм не менее 1200 
2. Ширина, мм 400±10 
3. Глубина, мм 400±10 

4 

 

9 
Камера нормального твердения 

КНТ-120 (или эквивалент) 

Параметры эквивалентности 
Максимальное количество одновременно испытываемых образцов 100х100х100мм, шт.: 
Количество полок, шт. 120±10 
Неравномерность температуры в рабочей камере, °С 20±2 
Точность регулирования температуры, °С не выше 1 
Влажность, % 10-95 
Точность регулирования влажности, % не выше 1 
Напряжение питания, В220 
Установленная мощность, Вт не менее 750 
Габаритные размеры камеры/ Размеры рабочей камеры, не более: 
- Длина, мм 1200/950 
- Ширина, мм 410/350 
- Высота, мм 1810/1500 

2 

 

  



Приложение №3 к Техническому заданию 

 

Компоновка передвижных лабораторных постов 

 

(прикладывается отдельными  файлами) 
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