
 

Приложение № 2.2 

к Договору 

от «__» ______ 20___ г. № ___________ 

 

(в редакции изменений №1) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ 

ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Регламент оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и 

приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (далее – Регламент) 

устанавливает единый подход к контролю и приемке постоянно выполняемых работ по содержанию 

искусственных дорожных сооружений, процедуру оценки уровня содержания искусственных 

дорожных сооружений, а также порядок расчета суммы снижения стоимости постоянно 

выполняемых работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (далее – Сумма 

Снижения ИДС) за несоблюдение установленного Уровня Содержания искусственных дорожных 

сооружений, в том числе за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору при выполнении работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (далее – 

Работы по Содержанию ИДС).  

1.2. Регламент разработан на основании: 

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее по тексту именуется 

- Классификация Работ); 

- Каталога типичных дефектов содержания конструктивных элементов автомобильных дорог. 

(утвержден ФДС России 19.05.1998); 

- приказа Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения»; 

- Методических рекомендаций по содержанию мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах (утверждены 30.08.1999 № 7-р); 

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 

контроля»; 

- ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию»; 

- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (утв. письмом Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис). 

1.3. Термины и определения 

1.3.1. Содержание ИДС – выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всех 

Искусственных Дорожных Сооружениях комплекс работ по обеспечению круглогодичного 

безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, сохранности Искусственных 

Дорожных Сооружений, обеспечения разрешенного скоростного режима, а также непрерывности 



безопасности и удобства движения пользователей по участку автомобильной дороги, в состав 

которого входят искусственные дорожные сооружения, а также по зимнему содержанию 

искусственных дорожных сооружений; 

1.3.2. Зимнее Содержание ИДС – комплекс работ и мероприятий по обеспечению 

бесперебойного и безопасного движения по Искусственных Дорожных Сооружений, по защите 

ИДС в зимний период от снежных отложений/заносов, по очистке от снега, предупреждению 

образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями; 

1.3.3. Недостатки ТЭС ИДС – несоответствие нормативным требованиям 

эксплуатационного состояния ИДС, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от 

него на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении (перечень представлен 

в Приложении № 2.2.6 к настоящему Регламенту). 

1.3.4. Проверяющий - Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные 

Представители. 

1.3.5. АИС ИССО-Н - база данных мостовых сооружений АИС ИССО-Н Заказчика 

1.4. Классификация искусственных дорожных сооружений 

1.4.1. К искусственным дорожным сооружениям (далее – ИДС), в отношении которых 

подлежат осуществлению работы по содержанию, относятся мостовые сооружения, тоннели, 

водопропускные трубы, подпорные стены, локальные очистные сооружения (далее – ЛОС), 

канализационные насосные станции (далее – КНС). 

1.4.2. Все мостовые сооружения для более точного отражения специфики эксплуатации 

конкретного сооружения классифицированы следующим образом: 

- мосты –  искусственные дорожные сооружения мостового типа через водные преграды (реки, 

каналы и т.п.), а также скотопрогоны и лощины;  

- путепроводы – искусственные дорожные сооружения мостового типа через транспортные 

преграды, в т.ч. эстакады, виадуки; 

- экодуки – путепроводы через транспортную преграду или тоннельного типа для безопасного 

пропуска животных через автомобильную дорогу; 

- пешеходные переходы в разных уровнях (надземные/подземные) – искусственные дорожные 

сооружения для безопасного пересечения транспортных препятствий пешеходами. 

1.5. Классификация работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

На ИДС для обеспечения выполнения требований к качеству содержания предусматривается 

проведение следующих видов работ: надзор и уход, так называемые нормативные работы и 

профилактические работы по содержанию – работы, обеспечивающие круглогодичное безопасное 

и бесперебойное движение транспортных средств, поддерживающие сооружения в нормативном 

транспортно-эксплуатационном состоянии. Обозначенные виды работ относятся к постоянно 

выполняемым работам на ИДС. Перечень таких работ приведен в Приложении № 1.2.1 к 

Техническому Заданию. Данный Регламент не распространяется на планово-предупредительные 

работы, также относящиеся к содержанию искусственных дорожных сооружений. 

1.6. Зоны ответственности ИДС 

1.6.1. Независимо от удаления от мостового сооружения (тоннеля, если применимо) 

Подрядчик содержит: 

- лестничные сходы и водоотводные лотки в конусах насыпей.  

- при больших подходах, имеющих несколько водоотводных лотков, содержит ближайший 

лоток от мостового сооружения с каждой его стороны.  

1.6.2. В ходе постоянно выполняемых работ по содержанию ИДС, Подрядчик обслуживает, 

в том числе, прилегающие к ним зоны в соответствии со схемами согласно Приложению № 1.2.2 к 

Техническому Заданию. 

1.6.3. В ходе постоянно выполняемых работ по содержанию мостовых сооружений, 

Подрядчик обслуживает зону ответственности (см. Приложение № 1.2.2 к Техническому заданию), 

а именно: 



- мостовое полотно, за исключением проезжей части мостов и путепроводов; 

- тротуары, прохожая часть пешеходных переходов в разных уровнях (в том числе лестничные 

сходы, пандусы); 

- пролётные строения; 

- опоры и опорные части; 

- подмостовая зона, подходы и регуляционные сооружения; 

- элементы перекрытия (кровля и стены) надземных пешеходных переходов; 

- прочие элементы пешеходных переходов в разных уровнях (опоры-башни, стены и плиты 

перекрытия подземных пешеходных переходов, подъемные системы для обеспечения доступа 

маломобильных групп населения и т.д.). 

1.6.4. В ходе постоянно выполняемых работ по содержанию тоннелей, обслуживает зону 

ответственности, в частности обделку (стены, своды), портал, а также в пределах полосы отвода 

систему водоотвода (в том числе над тоннелем), вентиляции, пожаротушения, освещения, 

укрепительные сооружения. Исключение составляет проезжая часть. 

1.6.5. В ходе постоянно выполняемых работ по содержанию водопропускных труб, 

Подрядчик обслуживает зону ответственности (см. Приложение № 1.2.2 к Техническому заданию), 

а именно: 

- сами трубы; 

- участки водотока (или суходола) длиной по 30 м с каждой стороны (от внешней грани 

открылка (портала) трубы); 

- участки откосов насыпи на протяжении 5 м в каждую сторону от внешних граней открылков 

(порталов) трубы (вдоль дороги). 

1.6.6. Выполняя работы по содержанию подпорных стен, Подрядчик обслуживает зону 

ответственности, а именно: 

- сами подпорные стен; 

- обочины проезжей части на длину подпорной стены плюс 10 метров до и после подпорной 

стены; 

- систему водоотвода и дренажную систему в пределах полосы отвода; 

- участок выше/ниже подпорной стены, для верховых и низовых подпорных стен 

соответственно, со следующими параметрами: 

длина – длина подпорной стены плюс 10 метров до и после границы конструктивных 

элементов подпорной стены; 

ширина - в пределах полосы отвода. 

1.6.7. Выполняя работы по содержанию ЛОС и КНС, Подрядчик обслуживает 

конструктивные элементы сооружений в пределах полосы отвода. 

2. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ИДС 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Оценка Уровня Содержания ИДС проводится с целью получения информации о 

фактическом Уровне Содержания ИДС и использования данной информации для целей управления 

качеством Содержания ИДС, в части инспекционного контроля определения Уровня Содержания 

ИДС, на основании которого в соответствии с условиями Договора принимается решение о 

величине оплаты выполненных работ, применении или неприменении к Подрядчику специальных 

санкций за несоблюдение условий Договора в части выполнения таких видов работ. 

2.1.2. Оценка Уровня содержания ИДС, переданных в Комплексное Обустройство, Ремонт 

и/или Капитальный Ремонт, в порядке, предусмотренном Договором, производится только в части 

работ, которые выполняет Подрядчик и которые не относятся к работам, выполняемым в рамках 

работ по Комплексному Обустройству, Ремонту и/или Капитальному Ремонту. При этом в актах 

передачи ИДС, по форме являющейся Приложением № 3.14 к Договору, прописываются 

обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения на период проведения работ по 

Комплексному Обустройству, Ремонту и/или Капитальному Ремонту. 



2.1.3. При проведении Оценки Уровня Содержания ИДС должны использоваться 

измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о 

поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств 

измерений, либо должно быть метрологически аттестовано. 

2.1.4. Оценка Уровня Содержания ИДС проводится отдельно для: 

- мостовых сооружений и тоннелей; 

- ЛОС и КНС. 

Процедуры выполнения Оценки Уровня Содержания для всех ИДС идентичны, при этом в 

разделе 2.2 настоящего Регламента приведен показатель «пог.м», применимый для мостовых 

сооружений и тоннелей, а при Оценке Уровня Содержания ЛОС и КНС следует использовать 

показатель «шт.». 

2.2. Выполнение Оценки Уровня Содержания ИДС 

2.2.1. Оценка Уровня Содержания ИДС производится не реже двух раз за Отчетный 

период1, в том числе при проведении приемки Работ по Содержанию ИДС. 

В зависимости от сезона года устанавливается два последовательных периода Содержания 

ИДС: зимний и весенне-летне-осенний. Сроки начала и окончания указанных периодов 

определяются с учетом природно-климатических условий местонахождения искусственных 

дорожных сооружений с учетом Приложения А к Руководству по борьбе с зимней скользкостью. 

2.2.2. Дата проведения Оценки Уровня Содержания ИДС назначается в любой день, о чем 

заблаговременно (не менее чем за 24 часа) Подрядчик извещается телефонограммой. 

2.2.3. Оценка Уровня Содержания ИДС производится комиссией, в состав которой входит 

Проверяющий и уполномоченный представитель Подрядчика, выполняющий Работы по 

Содержанию ИДС, назначенный приказом организации или на основании доверенности. 

2.2.4. Оценка Уровня Содержания ИДС выполняется с учетом Приложения № 2.2.5 к 

настоящему Регламенту. 

2.2.5. Длина Искусственных Дорожных Сооружений, на которых осуществляется Оценка 

Уровня Содержания, определяется в зависимости от их протяженности. Исключение составляют 

ЛОС и КНС. 

2.2.6. Подрядчик готовит следующие документы, необходимые для выполнения Оценки 

Уровня Содержания ИДС: 

 проект организации дорожного движения (ПОДД); 

 схемы ограждения мест производства дорожных работ; 

 сведения о Недостатках ТЭС ИДС за предшествующий отчетному период, по данным, 

размещенными на официальном сайте Управления ГИБДД ГУ МВД России в разделе «Показатели 

состояния безопасности дорожного движения» (http://stat.gibdd.ru); 

 копии протоколов, составленных за административное нарушение правил выполнения 

Работ по Содержанию ИДС за Отчетный период; 

 предписания, выданные Проверяющим, контрольными и (или) надзорными органами в 

пределах предоставленных полномочий; 

 акты проведенных проверок по Оценке Уровня Содержания ИДС за Отчетный и 

предыдущий периоды; 

 журналы выполнения работ по Содержанию ИДС, Книги ИС, Отчет по внесению 

результатов Текущих осмотров в АИС ИССО-Н, Журналы Текущих Осмотров2 ; 

                                                           
1 Отчетный период: 

- с 21 числа предшествующего месяца по 20 число текущего месяца за исключением января и декабря 

календарного года; 

- с 01 января по 20 января (в январе); 

- с 21 ноября по 15 декабря (1-й этап приемки декабря); 

- с 16 декабря по 31 декабря (2-й этап приемки декабря) 
2 В случае отсутствия сооружения в АИС ИССО-Н (здесь и далее) 



 Акты Исполнения Предписания о Замечаниях и (или) Предписания о Приостановке, 

выявленных в ходе приемки и/или Оценки Уровня Содержания ИДС за предшествующий 

Отчетному период. 

2.2.7. Комиссия до проведения Оценки Уровня Содержания ИДС по документам, 

указанным в пункте 2.2.6 настоящего Регламента, руководствуясь Требованиями к Показателям 

Уровня содержания искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2.5 к настоящему 

Регламенту) выявляет ИДС, на которых не обеспечено своевременное устранение несоответствия 

Показателей содержания и/или наличия Дефектов Содержания ИДС, выявленных в ходе 

предыдущей Оценки Уровня Содержания ИДС или Приемки Работ.  

2.2.8. При осмотре ИДС комиссией составляется «Промежуточная ведомость оценки уровня 

содержания искусственных дорожных сооружений» по формам согласно Приложению № 2.2.8 к 

настоящему Регламенту (далее по тексту именуется – Промежуточная Ведомость ИДС), в которую 

заносятся адреса ИДС с зафиксированными фактами несоблюдения минимально допустимых 

требований к эксплуатационным показателям по выявленным дефектам выполненных работ в 

соответствии с Приложением № 2.2.5 к настоящему Регламенту для соответствующего периода и 

Уровня Содержания ИДС, установленного Техническим Заданием. 

При наличии дефектов, касающихся конструктивных элементов и составляющих 

конструктивных элементов, а также нарушений, замечаний к ведению исполнительной и 

производственно-технической документации, требующих визуального подтверждения, 

выполняется фотофиксация для подтверждения факта нарушения и, в случае наличия требований, 

выполняются инструментальные замеры с целью определения величины отклонения от 

установленных в нормативных документах и Регламенте показателей. 

2.2.9. При обнаружении нарушений Подрядчиком директивных сроков устранения 

выявленных замечаний (дефектов, нарушений), указанных Приложении № 2.2.5 к настоящему 

Регламенту, в Промежуточную Ведомость ИДС заносятся адреса ИДС. 

2.2.10. При выявлении наличия адресов ИДС, на которых допущены Недостатки ТЭС ИДС, 

указанные в Приложении № 2.2.6 к настоящему Регламенту, имевшиеся на месте ДТП и в 

непосредственной близости от него: 

- за предыдущий Отчетный Период Подрядчику начисляется неустойка в порядке, 

установленном разделом 10 Договора; 

- в Отчетном Периоде адрес ИДС с допущенными Недостатками ТЭС ИДС, указанными в 

Приложении № 2.2.6 к настоящему Регламенту, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной 

близости от него, заносится в Промежуточную Ведомость ИДС. 

2.2.11. Описание основных показателей (дефектов) и их наименование, напрямую влияющих 

на безопасность дорожного движения, приведены в Приложении № 2.2.3 к настоящему Регламенту. 

2.2.12. В ходе Оценки Уровня Содержания ИДС, проводимой без приемки выполненных 

работ, адрес ИДС с выявленным дефектом заносится в Промежуточную Ведомость, но сразу не 

оценивается, а выдается Предписание о Замечаниях в порядке, установленном Регламентом, в 

котором фиксируются: адрес ИДС с указанием выявленного дефекта и сроки его устранения 

(указываются директивные сроки устранения) согласно Приложению № 2.2.5 к настоящему 

Регламенту, а Оценка Уровня Содержания ИДС по таким дефектам производится по истечении 

указанного в Предписании временного периода, за исключением следующих случаев: 

- когда выявленный дефект не зафиксирован Подрядчиком в Книге ИС и Журнале Текущих 

Осмотров / АИС ИССО-Н; 

- когда нарушен директивный срок устранения, указанный в предписании уполномоченного 

представителя Заказчика; 

- когда дефект, отмеченный на искусственном дорожном сооружении, относится к дефектам, 

напрямую влияющим на безопасность дорожного движения (Приложение № 2.2.3 к настоящему 

Регламенту). 

Порядок оценки таких искусственных дорожных сооружений выполняется в соответствии с 

пунктом 2.2.16 настоящего Регламента. 



2.2.13. Директивный срок устранения выявленных дефектов, который указывается в 

Предписании Проверяющего, должен учитывать (исключать) период с момента записи по 

выявленным дефектам, сделанной Подрядчиком в Книге ИС, Журнале Текущих Осмотров / АИС 

ИССО-Н, до момента их обнаружения Проверяющим, а также период с момента записи 

Проверяющего в общем журнале работ. 

2.2.14. Моментом (датой) начала отсчета указанного в Приложении № 2.2.5 к настоящему 

Регламенту директивного срока является дата выданного Проверяющим Предписания о Замечаниях 

Подрядчику, дата фиксации выявленных дефектов Подрядчик в Книге ИС и Журнале Текущих 

Осмотров / АИС ИССО-Н, дата записи Проверяющего в общем журнале работ.  

2.2.15. Исполнение предписания Проверяющего проверяется путем повторного 

комиссионного осмотра ИДС, указанных в предписании, по истечении последнего директивного 

срока устранения. По результатам такого осмотра составляется Акт проверки исполнения 

Предписания о Замечаниях, выявленных в ходе приемки выполненных работ за Отчетный период, 

по форме согласно Приложению № 2.2.4 к настоящему Регламенту.  

2.2.16. В случае, если выявленные дефекты не устранены в сроки, указанные в предписании 

Проверяющего, выданного в порядке, установленном настоящим Регламентом, то адреса 

искусственных дорожных сооружений, на которых были зафиксированы такие дефекты, заносятся 

в Промежуточную Ведомость ИДС при следующей Приемке Работ. 

Каждый адрес ИДС, на котором дефект не был устранен в указанные в Предписании 

директивные сроки, отмеченный в Акте проверки исполнения предписания, заносится в 

Промежуточную Ведомость ИДС и, при расчете Снижения Стоимости Работ, в очередную Приемку 

Работ с Оценкой Уровня Содержания ИДС за несоблюдение установленного Уровня Содержания 

ИДС, применяются коэффициенты снятия КСДi (указанные в столбце 11 Приложения № 2.2.5 к 

настоящему Регламенту). 

2.2.17. При выявлении адресов ИДС с дефектами: 

- не зафиксированных Подрядчиком в Книге ИС или Журнале Текущих Осмотров / АИС 

ИССО-Н - адрес ИДС заносится в Промежуточную Ведомость ИДС в момент обнаружения при 

проведении Оценки Уровня Содержания ИДС или при Приемке Работ с Оценкой Уровня 

Содержания ИДС; 

- напрямую влияющими на уровень безопасности дорожного движения, согласно 

Приложению № 2.2.3 к настоящему Регламенту – адрес ИДС заносится в Промежуточную 

Ведомость ИДС в момент обнаружения при проведении Оценки Уровня Содержания ИДС или при 

Приемке Работ с Оценкой Уровня Содержания ИДС; 

- c нарушениями директивных сроков устранения, указанных в Предписании о Замечаниях 

Проверяющего согласно Приложению № 3.4 к Договору - адрес ИДС заносится в Промежуточную 

Ведомость ИДС и в момент обнаружения при проведении Оценки Уровня Содержания ИДС или 

при Приемке Работ с Оценкой Уровня Содержания ИДС.  

Указанные в настоящем пункте адреса ИДС фиксируются в Предписании Проверяющего 

согласно пункту 2.2.12 настоящего Регламента. 

В соответствии с условиями заключенного Договора Проверяющий направляет письменное 

уведомление об уплате Подрядчиком неустойки (штрафа) за нарушение сроков, указанных в 

Предписании Проверяющего. 

2.2.18. По результатам Оценки Уровня Содержания ИДС оформляются только 

Промежуточные Ведомости ИДС, с учетом условий, установленных в пункте 2.2.17 настоящего 

Регламента , а в случае наличия дефектов также оформляется Предписание о Замечаниях. 

2.2.19. По результатам Оценки Уровня Содержания ИДС в рамках Приемки Работ 

оформляются следующие документы: 

- Промежуточные Ведомости ИДС по форме Приложения № 2.2.8 к настоящему 

Регламенту, в которые заносятся: 

a) адреса ИДС с наличием всех дефектов, выявленных в ходе проведения предыдущей (-их) 

Оценки (-ок) Уровня Содержания ИДС и/или Приемки Работ, которые не были устранены 



в установленные директивные сроки, при этом такие адреса ИДС в Промежуточной 

Ведомости ИДС указывается со звездочкой «*»; 

b) адреса ИДС с наличием дефектов, напрямую влияющих на уровень безопасности 

дорожного движения, согласно Приложению № 2.2.3 к настоящему Регламенту, 

выявленных в ходе проведения предыдущей (-их) Оценки (-ок) Уровня Содержания ИДС; 

c) адреса ИДС с выявленными дефектами в ходе проводимой (текущей) Оценки Уровня 

Содержания ИДС  в рамках Приемки Работ; 

d) В случае наличия дефектов, также оформляется Предписание о Замечаниях; 

- Итоговые Ведомости ИДС по форме Приложения № 2.2.7 к настоящему Регламенту, в 

которые переносятся адреса ИДС с выявленными дефектами из Промежуточных Ведомостей ИДС, 

сформированных по результатам Приемки Работ с Оценкой Уровня Содержания ИДС, с указанием 

соответствующих коэффициентов снятия КСi и КСДi, указанных в столбцах 10 и 11 Приложения 

№ 2.2.5 к настоящему Регламенту. 

Порядок составления Итоговых Ведомостей указан в пункте 2.2.20 настоящего Регламента. 

- Акт приемки выполненных работ с Оценкой Уровня Содержания ИДС и Акт Оценки 

Уровня Содержания ИДС по формам, установленным в Приложениях № 2.2.1 и № 2.2.2 к 

настоящему Регламенту. 

2.2.20. Итоговая Ведомость ИДС составляется в следующем порядке 

2.2.20.1. Для мостовых сооружений, пешеходных переходов в разных уровнях, тоннелей, 

водопропускных труб, подпорных стен: 

- из Промежуточных Ведомостей ИДС по результатам Оценки Уровня Содержания ИДС и 

Оценки Уровня Содержания ИДС в рамках Приемки Работ с выбираются адреса ИДС, на которых 

были отмечены замечания (дефекты, нарушения), и заносятся в порядке возрастания в столбец 2; 

- в соответствующие столбцы 4-7 по данным Промежуточной Ведомости ИДС по строке 

адреса ИДС, где обнаружен дефект, в столбец конструктивного элемента, на котором обнаружен 

дефект, заносится коэффициент снятия за несоответствие значений показателей для 

соответствующего периода (КСi) или коэффициент снятия за не устранение в директивный срок 

выявленного дефекта/отклонения (КСДi). В случае, если на одном ИДС имеются несколько 

дефектов, коэффициенты снятия записываются через запятую; 

- в столбцы 9, 10, 11, 12, 13 по каждому ИДС, на котором были зафиксированы дефекты 

выполненных работ записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 4, 5, 6, 7 и 8 

соответственно, но не более 1,0 (единицы); 

- в столбцы 14, 15, 16, 17 и 18 записывается произведение столбца 3 и соответствующего 

столбца 9, 10, 11, 12 или 13 – определяется суммарная длина снятия (LИДСС); 

- при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.2.16 настоящего Регламента, 

выполняются следующие действия: в столбцы 9, 10, 11, 12 и 13 по каждому ИДС, на котором были 

зафиксированы указанные обстоятельства записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 

4, 5, 6 и 7 но не более 2,0 (двух); 

- заполняются итоговые графы:  

Итого обследовано пог.м ИДС – NИДС; 
Количество пог.м. ИДС, на которых зафиксирована оценка «2» Не допустимый уровень 

содержания ИДС «N2НДУ»; 
Количество ИДС в процентах на которых зафиксирована оценка «2»:  

КНДУ= N2НДУ/NИДС*100; 

Количество пог.м ИДС, на которых зафиксирована оценка «3» - «N3»; 

Количество пог.м ИДС, на которых зафиксирована оценка «4» - «N4»; 

Количество пог.м ИДС, на которых зафиксирована оценка - 5 ВЫСОКИЙ уровень 

содержания ИДС «N5ВУ»: N5ВУ=NИДС - N2НДУ - N3 - N4; 

Определяется средняя Оценка Уровня Содержания ИДС ОИДС: 

ОИДС =
𝑁2НДУ ∗ 2 + 𝑁3 ∗ 3 + 𝑁4 ∗ 4 + 𝑁5ВУ ∗ 5

𝑁ИДС
 

 



Уровень Содержания ИДС определяется согласно Таблице 1. 

  



Таблица 1 

Уровень 

содержания ИДС 

Средняя оценка уровня 

содержания ОИДС 

Количество пог.м. в процентах от 

общей протяженности ИДС, на 

которых зафиксирован 

«Недопустимый» уровень 

содержания, - КНДУ 

Высокий ОИДС  ≥ 4,85 «2»  3% 

Средний 
ОИДС  ≥ 4,85 

3,80 ≤ ОИДС < 4,85 

3%«2» 5% 

«2» 10% 

Допустимый 
3,80 ≤ ОИДС ≤ 4,70 

2,85 ≤ ОИДС < 3,80 

10%«2»15% 

«2»15% 

Недопустимый ОИДС < 4,55 «2»15% 

 

Определяется процент снижения стоимости Работ по Содержанию ИДС, S%ИДС: 

S%ИДС= LИДСС/ NИДС*100. 

 

2.2.20.2. Для ЛОС и КНС 

- из Промежуточных Ведомостей ИДС по результатам Оценки Уровня Содержания ИДС и 

Оценки Уровня Содержания ИДС в рамках Приемки Работ с выбираются адреса ИДС, на которых 

были отмечены замечания (дефекты, нарушения), и заносятся в порядке возрастания в столбец 2; 

- в столбцы 3 и 4 вносят количество ИДС расположенных по указанному адресу; 

- в соответствующие столбцы 5 и 6 по данным Промежуточной Ведомости ИДС по строке 

адреса ИДС, где обнаружен дефект, в столбец конструктивного элемента, на котором обнаружен 

дефект, заносится коэффициент снятия за несоответствие значений показателей для 

соответствующего периода (КСi) или коэффициент снятия за не устранение в директивный срок 

выявленного дефекта/отклонения (КСДi). В случае, если на одном ИДС имеются несколько 

дефектов, коэффициенты снятия записываются через запятую; 

- в столбцы 7 и 8 по каждому ИДС, на котором были зафиксированы дефекты выполненных 

работ записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 5 и 6 соответственно, но не более 1,0 

(единицы); 

- при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.2.16 настоящего Регламента, 

выполняются следующие действия: в столбцы 7 и 8 по каждому ИДС, на котором были 

зафиксированы указанные обстоятельства записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 

3 и 4, но не более 2,0 (двух); 

- заполняются итоговые графы:  

Итого обследовано шт. ИДС – NИДС; 
Количество шт. ИДС, на которых зафиксирована оценка «2» Не допустимый уровень 

содержания ИДС «N2НДУ»; 
Количество ИДС в процентах на которых зафиксирована оценка «2»:  

КНДУ= N2НДУ/NИДС*100; 

Количество шт. ИДС, на которых зафиксирована оценка «3» - «N3»; 

Количество шт. ИДС, на которых зафиксирована оценка «4» - «N4»; 

Количество шт. ИДС, на которых зафиксирована оценка - 5 ВЫСОКИЙ уровень 

содержания ИДС «N5ВУ»: N5ВУ=NИДС - N2НДУ - N3 - N4; 

Определяется средняя Оценка Уровня Содержания ИДС ОИДС: 

ОИДС =
𝑁2НДУ ∗ 2 + 𝑁3 ∗ 3 + 𝑁4 ∗ 4 + 𝑁5ВУ ∗ 5

𝑁ИДС
 

 

  



Уровень Содержания ИДС (ЛОС/КНС) определяется согласно Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Уровень 

содержания ИДС 

(ЛОС/КНС) 

Средняя оценка уровня 

содержания ОИДС 

Количество шт. в процентах от общего 

количества ИДС (ЛОС/КНС), на 

которых зафиксирован 

«Недопустимый» уровень 

содержания, - КНДУ 

Высокий ОИДС  ≥ 4,85 «2»  3% 

Средний 
ОИДС  ≥ 4,85 

3,80 ≤ ОИДС < 4,85 

3%«2» 5% 

«2» 10% 

Допустимый 
3,80 ≤ ОИДС ≤ 4,70 

2,85 ≤ ОИДС < 3,80 

10%«2»15% 

«2»15% 

Недопустимый ОИДС < 4,55 «2»15% 

2.2.21. Оценке Уровня Содержания ИДС не подлежат: 

2.2.21.1.  Искусственные дорожные сооружения, подвергшиеся стихийному бедствию или 

иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного 

соответствующими органами для ликвидации последствий (при условии применения 

соответствующих технических средств организации дорожного движения); 

2.2.21.2.  Искусственные дорожные сооружения, на которых в период Оценки Уровня 

Содержания ИДС выполняются работы по ремонту/капитальному ремонту (при условии 

применения соответствующих технических средств организации дорожного движения), а также 

конструктивные элементы, задействованные в составе работ по ППР ИДС. 

2.2.21.3.  Выявленные в порядке, установленном Приложением № 5.1 к Договору, дефекты на 

гарантийном искусственном дорожном сооружении в период срока действия Гарантийного 

Паспорта, выданного Подрядной Организацией, в течение всего периода устранения таких 

дефектов. 

2.2.22. Правила выдачи предписаний 

2.2.23. Предписание о Замечаниях, составленное по форме, являющейся Приложением № 3.4 

к Договору, выдается при обнаружении в выполняемых Работах по Содержанию ИДС отступлений 

от Нормативных Технических Документов и требований Технического Задания, а также условий 

Договора. 

Предписание о Замечаниях может выдаваться путем записи в Журнале Выполнения Работ 

составленном по форме, являющейся Приложением № 3.11 к Договору. Предписание о Замечаниях 

в том числе может выдаваться на основании данных полученных с АПК ЦУП-ГК. В случае 

получения Подрядчиком от Инженерной Организации и Заказчика противоречивых указаний 

Подрядчик обязан обратиться за разъяснениями к Заказчику, указания которого по результатам 

такого обращения будут являться окончательным для Подрядчика. 

2.2.24. Проверяющий имеет право выдавать Предписания о Приостановке составленные по 

форме, являющейся Приложением № 3.5 к Договору, при нарушении технологии выполнения Работ 

по Содержанию ИДС, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и 

Предписаний о Замечаниях, а также при неблагоприятных погодных условиях и (или) по другим 

причинам, влияющим на качество и сроки выполнения таких работ. Предписание о Приостановке 

выполнения работ выдается с соблюдением порядка, предусмотренного в пункте 2.2.28 настоящего 

Регламента . Предписание о Приостановке может выдаваться, в том числе путем записи в Журнал 

Выполнения Работ. 

2.2.25. Предписание о Замечаниях и Предписание о Приостановке, далее совместно 

именуются Предписания. В случае выявления в ходе приемки выполненных Работ по Содержанию 

ИДС оснований для выдачи Предписаний или отдельно Предписания о Замечаниях/Предписания о 



Приостановке, установленных Договором, выдача Предписаний осуществляется в следующем 

порядке: 

2.2.25.1.  Проверяющий в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика 

заполняет бланк Предписания, перечисляя в указанном документе Дефекты/основания для 

приостановки Работ по Содержанию ИДС, отмеченные в ходе приемки выполненных Работ по 

Содержанию ИДС, с обязательной привязкой к адресу ИДС.  

2.2.25.2.  Напротив каждого Дефекта/основания для приостановки Работ по Содержанию ИДС 

ставится Директивный Срок/срок устранения оснований приостановки Работ по Содержанию ИДС, 

устанавливаемый согласно Приложению № 2.2.5 к настоящему Регламенту. 

2.2.25.3.  Предписание оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах - один для 

уполномоченного представителя Подрядчика, второй для Проверяющего. 

2.2.25.4.  После оформления оба экземпляра Предписания подписываются Проверяющим и 

передаются для ознакомления и подписания уполномоченному представителю Подрядчика, 

который: 

- при отсутствии разногласий по Дефектам/основанию для приостановки Работ по 

Содержанию ИДС подписывает оба экземпляра Предписания и один экземпляр подписанного 

документа возвращает Проверяющему; 

- при наличии разногласий, уполномоченный представитель Подрядчика указывает в 

предписании возникшие разногласия и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра 

Предписания и один экземпляр подписанного документа с замечаниями возвращает 

Проверяющему. 

2.2.25.5.  В случае, если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и 

(или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 2.2.26.1 – 2.2.26.3 

настоящего Регламента, Проверяющий делает запись об отказе от подписи уполномоченного 

представителя Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче 

Подрядчику, письмом с уведомлением о вручении или курьером по адресу Подрядчика, указанному 

в главе 19 Договора. 

2.2.25.6. В случае несогласия Подрядчика (Уполномоченного Представителя Подрядчика) с 

выданным Предписанием, Проверяющий вправе приложить материалы фото- или видео-фиксации 

выявленных Дефектов. 

2.2.26. В случае выявления в ходе проведения проверки (оценки Уровня Содержания ИДС) 

выполнения Работ по Содержанию ИДС оснований для выдачи Предписания, установленных 

Договором, выдача Предписания осуществляется в следующем порядке: 

2.2.26.1.  Проверяющий выполняет процедуры, указанные в пункте 2.2.25 настоящего 

Регламента. 

2.2.26.2.  В случае отсутствия Уполномоченного Представителя Подрядчика Проверяющий 

заполняет бланк Предписания, перечисляя в нем Дефекты/основания для приостановки Работ по 

Содержанию ИДС, отмеченные в ходе проведения проверки, с обязательной привязкой к адресу 

ИДС. 

Напротив каждого Дефекта ставится Директивный Срок/срок устранения основания для 

приостановки Работ по Содержанию ИДС, устанавливаемый согласно Приложению № 2.2.5 к 

настоящему Регламенту. После заполнения Предписания Проверяющий подписывает его и 

направляет его по факсу, а также на адрес электронной почты _______________, а на следующий 

рабочий день – почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, 

указанный в главе 19 Договора. 

2.2.26.3. В случае составления Проверяющим Предписания в одностороннем порядке (без 

участия уполномоченного представителя Подрядчика), Проверяющий производит фото и/или видео 

фиксацию, подтверждающую наличие выявленных Дефектов/ оснований для приостановки Работ 

по Содержанию ИДС. 

2.3. Характеристики уровня Содержания ИДС  

Характеристики приведены в Таблице 3. 



 Таблица 3  

Уровень 

содержания 
Характеристика уровня содержания 

Высокий Содержание искусственных дорожных сооружений обеспечивает 

поддержание потребительских свойств автомобильной дороги, на которой 

они находятся, на уровне выше среднего.  

Искусственное дорожное сооружение, каждый его конструктивный элемент 

содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и 

безопасное движение автотранспортных средств. 

Не допускается снижение скорости движения автомобилей относительно 

разрешенных Правилами дорожного движения значений по причинам, 

связанным с содержанием искусственного дорожного сооружения. 

Отсутствуют ДТП ДУ, причинами которых явилось действие или 

бездействие Подрядчика. 

Допускается наличие не более 3% пог.м (шт. для ЛОС/КНС) искусственных 

дорожных сооружений, на которых зафиксирован недопустимый уровень 

содержания. 

Средний Содержание искусственных дорожных сооружений обеспечивает 

поддержание потребительских свойств автомобильной дороги, на которой 

они находятся, на уровне выше допустимого. 

Состояние конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений не вызывает необходимость временного ограничения или 

прекращения движения автотранспортных средств. 

Отсутствуют ДТП ДУ, причинами которых явилось действие или 

бездействие Подрядчика. 

Допускается наличие не более 10% пог.м (шт. для ЛОС/КНС) искусственных 

дорожных сооружений, на которых зафиксирован недопустимый уровень 

содержания. 

Допустимый Содержание искусственных дорожных сооружений обеспечивает 

допустимый уровень безопасности движения. 

Допускается временное ограничение или прекращение движения 

автотранспортных средств на искусственных дорожных сооружениях по 

условиям их содержания при неблагоприятных погодно-климатических 

условиях.  

Отсутствуют ДТП ДУ, причинами которых явилось действие или 

бездействие Подрядчика. 

Допускается наличие не более 15% пог.м (шт. для ЛОС/КНС) искусственных 

дорожных сооружений, на которых зафиксирован недопустимый уровень 

содержания. 

Недопустимый Содержание искусственных дорожных сооружений не обеспечивает 

допустимый уровень безопасности движения. 

Зафиксированы ДТП ДУ, причинами которых явилось действие или 

бездействие Подрядчика. 

Более 15% пог.м (шт. для ЛОС/КНС) искусственных дорожных сооружений, 

на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания. 

3. ПРИЕМКА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

3.1. Общие положения 



3.1.1. Работы по нормативному содержанию выполняются Подрядчиком на искусственных 

дорожных сооружениях постоянно, с периодичностью, определяемой настоящим Регламентом для 

каждого сооружения для поддержания сооружения в нормативном состоянии. 

3.1.2. Подрядчик в ходе выполнения всех работ осуществляет необходимые виды контроля 

качества согласно принятой у Подрядчика системе контроля качества работ по содержанию. 

3.1.3. Подрядчик обязан предоставлять уполномоченному представителю Заказчика по его 

запросу всю необходимую информацию для контроля хода выполнения Договора в части 

Содержания ИДС. 

3.1.4. Проверяющий имеет право беспрепятственного доступа ко всем местам проведения 

любых видов работ в любое время их выполнения и может производить любые измерения, 

испытания и другой контроль качества работ, выполненных в соответствии с Договором в части 

Содержания ИДС. 

3.1.5. Проверки качества Содержания ИДС Проверяющим проводятся в присутствии 

представителя Подрядчика. 

3.1.6. При неявке в назначенный срок уполномоченного представителя Подрядчика 

проверка осуществляется представителем Заказчика без него, с односторонней оценкой уровня 

Содержания ИДС. 

3.2. Порядок приемки Работ по Содержанию ИДС 

3.2.1. Приемка Работ по Содержанию ИДС за Отчетный Период осуществляется 

Проверяющим один раз в месяц, не позднее 20 числа каждого календарного месяца, с выполнением 

Оценки Уровня Содержания ИДС в соответствии с Процедурой Оценки Уровня Содержания ИДС 

(глава 2 настоящего Регламента) и оформлением документов в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента, а также условиями Договора. 

3.2.2. О планируемой проверке Подрядчик извещается телефонограммой не позднее, чем за 

24 часа до ее начала. Для участия в проверке Подрядчик обязан назначить своего представителя с 

полномочиями подписания актов проверки, и обеспечить наличие документов, указанных в пункте 

3.2.5 настоящего Регламента. 

3.2.3. Освидетельствование Работ по Содержанию ИДС в рамках приемки осуществляется 

на предоставляемом Подрядчиком транспорте. 

3.2.4. Окончательный объем и состав выполненных работ за Отчетный период, 

представляемый Подрядчиком к приемке, формируется с учетом всех изменений, имевших место в 

процессе выполнения работ за Отчетный период. Также учитывается выполнение условий 

Обеспечения Безопасного Движения, заданного Уровня Содержания, погодных условий, а также 

требований нормативно-технической документации. 

3.2.5. Подрядчик предоставляет для приемки Проверяющему следующие документы: 

- Промежуточные Ведомости оценки уровня Содержания ИДС;  

- Акты Проверки Исполнения Предписаний; 

- Акты оценки уровня Содержания ИДС; 

- Акт приемки выполненных работ с оценкой уровня Содержания ИДС и расчетом суммы 

Снижения стоимости Работ по Содержанию ИДС; 

- копии выданных предписаний за отчетный период; 

- исполнительной документации (общие журналы работ, акты на скрытые работы, 

сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые материалы); 

- справки о перерывах движения транспортных средств и возникновения препятствий для 

движения по ИДС, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока; 

- справки об отсутствии (наличии) указанных в Приложении № 2.2.6 к настоящему Регламенту 

Недостатков ТЭС ИДС на месте ДТП и в непосредственной близости от него на момент совершения 

ДТП; 

- Книги ИС, карточки водопропускных труб, подпорных стен, ЛОС и КНС. 



3.2.6. Процедура приемки оформляется соответствующими Актом Выполненных Работ и 

Справкой о Стоимости Выполненных Работ и Затрат за Отчетный период, при этом Акты 

Выполненных Работ оформляются Подрядчиком раздельно на: 

- содержание мостовых сооружений и тоннелей; 

- содержание ЛОС и КНС. 

3.2.7. Подрядчик в течение двух рабочих дней с даты двустороннего подписания Акта 

приемки выполненных работ с оценкой уровня Содержания ИДС направляет Заказчику Акт 

Выполненных Работ и Справку о Стоимости Выполненных Работ и Затрат в 4 (четырех) 

экземплярах. 

3.2.8. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика 

Акта Выполненных Работ и Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат рассматривает их 

и, в случае отсутствия замечаний, подписывает обозначенные документы и передает один 

экземпляр Подрядчику. 

При выявлении ошибок Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке 

выполненных Работ по Содержанию ИДС с перечнем необходимых доработок и сроков их 

выполнения. 

3.2.9. Мотивированный отказ должен содержать требования о доработке Отчетных 

материалов с указанием сроков такой доработки. 

3.2.10. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются 

обязательными для Подрядчика. 

3.2.11. Подрядчик обязан в течение срока, обозначенного в мотивированном отказе 

Заказчика, рассмотреть необходимые доработки и предоставить Заказчику исправленные 

документы или, в случае несогласия, направить соответствующие разъяснения. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СОДЕРЖАНИЯ ИДС 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Критерием выполнения работ по Содержанию ИДС является соблюдение требований 

к качеству Содержания ИДС 

4.1.2. Проверяющий определяет уровень качества работ по Содержанию ИДС с учетом 

Приложения № 2.2.5 к настоящему Регламенту и приложения № 4 Методических рекомендаций по 

содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах (утверждены распоряжением 

Росавтодора от 30 августа 1999 г. № 7-р), за исключением штрафных санкций, указанных в столбце 

4 приложения № 4 обозначенных в данном пункте Методических рекомендаций. 

4.1.3. Результаты проверки Проверяющий заносит в Промежуточную Ведомость. 

4.1.4. При нарушениях требований к качеству Содержания ИДС, не влияющих на 

безопасность движения, Заказчик выдает Предписание о Замечаниях, по форме, приведенной в 

Приложении № 3.4 к Договору, с указанием конкретных сроков устранения выявленных 

несоответствий нормативным требованиям. 

4.2. Надзор 

4.2.1. Текущие осмотры (1 раз в 10 дней) каждого мостового сооружения и тоннелей 

проводятся Подрядчиком и вносятся в АИС ИССО-Н, в том числе с использованием Мобильного 

Приложения «Текущая ситуация» (порядок работы в котором установлен Приложением № 5.3 к 

Договору) и в Книгу ИС. 

4.2.2. Периодические осмотры (весенний после паводка и осенний перед ледоставом) 

каждого мостового сооружения проводятся Подрядчиком с привлечением специализированных 

организаций с учетом пункта 5.1.1 Договора. Также к периодическим относятся осмотры после 

землетрясений силой более 5 баллов и других стихийных бедствиях. 

4.2.3. Периодические осмотры мостовых сооружений (весенние и осенние) проводить: 

 - до вступления в силу Распоряжения (Приказа) о проведении периодических осмотров 

мостовых сооружений с внесением сведений в АИС ИССО-Н– в соответствии с условиями 

Договора; 



- после вступления в силу – в соответствии с указанным Распоряжением (Приказом) по 

соответствующей методике. 

Результаты оформляются в Книге ИС надлежащим образом, а также вносятся в АИС ИССО-

Н, в том числе с использованием Мобильного Приложения «Текущая ситуация» (порядок работы в 

котором установлен Приложением № 5.3 к Договору), а также дополнительными регламентами, 

руководствами и методическими рекомендациями в части исполнения обязательств Подрядчика по 

Договору. 

4.2.4. При среднесуточной температуре ниже минус 20С  металлические мосты и мостовые 

конструкции (цельносварные, клепано-сварные с монтажными соединениями на высокопрочных 

болтах, усиленные сваркой и сталежелезобетонные) осматриваются ежедневно. 

4.2.5. В Книгу ИС (в кратком виде) и АИС ИССО-Н Заказчика (в полном виде) также 

заносятся результаты плановых диагностик и результатов обследований, выполненных 

специализированными организациями. 

4.2.6. Книги ИС должны быть заведены на каждое мостовое сооружение и вестись 

постоянно в соответствии с требованиями «Инструкции по ведению книги искусственного 

сооружения» (Приложение № 1.2.3 к Техническому Заданию). 

4.2.7. Текущие (ежемесячные) и периодические (весенний/осенний) осмотры 

водопропускных труб, подпорных стен, ЛОС и КНС проводятся Подрядчиком в присутствии 

Проверяющего, результаты оформляются в соответствующих карточках надлежащим образом, а 

также заносятся в АИС ИССО-Н (при наличии ИДС в АИС ИССО-Н). 

4.2.8. Отсутствие Книг ИС и карточек при любом осмотре, а также несвоевременное 

внесение результатов осмотров в АИС ИССО-Н с использованием Мобильного Приложения 

«Текущая ситуация» является основанием для снижения стоимости работ за несоблюдение 

установленного уровня Содержания за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по 

Содержанию ИДС. 

4.2.9. При возникновении на ИДС предаварийных или аварийных ситуаций, обнаружении в 

ходе осмотров активно прогрессирующих дефектов или повреждений, дальнейшее развитие 

которых может привести к обрушению элементов и конструкции сооружения, а также при 

обнаружении посторонних подозрительных предметов, Подрядчик обязан незамедлительно 

проинформировать оперативного дежурного Ситуационного центра Заказчика по телефонам 

(495) 727-11-95 или (495) 249-12-18, с последующим письменным уведомлением не позднее 1 

(одного) рабочего дня, и сделать соответствующую запись в Книге ИС и АИС ИССО-Н Заказчика, 

в том числе с использованием Мобильного Приложения «Текущая ситуация» (при наличии ИДС в 

АИС ИССО-Н). 

4.3. Уход 

4.3.1. Мостовое полотно 
- Зоны под ограждениями и тротуары мостовых сооружений и прохожая часть пешеходных 

переходов должны быть чистыми, свободными от посторонних предметов.  

- В зимний период Зоны под ограждениями, тротуары (служебные проходы) и прохожая часть 

должны быть очищены от снега и льда.  

- Тротуары (служебные проходы) должны быть очищены ручным или механизированным 

методом после прохода снегоочистительной дорожной техники.  

- Тротуары мостовых сооружений, по которым осуществляется пешеходное движение, и 

отрытые пространства прохожей части надземных и подземных пешеходных переходов, в зимнее 

время во избежание скользкости должны быть посыпаны сухим песком или шлаком.  

- Применение противогололедных реагентов (хлористых солей и им подобных) для борьбы с 

гололедицей на мостовых сооружениях не допускается.  

- Щели между тротуарными блоками не допускаются.  

- Длина водоотводных трубок должна исключать попадание воды из них на конструкции 

пролетных строений. Водоотводные трубки должны быть очищены от посторонних предметов и 

мусора. 



- Перила, барьерное ограждение должны быть чистыми и окрашенными. 

Перильные ограждения из композитных материалов, оцинкованные перила и барьерные 

ограждения окраске и разметке не подлежат.  

- Оцинкованные металлические барьерные ограждении должны быть оснащены 

световозвращающими элементами (катафотами).  

- Содержание элементов, выполненных из композиционных материалов, осуществляется по 

отдельному регламенту, разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком. 

- На путепроводах над электрифицированными железными дорогами над контактными 

проводами должны быть установлены защитные экраны. Экраны должны быть окрашены, на них 

не должно быть посторонних предметов. 

- Трещины в покрытии над деформационными швами закрытого типа должны быть 

расчищены и пролиты мастикой типа «Брит» или аналогичной во избежание протечек воды через 

деформационные швы. 

- При ремонте деформационных швов руководствоваться требованиями нормативных 

документов и специальных регламентов. 

- В деформационных швах заполненного или перекрытого типа должны отсутствовать 

посторонние предметы, швы должны быть очищены от грязи, камней, снега и льда. 

- Работы по обеспечению безопасности движения или работы, существенно влияющие на 

эксплуатационные характеристики искусственных дорожных сооружений, выполняются в 

первоочередном порядке: 

- Поврежденные перила восстанавливаются по временной схеме в течение 3 (трех) 

календарных дней, по постоянной схеме - в течение месяца; 

- Сбитые участки барьерного ограждения восстанавливаются по временной схеме в течении 

суток, по постоянной схеме - в течение 14 календарных дней. 

4.3.2. Пролетные строения.  

- Пролетные строения должны быть очищены от грязи, растительности. Фасадные 

поверхности железобетонных балок пролетных строений и тротуарных блоков, а при 

необходимости и средние балки, должны обрабатываться гидрофобизирующими составами с 

периодичностью, установленной Заказчиком. Сколы, раковины, трещины должны быть заделаны 

ремонтными составами (типа «Эмако» или аналогичным).  

- На железобетонных элементах пролетных строений не допускается наличие щитов старой 

съемной опалубки. 

- На нижней части фасадных балок пролетных строений путепроводов над автомобильными 

дорогами должна быть нанесена вертикальная разметка в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств», а при необходимости установлены соответствующие дорожные знаки.  

- Металлические конструкции пролетных строений, а также металлические накладки 

диафрагм, металлические элементы усиления балок пролетных строений, металлические 

конструкции крепления коммуникаций, расположенных на мостовом сооружении, должны быть 

исправны и окрашены.  

- На фасадах мостовых сооружений через судоходные реки должны быть установлены и 

находиться в исправном состоянии необходимые навигационные знаки и судовая сигнализация. 

- Защитные перекрытия надземных пешеходных переходов должны быть очищены от снега, 

наледи, грязи. 

- Смотровые приспособления и обустройства должны находится в исправном состоянии. 

4.3.3. Опоры и опорные части. 

- Насадки и ригели опор должны быть очищены от грязи, мусора, посторонних предметов. 

- Застой воды на насадках опор не допускается. 

- Опорные части должны быть очищены от грязи и смазаны (при необходимости), 

металлические опорные части и металлические элементы прочих опорных частей окрашены. 



- Опорные части должны быть исправны и не иметь чрезмерных отклонений (угон катков, 

продавливание РОЧ и пр.) от проектного положения. При наличии защитных кожухов опорных 

частей кожуха должны быть в исправном состоянии и установлены в проектном положении, мерные 

линейки также должны находиться в исправном состоянии. 

- Поверхности опор обслуживаемых мостовых сооружений должны обрабатываться 

гидрофобизирующими составами с периодичностью, установленной Заказчиком. 

- Сколы, раковины, трещины в теле опор должны быть заделаны ремонтными составами (типа 

«Эмако» или аналогичным). 

- На опорах путепроводов над автомобильными дорогами должна быть нанесена вертикальная 

разметка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств», а при необходимости установлены соответствующие 

дорожные знаки. 

4.3.4. Подмостовая зона, подходы и регуляционные сооружения. 

- Русло, подмостовая зона, подходы должны быть очищены от мусора, наносов, строительных 

конструкций и любых других предметов, не имеющих отношения к мостовому сооружению. 

- Кустарник и деревья вырублены, порубочные остатки должны быть удалены из подмостовой 

зоны, трава окошена. 

- Размывы конусов подходов в пределах 6-ти метровой зоны и в подмостовой зоне должны 

быть ликвидированы, конуса береговых опор - укреплены. 

- В период ледохода, в случае необходимости, должны быть проведены мероприятия, 

препятствующие скоплению льда у сооружения.  

- Регуляционные сооружения мостов должны находиться в исправном состоянии. 

- Знаки перед мостовыми сооружениями должны быть установлены в соответствии с 

предписанием Заказчика и требованиями действующих стандартов.  

- Лестничные сходы и лотки должны быть очищены от грязи, снега, льда. 

- Выполнение работ, затрагивающих водную поверхность водотоков (расчистка русла от 

крупногабаритного мусора, наносов), должно быть согласовано с водоохранными и 

рыбоохранными органами. 

- Подпорные и заборные стены, входящие в состав береговых опор мостового сооружения или 

укрепления откоса насыпи в зоне подхода к мостовому сооружению, должны находиться в 

исправном состоянии, без видимых повреждений, должны быть оштукатурены и окрашены (при 

необходимости). Подмывы и размывы у подпорных стен не допускаются. 

4.3.5. Очистные сооружения. 

Очистные сооружения должны находиться в исправном состоянии. 

Нарушений системы водоочистки, дефектов и повреждений конструктивных элементов, 

иловых отложений, мусора и посторонних предметов не допускается. 

Растительность в зоне сооружений должна быть окошена. 

4.3.6. Водопропускные трубы 

4.3.6.1. Проезжая часть, обочины и откосы. 

- Проезжая часть в месте пересечения автодороги с трубой не должна иметь трещин, 

происхождение которых связано с выносом (вымыванием) грунта из тела насыпи. 

- Откосы в зоне ответственности должны быть очищены от мусора. 

- Трава должна быть окошена, кустарник отсутствовать. 

- Своевременно должны устраняться такие дефекты, как размывы откосов и связанные с этим 

сползание грунта и образование брешей. 

4.3.6.2. Русловая зона и регуляционные сооружения. 

- Русловая зона должна быть очищена от мусора, наносов, строительных конструкций и любых 

других предметов, не имеющих отношения к трубе.  

- Кустарник и деревья вырублены, порубочные остатки должны быть удалены, трава окошена. 

- Размывы откосов в пределах зоны ответственности должны быть ликвидированы, при 

необходимости откосы укрепляют. 



- Телескопические водоотводные лотки, гасители и водоприемники должны быть очищены от 

грязи, мусора, своевременно отремонтированы. 

- Перед началом паводка, в случае необходимости, должны быть проведены мероприятия, 

препятствующие скоплению льда у сооружения. 

- Выполнение работ, затрагивающих водную поверхность водотоков (расчистка русл от 

крупногабаритного мусора, наносов), должно быть согласовано с водоохранными и 

рыбоохранными органами. 

4.3.6.3. Оголовки и открылки. 

- Поверхностные дефекты оголовков и открылков труб (сколы, выбоины, разрушение 

защитного слоя, трещины, оголённая арматура и т.п.), характерных для того или иного материала, 

из которого изготовлены конструкции, должны быть устранены. 

- Открылки не должны иметь кренов, просадок, подмывов, способных привести к их 

смещению из проектного положения или разрушению. 

- Оголовки и открылки должны быть окрашены. 

4.3.6.4. Тело трубы. 

Трубы, в независимости от материала, из которого они сооружены, не должны иметь дефектов, 

влияющих на долговечность сооружения: 

- для железобетонных труб: дефекты, присущие железобетону, протечки по межсекционным 

швам, смещение конструктивных элементов труб относительно проектного положения в плане и 

поперечнике. 

- для металлических труб: деформация участков трубы или трубы в целом, расстройство 

стыков, протечки по стыкам, ослабление болтов (метизов) крепления сегментов труб. 

Лоток трубы должен быть свободным от наносов и мусора (как крупного, так и мелкого, 

затрудняющего прохождение водного потока через трубу). 

4.3.6.5. Пазухи многоочковых труб. 

- При разрушении или вымывании материала, применённого для заполнения пазух, он должен 

быть восстановлен, с предварительным устранением причин разрушения или вымывания. 

- Образование провалов и промоин в зоне между очками труб необходимо предотвращать. 

4.3.6.6. Лестничные сходы. 

- Лестничные сходы должны быть очищены от грязи и мусора, металлические конструкции 

окрашены. 

- Перила лестничных сходов должны быть вертикальны, укреплены и окрашены (для стальных 

перил). 

4.3.6.7. Перила над оголовками труб. 

 Перила над оголовками труб должны быть вертикальны, укреплены и окрашены. 

4.3.7. Подпорные стены 

Не допускается деформации несущих конструкций подпорных стен - отклонение от 

проектного положения (смещение, крен, осадка). 

Не должны иметь повреждений/дефекты конструкций (трещины в бетоне, коррозия арматуры, 

снижение прочности бетона, разрушение габионных конструкций и пр.). 

Подмывы и размывы у подпорных стен должны быть ликвидированы с предварительным 

устранением причин разрушения или вымывания. 

Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок исправлены. 

Обочины проезжей части на длину подпорной стены плюс 10 метров до и после подпорной 

стены очищены от грязи, мусора и посторонних предметов. 

Система водоотвода и дренажная система в пределах полосы отвода исправны. 

4.3.8. КНС 

4.3.8.1. Общие работы по обслуживанию КНС: 

Выполнение не реже двух раз в год откачки осадка и гидродинамической очистки от твердых 

отложений емкости КНС. 

Проведение диагностики оборудования раз в три месяца. 

Осуществление контроля над работой системы. 



Проведение технического обслуживания насосов и системы в целом, в том числе внешний 

осмотр и очистка комплектующих, проведение химической обработки насосного оборудования для 

удаления накипи и пр. Техническое обслуживание проводится с периодичностью указанной в 

инструкции по эксплуатации КНС. 

Проверка функционирования систем освещения, сигнализации, контроля и автоматики. 

Оперативное устранение выявленных неисправностей. 

Осуществление записи и документирования результатов проведенных работ, предоставление 

информации о выполненных работах и состоянии оборудования, а также рекомендаций, 

касающиеся замены деталей, вышедших из строя. 

4.3.8.2. Обслуживание насосов необходимо производить согласно приведенным в паспорте 

на насос указаниям. 

4.3.8.3. Обслуживание щита управления необходимо производить согласно приведенным в 

паспорте на щит управления указаниям. 

4.3.8.4. Обслуживание КНС должно производиться персоналом, который ознакомился с 

паспортом и электрической схемой оборудования и прошел обучение на базе следующих 

документов: 

 -«Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений»;  

- «Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве»;  

- «Правила устройства электроустановок»;  

- «Правила технической эксплуатации электроустановок»;  

-  Паспорт на насосы и электрическая схема шкафа. 

4.3.8.5. Рабочие или операторы, в функции которых входит обслуживание электронасосов, 

должны быть обучены правилам безопасности и работы с электроустановками, и иметь 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Повторная проверка знаний 

правил технической эксплуатации для каждого рабочего проводится не реже одного раза в течение 

2 лет. 

4.3.8.6. Сведения об эксплуатации, в том числе о выполненных работах по техническому 

обслуживанию заносятся в карточки КНС. В карточки также вносятся сведения в виде таблиц по 

форме таблиц 4 и 5. 

Таблица 4 

Сведения об эксплуатации 

Дата (год, 

месяц) 

Общее время 

работы в часах 
Замечания о работе Подпись 

    

 

Таблица 5 

Сведения о хранении 

 

Дата 

Условия хранения 

Должность, фамилия и 

подпись ответственного 

за хранение лица 

Установки на 

хранение 
Снятия с хранения 

    

4.4. Профилактические работы 

Работы по устранению небольших дефектов на стадии, когда они не являются опасными для 

сооружения (грузоподъемности, безопасности движения и долговечности) и требуют для их 

устранения минимальных затрат (износ элементов сооружения не превышает 10%): 

- на конструкции мостового полотна - исправление отдельных секций или элементов перил и 

ограждающих устройств, тротуаров, съемных элементов деформационных швов, замена мастики в 

швах, ямочный ремонт покрытия, восстановление слоев покрытия вдоль деформационных швов и 

на тротуарах, исправление водоотводных трубок, устранение просадок в местах сопряжения моста 



с насыпью путем добавления грунта или асфальтобетона, устранение мелких повреждений 

отдельных элементов балочной клетки и др.; 

- на металлических конструкциях - зачистка, шпатлевка и подкраска отдельных мест или 

участков элементов, подтяжка одиночных болтов, сверление отверстий на толщину элемента по 

концам трещины в металле или устранение трещины длиной до 1 см в швах и с края листа металла 

путем срубки металла и зачистки этих мест и др.; 

- на бетонных, железобетонных и каменных конструкциях - устранение одиночных раковин и 

трещин в материале, приварка одиночных металлических накладок к закладным деталям в местах 

их отсутствия, локальное исправление (восстановление) защитного слоя или кладки, заделка швов 

в кладке и др.; 

- на деревянных конструкциях - очистка от продуктов гнили элементов, антисептирование и 

окраска отдельных узлов элементов, установка подкладок и прокладок, заделка зазоров и щелей, 

устройство водозащитных козырьков, замена обшивки свайных опор и ледорезов, борьба с 

пучением грунта около свай, замена отдельных досок настила, тротуара, колесоотбойного бруса, 

деталей заборных стенок, связей и др.; 

- на опорных частях - подтяжка болтов, окраска, устройство защитных коробов и замена 

съемных отдельных деталей без подъемки пролетных строений; 

- на регуляционных сооружениях - устранение локальных мест размыва и повреждений насыпи 

или укреплений, расчистка русел; 

- на водопропускных трубах - заделка щелей и трещин, заполнение швов, выравнивание лотков 

труб и русла около них, устранение просадок под трубами и размыва откосов насыпи, локальное 

исправление укреплений насыпи у труб; 

-  в тоннелях - заделка трещин и сколов в обделке, удаление лещадок естественного свода и 

стен с закреплением породы, исправление лотков и крышек лотков, выравнивание лотков, 

устройство канав для отвода воды с поверхности над тоннелем, ямочный ремонт покрытия 

проезжей части на входе и непосредственно в тоннеле, мелкий ремонт системы вентиляции и 

освещения (при их наличии). 

5. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКИ ЗИМНЕГО 

СОДЕРЖАНИЯ ИДС 

5.1. Проверяющий осуществляет: 

 проверку объема и качества заготавливаемых противогололедных материалов (далее – 

ПГМ); 

 контроль отсутствие хлористых солей и других химических соединений, агрессивных к 

бетону, в противогололедных материалах, планируемых к применению на проезжей и прохожей 

части мостовых сооружениях; 

 контроль качества и приемку подготовительных работ (закрытие отверстий 

водопропускных труб, установка зимних вех и др.); 

 контроль качества выполненных работ по устранению зимней скользкости; 

 контроль качества выполненных работ по снегоочистке элементов ИДС. 

5.2. Проверка качества заготавливаемых ПГМ осуществляется в порядке, установленном 

следующими документами: 

 - ГОСТ 33389 «Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. 

Методы испытаний»; 

 - ГОСТ 33387 «Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. 

Технические требования». 

5.3. Приемка работ по устранению зимней скользкости осуществляется Проверяющим на 

основании: 

 наличия записей о погодных и дорожных условиях в журнале работ, подтверждающих 

необходимость распределения ПГМ; 

 соответствия нормам распределения ПГМ с учетом фактических погодных и дорожных 

условий и вида, используемого ПГМ; 



 расхода ПГМ при обработке ездового полотна и прохожей части по данным журнала 

работ; 

 соответствия технологии выполнения работ требованиям утвержденных технологических 

карт. 

5.4. Приемка работ по очистке элементов ИДС от снега осуществляется Проверяющим на 

основании: 

 наличия записей в журнале работ о погодных и дорожных условиях, подтверждающих 

необходимость работ по снегоочистке; 

 сроков начала снегоочистки с момента получения информации о снегопаде; 

 толщине рыхлого снега, при которой начата работа по снегоочистке; 

 ширине очистки элементов мостового полотна от снега после окончания снегопада; 

 соответствия технологии выполнения работ по снегоочистке требованиям утвержденных 

технологических карт. 

5.5. Приемка заключительных работ по Содержанию ИДС в зимний период эксплуатации 

(весенний период) осуществляется Проверяющим на основании: 

 складирования остатков ПГМ на оборудованных и защищенных от атмосферных осадков 

складах и площадках; 

 своевременного и полного открытия отверстий водопропускных труб, расчистки от снега 

и льда лотков; 

 качества очистки ИДС, подходов, элементов мостового полотна и водоотводных лотков в 

зоне ответственности ИДС от остатков ПГМ и грязи. 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ СНИЖЕНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ИДС 

6.1. Расчет Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня Содержания ИДС, 

за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по содержанию, выявленных в ходе 

приемки выполненных работ по Содержанию ИДС, с оценкой Уровня Содержания ИДС 

выполняется следующим образом: 

6.1.1. По данным оформленной Итоговой ведомости оценки Уровня Содержания ИДС 

определяются Суммы Снижения стоимости Работ по Содержанию ИДС. 

6.1.2. Для мостовых сооружений (в данном случае мостов, путепроводов, экодуков и 

подобных сооружений), водопропускных труб, подпорных стен, пешеходных переходов в разных 

уровнях и тоннелей Суммы Снижения стоимости Работ по Содержанию в рублях рассчитываются 

соответственно по формулам: 

ХМС =P*K∆МС*S%МС, 

ХВПТ = P*K∆ ВПТ *S%ВПТ, 

ХПС = P*K∆ ПС *%ПС, 

ХППРУ = P*K∆ ППРУ *S%ППРУ, 

ХТ = P*K∆ Т*S%Т, где 

P – стоимость выполненных Работ по Содержанию ИДС, предъявленных к оплате за 

Отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 

S% - процент Снижения Стоимости Работ по содержанию соответствующих искусственных 

дорожных сооружений (МС, ВПТ, ПС, ППРУ, Т). Берется из Итоговой ведомости Оценки Уровня 

Содержания ИДС (без ЛОС И КНС) (Приложение № 2.2.7 к настоящему Регламенту); 

K∆ – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание обозначенных искусственных 

дорожных сооружений за Отчетный период, равный: 

коэффициент/года 2020 2021 2022 

К∆МС 0,5856 0,5856 0,5856 

К∆ВПТ 0,3990 0,3990 0,3985 

К∆ПС - - - 



К∆ППРУ 0,0159 0,0159 0,0159 

К∆Т - - - 

 
6.1.3. В случае наличия замечаний к КНС, объем удерживаемых денежных средств ХКНС за 

некачественно выполненные работы, предъявляемые к оплате за Отчетный период, вычисляется по 

формуле: 

ХКНС=∑(P* K∆/NКНС×КСj) (руб.), где 

NКНС – общее количество КНС, в отношении которых выполняются работы по Договору; 

КСj – коэффициент снятия по КНС для соответствующего j-го дефекта на i-ом объекте (КНС) 

согласно Приложению № 2.2.5 к настоящему Регламенту, при этом если суммарная величина 

коэффициентов для i-го сооружения превышает 1 (единицу), то такая величина принимается равной 

1 (единице). Берется из Итоговой ведомости Оценки Уровня Содержания ИДС (ЛОС И КНС) 

(Приложение № 2.2.7 к настоящему Регламенту); 

P – Стоимость выполненных работ на ИДС, предъявленных к оплате за Отчетный период в 

соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 

K∆ – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание всех КНС за Отчетный 

период, равный: 

коэффициент/года 2020 2021 2022 

К∆ - - - 

 

6.1.4. В случае наличия замечаний к ЛОС, объем удерживаемых денежных средств ХЛОС за 

некачественно выполненные работы, предъявляемые к оплате за очередной Отчетный период, 

вычисляется по формуле: 

ХЛОС=∑(P*K∆/NЛОС×КСi) (руб.), где 

NЛОС – общее количество ЛОС, в отношении которых выполняются работы по Договору; 

КСi – коэффициент снятия для соответствующего i-го дефекта на j-ом ЛОС согласно 

Приложению № 2.2.5 к настоящему Регламенту, при этом если суммарная величина 
коэффициентов для j-го сооружения превышает 1 (единицу), то такая величина принимается 

равной 1 (единице). Берется из Итоговой ведомости Оценки Уровня Содержания ИДС (ЛОС И 
КНС) (Приложение № 2.2.7 к настоящему Регламенту); 

P – стоимость выполненных работ на Объекте, предъявленных к оплате за Отчетный 
период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 

K∆ – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание всех ЛОС за Отчетный 

период, равный: 

коэффициент/года 2020 2021 2022 

К∆ - - - 

 

6.1.5. Сведения о суммах Снижения стоимости Работ по Содержанию ИДС вносятся в Акт 

приемки выполненных работ с Оценкой Уровня Содержания ИДС по форме Приложения № 2.2.1 к 

настоящему Регламенту. 

6.2. Стоимость (объем) Работ по содержанию ИДС, принятые Заказчиком к выполнению 

рассчитывается как разница между 100% стоимости (объема) выполненных Работ, предъявленных 

к приемке за отчетный период в соответствии с Планом Работ и Суммы Снижения стоимости Работ, 

по пункту 6.1 настоящего приложения, а также положений Технического Задания.  

6.3. Во избежание сомнений Стороны определенно соглашаются, что Сумма Снижения 

стоимости Работ по Содержанию ИДС, за несоответствие Показателей содержания и/или наличия 

Дефектов содержания является расчетной величиной, используемой Сторонами, для целей расчета 

сумм предъявленных к оплате выполненных работ в соответствии с условиями Договора, и в связи 



с этим, в отношении таких Сумм Снижения стоимости Работ не применяются положения статьи 333 

ГК РФ. 

6.4. При начислении Сумм Снижения стоимости Работ по Содержанию ИДС по факту 

невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств и (или) несоответствия ИДС и (или) 

выполняемых (оказываемых) Подрядчиком работ (услуг) требованиям, установленным Договором, 

такие Суммы Снижения стоимости Работ по Содержанию ИДС могут применяться повторно в 

случае повторных нарушений Подрядчиком соответствующих обязательств/требований, но не чаще 

1 (одного) раза в сутки 

6.5. Расчет Сумм Снижения стоимости Работ по Содержанию ИДС за нарушение 

Подрядчиком исполнения принятых им обязательств по Договору не начисляются в случае, если 

такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору явилось следствием 

наступления Обстоятельств Непреодолимой Силы (глава 14 Договора). 

6.6. В Приложении № 2.2.5 к настоящего Регламента приведен перечень показателей и 

дефектов Содержания ИДС, за наличие которых производится расчет Сумм Снижения стоимости 

работ за несоблюдение установленного Уровня Содержания ИДС. 

6.7. Подрядчик обязан устранить за свой счет все выявленные нарушения и дефекты, 

отмеченные по итогам приемки выполненных работ в соответствии с условиями Договора. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

7.1. Приложение № 2.2.1 Ф.1 Форма Акта приемки выполненных работ с Оценкой Уровня 

Содержания ИДС (без ЛОС и КНС), Ф.2 Форма Акта приемки выполненных работ с Оценкой 

Уровня Содержания ИДС (ЛОС и КНС. 

7.2. Приложение № 2.2.2 Форма Акта Оценки Уровня Содержания ИДС. 

7.3. Приложение № 2.2.3 Показатели содержания и/или наличия Дефектов содержания 

искусственных дорожных сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения. 

7.4. Приложение № 2.2.4 Форма акта проверки исполнения предписания. 

7.5. Приложение № 2.2.5 Требования к Показателям Уровня содержания ИДС, включая 

Коэффициенты снятия за нарушение установленных Требований. 

7.6. Приложение № 2.2.6 Несоответствия нормативным требованиям эксплуатационного 

состояния искусственного дорожного сооружения, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной 

близости от него на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении. 

7.7. Приложение № 2.2.7 Формы Итоговой ведомости оценки Уровня Содержания ИДС: 

Ф.1. Форма Итоговой ведомости оценки Уровня Содержания ИДС (без ЛОС и КНС), Ф.2 Форма 

Итоговой ведомости оценки Уровня Содержания ИДС (ЛОС и КНС). 

7.8. Приложение № 2.2.8 Формы Промежуточной ведомости ИДС: Ф.1. Промежуточная 

ведомость Оценки Уровня содержания ИДС (весенне-летне-осенний период). Ф.2. Промежуточная 

ведомость Оценки Уровня содержания ИДС (зимний период). 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

 

 

 

  



Приложение № 2.2.1 

к Регламенту (Приложение № 2.2 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 
 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАБОТ 

Ф.1 

АКТ 

приемки выполненных работ с Оценкой Уровня Содержания ИДС3 (без ЛОС и КНС) 

 

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.) 

 

«___» __________ ______г.                                                                                        _____________________ 

 

Комиссия в составе: 

Заказчика: _______________________________________________________________________________ 

Подрядчик: _______________________________________________________________________________ 

Произвела приемку выполненных Работ с Оценкой Уровня Содержания ИДС: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование автомобильной дороги) 

на км____+____ - км____+____ (Договор от «__» _______20__г. №_________), и установила следующее: 

 

1. Всего обследовано NИДС = ___ пог.м. 

2. Не соответствует, установленному «____________________» Уровню содержания ИДС (не 

обеспечены требования к Показателям Уровня содержания ИДС) N2НДУ=   ___ пог.м, указанные в Итоговой 

ведомости ИДС от «__» ______ 20__ г. № _____, на которых зафиксирован «Недопустимый» уровень 

содержания ИДС (оценка «2»), в том числе Недостатками ТЭС ИДС, отмеченными на месте ДТП и в 

непосредственной близости от него на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении 

(не зарегистрированы/зарегистрированы на ИДС (указать адрес /адреса): 

___________________________________________________________________________________ 

3. Соответствует установленному «_________________ » Уровню Содержания ИДС _____ пог.м  
           (уровень содержания по Договору) 

4. Количество пог.м. на которых зафиксирован «Недопустимый» Уровень Содержания от общей 

протяженности ИДС, в процентах - КНДУ (N2НДУ/ NИДС):____ %. 

5. Суммарная длина снятия по соответствующим искусственным дорожным сооружениям, с 

учетом Коэффициентов снятия, составляет LИДС  _____  пог. м., в том числе: 

в части МС LМС   _____  пог. м.; 

в части ВПТ LВПТ   _____  пог. м.; 

в части ПС LПСс   _____  пог. м.; 

в части ППРУ LППРУ  _____  пог. м. 

в части Т LТ   _____  пог. м. 

6. Процент снижения стоимости Работ по Содержанию ИДС, S%ИДС: 

в части МС S%МС=  _______%; 

в части ВПТ S%ВПТ=  _______%; 

в части ПС S%ПС=   _______%; 

в части ППРУ S%ППРУ=  _______%. 

в части Т S%Т=    _______%. 

7. В результате проверки Комиссия считает: 

Предусмотренный Договором Уровень Содержания ИДС, а также требования к Показателям Уровня 

содержания ИДС за отчетный период с «__» «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г. выполнены (нужное 

оставить): 

а) Полностью (отсутствуют ИДС с «Недопустимым» Уровнем Содержания ИДС, не применено снижение 

стоимости работ). 

б) Частично (Уровень Содержания ИДС не соответствует требованиям Договора, выявлены ИДС с 

«Недопустимым» Уровнем Содержания ИЛС), по результатам приемки выполненных работ с Оценкой 

                                                           
3 Применяется только к данной форме: МС- мосты/путепроводы/экодуки; ВПТ –водопропускные трубы; ПС –

подпорные стены; ППРУ – пешеходные переходы в разных уровнях; Т- тоннели 



Уровня Содержания ИДС выдано (-ы) Предписание (-я) о Замечаниях, составлены Промежуточные и 

Итоговые ведомости (прилагаются к настоящему Акту). 

8. По результатам проверки Сумма Снижение стоимости Работ по Содержанию ИДС составила 

__________ (___________________________) руб., в том числе: 

в части МС (ХМС) __________ (___________________________) руб.; 

в части ВПТ (ХВПТ) __________ (___________________________) руб.; 

в части ПС (ХПС) __________ (___________________________) руб.; 

в части ППРУ (ХППРУ) __________ (___________________________) руб.; 

в части Т (ХТ)  __________ (___________________________) руб. 
 

Подписи:  

 

Представитель Заказчика:     ____________________ /______________ / 

 

Представитель Подрядчика: ___________________ /______________/ 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

  



Ф.2 

АКТ 

приемки выполненных работ с Оценкой Уровня Содержания ИДС (ЛОС и КНС) 

 

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.) 

 

«___» __________ ______г.                                                                                        _____________________ 

 

Комиссия в составе: 

Заказчика: _______________________________________________________________________________ 

Подрядчик: _______________________________________________________________________________ 

Произвела приемку выполненных Работ с Оценкой Уровня Содержания ИДС: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование автомобильной дороги) 

на км____+____ - км____+____ (Договор от «__» _______20__г. №_________), и установила следующее: 

 

9. Всего обследовано NЛОС = ___ шт., NКНС = ___ шт., 

10. Не соответствует, установленному «____________________» Уровню содержания ИДС (не 

обеспечены требования к Показателям Уровня содержания ИДС) ЛОС N2НДУ=   ___ шт., КНС N2НДУ=   ___  шт. 

указанные в Итоговой ведомости ИДС от «__» ______ 20__ г. № _____, на которых зафиксирован 

«Недопустимый» уровень содержания ИДС (оценка «2»). 

11. Соответствует установленному «_________________ » Уровню Содержания ЛОС-__шт, КНС-__шт.  
           (уровень содержания по Договору) 

12. Количество ИДС на которых зафиксирован «Недопустимый» Уровень Содержания от общей 

протяженности ИДС, в процентах - КНДУ (N2НДУ/ NИДС): ЛОС____ %, КНС_____%. 

13. В результате проверки Комиссия считает: 

Предусмотренный Договором Уровень Содержания ИДС, а также требования к Показателям Уровня 

содержания ИДС за отчетный период с «__» «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г. выполнены (нужное 

оставить): 

а) Полностью (отсутствуют ИДС с «Недопустимым» Уровнем Содержания ИДС, не применено снижение 

стоимости работ). 

б) Частично (Уровень Содержания ИДС не соответствует требованиям Договора, выявлены ИДС с 

«Недопустимым» Уровнем Содержания ИЛС), по результатам приемки выполненных работ с Оценкой 

Уровня Содержания ИДС выдано (-ы) Предписание (-я) о Замечаниях, составлены Промежуточные и 

Итоговые ведомости (прилагаются к настоящему Акту). 

14. По результатам проверки объем удерживаемых денежных средств за некачественно 

выполненные работы, предъявляемые к оплате за Отчетный период Работ по Содержанию ИДС составил 

__________ (___________________________) руб., в том числе: 

в части ЛОС (ХЛОС)  __________ (___________________________) руб.; 

в части КНС (ХКНС) __________ (___________________________) руб.; 

 

Подписи:  

 

Представитель Заказчика:     ____________________ /______________ / 

 

Представитель Подрядчика: ___________________ /______________/ 
 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

  



Приложение № 2.2.2 

к Регламенту (Приложение № 2.2 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 
 

ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ИДС 

 

АКТ 

Оценки Уровня содержания ИДС 

 

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.) 

 

«___» __________ ______г.                                                                                        _____________________ 

 

Комиссия в составе: 

Заказчика: _______________________________________________________________________________ 

Подрядчик: _______________________________________________________________________________ 

Произвела Оценку Уровня содержания ИДС: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование автомобильной дороги) 

на км____+____ - км____+____ (Договор от «__» _______20__г. №_________), и установила следующее: 

 

1. Всего обследовано _________пог. м/шт. 4: 

a. По искусственным дорожным сооружениям  NИДС ___ пог.м/шт.,  не соответствует установленному 

« ______________» Уровню Содержания (N2НДУ)   ___ пог.м/шт., указанные в Промежуточной ведомости от 

«__» ______ 20__ г. № _____, на которых зафиксирован «Недопустимый» уровень содержания ИДС (оценка 

«2»), в том числе с Недостатками ТЭС ИДС, отмеченными на месте ДТП и в непосредственной близости от 

него на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении (не 

зарегистрированы/зарегистрированы на км +….. (указать адрес /адреса): 

__________________________________________________________________________________________  

2. Соответствует установленному « _____________________ » Уровню Содержания ИДС  
                                                                                                                      (уровень содержания по Договору)     

NИДС-N2НДУ=_____ пог.м/шт.  

3. Количество пог.м/шт. в процентах, на которых не зафиксирован «Недопустимый», Уровень 

Содержания - КНДУ (N2НДУ/ NИДС):_____/______ %. 

4. Уровень Содержания ИДС в соответствии с пунктом 2.2.20 Регламента оценки уровня содержания 

искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений : _______________________________________________________________________________. 
                                                                                                                 (указывается уровень содержания) 

5. В результате проверки Комиссия считает, что: 

Предусмотренный Договором Уровень Содержания ИДС, а также: 

- требования к Показателям Уровня Содержания ИДС за отчетный период с «__» «__» ____ 20__г. по 

«__» ____ 20__г. выполнены (нужное оставить): 

а) Полностью (отсутствуют метры с «Недопустимым» Уровнем Содержания ИДС). 

б) Частично (Уровень Содержания ИДС не соответствует требованиям Договора), по результатам 

Оценки Уровня Содержания ИДС выдано (-ы) Предписание (-я) о Замечаниях, составлены Промежуточные 

ведомости (прилагаются к настоящему Акту). 

 

Подписи:  

 

Представитель Заказчика:    ____________________ /______________ / 

 

Представитель Подрядчика: ___________________ /______________/ 
  

                                                           
4 В данном акте показатель «пог.м» применяется для мостовых сооружений, пешеходных переходов в разных уровнях, 

водопропускных труб, подпорных стен и тоннелей. Показатель «шт.» применяется для ЛОС и КНС.  



Приложение № 2.2.3 

к Регламенту (Приложение № 2.2 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 

 

Показатели содержания и/или наличия Дефектов содержания искусственных дорожных 

сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения 
 

№ 

п.п. 

Вид Показателя, Дефекта 

содержания 

Описание Показателя, Дефекта содержания 

ИДС 

1 2 3 

1. Мостовые сооружения 

1.1.  Поврежденные, отсутствующие 

или неукрепленные в соответствии 

с нормативными требованиями 

секции перильного и барьерного 

ограждения 

Механические повреждения стоек по высоте или в 

местах крепления, отсутствие секций, болтовых 

соединений, стоек. 

1.2.  Недостаточная высота ограждений 

безопасности 

Высота не соответствует требованиям норм 

1.3.  Отдельные повреждения в 

покрытии тротуаров, проломы в 

тротуарных плитах 

Местные разрушения покрытия тротуара в виде 

углублений разной формы с резко выраженными 

краями, сквозные проломы. 

1.4.  Застой воды на проезжей части и 

тротуарах 

Не обеспеченный поверхностный 

(организованный) водоотвод с проезжей части и 

тротуаров. 

1.5.  Просадки в зоне сопряжения 

мостового перехода с насыпью 

Просадки переходных плит, промоины, вымывание 

грунта из тела насыпи подходов. 

1.6.  Выбоины покрытия в зоне 

деформационного шва 

Разрушение покрытия (асфальтобетонного либо 

иного в зоне сопряжения шва) в виде углублений 

различной формы с резко выраженными краями 

1.7.  Отдельные выбоины на покрытии 

тротуаров 

Наличие деформации и разрушений на покрытии 

тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек 

1.8.  Дефекты автоматических систем 

распределения 

противогололедных материалов 

Находятся в нерабочем состоянии или имеются 

видимые механические повреждения, влияющие на 

безопасность движения 

1.9.  Дефекты дорожных ограждений (в 

т.ч. пешеходных): 

Отсутствие или деформация отдельных секций на 

участке длиной более 1,5 м (влияющих на 

безопасность дорожного движения), отсутствие 

стоек, болтов и др., дефекты стоек и креплений 

(влияющих на безопасность дорожного движения). 

Трещины и сколы на железобетонных 

конструкциях более 3% от площади поверхности. 

Механические повреждения  или уменьшение 

расчетного сечения металлических стоек 

ограждений (влияющих на безопасность дорожного 

движения) 

1.10.  Отсутствие, повреждение, 

дефекты элементов ограждений 

1.11.  Загрязненные световозвращающие 

элементы на ограждениях 

Загрязнение поверхности световозвращающих 

элементов ограждений. 

1.12.  Рыхлый снег Неуплотненный ровный по толщине слой снега, 

откладываемый обочины, тротуары, лестничные 

сходы во время снегопада.  В зависимости от 



№ 

п.п. 

Вид Показателя, Дефекта 

содержания 

Описание Показателя, Дефекта содержания 

ИДС 

1 2 3 

содержания влаги снег может быть сухим, 

влажным и мокрым. 

1.13.  Наледи и сосульки на мостовых 

сооружениях 

Наличие наледи и сосулек на нижних гранях 

карнизных блоков, водоотводных трубках, 

водоотводных лотках 

1.14.  Неукрепленные перила, разрывы и 

другие повреждения перил на 

пешеходных  переходах, 

лестничных сходах, пандусах 

Механические повреждения стоек по высоте или в 

местах крепления, повреждение окраски поручня 

или решетки в отдельных секциях перильных 

ограждений, а также разрывы и другие 

повреждения 

1.15.  Неукрепленные элементы 

остекления надземных 

пешеходных переходов 

Механические повреждения секций остекления в 

местах крепления 

1.16.  Ледяные и снежные отложения на 

поверхностях потолочного 

остекления надземных 

пешеходных переходов 

Скопление снега и льда, склонных с 

неконтролируемому сходу прямо или косвенно 

влияющие на безопасность дорожного движения 

(проезжающий транспорт под надземным 

пешеходным переходом) 

2. Водопропускные трубы 

2.1.  Деформации поперечного сечения Смещение звеньев труб в вертикальной плоскости, 

отклонение от проектного положения свода трубы, 

искривление профиля 

2.2.  Разрушение звеньев 

водопропускной трубы 

Сквозные проломы в конструкции звеньев  

 3. Подпорные стены 

3.1.  Деформации несущих 

конструкций подпорных стен 

Отклонение от проектного положения (смещение, 

крен, осадка), повреждение/дефекты конструкций 

(трещины в бетоне, коррозия арматуры, снижение 

прочности бетона и пр.) 

4.  Обеспечение безопасности дорожного движения 

4.1.  Затруднения движения 

транспортных средств. 

Возникновение препятствий для 

движения, влияющих на уровень 

безопасности. 

Случаи затруднения движения транспортных 

средств, случаи возникновения препятствий для 

движения, влияющих на уровень безопасности, 

которые произошли по вине Подрядчика. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

  



Приложение № 2.2.4 

к Регламенту (Приложение № 2.2 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 
 

 

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ 
 

АКТ №___________1 

Проверки Исполнения Предписаний от «__»______20__г. №_________, выданных в ходе выполнения 

работ по Содержанию ИДС с «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г. 

 

«___» ________ 20__г.        _______________ 

 

Комиссия в составе: 

Представитель Заказчика:___________________________________________________________, 

Представитель Подрядчика:_________________________________________________________, 

провели совместный осмотр искусственных дорожных сооружений, отмеченных в предписании в ходе 

проведения проверки выполнения Работ по Содержанию ИДС  

_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (наименование автомобильной дороги) 

км___+___ - км___+___ (Договор от «__» ___ 20__г. №_________). 

По результатам комиссионного осмотра установлено следующее: 

 

№ п.п. 

Перечень 

адресов ИДС, 

с отмеченными замечаниями 

(дефектами, нарушениями) 

Наименование замечаний 

(дефектов, нарушений) 

Фактическое 

исполнение, 

устранено/ 

не устранено 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

  

Результат: Замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в Предписании устранены в установленные 

директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены. 
                                                (не нужное зачеркнуть) 

Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/частично/не исполненным. 
                                                                                                                                                                  (не нужное зачеркнуть) 

К Подрядчику применить/не применять санкции в соответствии с условиями                                                                                             

                                                   (не нужное зачеркнуть) 

заключенного Договора и законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Представитель Заказчика: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                                    (должность)                                  (подпись)                                   (Ф.И.О) 

 

Представитель Подрядчика: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                                    (должность)                                  (подпись)                                           (Ф.И.О) 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 
 

                                                           
1 - Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр. 



 

Приложение № 2.2.5 

к Регламенту (Приложение № 2.2 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 
 

Требования к Показателям Уровня содержания искусственных дорожных сооружений, включая Коэффициенты снятия за нарушение 

установленных Требований 
 

Требования к Показателям, характеризующим Уровень содержания искусственных дорожных сооружений в весенне-летне-осенний период 

 

№ п/п 
Наименование показателя, дефекта содержания 

искусственного дорожного сооружения 
Категория 

Значение показателя в период 

эксплуатации 
ДС5 

КСi
6 КСДi

7 
Уровни содержания8 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  УХОД          

1.1.  МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ          

1.1.1.  Мостовое полотно          

1.1.1.1.  

Загрязнение проезжей части на ширине 1 метр вдоль 

тротуаров и ограждений и тротуаров9, % от 

протяженности 

Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях 

вдоль тротуаров не более, см:  

в населенных пунктах – 0,5; 

остальных – 1,0 

IA, IБ 

IB, II 
нд 5 7 24 48 72 0,2 0,4 

III 10 15 20 24 48 72 0,2 0,4 

1.1.1.2.  

Застой воды на проезжей части на ширине 1 метр 

вдоль тротуаров и ограждений и тротуарах10. 

При невозможности своевременной ликвидации застоя 

воды на проезжей части место необходимо оградить 

соответствующими техническими средствами 

организации дорожного движения в течение 1 часа.   

Для всех 

категорий 
нд 24 48 72 0,2 0,4 

1.1.1.3.  IA нд 0,5 0,7 24 48 72 0,3 0,6 

                                                           
5 Директивный срок устранения несоответствия Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания, не более, в часах. 

6 Коэффициенты снятия за несоответствие значения Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания для соответствующего периода, установленных в границах одного искусственного 

дорожного сооружения (его длины в метрах).  

7 Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного несоответствия Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания для соответствующего периода. 

8 В – «Высокий», С – «Средний», Д – «Допустимый» уровни содержания. 

9 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту 

10 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту 



 

№ п/п 
Наименование показателя, дефекта содержания 

искусственного дорожного сооружения 
Категория 

Значение показателя в период 

эксплуатации 
ДС5 

КСi
6 КСДi

7 
Уровни содержания8 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в 

тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара, не 

более, м2 

IБ 0,3 0,7 1,0 

II 0,5 1,0 1,5 
48 72 120 

III 0,6 2,0 2,0 

1.1.1.4.  
Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в 

тротуарных блоках, не более % от общего количества 

Для всех 

категорий 
нд 10 20 24 48 72 0,3 0,6 

1.1.1.5.  

Наличие посторонних предметов на проезжей части на 

ширине 1 м вдоль ограждений безопасности тротуаров 

и ограждений безопасности разделительной полосы, а 

также на проезжей части подходов и на разделительной 

полосе на ширине 1 м вдоль ограждений  безопасности 

моста на длине 6 м в обе стороны от моста  

Для всех 

категорий 
нд 

СЗ11 - 3; 

СЗ12 - 1   
0,5 1,0 

1.1.1.6.  
Не очищенные от мусора и  посторонних предметов 

тротуары мостовых сооружений, % от протяженности,  

Для всех 

категорий 
нд 24 0,05 0,1 

 
Ограждения проезжей части (металлические 

барьерные, железобетонные парапетные, бетонные 

бордюрные) 

       

  

1.1.1.7.  Высота ограждений не соответствует нормам13 

Для всех 

категорий 
нд 

СЗ14 0,2 0,4 

1.1.1.8.  

Ограждения не закреплены и имеют неисправности; 

Деформированы стойки, компенсаторы, продольные 

элементы15 

72 96 120 0,4 0,8 

1.1.1.9.  
Ограждения не очищены от грязи , % от общей 

протяженности 16 
IA, IБ, II, III нд 2 5 24 72 120 0,1 0,2 

1.1.1.10.  

Отсутствуют световозвращающие элементы на 

ограждениях (металлических барьерного типа, 

парапетных)17 

Для всех 

категорий 
нд 48 96 120 0,1 0,2 

                                                           
11 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 3-х часов. 

12 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, при невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими 

техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 
13 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения №.2.2.3 к настоящему Регламенту  
14 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 

15 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  
16 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  
17 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  
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1.1.1.11.  

Не очищены  от мелкого мусора участки под 

барьерными ограждениями, % от протяженности, не 

более: 

IA, IБ, II, III нд 24 0,05 0,1 

1.1.1.12.  

Повреждение железобетонного ограждения. Открытая 

поверхность имеет разрушения или на поверхности 

имеются сколы глубиной более 3,0 см 

IA, IБ, II, III нд 72 0,4 0,8 

 Перильные ограждения тротуаров          

1.1.1.13.  Высота перил менее 110 см18 
Для всех 

категорий 

нд 48 96 120 
0,1 0,2 

1.1.1.14.  Загрязненные перила 0,2 0,4 

1.1.1.15.  Перила не окрашены  нд 24 48 72 0,2 0,4 

1.1.1.16.  Плоскость перильного ограждения не вертикальна 
Для всех 

категорий 
нд 24 48 72 0,2 0,4 

1.1.1.17.  
Элементы перильного ограждения закреплены, 

деформированные элементы заменены, нарушено 

перильное заполнение19  

Для всех 

категорий 
нд 72 0,3 0,6 

 Деформационные швы          

1.1.1.18.  

Трещины в покрытии проезжей части над 

деформационными швами, на 100 м протяженности 

шва, не более, м: 

IA, IБ нд 1 2 72 96 120 

0,4 0,8 II 2 5 10 
96 120 168 

III 5 10 20 

1.1.1.19.  
Протечки в деформационных швах на проезжей части и 

тротуарах 
IA, IБ нд СЗ20 0,3 0,6 

1.1.1.20.  
Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен, 

не более, м  

IA, IБ нд 1 2 72 96 120 

0,3 0,6 II 2 5 10 
96 120 168 

III 5 10 20 

1.1.1.21.  
Разрушение заполнения деформационных швов 

закрытого типа или щебеночно-мастичных 

Для всех 

категорий 
нд 72 96 120 0,2 0,4 

1.1.1.22.  
Разрушение металлического профиля (профилей), 

траверс, эластомерных опорных частей 

Для всех 

категорий 
нд СЗ21 0,2 0,4 

                                                           
18 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  
19 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  
20 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 

21 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 
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1.1.1.23.  
Выпадение из удерживающих пазов, разрыв, 

повреждение резинового компенсатора 

Для всех 

категорий 
нд 72 96 120 0,4 0,8 

1.1.2.  Пролетные строения          

1.1.2.1.  
Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности, % от общей площади 

Для всех 

категорий 
нд 5 10 24 48 72 0,4 0,8 

1.1.2.2.  
Накладки диафрагм, усиления, крепление 

коммуникаций не окрашены  

Для всех 

категорий 

нд 
24 48 72 0,1 0,2 

1.1.2.3.  
Отсутствие вертикально разметки на опора и 

пролетных строениях путепроводов 

Для всех 

категорий 

нд 
24 48 72 0,5 1,0 

1.1.2.4.  

Трещины в железобетонных конструкциях пролетных 

строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы 

и другие повреждения защитного слоя не устранены. 

Для всех 

категорий 
нд 72 96 120 0,5 1,0 

1.1.2.5.  
Дефекты (отсутствие) вертикальной разметки на опорах 

и пролетных строениях путепроводов 

Для всех 

категорий 
нд Срок22 0,3 0,6 

1.1.2.6.  

Не затянутые болты, дефекты заклепок, отсутствие или 

потеря крепежной способности (ржавые, не затянутые и 

т.п.) болтовых и заклепочных соединений 

Для всех 

категорий 
нд 24 1,0 2,0 

1.1.2.7.  
Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных 

балок с железобетонными плитами23 

Для всех 

категорий 
нд 24 1,0 2,0 

1.1.2.8.  

Локальное отсутствие окраски элементов 

металлических конструкций, пролетных строений и 

опор, не более %  от  общего 

IA нд 
24 48 72 

0,4 0,8 IБ нд 5 10 

II,III 5 10 15 48 72 120 

1.1.3.  Опоры и опорные части          

1.1.3.1.  
Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности 

IA, IБ 

нд 

24 48 72 

0,3 0,6 

II,III 48 72 96 

1.1.3.2.  Застой воды на насадках опор 
IA, IБ 24 48 72 

II,III 48 72 96 

1.1.3.3.  
Загрязненные металлические и железобетонные 

опорные части, а также резиновые опорные части 

IA, IБ 24 48 72 

II,III 48 72 96   

1.1.3.4.  
Металлические элементы опорных частей не окрашены, 

, не более % от общего количества 

IA нд 
24 48 72 

0,4 0,8 IБ нд 5 10 

II,III 5 10 15 48 72 120 

                                                           
22 Срок  восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий. 

23 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  
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1.1.3.5.  

На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) 

наличие сколов бетона с обнажением арматуры. 

Трещины и швы не затерты или не загерметизированы 

Для всех 

категорий 
нд 120 0,3 0,6 

1.1.3.6.  

Бетонные поверхности опор (насадки, при 

необходимости тело опор) не окрашены акриловой 

краской или не обработаны гидрофобизирующими 

составами, не более кв. м на 100 кв. м 

IA, IБ нд 0,5 1,0 

Срок24 0,1 0,2 
II 0,7 1,5 2,0 

III 0,8 1,6 2,5 

1.1.3.7.  
Насадки всех опор (верхние площадки) не очищены от 

мусора, грязи, мха, растительности 

Для всех 

категорий 
нд 24 48 72 0,3 0,6 

1.1.3.8.  

Дефекты опорных частей (повреждение, деформации 

элементов опорных частей: износ, выдавливание 

скользящего элемента в опорных частях, перекосы 

опорных частей выше допустимых значений) 

Для всех 

категорий 
нд Срок25 0,2 0,4 

1.1.4.  Подмостовая зона          

1.1.4.1.  

Конуса береговых опор не очищены от мусора, 

лишнего грунта, не спланированы. На бетонных 

конусах имеется растительность 

IA, IБ 

нд 

24 48 72 

0,2 0,4 
II,III 48 72 120 

1.1.4.2.  
Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, 

конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав 

Для всех 

категорий 
нд 168 0,2 0,4 

1.1.4.3.  

Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, 

мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под 

водоотводными трубками  

Для всех 

категорий 
нд 168 0,3 0,6 

1.1.4.4.  
Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне 

не спланирован (не выровнен) 

IA, IБ 
нд 

24 48 72 
0,3 0,6 

II, III 48 72 120 

1.1.4.5.  
Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные 

остатки не удалены из полосы отвода 

IA, IБ 
нд 

24 48 72 
0,3 0,6 

II, III 48 72 120 

1.1.4.6.  Высота травы более 30 см  
IA, IБ 

нд 
24 48 72 

0,1 0,2 
II, III 48 72 120 

1.1.4.7.  Не очищена подмостовая зона и русло от мусора 
IA, IБ нд 168 0,1 0,2 

II,III нд 168 0,2 0,4 

1.1.5.  Подходы и регуляционные сооружения          

1.1.5.1.  Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, IA, IБ нд 24 48 72 0,5 1,0 

                                                           
24 Срок  восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий. 

25 Срок  восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий. 
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гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. 

Разрушенные, размороженные элементы лотков не 

заменены 

II,III 48 72 120 

1.1.5.2.  

Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, 

приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, 

грязи 

IA, IБ 

нд 

24 48 72 

0,5 1,0 
II,III 48 72 120 

1.1.5.3.  
Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с 

насыпью 

IA, IБ 
нд 

24 48 72 
0,4 0,8 

II,III 48 72 120 

1.1.5.4.  

Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а 

также около водоотводных лотков и за гасителем, на 

100 м2 не более, м2: 

IA, IБ нд 0,5 1,0 72 120 168 

0,3 0,6 II 0,7 1,5 2,0 
120 168 240 

III 0,8 1,6 2,5 

1.1.5.5.  
Не очищенные обочины, откосы на длине 6 м от 

сооружения от мусора и посторонних предметов 

IA, IБ 

нд 

24 48 72 
0,2 0,4 

II,III 48 72 120 

1.1.5.6.  
Не очищенная от мусора система водоотвода 

(водоотводные лотки, гасители и т.д.) 

IA, IБ 24 48 72 
0,05 0,1 

II,III 48 72 120 

1.1.5.7.  
Ограждения на подходах в пределах 6 м зоны не 

очищены от мусора: 

IA, IБ 24 48 72 
0,05 0,1 

II,III 48 72 120 

1.1.5.8.  Не очищены конуса от мусора, на % площади не более  
IA, IБ нд 10 20 24 48 72 0,2 0,4 

II,III 10 20 30 48 72 120   

1.1.5.9.  Не очищены от мусора регуляционные сооружения 
IA, IБ 

нд 

24 48 72 0,05 0,1 

II,III 48 72 120   

1.1.5.10.  
Не очищены от посторонних предметов регуляционные 

сооружения 

IA, IБ 24 48 72 0,2 0,4 

II,III 48 72 120   

1.1.6.  Лестничные сходы          

1.1.6.1.  
Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные 

с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи 

IA, IБ 
нд 

24 48 72 
0,2 0,4 

II,III 48 72 120 

1.1.6.2.  

Перила лестничных сходов не укреплены, не 

отремонтированы, наличие деформированных 

элементов26 

IA, IБ 

нд 
24 48 72 

0,3 0,6 
II,III 48 72 120 

1.1.6.3.  
Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти 

метровой зоны не очищены от грязи, мусора 

Для всех 

категорий 
нд 24 48 72 0,2 0,4 

1.1.6.4.  Повреждения отдельных элементов лестничных сходов 
IA, IБ 

нд 
72 96 120 

0,4 0,8 
II,III 96 120 144 

                                                           
26 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  



 

№ п/п 
Наименование показателя, дефекта содержания 

искусственного дорожного сооружения 
Категория 

Значение показателя в период 

эксплуатации 
ДС5 

КСi
6 КСДi

7 
Уровни содержания8 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.6.5.  Не очищенная от мусора лестничные сходы 
Для всех 

категорий 
нд 24 48 72 0,05 0,1 

1.2.  ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ           

1.2.1.  
Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для 

каждого откоса), м2 

IA нд 
120 144 168 

0,4 0,8 
IБ нд 0,3 0,5 

II 0,5 0,8 1,2 
168 144 240 

III 0,8 1,2 1,5 

1.2.2.  Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) 

IA, IБ 
нд 

96 120 144 

0,3 0,6 II 
168 144 240 

III нд 1/20 

1.2.3.  
Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка), 

не более, м2: 

IA нд 
96 120 144 

0,1 0,2 
IБ нд 0,1 0,3 

II 0,3 0,5 0,8 
168 144 240 

III 0,5 0,8 1,2 

1.2.4.  
Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных 

труб 

IA, IБ 
нд 

24 48 72 
0,4 0,8 

II,III 48 72 120 

1.2.5.  Смещение секций трубы в плане и в профиле27 
IA, IБ 

нд 
168 240 

1,0 2,0 
II,III 240 288 

1.2.6.  
Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб 

(для каждого шва) 

IA, IБ 
нд 

168 240 
0,2 0,4 

II,III 240 288 

1.2.7.  
Застой воды у оголовков водопропускных труб (для 

каждой трубы) 

IA, IБ 
нд 

72 120 168 
0,3 0,6 

II,III 168 144 240 

1.2.8.  

Древесно-кустарниковая растительность высотой более 

25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в 

пределах полосы отвода 

IA, IБ 

нд 

72 120 168 

0,3 0,6 
II,III 168 144 240 

1.2.9.  
Наличие дефектов (локальных повреждений) гасителей 

потока, укрепленных входных и выходных русел 

Для всех 

категорий 
нд более 10% 240 288 336 0,2 0,4 

1.2.10.  
Наличие посторонних предметов в теле трубы и у 

оголовков водопропускных труб 

Для всех 

категорий 
нд 24 48 72 0,2 0,4 

1.2.11.  
Не окрашены оголовки водопропускных труб, не более 

кв.м поверхности Срок окраски май-июнь 

Для всех 

категорий 
нд более 10% 72 120 168 0,2 0,4 

1.2.12.  
Повреждение звеньев металлических гофрированных 

труб (за пределами насыпи) 

Для всех 

категорий 

нд 
120 168 240 0,2 0,4 

                                                           
27 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  



 

№ п/п 
Наименование показателя, дефекта содержания 

искусственного дорожного сооружения 
Категория 

Значение показателя в период 

эксплуатации 
ДС5 

КСi
6 КСДi

7 
Уровни содержания8 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.13.  
Коррозия тела водопропускных труб Для всех 

категорий 
нд 72 120 168 0,2 0,4 

1.2.14.  
Отсутствуют или повреждены болты или заклепки 

металлических гофрированных труб 

Для всех 

категорий 

нд 
120 168 240 0,2 0,4 

1.3.  

ТОННЕЛИ (если применимо), ГАЛЕРЕИ (если 

применимо), ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ  В 

РАЗНЫХ УРОВНЯХ(если применимо)  

       

  

1.3.1.  
Локальные повреждения обделки тоннеля, % от общей 

площади: 

IA, IБ нд 3 72 120 168 

0,4 0,8 II 4 7 10 
120 168 240 

III 5 10 15 

1.3.2.  
Оползание грунта над порталами искусственного 

тоннеля (для ка/ждого портала)28 

Для всех 

категорий 
нд 24 0,5 1,0 

1.3.3.  
Локальные повреждения лестничных сходов/пандусов 

(для каждого лотка, схода)29 

IA, IБ, IВ, II 
нд 

72 120 168 
0,2 0,4 

II, III 168 192 240 

1.3.4.  Неисправности в системах водоотвода.30 
IA, IБ 

нд 
12 

1,0 2,0 
II, III 24 

1.3.5.  

Мусор, загрязнение и посторонние предметы в 

искусственном дорожном сооружении, загрязнение 

прохожей части надземных пешеходных переходов 

IA, IБ 

нд 

24 24 

0,1 0,2 
II, III 48 48 

1.3.6.  

Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения 

ограждений в зоне движения пешеходов31 (для каждого 

участка длиной 10 метров) 

IA, IБ 

нд 

24 24 48 

0,2 0,4 
II, III 48 48 72 

1.3.7.  
Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых 

надземных пешеходных переходов32 

IA, IБ 
нд 

72 120 168 
0,2 0,4 

II, III 168 192 240 

1.3.8.  
Наличие мусора и посторонних предметов в подземных 

и надземных пешеходных переходах 

Для всех 

категорий 
нд 24 0,05 0,1 

                                                           
28 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  
29 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  
30 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  
31 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  
32 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  



 

№ п/п 
Наименование показателя, дефекта содержания 

искусственного дорожного сооружения 
Категория 

Значение показателя в период 

эксплуатации 
ДС5 

КСi
6 КСДi

7 
Уровни содержания8 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3.9.  

Наличие мусора на прилегающей к подземным и 

надземным пешеходным переходам территории, % от 

площади, не более: 

Для всех 

категорий нд 24 48 72 0,05 0,1 

1.3.10.  

Зазор деформационного шва пролетных строений 

надземных пешеходных переходов не очищен, не 

заполнен резинобитумной мастикой, на 100 м 

протяженности шва, не более, м 

Для всех 

категорий 
нд 1 2 168 240 240 0,2 0,4 

1.3.11.  

Пролетные строения надземных пешеходных 

переходов не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности, пространство под тротуарными 

блоками не очищено от мусора, грязи, мха, 

растительности, % от общей площади. 

Для всех 

категорий 

нд 5 10 72 96 120 0,2 0,4 

1.3.12.  

Мусор, загрязнение и посторонние предметы на 

прохожей части надземных пешеходных переходов, 

под лестничными маршами и узлах опирания 

надземного пешеходного перехода 

Для всех 

категорий 

нд 

24 48 72 0,4 0,8 

1.3.13.  

На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) 

надземных пешеходных переходов наличие сколов 

бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не 

затерты или не загерметизированы 

Для всех 

категорий 
240 240 240 0,2 0,4 

1.3.14.  
Локальные повреждения лестничных сходов/пандусов 

надземных пешеходных переходов 

Для всех 

категорий 
240 240 240 0,2 0,4 

1.3.15.  
Дефекты (отсутствие) вертикальной разметки на опорах 

и пролетных строениях пешеходных переходов. 

Для всех 

категорий 
Срок33 0,2 0,4 

1.3.16.  

Выпадение из удерживающих пазов, разрыв, 

повреждение резинового компенсатора 

деформационного шва надземных пешеходных 

переходов 

Для всех 

категорий 
168 240 240 0,2 0,4 

1.3.17.  

Локальное отсутствие окраски элементов 

металлических конструкций, пролетных строений, 

опор, пандусов (кроме оцинкованных), отслоение 

лакокрасочного покрытия, коррозия металлических 

конструкций пешеходных переходов, не более % от 

общего количества 

Для всех 

категорий 

нд 10 10 72 120 168 0,2 0,4 

                                                           
33 Срок  восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий. 



 

№ п/п 
Наименование показателя, дефекта содержания 

искусственного дорожного сооружения 
Категория 

Значение показателя в период 

эксплуатации 
ДС5 

КСi
6 КСДi

7 
Уровни содержания8 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.4.  ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ (если применимо)          

1.4.1.  Видимые повреждения конструкции подпорных стенок  
IA, IБ 

нд 
72 120 168 

0,2 0,4 
II, III 120 168 240 

1.4.2.  
Повреждение штукатурки, окраски (побелки) 

подпорных стенок % от площади 

IA нд 
120 168 240 

0,1 0,2 
IБ нд 3 5 

II 5 10 15 
168 240 336 

III 10 15 20 

1.4.3.  Подмывы и размывы у подпорных стен 
IA, IБ 

нд 
72 120 168 

0,3 0,6 
II, III 120 168 240 

1.5.  КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ          

1.5.1.  
Проведение диагностики оборудования реже, чем раз в 

три месяц 

Для всех 

категорий нд 120 168 240 0,5 1,0 

1.5.2.  Непроведение технического обслуживания 

1.6.  ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (если применимо)          

1.6.1.  Мусор и посторонние предметы Для всех 

категорий 

нд 

72 0,2 0,4 

1.6.2.  Нарушение системы водоочистки   48 0,2 0,4 

1.6.3.  Иловые отложения 120 0,2 0,4 

1.6.4.  Растительность  72 0,2 0,4 

1.6.5.  
Дефекты конструктивных элементов очистных 

сооружений 
72 0,2 0,4 

1.6.6.  
Не очищены водоприемные колодцы фильтрационного 

бассейна и прилегающей территории от мусора 
24 0,05 0,1 

1.7.  ПРОЧЕЕ           

1.7.1.  
Несвоевременная сборка и разборка сезонных 

(временных) сооружений 

Для всех 

категорий 

нд 24 

0,6 1,2 

1.7.2.  Неисправность судовой сигнализации 1,0 2,0 

1.7.3.  
Неисправность подъемных устройств для 

маломобильных групп населения 
1,0 2,0 

2.  НАДЗОР         

2.1.  
Не проведение осмотров (текущих/ периодических) на 

искусственных дорожных сооружениях  

Для всех 

категорий 
нд 24 1,0 2,0 

2.2.  

Невнесение сведений об обнаруженных дефектах в 

Книгу ИС / карточки на водопропускные 

трубы/подпорные стены/ЛОС/КНС 

Для всех 

категорий 

нд 

24 1,0 2,0 

2.3.  
Отсутствие Книги ИС / карточки на водопропускные 

трубы/подпорные стены/ЛОС/КНС  

Для всех 

категорий 

нд 48 
1,0 2,0 



 

№ п/п 
Наименование показателя, дефекта содержания 

искусственного дорожного сооружения 
Категория 

Значение показателя в период 

эксплуатации 
ДС5 

КСi
6 КСДi

7 
Уровни содержания8 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.4.  

Отсутствие актуальных сведений в Книге ИС/Журнале 

текущих осмотров о возникших 

дефектах/повреждениях 

Для всех 

категорий 

нд 24 

1,0 2,0 

2.5.  

Проведение текущих осмотров без внесения данных в 

АИС ИССО-Н, с использованием Мобильного 

Приложения «Текущая ситуация» (порядок работы в 

котором установлен Приложением № 5.13 к Договору) 

34 

Для всех 

категорий 

нд 24 0,6 1,2 

2.6.  

Не предоставление сводного отчета о проведенных 

осмотрах в рамках проведения надзора за 

искусственными дорожными сооружениями с 

подтверждением внесения результатов в АИС ИССО-

Н35 

Для всех 

категорий 

нд 24 1 2 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 
 

 

  

                                                           
34 При наличии сооружений в АИС ИССО-Н 
35 При наличии сооружений в АИС ИССО-Н 



 

Требования к Показателям, характеризующим Уровень содержания ИДС в зимний период эксплуатации 

 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

дефекта/отклонения (час) КСi
36 КСДi

37 

Уровни содержания38 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  УХОД          

1.1.  МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ           

1.1.1.  Мостовое полотно          

1.1.1.1.  Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах,  за 

исключением тротуаров сооружений вне 

населенного пункта, не имеющих регулярного 

пешеходного движения, с интенсивностью более 

100 человек в сутки во время снегопада и до 

окончания снегоуборки39, толщиной не более, см. 

IА, IБ 2 (3) 4 (4) 6 (5) 

n40 0,4 0,8 

II 4(4) 6(5) 8(7) 

III 6(5) 8(7) 10(10) 

1.1.1.2.  Не посыпанные своевременно противогололедным 

материалом (без применений хлористых солей) 

тротуары в населенных пунктах41 

Для всех 

категорий нд n42 0,5 1,0 

1.1.1.3.  Не очищенные от снега и льда водоотводные трубки, 

окна в тротуарных блоках и водоотводные лотки под 

деформационными швами 

IА, IБ 

нд 
12 

0,4 0,8 II, III 
24 

 Ограждения проезжей части (металлические 

барьерные, железобетонные парапетные, 

бетонные бордюрные) 

         

1.1.1.4.  
Высота ограждений не соответствует нормам43 

Для всех 

категорий 
нд 

СЗ44 
0,2 0,4 

72 96 120 

                                                           
36 Коэффициенты снятия за несоответствие значения Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания ИДС для соответствующего периода, установленных в границах 1 (одного 

искусственного дорожного сооружения).  

37 Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного несоответствия Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания для соответствующего периода. 

38 В – «Высокий», С – «Средний», Д – «Допустимый» уровни содержания. 

39 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту . 
40 >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч –2; <100 чел./ч –3, где «n» - количество часов. 

41 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту . 

42 >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч –2; <100 чел./ч –3, где «n» - количество часов. 

43 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  

44 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

дефекта/отклонения (час) КСi
36 КСДi

37 

Уровни содержания38 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.1.5.  Ограждения не закреплены и имеют 

неисправности; Деформированы стойки, 

компенсаторы, продольные элементы45 

0,4 0,8 

1.1.1.6.  Не очищенные от снега и льда ограждения на 

мостовом полотне и сопряжении, а так же зону за 

ограждением шириной 0,5 м на сопряжении 

24 0,1 0,2 

1.1.1.7.  Отсутствуют световозвращающие элементы на 

ограждениях (металлических барьерного типа, 

парапетных)46 

Для всех 

категорий нд 48 96 120 0,1 0,2 

 Перильные ограждения тротуаров          

1.1.1.8.  Не очищенные от снега и льда водоотводные лотки 

на конусах 

Для всех 

категорий 
нд 12 0,2 0,4 

1.1.1.9.  Поврежденные или неукрепленные в соответствии с 

нормативными требованиями секции перильного и 

ограждения47 

Для всех 

категорий нд 

СЗ48 

0,5 1,0 
72 96 120 

 Деформационные швы          

1.1.1.10.  Не очищенные от снега и льда водоотводные лотки 

под деформационными швами 

Для всех 

категорий 
нд 12 0,4 0,8 

1.1.2.  Пролетные строения          

1.1.3.  Опоры и опорные части          

1.1.4.  Подмостовая зона          

1.1.4.1.  Не очищенные от снега и льда водоотводные лотки 

в период оттаивания  

Для всех 

категорий 
нд 12 0,4 0,8 

1.1.5.  Подходы и регуляционные сооружения          

1.2.  ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ          

1.2.1.  Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала 

паводка (для каждой трубы). 
- более 2/3 диаметра трубы - нд Срок49 0,2 0,4 

                                                           
45 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  

46 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  

47 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  

48 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 

49 Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

дефекта/отклонения (час) КСi
36 КСДi

37 

Уровни содержания38 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.2.  Нераскрытые входные и выходные отверстия, 

нерасчищенные русла водопропускных труб после 

начала периода обильного снеготаяния (для каждой 

трубы). 

- 
В период обильного снеготаяния не 

допускается 
0,2 0,4 

1.3.  ТОННЕЛИ (если применимо), ГАЛЕРЕИ (если 

применимо), ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ (если 

применимо) 

         

1.3.1.  Неисправности в системах водоотвода.50 Для всех 

категорий 
нд 12 1,0 2,0 

1.3.2.  Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к 

тоннелям, внутри тоннелей51 

IА, IБ 
нд 

3 
0,2 0,4 

II, III 12 

1.3.3.  Снежно-ледяные отложения на поверхности 

надземных пешеходных переходов52 

IА, IБ 
нд 

3 
0,5 1,0 

II, III 12 

1.3.4.  Снежно-ледяные отложения на поверхности 

пандусов 

IА, IБ 
нд 

3 
0,5 1,0 

II, III 12 

1.3.5.  Слой рыхлого (уплотненного) снега на лестничных 

сходах надземных и подземных пешеходных 

переходах, за исключением лестничных сходов, не 

имеющих регулярного пешеходного движения во 

время снегопада и до окончания снегоуборки53, 

толщиной не более, см 

IА, IБ 2 (3) 4 (4) 6 (5) 

n54 0,4 0,8 

II 4(4) 6(5) 8(7) 

III 

6(5) 8(7) 10(10) 

1.4.  ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ55          

1.5.  ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ56          

1.6.  КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ 

СТАНЦИИ 

         

                                                           
50 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  

51 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  

52 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  

53 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 2.2.3 к настоящему Регламенту  

54 >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч –2; <100 чел./ч –3, где «n» - количество часов. 
55 В зимний период эксплуатации не оценивается 

56 В зимний период эксплуатации не оценивается 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

дефекта/отклонения (час) КСi
36 КСДi

37 

Уровни содержания38 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.6.1.  Отсутствие контроля за сохранность и 

работоспособностью оборудования (осмотр, запись 

в карточку КНС один раз в две недели) 

Для всех 

категорий нд 120 168 240 0,5 1,0 

1.7.  ПРОЧЕЕ          

1.7.1.  Неисправность подъемных устройств для 

маломобильных групп населения 

Для всех 

категорий 

нд 24 1,0 2,0 

2.  НАДЗОР       

2.1.  Не проведение текущих осмотров (1 раз в 10 дней) 

на мостовых сооружениях и тоннелях 

Для всех 

категорий 
нд 24 1,0 2,0 

2.2.  Не проведение осмотров металлических мостов и 

мостовых конструкций (цельносварные, 

клепаносварные с монтажными соединениями на 

высокопрочных болтах, усиленные сваркой и 

сталежелезобетонные) ежедневно при 

отрицательных температурах ниже -20°С  

Для всех 

категорий 

нд 

24 1,0 2,0 

2.3.  Невнесение сведений об обнаруженных дефектах в 

Книгу ИС / карточки на водопропускные 

трубы/подпорные стены/ЛОС/КНС 

Для всех 

категорий 

нд 

24 1,0 2,0 

2.4.  Отсутствие Книги ИС / карточки на водопропускные 

трубы/подпорные стены/ЛОС/КНС  

Для всех 

категорий 

нд 48 
1,0 2,0 

2.5.  Отсутствие актуальных сведений в Книге 

ИС/Журнале текущих осмотров о возникших 

дефектах/повреждениях 

Для всех 

категорий 

нд 24 

1,0 2,0 

2.6.  Проведение текущих осмотров без внесения данных 

в АИС ИССО-Н, с использованием Мобильного 

Приложения «Текущая ситуация» (порядок работы в 

котором установлен Приложением № 5.13 к 

Договору) 57 

Для всех 

категорий 

нд 24 0,6 1,2 

                                                           
57 При наличии сооружений в АИС ИССО-Н 

 

 

 

 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

дефекта/отклонения (час) КСi
36 КСДi

37 

Уровни содержания38 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.7.  Не предоставление сводного отчета о проведенных 

осмотрах в рамках проведения надзора за 

мостовыми сооружениями с подтверждением 

внесения результатов в АИС ИССО-Н58 

Для всех 

категорий 
нд 24 1 2 

 
                                                           
 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 
 

 
58 При наличии сооружений в АИС ИССО-Н 



 

Приложение № 2.2.6 

к Регламенту (Приложение № 2.2 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 
 

Несоответствия нормативным требованиям эксплуатационного состояния искусственных 

дорожных сооружений, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от него на 

момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении59  

 

 

1.  

Недостатки зимнего содержания: Несвоевременное удаление с покрытия (в т.ч. 

тротуаров) отложений снега или снежного наката в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220) 

2.  

Наличие не огороженных и не обозначенных техническими средствами 

организации дорожного движения посторонних предметов, не имеющих 

отношения к обустройству искусственного дорожного сооружения ГОСТ Р 

50597 (ГОСТ 33220), снежных валов ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220) 

3.  

Неудовлетворительное состояние разделительной полосы: Повреждения 

укрепительной полосы у полосы безопасности разделительной полосы, 

имеющей покрытие по типу проезжей части (просадки, выбоины), 

превышающие предельно допустимые размеры по ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220), 

разделительная полоса не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597) 

(ГОСТ 33220) 

4.  

Неудовлетворительное состояние обочин на подходах к искусственному 

дорожному сооружению: Повреждения укрепительной полосы у обочины, 

имеющей покрытие по типу проезжей части (просадки, выбоины), 

превышающие предельно допустимые размеры по ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220); 

обочины не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220); 

повреждения грунтовой обочины превышают значения, приведенные 

в ГОСТ Р 50597) (ГОСТ 33220) 

5.  

Отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки: Отсутствие 

вертикальной разметки на пролетных строениях и опорах мостовых 

сооружений, торцевых поверхностей порталов тоннелей, ограждениях, 

парапетах, бордюрах и других элементах оборудования дорог в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52289, коэффициенты яркости и световозвращения - 

менее значений по ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220) 

6.  

Отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них: 

Отсутствуют предусмотренные ГОСТ Р 52289; световозвращающие элементы 

на дорожных ограждениях по ГОСТ Р 50971 на направляющих устройствах (при 

ДТП в темное время суток) 

7.  

Плохая видимость световозвращателей, размещенных на дорожных 

ограждениях: Не обеспечена видимость световозвращателей (при ДТП в темное 

время суток) 

                                                           
59 - ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 

дорогах Российской Федерации» (распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 № 853-р) 

 



 

8.  

Отсутствие временных технических средств организации движения в местах 

производства работ: Отсутствие (в полном объеме) необходимых временных 

технических средств организации движения в местах проведения работ в полосе 

отвода или в пределах красных линий 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 
 

 

 



 

Приложение № 2.2.7 

к Регламенту (Приложение № 2.2 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 
 

ФОРМА ИТОГОВОЙ ВЕДОМОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ИДС 

Ф.1 

Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания ИДС (без ЛОС и КНС) №60 ___/___/___/___ 

Наименование автомобильной дороги _____________________________________________; 

Адрес оцениваемой Автомобильной Дороги на км ___+___ - км ___+___;  

Характерный период: ___________; Год ____________; Месяц _____________; 

Дата составления: ___________ 

№ 

п/п 

 

Адрес ИДС с 

выявленными 

дефектами 

содержания 

Длина ИДС, 

пог.м. 

Коэффициенты Снятия по 

конструктивным элементам ИДС61 
Коэффициент Снятия по ИДС 

Длина снятия с учетом коэффициентов 

(LИДСС), пог.м. 

МС ВПТ ПС ППРУ Т МС ВПТ ПС ППРУ Т МС ВПТ ПС ППРУ Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

                  

Итого: Суммарная Длина Снятия, LИДСС      

Примечание:  

1. В столбцы 4-8 таблицы записывается Коэффициент Снятия по ИДС согласно Приложению № 2.2.5 к настоящему Регламенту из данных Промежуточной Ведомости ИДС (через запятую); 

2. В столбцы 9-13 записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 4-8 соответственно, но не более 1,0 (единицы). 

3. В столбцы 14-18 записывается произведение столбца 3 и соответствующего столбца 9-13. 

 

Обследовано ИТОГО пог.м. ИДС, NИДС: 
  

- МС  пог.м. 

- ВПТ  пог.м. 

- ПС  пог.м. 

-ППРУ  пог.м. 

- Т  пог.м. 

                                                           
60 – присваивается номер в формате «№ номер по порядку /Номер договора/аббревиатура подразделения ГК/ИДС», где аббревиатура ГК – Центральный аппарат Государственной компании 

«Автодор», ВФ –Воронежский филиал, ГФ – Голицынский филиал, КФ – Калужский филиал, ТФ – Тверской филиал, СПбФ – Санкт-Петербургский филиал, КрФ – Краснодарский филиал, 

РФ – Ростовский филиал 
61 Применяется только к данному приложению: МС- мосты/путепроводы/экодуки; ВПТ –водопропускные трубы; ПС –подпорные стены; ППРУ – пешеходные переходы 

в разных уровнях; Т- тоннели 



 

Количество пог. м. ИДС, на которых зафиксирована оценка «2» «N2НДУ» 

(недопустимый):   

  

- МС  пог.м. 

- ВПТ  пог.м. 

- ПС  пог.м. 

-ППРУ  пог.м. 

- Т  пог.м. 

Количество ИДС в процентах  на которых зафиксирована оценка «2»: 

КНДУ= N2НДУ/NИДС 

  

- МС  % 

- ВПТ  % 

- ПС  % 

-ППРУ  % 

- Т  % 

Количество пог.м. ИДС, на которых зафиксирована оценка - 3 «N3»: 
  

- МС  пог.м. 

- ВПТ  пог.м. 

- ПС  пог.м. 

-ППРУ  пог.м. 

- Т  пог.м. 

Количество пог.м. ИДС, на которых зафиксирована оценка - 4 «N4»: 
  

- МС  пог.м. 

- ВПТ  пог.м. 

- ПС  пог.м. 

-ППРУ  пог.м. 

- Т  пог.м. 

Количество пог.м. ИДС, на которых зафиксирована оценка - 5 «N5ВУ» 

ВЫСОКИЙ (N5ВУ=NИДС - N2НДУ - N3 - N4):  

  

- МС  пог.м. 



 

- ВПТ  пог.м. 

- ПС  пог.м. 

-ППРУ  пог.м. 

- Т  пог.м. 

Средняя оценка Уровня Содержания ИДС ОИДС: 
  

- МС  

- ВПТ  

- ПС  

-ППРУ  

-Т  

Уровень Содержания ИДС  
(Высокий, Средний, Допустимый, Недопустимый): 

- МС  

- ВПТ  

- ПС  

-ППРУ  

-Т  

Процент снятия (снижения стоимости) по ИДС: S% ИДС= LИДСС/NИДС*100 
  

- МС, S%МС  % 

- ВПТ, S%ВПТ  % 

- ПС, S%ПС  % 

-ППРУ, S%ППРУ  % 

-Т, S%Т  % 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 
 



 

Ф.2 
 

Итоговая ведомость Оценки Уровня Содержания ИДС (ЛОС и КНС) №62 ___/___/___/___ 
 

Наименование автомобильной дороги _____________________________________________; 

Адрес оцениваемой Автомобильной Дороги на км ___+___ - км ___+___;  

Характерный период: ___________; Год ____________; Месяц _____________; 

Дата составления: ___________ 
 

№ п/п 

Адрес ИДС с 

выявленным

и дефектами 

содержания 

Количество, шт. 

Коэффициенты 

Снятия по 

конструктивным 

элементам ИДС 

Коэффициент 

Снятия по ИДС, 

КСj 

ЛОС КНС ЛОС КНС ЛОС КНС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

ИТОГО NИДС       
 

Примечание:  

1. В столбцы 5, 6 таблицы записывается Коэффициент Снятия по ИДС согласно Приложению № 2.2.5 к настоящему 

Регламенту из данных Промежуточной Ведомости ИДС (через запятую); 

2. В столбцы 7, 8 записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 4 и 5 соответственно, но не более 1,0 

(единицы). 
 

Обследовано ИТОГО шт. ИДС, NИДС: 
  

- КНС  шт. 

- ЛОС  шт. 

Количество шт. ИДС, на которых зафиксирована оценка «2» «N2НДУ» 

(недопустимый):   

  

- КНС  шт. 

- ЛОС  шт. 

Количество ИДС в процентах  на которых зафиксирована оценка «2»: 

КНДУ= N2НДУ/NИДС 

  

- КНС  % 

- ЛОС  % 

Количество шт. ИДС, на которых зафиксирована оценка - 3 «N3»: 
  

- КНС  шт. 

- ЛОС  шт. 

Количество шт. ИДС, на которых зафиксирована оценка - 4 «N4»: 
  

- КНС  шт. 

- ЛОС  шт. 

Количество шт., на которых зафиксирована оценка - 5 «N5ВУ» ВЫСОКИЙ 

(N5ВУ=NИДС - N2НДУ - N3 - N4):  

  

                                                           
62 – присваивается номер в формате «№ номер по порядку /Номер договора/аббревиатура подразделения ГК/ИДС», где аббревиатура 

ГК – Центральный аппарат Государственной компании «Автодор», ВФ –Воронежский филиал, ГФ – Голицынский филиал, КФ – 

Калужский филиал, ТФ – Тверской филиал, СПбФ – Санкт-Петербургский филиал, КрФ – Краснодарский филиал, РФ – Ростовский 

филиал 



 

- КНС  шт. 

- ЛОС  шт. 

Средняя оценка Уровня Содержания ИДС ОИДС: 
  

- КНС  

- ЛОС  

Уровень Содержания ИДС  
(Высокий, Средний, Допустимый, Недопустимый): 

- КНС  

- ЛОС  

 
 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 
 

 

  



 

 

Приложение № 2.2.8 

к Регламенту (Приложение № 2.2 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ 

Ф.1 

Промежуточная Ведомость Оценки Уровня содержания ИДС №63 ___/___/___/___ 

 (весенне-летне-осенний период) 

 

Название Объекта: ___________________________________________________ 

Категория Объекта: ___________________________________________________ 

Адрес Объекта: км__+__ - км__+__ 

Характерный период: весенне-летне-осенний период;      Год 20___ Месяц 

Требуемый Уровень Содержания ИДС   _______________________________ 

 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта Содержания 

ИДС 
Категория КСi

64 КСДi

65 

Адреса ИДС66 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания и/или 

наличием Дефектов 

Содержания 

   10 11  

3.  УХОД     

3.1.  МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ     

3.1.1.  Мостовое полотно     

3.1.1.1.  

Загрязнение проезжей части на ширине 1 метр вдоль 

тротуаров и ограждений и тротуаров67, % от 

протяженности 

Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях 

вдоль тротуаров не более, см:  

в населенных пунктах – 0,5; остальных – 1,0 

IA, IБ 

IB, II 
0,2 0,4 

 

III 0,2 0,4 

 

3.1.1.2.  

Застой воды на проезжей части на ширине 1 метр 

вдоль тротуаров и ограждений и тротуарах68. 

При невозможности своевременной ликвидации застоя 

воды на проезжей части место необходимо оградить 

соответствующими техническими средствами 

организации дорожного движения в течение 1 часа. 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.1.1.3.  
IA 

0,3 0,6 
 

IБ  

                                                           
63 - Промежуточной ведомости присваивается номер в формате «№ номер по порядку /Номер договора/аббревиатура 

подразделения/ИДС», где аббревиатура ГК – Центральный аппарат Государственной компании «Автодор», ВФ –Воронежский 

филиал, ГФ – Голицынский филиал, КФ – Калужский филиал, ТФ – Тверской филиал, СПбФ – Санкт-Петербургский филиал, КрФ – 

Краснодарский филиал, РФ – Ростовский филиал. 

64 Коэффициенты снятия за несоответствие значения Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания для 

соответствующего периода, установленных в границах одного искусственного дорожного сооружения (его длины в метрах).  

65 Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного несоответствия Показателей содержания и/или наличия 

Дефектов содержания для соответствующего периода. 

66 - Адрес ИДС, на котором Заказчиком в Предписании о замечаниях зафиксировано нарушение директивного срока устранения 

дефекта, по результатам предыдущей Оценки Уровня Содержания ИДС и/или Приемки Работ, в Промежуточной ведомости 

указывается со звездочкой «*». Данный адрес ИДС переносится в Промежуточную Ведомость, оформляемую по результатам 

Приемки Работ согласно пункту 2.2.19 настоящего Регламента. 

67 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  

68 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  



 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта Содержания 

ИДС 
Категория КСi

64 КСДi

65 

Адреса ИДС66 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания и/или 

наличием Дефектов 

Содержания 

   10 11  

Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в 

тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара, не 

более, м2 

II  

III 
 

3.1.1.4.  
Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в 

тротуарных блоках, не более % от общего количества 

Для всех 

категорий 
0,3 0,6 

 

3.1.1.5.  

Наличие посторонних предметов на проезжей части на 

ширине 1 м вдоль ограждений безопасности тротуаров 

и ограждений безопасности разделительной полосы, а 

также на проезжей части подходов и на разделительной 

полосе на ширине 1 м вдоль ограждений  безопасности 

моста на длине 6 м в обе стороны от моста  

Для всех 

категорий 
0,5 1,0 

 

3.1.1.6.  
Не очищенные от мусора и  посторонних предметов 

тротуары мостовых сооружений, % от протяженности,  

Для всех 

категорий 
0,05 0,1 

 

 
Ограждения проезжей части (металлические 

барьерные, железобетонные парапетные, бетонные 

бордюрные) 

 

  

 

3.1.1.7.  Высота ограждений не соответствует нормам69 

Для всех 

категорий 

0,2 0,4  

3.1.1.8.  

Ограждения не закреплены и имеют неисправности; 

Деформированы стойки, компенсаторы, продольные 

элементы70 

0,4 0,8 

 

3.1.1.9.  
Ограждения не очищены от грязи , % от общей 

протяженности 71 
IA, IБ, II, III 0,1 0,2 

 

3.1.1.10.  

Отсутствуют световозвращающие элементы на 

ограждениях (металлических барьерного типа, 

парапетных)72 

Для всех 

категорий 
0,1 0,2 

 

3.1.1.11.  

Не очищены  от мелкого мусора участки под 

барьерными ограждениями, % от протяженности, не 

более: 

IA, IБ, II, III 0,05 0,1 

 

3.1.1.12.  

Повреждение железобетонного ограждения. Открытая 

поверхность имеет разрушения или на поверхности 

имеются сколы глубиной более 3,0 см 

IA, IБ, II, III 0,4 0,8 

 

 Перильные ограждения тротуаров     

3.1.1.13.  Высота перил менее 110 см73 
Для всех 

категорий 

0,1 0,2  

3.1.1.14.  Загрязненные перила 0,2 0,4  

3.1.1.15.  Перила не окрашены  0,2 0,4  

3.1.1.16.  Плоскость перильного ограждения не вертикальна 
Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.1.1.17.  

Элементы перильного ограждения закреплены, 

деформированные элементы заменены, нарушено 

перильное заполнение74  

Для всех 

категорий 
0,3 0,6 

 

                                                           
69 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения 

№.2.2.3 к настоящему Регламенту  
70 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  
71 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  
72 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  
73 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  
74 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  



 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта Содержания 

ИДС 
Категория КСi

64 КСДi

65 

Адреса ИДС66 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания и/или 

наличием Дефектов 

Содержания 

   10 11  

 Деформационные швы     

3.1.1.18.  

Трещины в покрытии проезжей части над 

деформационными швами, на 100 м протяженности 

шва, не более, м: 

IA, IБ 

0,4 0,8 

 

II  

III  

3.1.1.19.  
Протечки в деформационных швах на проезжей части и 

тротуарах 
IA, IБ 0,3 0,6 

 

3.1.1.20.  
Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен, 

не более, м  

IA, IБ 

0,3 0,6 

 

II  

III  

3.1.1.21.  
Разрушение заполнения деформационных швов 

закрытого типа или щебеночно-мастичных 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.1.1.22.  
Разрушение металлического профиля (профилей), 

траверс, эластомерных опорных частей 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.1.1.23.  
Выпадение из удерживающих пазов, разрыв, 

повреждение резинового компенсатора 

Для всех 

категорий 
0,4 0,8 

 

3.1.2.  Пролетные строения     

3.1.2.1.  
Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности, % от общей площади 

Для всех 

категорий 
0,4 0,8 

 

3.1.2.2.  
Накладки диафрагм, усиления, крепление 

коммуникаций не окрашены  

Для всех 

категорий 
0,1 0,2 

 

3.1.2.3.  
Отсутствие вертикально разметки на опора и 

пролетных строениях путепроводов 

Для всех 

категорий 
0,5 1,0 

 

3.1.2.4.  

Трещины в железобетонных конструкциях пролетных 

строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы 

и другие повреждения защитного слоя не устранены. 

Для всех 

категорий 
0,5 1,0 

 

3.1.2.5.  
Дефекты (отсутствие) вертикальной разметки на опорах 

и пролетных строениях путепроводов 

Для всех 

категорий 
0,3 0,6 

 

3.1.2.6.  

Не затянутые болты, дефекты заклепок, отсутствие или 

потеря крепежной способности (ржавые, не затянутые и 

т.п.) болтовых и заклепочных соединений 

Для всех 

категорий 
1,0 2,0 

 

3.1.2.7.  
Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных 

балок с железобетонными плитами75 

Для всех 

категорий 
1,0 2,0 

 

3.1.2.8.  

Локальное отсутствие окраски элементов 

металлических конструкций, пролетных строений и 

опор, не более %  от  общего 

IA 

0,4 0,8 

 

IБ  

II,III  

3.1.3.  Опоры и опорные части     

3.1.3.1.  
Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности 

IA, IБ 

0,3 0,6 

 

II,III  

3.1.3.2.  Застой воды на насадках опор 
IA, IБ  

II,III  

3.1.3.3.  
Загрязненные металлические и железобетонные 

опорные части, а также резиновые опорные части 

IA, IБ  

II,III    

3.1.3.4.  
Металлические элементы опорных частей не окрашены, 

, не более % от общего количества 

IA 

0,4 0,8 

 

IБ  

II,III  

3.1.3.5.  

На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) 

наличие сколов бетона с обнажением арматуры. 

Трещины и швы не затерты или не загерметизированы 

Для всех 

категорий 
0,3 0,6 

 

3.1.3.6.  
Бетонные поверхности опор (насадки, при 

необходимости тело опор) не окрашены акриловой 

IA, IБ 
0,1 0,2 

 

II  

                                                           
75 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  



 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта Содержания 

ИДС 
Категория КСi

64 КСДi

65 

Адреса ИДС66 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания и/или 

наличием Дефектов 

Содержания 

   10 11  

краской или не обработаны гидрофобизирующими 

составами, не более кв. м на 100 кв. м 
III 

 

3.1.3.7.  
Насадки всех опор (верхние площадки) не очищены от 

мусора, грязи, мха, растительности 

Для всех 

категорий 
0,3 0,6 

 

3.1.3.8.  

Дефекты опорных частей (повреждение, деформации 

элементов опорных частей: износ, выдавливание 

скользящего элемента в опорных частях, перекосы 

опорных частей выше допустимых значений) 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.1.4.  Подмостовая зона     

3.1.4.1.  

Конуса береговых опор не очищены от мусора, 

лишнего грунта, не спланированы. На бетонных 

конусах имеется растительность 

IA, IБ 

0,2 0,4 

 

II,III 
 

3.1.4.2.  
Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, 

конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.1.4.3.  

Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, 

мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под 

водоотводными трубками  

Для всех 

категорий 
0,3 0,6 

 

3.1.4.4.  
Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне 

не спланирован (не выровнен) 

IA, IБ 
0,3 0,6 

 

II, III  

3.1.4.5.  
Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные 

остатки не удалены из полосы отвода 

IA, IБ 
0,3 0,6 

 

II, III  

3.1.4.6.  Высота травы более 30 см  
IA, IБ 

0,1 0,2 
 

II, III  

3.1.4.7.  Не очищена подмостовая зона и русло от мусора 
IA, IБ 0,1 0,2  

II,III 0,2 0,4  

3.1.5.  Подходы и регуляционные сооружения     

3.1.5.1.  

Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, 

гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. 

Разрушенные, размороженные элементы лотков не 

заменены 

IA, IБ 

0,5 1,0 

 

II,III 
 

3.1.5.2.  

Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, 

приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, 

грязи 

IA, IБ 

0,5 1,0 

 

II,III 
 

3.1.5.3.  
Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с 

насыпью 

IA, IБ 
0,4 0,8 

 

II,III  

3.1.5.4.  

Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а 

также около водоотводных лотков и за гасителем, на 

100 м2 не более, м2: 

IA, IБ 

0,3 0,6 

 

II  

III  

3.1.5.5.  
Не очищенные обочины, откосы на длине 6 м от 

сооружения от мусора и посторонних предметов 

IA, IБ 
0,2 0,4 

 

II,III  

3.1.5.6.  
Не очищенная от мусора система водоотвода 

(водоотводные лотки, гасители и т.д.) 

IA, IБ 
0,05 0,1 

 

II,III  

3.1.5.7.  
Ограждения на подходах в пределах 6 м зоны не 

очищены от мусора: 

IA, IБ 
0,05 0,1 

 

II,III  

3.1.5.8.  Не очищены конуса от мусора, на % площади не более  
IA, IБ 0,2 0,4  

II,III    

3.1.5.9.  Не очищены от мусора регуляционные сооружения 
IA, IБ 0,05 0,1  

II,III    

3.1.5.10.  
Не очищены от посторонних предметов регуляционные 

сооружения 

IA, IБ 0,2 0,4  

II,III    

3.1.6.  Лестничные сходы     

3.1.6.1.  
Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные 

с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи 

IA, IБ 
0,2 0,4 

 

II,III  



 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта Содержания 

ИДС 
Категория КСi

64 КСДi

65 

Адреса ИДС66 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания и/или 

наличием Дефектов 

Содержания 

   10 11  

3.1.6.2.  

Перила лестничных сходов не укреплены, не 

отремонтированы, наличие деформированных 

элементов76 

IA, IБ 

0,3 0,6 

 

II,III 
 

3.1.6.3.  
Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти 

метровой зоны не очищены от грязи, мусора 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.1.6.4.  Повреждения отдельных элементов лестничных сходов 
IA, IБ 

0,4 0,8 
 

II,III  

3.1.6.5.  Не очищенная от мусора лестничные сходы 
Для всех 

категорий 
0,05 0,1 

 

3.2.  ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ      

3.2.1.  
Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для 

каждого откоса), м2 

IA 

0,4 0,8 

 

IБ  

II  

III  

3.2.2.  Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) 

IA, IБ 

0,3 0,6 

 

II  

III  

3.2.3.  
Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка), 

не более, м2: 

IA 

0,1 0,2 

 

IБ  

II  

III  

3.2.4.  
Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных 

труб 

IA, IБ 
0,4 0,8 

 

II,III  

3.2.5.  Смещение секций трубы в плане и в профиле77 
IA, IБ 

1,0 2,0 
 

II,III  

3.2.6.  
Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб 

(для каждого шва) 

IA, IБ 
0,2 0,4 

 

II,III  

3.2.7.  
Застой воды у оголовков водопропускных труб (для 

каждой трубы) 

IA, IБ 
0,3 0,6 

 

II,III  

3.2.8.  

Древесно-кустарниковая растительность высотой более 

25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в 

пределах полосы отвода 

IA, IБ 

0,3 0,6 

 

II,III 
 

3.2.9.  
Наличие дефектов (локальных повреждений) гасителей 

потока, укрепленных входных и выходных русел 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.2.10.  
Наличие посторонних предметов в теле трубы и у 

оголовков водопропускных труб 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.2.11.  
Не окрашены оголовки водопропускных труб, не более 

кв.м поверхности Срок окраски май-июнь 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.2.12.  
Повреждение звеньев металлических гофрированных 

труб (за пределами насыпи) 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.2.13.  
Коррозия тела водопропускных труб Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.2.14.  
Отсутствуют или повреждены болты или заклепки 

металлических гофрированных труб 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.3.  

ТОННЕЛИ (если применимо), ГАЛЕРЕИ (если 

применимо), ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ  В 

РАЗНЫХ УРОВНЯХ(если применимо)  

 

  

 

3.3.1.  IA, IБ 0,4 0,8  

                                                           
76 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  
77 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  



 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта Содержания 

ИДС 
Категория КСi

64 КСДi

65 

Адреса ИДС66 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания и/или 

наличием Дефектов 

Содержания 

   10 11  

Локальные повреждения обделки тоннеля, % от общей 

площади: 

II  

III  

3.3.2.  
Оползание грунта над порталами искусственного 

тоннеля (для ка/ждого портала)78 

Для всех 

категорий 
0,5 1,0 

 

3.3.3.  
Локальные повреждения лестничных сходов/пандусов 

(для каждого лотка, схода)79 

IA, IБ, IВ, II 
0,2 0,4 

 

II, III  

3.3.4.  Неисправности в системах водоотвода.80 
IA, IБ 

1,0 2,0 
 

II, III  

3.3.5.  

Мусор, загрязнение и посторонние предметы в 

искусственном дорожном сооружении, загрязнение 

прохожей части надземных пешеходных переходов 

IA, IБ 

0,1 0,2 

 

II, III 
 

3.3.6.  

Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения 

ограждений в зоне движения пешеходов81 (для каждого 

участка длиной 10 метров) 

IA, IБ 

0,2 0,4 

 

II, III 
 

3.3.7.  
Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых 

надземных пешеходных переходов82 

IA, IБ 
0,2 0,4 

 

II, III  

3.3.8.  
Наличие мусора и посторонних предметов в подземных 

и надземных пешеходных переходах 

Для всех 

категорий 
0,05 0,1 

 

3.3.9.  

Наличие мусора на прилегающей к подземным и 

надземным пешеходным переходам территории, % от 

площади, не более: 

Для всех 

категорий 0,05 0,1 

 

3.3.10.  

Зазор деформационного шва пролетных строений 

надземных пешеходных переходов не очищен, не 

заполнен резинобитумной мастикой, на 100 м 

протяженности шва, не более, м 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.3.11.  

Пролетные строения надземных пешеходных 

переходов не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности, пространство под тротуарными 

блоками не очищено от мусора, грязи, мха, 

растительности, % от общей площади. 

Для всех 

категорий 

0,2 0,4 

 

3.3.12.  

Мусор, загрязнение и посторонние предметы на 

прохожей части надземных пешеходных переходов, 

под лестничными маршами и узлах опирания 

надземного пешеходного перехода 

Для всех 

категорий 
0,4 0,8 

 

3.3.13.  

На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) 

надземных пешеходных переходов наличие сколов 

бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не 

затерты или не загерметизированы 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.3.14.  
Локальные повреждения лестничных сходов/пандусов 

надземных пешеходных переходов 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.3.15.  
Дефекты (отсутствие) вертикальной разметки на опорах 

и пролетных строениях пешеходных переходов. 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

                                                           
78 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  
79 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  
80 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  
81 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  
82 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  



 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта Содержания 

ИДС 
Категория КСi

64 КСДi

65 

Адреса ИДС66 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания и/или 

наличием Дефектов 

Содержания 

   10 11  

3.3.16.  

Выпадение из удерживающих пазов, разрыв, 

повреждение резинового компенсатора 

деформационного шва надземных пешеходных 

переходов 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.3.17.  

Локальное отсутствие окраски элементов 

металлических конструкций, пролетных строений, 

опор, пандусов (кроме оцинкованных), отслоение 

лакокрасочного покрытия, коррозия металлических 

конструкций пешеходных переходов, не более % от 

общего количества 

Для всех 

категорий 

0,2 0,4 

 

3.4.  ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ (если применимо)     

3.4.1.  Видимые повреждения конструкции подпорных стенок  
IA, IБ 

0,2 0,4 
 

II, III  

3.4.2.  
Повреждение штукатурки, окраски (побелки) 

подпорных стенок % от площади 

IA 

0,1 0,2 

 

IБ  

II  

III  

3.4.3.  Подмывы и размывы у подпорных стен 
IA, IБ 

0,3 0,6 
 

II, III  

3.5.  КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ     

3.5.1.  
Проведение диагностики оборудования реже, чем раз в 

три месяц 

Для всех 

категорий 0,5 1,0 

 

3.5.2.  Непроведение технического обслуживания  

3.6.  ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (если применимо)     

3.6.1.  Мусор и посторонние предметы Для всех 

категорий 

0,2 0,4  

3.6.2.  Нарушение системы водоочистки   0,2 0,4  

3.6.3.  Иловые отложения 0,2 0,4  

3.6.4.  Растительность  0,2 0,4  

3.6.5.  
Дефекты конструктивных элементов очистных 

сооружений 
0,2 0,4 

 

3.6.6.  
Не очищены водоприемные колодцы фильтрационного 

бассейна и прилегающей территории от мусора 
0,05 0,1 

 

3.7.  ПРОЧЕЕ      

3.7.1.  
Несвоевременная сборка и разборка сезонных 

(временных) сооружений 

Для всех 

категорий 
0,6 1,2 

 

3.7.2.  Неисправность судовой сигнализации 1,0 2,0  

3.7.3.  
Неисправность подъемных устройств для 

маломобильных групп населения 
1,0 2,0 

 

4.  НАДЗОР      

4.1.  
Не проведение осмотров (текущих/ периодических) на 

искусственных дорожных сооружениях  

Для всех 

категорий 
1,0 2,0 

 

4.2.  

Невнесение сведений об обнаруженных дефектах в 

Книгу ИС / карточки на водопропускные 

трубы/подпорные стены/ЛОС/КНС 

Для всех 

категорий 1,0 2,0 

 

4.3.  
Отсутствие Книги ИС / карточки на водопропускные 

трубы/подпорные стены/ЛОС/КНС  

Для всех 

категорий 
1,0 2,0 

 

4.4.  

Отсутствие актуальных сведений в Книге ИС/Журнале 

текущих осмотров о возникших 

дефектах/повреждениях 

Для всех 

категорий 1,0 2,0 

 

4.5.  

Проведение текущих осмотров без внесения данных в 

АИС ИССО-Н, с использованием Мобильного 

Приложения «Текущая ситуация» (порядок работы в 

Для всех 

категорий 0,6 1,2 

 



 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта Содержания 

ИДС 
Категория КСi

64 КСДi

65 

Адреса ИДС66 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания и/или 

наличием Дефектов 

Содержания 

   10 11  

котором установлен Приложением № 5.13 к Договору) 

83 

4.6.  

Не предоставление сводного отчета о проведенных 

осмотрах в рамках проведения надзора за 

искусственными дорожными сооружениями с 

подтверждением внесения результатов в АИС ИССО-

Н84 

Для всех 

категорий 

1 2 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

 

 

  

                                                           
83 При наличии сооружений в АИС ИССО-Н 
84 При наличии сооружений в АИС ИССО-Н 



 

Ф.2 

 

Промежуточная Ведомость Оценки Уровня содержания ИДС №85 ___/___/___/___ 

(зимний период) 

 

Название Объекта: ___________________________________________________ 

Категория Объекта: ___________________________________________________ 

Адрес Объекта: км__+__ - км__+__ 

Характерный период: зимний период;      Год 20__ Месяц 

Требуемый Уровень Содержания ИДС  _______________________________ 

 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта содержания 

ИДС 
Категория КСi

86 КСДi
87 

Адреса ИДС88 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания ИДС 

и/или наличием 

Дефектов 

Содержания 
1 2 3 4 5 6 

3.  УХОД     

3.1.  МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ      

3.1.1.  Мостовое полотно     

3.1.1.1.  Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах,  за 

исключением тротуаров сооружений вне населенного 

пункта, не имеющих регулярного пешеходного 

движения, с интенсивностью более 100 человек в 

сутки во время снегопада и до окончания 

снегоуборки89, толщиной не более, см. 

IА, IБ 

0,4 0,8 

 

II  

III 

 

3.1.1.2.  Не посыпанные своевременно противогололедным 

материалом (без применений хлористых солей) 

тротуары в населенных пунктах90 

Для всех 

категорий 0,5 1,0 

 

3.1.1.3.  Не очищенные от снега и льда водоотводные трубки, 

окна в тротуарных блоках и водоотводные лотки под 

деформационными швами 

IА, IБ 

0,4 0,8 

 

II, III  

 Ограждения проезжей части (металлические 

барьерные, железобетонные парапетные, 

бетонные бордюрные) 

   

 

3.1.1.4.  
Высота ограждений не соответствует нормам91 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

 

                                                           
85 - Промежуточной ведомости присваивается номер в формате «№ номер по порядку /Номер договора/аббревиатура 

подразделения/ИДС», где аббревиатура ГК – Центральный аппарат Государственной компании «Автодор», ВФ –Воронежский 

филиал, ГФ – Голицынский филиал, КФ – Калужский филиал, ТФ – Тверской филиал, СПбФ – Санкт-Петербургский филиал, КрФ – 

Краснодарский филиал, РФ – Ростовский филиал. 

86 Коэффициенты снятия за несоответствие значения Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания ИДС для 

соответствующего периода, установленных в границах 1 (одного искусственного дорожного сооружения).  

87 Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного несоответствия Показателей содержания и/или наличия 

Дефектов содержания для соответствующего периода. 

88 - Адрес ИДС, на котором Заказчиком в Предписании о замечаниях зафиксировано нарушение директивного срока устранения 

дефекта, по результатам предыдущей Оценки Уровня Содержания ИДС и/или Приемки Работ, в Промежуточной ведомости 

указывается со звездочкой «*». Адрес ИДС переносится в Промежуточную Ведомость ИДС, оформляемую по результатам Приемки 

Работ согласно пункту2.2.19 настоящего Регламента. 

89 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту . 
90 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту . 

91 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения № 

2.2.3 к настоящему Регламенту  



 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта содержания 

ИДС 
Категория КСi

86 КСДi
87 

Адреса ИДС88 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания ИДС 

и/или наличием 

Дефектов 

Содержания 
1 2 3 4 5 6 

3.1.1.5.  Ограждения не закреплены и имеют неисправности; 

Деформированы стойки, компенсаторы, продольные 

элементы92 

0,4 0,8 

 

3.1.1.6.  Не очищенные от снега и льда ограждения на 

мостовом полотне и сопряжении, а так же зону за 

ограждением шириной 0,5 м на сопряжении 

0,1 0,2 

 

3.1.1.7.  Отсутствуют световозвращающие элементы на 

ограждениях (металлических барьерного типа, 

парапетных)93 

Для всех 

категорий 0,1 0,2 

 

 Перильные ограждения тротуаров     

3.1.1.8.  Не очищенные от снега и льда водоотводные лотки на 

конусах 

Для всех 

категорий 
0,2 0,4 

 

3.1.1.9.  Поврежденные или неукрепленные в соответствии с 

нормативными требованиями секции перильного и 

ограждения94 

Для всех 

категорий 0,5 1,0 

 

 

 Деформационные швы     

3.1.1.10.  Не очищенные от снега и льда водоотводные лотки 

под деформационными швами 

Для всех 

категорий 
0,4 0,8 

 

3.1.2.  Пролетные строения     

3.1.3.  Опоры и опорные части     

3.1.4.  Подмостовая зона     

3.1.4.1.  Не очищенные от снега и льда водоотводные лотки в 

период оттаивания  

Для всех 

категорий 
0,4 0,8 

 

3.1.5.  Подходы и регуляционные сооружения     

3.2.  ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ     

3.2.1.  Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала 

паводка (для каждой трубы). 
- 0,2 0,4 

 

3.2.2.  Нераскрытые входные и выходные отверстия, 

нерасчищенные русла водопропускных труб после 

начала периода обильного снеготаяния (для каждой 

трубы). 

- 0,2 0,4 

 

3.3.  ТОННЕЛИ (если применимо), ГАЛЕРЕИ (если 

применимо), ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ (если 

применимо) 

   

 

3.3.1.  Неисправности в системах водоотвода.95 Для всех 

категорий 
1,0 2,0 

 

3.3.2.  Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к 

тоннелям, внутри тоннелей96 

IА, IБ 
0,2 0,4 

 

II, III  

3.3.3.  Снежно-ледяные отложения на поверхности IА, IБ 
0,5 1,0 

 

II, III  

                                                           
92 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения 

№ 2.2.3 к настоящему Регламенту  

93 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения 

№ 2.2.3 к настоящему Регламенту  

94 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения 

№ 2.2.3 к настоящему Регламенту  

95 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения 

№ 2.2.3 к настоящему Регламенту  

96 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения 

№ 2.2.3 к настоящему Регламенту  



 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта содержания 

ИДС 
Категория КСi

86 КСДi
87 

Адреса ИДС88 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания ИДС 

и/или наличием 

Дефектов 

Содержания 
1 2 3 4 5 6 

надземных пешеходных переходов97 

3.3.4.  Снежно-ледяные отложения на поверхности пандусов IА, IБ 
0,5 1,0 

 

II, III  

3.3.5.  Слой рыхлого (уплотненного) снега на лестничных 

сходах надземных и подземных пешеходных 

переходах, за исключением лестничных сходов, не 

имеющих регулярного пешеходного движения во 

время снегопада и до окончания снегоуборки98, 

толщиной не более, см 

IА, IБ 

0,4 0,8 

 

II  

III  

3.4.  ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ99     

3.5.  ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ100     

3.6.  КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ     

3.6.1.  Отсутствие контроля за сохранность и 

работоспособностью оборудования (осмотр, запись в 

карточку КНС один раз в две недели) 

Для всех 

категорий 0,5 1,0 

 

3.7.  ПРОЧЕЕ     

3.7.1.  Неисправность подъемных устройств для 

маломобильных групп населения 

Для всех 

категорий 
1,0 2,0 

 

4.  НАДЗОР      

4.1.  Не проведение текущих осмотров (1 раз в 10 дней) на 

мостовых сооружениях и тоннелях 

Для всех 

категорий 
1,0 2,0 

 

4.2.  Не проведение осмотров металлических мостов и 

мостовых конструкций (цельносварные, 

клепаносварные с монтажными соединениями на 

высокопрочных болтах, усиленные сваркой и 

сталежелезобетонные) ежедневно при отрицательных 

температурах ниже -20°С  

Для всех 

категорий 

1,0 2,0 

 

4.3.  Невнесение сведений об обнаруженных дефектах в 

Книгу ИС / карточки на водопропускные 

трубы/подпорные стены/ЛОС/КНС 

Для всех 

категорий 1,0 2,0 

 

4.4.  Отсутствие Книги ИС / карточки на водопропускные 

трубы/подпорные стены/ЛОС/КНС  

Для всех 

категорий 
1,0 2,0 

 

4.5.  Отсутствие актуальных сведений в Книге 

ИС/Журнале текущих осмотров о возникших 

дефектах/повреждениях 

Для всех 

категорий 1,0 2,0 

 

4.6.  Проведение текущих осмотров без внесения данных в 

АИС ИССО-Н, с использованием Мобильного 

Приложения «Текущая ситуация» (порядок работы в 

котором установлен Приложением № 5.13 к 

Договору) 101 

Для всех 

категорий 

0,6 1,2 

 

4.7.  Не предоставление сводного отчета о проведенных 

осмотрах в рамках проведения надзора за мостовыми 

Для всех 

категорий 
1 2 

 

                                                           
97 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения 

№ 2.2.3 к настоящему Регламенту  

98 Наименование показателя, дефекта содержания ИДС, влияющих на безопасность дорожного движения, с учетом Приложения 

№ 2.2.3 к настоящему Регламенту  

99 В зимний период эксплуатации не оценивается 

100 В зимний период эксплуатации не оценивается 

101 При наличии сооружений в АИС ИССО-Н 



 

№ п/п 
Наименование Показателя, Дефекта содержания 

ИДС 
Категория КСi

86 КСДi
87 

Адреса ИДС88 с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей 

Содержания ИДС 

и/или наличием 

Дефектов 

Содержания 
1 2 3 4 5 6 

сооружениями с подтверждением внесения 

результатов в АИС ИССО-Н102 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 
 

 

                                                           
102 При наличии сооружений в АИС ИССО-Н 


