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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку строительной лаборатории 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Технические и функциональные требования/показатели Кол-во 

Страна 

происхождения
1
 

Гарантийный 

срок 

1 Специализированный 

вагон-модуль 
Специализированный вагон – модуль:  

Внешние размеры вагон - модуля (ДхШхВ) не менее: 12 000х2450х2500 мм;  

Нижняя обвязка: стальной профиль марки С, размер не менее 150х100х20х3 

мм 

Верхняя обвязка: швеллер гнутый размером не менее 120х50х3 мм. 

Угловые стойки: уголок сложногнутый не менее 30х100х100х30 толщина 

стенки не менее 3 мм.  

Вспомогательный стеновой каркас: доска не менее 40*100 мм, обработанная 

огне-биозащитным составом.  

Кровля: плоская, лист г/к толщиной не менее 1,5 мм, заварен сплошным швом, 

и приварен к усилению изнутри, загрунтован ГФ-021 с наружной и внутренней 

стороны.  

 Усиление кровли: швеллер  стальной гнутый не менее 120х5 толщина стенки 

не менее 1,5 мм. шагом не более 750 мм. 

Дно- плоское. Усиление дна: швеллер стальной гнутый не менее 150х50 

толщина стенки не менее 2 мм шагом не более 600 мм. 

Наружная обшивка: лист г/к толщиной не менее 1,5 мм, стальной, г/к, 

гофрированный, высота гофр не более 25мм, заварен сплошным швом, 

загрунтован ГФ-021 с наружной и внутренней стороны.  

Утеплитель: пол плита П 25, толщиной не менее 150мм. Пароизоляция пленка 

ПВХ  не менее 80мк. 

Пол: усиленный . Нижний слой  металлический не менее 1,0 мм 

загрунтованный. ДСП не менее 22мм, износостойкий  линолеум В местах 

установки пресса – на полу не менее 600х600мм и  перед входной дверью не 

менее 600х1000мм рифлёный алюминиевый лист  

Потолок: фанера 8 мм, вагонка ПФХ. 

Окно:  Трехкамерный стеклопакет ПВХ   не менее 1100х800мм  с   поворотно – 

откидной створкой– 3 шт.  Защитные металлические рольставни  с ручным 

2 шт.  не менее 2 лет 

                                                           
1
 Отсутствие в Заявке указания (декларирования) страны происхождения или предоставление недостоверных сведений о стране происхождения поставляемого Товара не является 

основанием для отклонения Заявки, и такая Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 



управлением-3 шт.  

Внешняя дверь:  Металлическая утепленная с уплотнителем не менее  

2050х900мм-1 шт. Ручка, защелка, замок  

Внутренняя дверь:  МДФ не менее  2050х800мм-2 шт. Ручка защелка, замок. 

Освещение: Светодиодные светильники не менее 10 шт. 

Электрооборудование: Электропроводка проложена медным трехжильным 

проводом ВВГнг в кабель канале. Розетки не менее 220В накладные тройные 10 

шт., розетки не менее  380В – 2 шт. выключатель двухклавишный-1 шт.   

Вентиляция: естественная. 

Кондиционер: не менее 5,5 кВт 1 шт  

Отопление: Настенные электрические обогреватели мощностью не менее 1,5 

кВт - 4 шт. Тепловая завеса не менее 2,5 кВт в количестве 1 шт., расположенной 

в тамбуре над входной дверью.   

Дополнительное оборудование:  
Стол для испытаний металлический: ширина не менее 1200мм; глубина не 

менее  600мм; высота не менее  850мм; столешница нержавеющая сталь – 2 шт. 

Стеллаж металлический: ширина не менее 1500мм; не менее глубина 400мм; 

не менее высота 1800мм, не менее 5 полок – 1 шт., 

Мойка из нержавеющей стали со смесителем ширина не менее 1200мм; 

глубина не менее  600 мм; высота не менее 900мм– 1 шт., 

Наливной водонагреватель : объём резервуара не менее 50 л; мощность не 

менее 3 кВт. – 1 шт. 

Шкаф под документы из ЛДСП ширина не менее 800мм; глубина не менее  

360мм; высота не менее  1800мм – 1шт. 

Шкаф для одежды металлический ширина не менее  600мм; глубина не менее  

320мм; высота не менее  1800мм – 1 шт. 

Стол офисный из ЛДСП ширина не менее 1200мм; глубина не менее  700мм; 

высота не менее  750мм -1 шт., 

Тумба приставная:  из ЛДСП ширина не менее 450мм; глубина не менее 

700мм; высота не менее  750мм – 1 шт. 

Стулья: сварной металлический каркас; спинка и сиденье обиты текстильным 

материалом или кожзаменителем – 2 шт., 

 (220В/380В) – 1 шт. 

2 Генератор дизельный  Генератор дизельный, не менее 10 кВт 1 шт.   

3 Пресс гидравлический 

для испытаний  

 

Пресс гидравлический  для испытаний строительных материалов со 

встроенным выталкивателем: 

ГОСТ 12801-98; ГОСТ 32764-2014;  

ГОСТ 33030-2014; ГОСТ 32817-2014; 

ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 10180-2012 

Технические данные: 

1компл.   не менее 1 

года 



Диапазоны измерений: 

основной от 50 до 500 кН 

дополнительный от 1 до 100 кН 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы при 

прямом ходе: 

в основном диапазоне измерений, не более, 1% 

в дополнительном диапазоне измерений, не более, 2%. 

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более 550х550х1700 мм 

Масса не более  450 кг 

 Параметры электропитания: 

напряжение не менее  220 В 

частота не менее 50 Гц 

потребляемая мощность, не более  1,0 кВт 

Комплект поставки: 

Машина для испытаний асфальтобетонных образцов – 1 шт. 

Микропроцессорный пульт управления – 1 шт. 

Комплект форм ЛО-257 – 1 шт. 

Комплект центрирующих колец для форм  – 1 шт. 

Комплект приспособлений для извлечения асфальтобетонных образцов – 1 шт. 

Приспособление для определения характеристик сдвигоустойчивости 

асфальтобетонных образцов диаметром 71,4 мм (по схеме Маршалла) – 1 шт. 

Приспособление для испытаний асфальтобетонных балочек на изгиб – 1 шт. 

Приставка силового цилиндра – 5 шт. 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Свидетельство о поверке – 1 шт. 

4 Электромеханический 

пресс для испытаний 

асфальтобетонных 

образцов  

 

Машина предназначена для испытаний по:  

ГОСТ 12801-98;  

ГОСТ Р 58401.18-2019 

Технические данные: 

Диапазон измерения силы - от 0,001 до 100 кН 

Погрешность измерения нагрузки: 

до 4 кН не более 40 Н 

от 4 до не более 100 кН. 

Не более от измеряемой нагрузки 1% 

Диапазон воспроизведения скорости активной траверсы, не менее 70 мм/мин 

Погрешность воспроизведения скорости активной траверсы, не более: 

от 1 до 3 включ. не менее 0,3 мм/мин 

от 3 до 50 включ. не менее 1 мм/мин 

свыше 50 включ. не менее 10 мм/мин 

Рабочий ход траверсы, не менее  160 мм 

1компл.   не менее 1 

года 



Диапазон измерения перемещения верхней опорной плиты, не менее  0,01 мм 

Погрешность измерения перемещения верхней опорной плиты: не менее 50 мм, 

не более 0,1 мм 

свыше 50 мм, не более 0,3 мм 

Высота рабочего пространства (включая ход), не менее  160 мм 

Ширина рабочего пространства, не менее - 250 мм 

Габаритные размеры, ВхШхГ, не более - 1800х900х600 мм 

Масса, не более  200 кг 

Параметры электропитания: 

Напряжение питания не менее  230 В 

Частота  не менее 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более 1100 Вт 

Комплект поставки: 

Установка испытательная – 1 шт; 

Пульт оператора – 1 шт; 

Приспособление для испытаний на сжатие – 1 шт; 

Опоры виброизолирующие – 4 шт 

Комплект приспособлений для испытаний по ГОСТ 12801-98: 

-приспособление для определения предела прочности на растяжение при 

расколе; 

-приспособление для определения предела прочности на растяжение при изгибе 

и показателей деформативности; 

-приспособление для определения характеристик сдвигоустойчивости; 

- Устройство обжимное для определения сопротивления пластическому 

течению цилиндрических асфальтобетонных образцов диаметром не менее 

101,6 мм по ГОСТ Р 58406.8-2019; 

- Нагрузочные пластины через которые передается нагрузка по ГОСТ Р 

58401.18-2019: 

для образцов диаметром не менее  150 мм; 

для образцов диаметром не менее 100 мм; 

Комплект документации на бумажном и/или жестком СD носителе; 

Свидетельство о первичной поверке сроком действия 1 год; 

Сертификат об утверждении типа средств измерений; 

Руководство по эксплуатации на оборудование; 

Руководство по эксплуатации на программное обеспечение; 

Инструкция оператора; 

Методика поверки. 

5 Приспособление для 

гидростатического 

взвешивания образцов  

Приспособление применяется для определения плотности образцов бетона, 

асфальтобетона, минеральных заполнителей. 

Приспособление должно представлять собой жесткий стальной каркас с 

1компл.   не менее 1 

года 



 подвижной платформой, перемещаемой по высоте, на которую устанавливается 

емкость с водой. 

Стандарты: ГОСТ Р 58401.16, ГОСТ Р 58401.10 

Технические характеристики:  

Внутренние размеры емкости для воды, не менее - 600*400*420 мм 

Внутренние размеры сетчатой корзины для взвешивания, не менее  Ø200х200 

мм 

Габаритные размеры установки, не более  700х600х1200 мм 

Масса установки, не менее 40 кг 

Комплект поставки:  

Установка для гидростатического взвешивания – 1 шт. 

Емкость для воды – 1 шт. 

Сетчатая корзина – 1 шт. 

Паспорт – 1 шт.  

6 Аппарат для 

определения 

температуры 

вспышки  

Прибор предназначен для определения температуры вспышки в открытом 

тигле по методу Кливленда. Прибор в автоматическом режиме позволяет 

фиксировать и сохранять в памяти температуру вспышки с учетом поправки на 

текущее атмосферное давление, поддерживать заданную скорость нагрева 

продукта и мощность искрового поджига. 

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ4333-2014,  

ГОСТ 33141-2014 

Технические характеристики: 

Диапазон измерений не менее  79 °С 

Дискретность результата определения температуры вспышки – 1°С 

Скорость нагрева продукта за 28°С до предполагаемой температуры вспышки 

от 5 до 6°С/мин 

Скорость нагрева продукта до температуры на 56°С ниже предполагаемой 

температуры вспышки – от 14 до 17°С/мин 

Предел повторяемости показаний, не более  – 5°С 

Предел воспроизводимости показаний, не более – 16°С. 

Тип поджига паров продукта – электроискровой 

Продолжительность одного непосредственного испытания, не более – 40 мин 

Вентилятор для охлаждения нагревателя - наличие 

Емкость памяти, не менее – 300 результатов испытаний 

Звуковое сопровождение: 

- при окончании испытания – наличие 

- при обнаружении неисправности – наличие 

Масса аппарата, не более 15 кг 

Габаритные размеры, (ДШВ) не более  420х330х310 мм 

Напряжение питания не менее 220 В 

1компл. 

 

 не менее 1 

года 



Частота не менее  50 Гц 

Мощность, не более: 

- в режиме ожидания – 35 Вт 

- в режиме испытания – 1000 Вт 

Комплект поставки: 

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки 

нефтепродуктов в открытом тигле по методу Кливленда – 1 шт. 

Принадлежности: 

Тигель – 2 шт. 

Держатель – 1 шт. 

Приспособление для чистки электродов разрядника – 1 шт. 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Паспорт – 1 шт. 

Методика аттестации – 1 шт. 

Свидетельство о первичной аттестации – 1 шт. 

7 Печь для старения 

битума 

Печь старения битума в тонком слое предназначена для определения 

старения битумного вяжущего под воздействием высокой температуры и 

воздуха (метод RTFOT). В печи должна обеспечиваться контролируемая подача 

воздуха, направленного в отверстия стеклянных контейнеров, пока они 

вращаются в барабане, за счет чего имитируется кратковременное старение 

битумного вяжущего при производстве, обработке и укладке асфальтобетонной 

смеси. 

Печь должна быть оснащена следующими конструктивными 

элементами: 

Смотровым двухслойным окном на фасадной двери; 

Вентилятором барабанного типа, расположенным на потолке печи на 

расстоянии не более 150  мм от переднего края потолка и на равном расстоянии 

от боковых стенок; 

Барабаном с восемью отверстиями для стеклянных контейнеров, передняя 

сторона которого расположена на расстоянии не более 110  мм от задней 

внутренней стенки печи. Пазы для установки контейнеров должны снабжаться 

силиконовыми уплотнительными прокладками во избежание их повреждения; 

Форсункой, обеспечивающей подачу горячего воздуха в центр горловины 

контейнера, находящегося в нижней точке вращения, вдоль его оси и 

расположенной на расстоянии не более 7,5 мм от горловины контейнера; 

Расходомером, обеспечивающим поддержание скорости потока воздуха в 

контейнер, не более 4,0 л/мин; 

Системой очистки и осушения воздуха, подаваемого через форсунку в 

контейнер; 

Медной трубкой, уложенной на дне внутреннего пространства печи в виде 

1компл.  не менее 1 

года 



спирали, для подачи воздуха от внешнего источника к форсунке; 

Нагревательными элементами, расположенными под полом внутреннего 

пространства печи на расстоянии  не более 25 мм; 

Съемным поддоном для легкого доступа к нагревательным элементам. 

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ 33140-2014 

Технические характеристики:  

Размеры рабочего пространства печи (без учета полостей для циркуляции 

воздушного потока), не более: 

Высота не менее 340 мм 

Ширина не менее 405 мм 

Глубина не менее 445 мм 

Габариты окна на фасадной двери не более: 

Высота не менее 215мм 

Ширина не менее 320мм 

Суммарная площадь сечения отверстий воздухозаборников, расположенных в 

дне печи, не более - 15см2 

Суммарная площадь сечения выпускных отверстий, расположенных в верхней 

части печи, не более 10 см2 

Наружный диаметр вентилятора, не более 135 мм 

Высота вентилятора, не более 75мм 

Поддерживаемая скорость вращения вентилятора, не менее 1725 мин -1. 

Диаметр барабана, не более 300 мм 

Скорость вращения барабана не более 15,0 мин-1 

Расстояние от центра барабана до центров отверстий под стеклянные 

контейнеры, не более 200мм 

Выходное отверстие форсунки для подачи воздуха не более 1,0 мм 

Внешний диаметр медной трубки, не более 8,0 мм 

Длина медной трубки не более 7,60 м 

Поддерживаемая испытательная температура внутреннего пространства печи  

не более 163 °С 

Достижение температуры испытания с момента установки контейнеров с 

образцами в течение, не более– 10 мин 

Достижение рабочей температуры из холодного состояния в течение, не более - 

20 мин 

Размеры стеклянного контейнера для испытаний битума: 

 наружный диаметр не более 64,0 мм 

 высота не более 140,0 мм 

 толщина стенки не более 2,4 мм 

 диаметр горловины не более  32,0 мм 

Параметры электропитания: 



Напряжение не менее 220 В 

потребляемая мощность не более 3,5 кВт 

Масса не более 180 кг 

Габариты не более – 900х700х800 мм 

Комплект поставки:  

Печь старения битума в тонком слое - 1 шт 

Стеклянные контейнеры из термостойкого стекла – 16 шт 

Скребок для извлечения битума – 1 шт 

Штатив для контейнеров – 1 шт 

Щипцы для извлечения контейнеров – 1 шт 

 Воздушный компрессор – 1 шт 

Система осушения воздуха – 1 шт 

Свидетельство о первичной аттестации – 1 шт 

Методика аттестации – 1 шт 

8 Аппарат 

автоматический для 

определения 

температуры 

размягчения 

нефтебитумов.  

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ 33142-2014 

Диапазон измерений температуры размягчения от +20 до +200°С  

Количество испытуемых образцов не менее 2  

 Сенсорный дисплей;  

Потребляемая мощность не более 1200 Вт  

 Размеры:  

Ширина  не более 400 мм  

Высота не более 280 мм  

Глубина не более  275 мм  

Масса не более 15 кг  

Температура окружающего воздуха от +10 до +35 °C  

Относительная влажность при температуре +25°C не более 80%  

Напряжение не менее  187  В  

Частота не менее  47  Гц  

1компл.   не менее 1 

года 

9 Аппарат 

автоматический для 

определения 

температуры 

хрупкости битумов  

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ 33143-2014 

Диапазон измерений температуры хрупкости от - 45 до + 20°С  

 Высококонтрастный цветной дисплей;  

Тип системы охлаждения на базе модулей Пельтье;  

Охлаждение модулей Пельтье - водяное  

Максимальное расстояние между пазами захватов не менее 40,0 мм  

Минимальное расстояние между пазами захватов не менее 36,5мм  

Размеры рабочей пластинки из стальной ленты:  

Длина  не менее 41,00 мм  

Ширина не менее  20,0мм  

Толщина не менее 0,15мм  

Скорость понижения температуры не менее 1,0 ºС /мин  

1компл.  не менее 1 

года 



Размеры в состоянии загрузки образца:  глубина не менее 400 мм. т Ширина не 

менее 275 мм. и высота  не менее 555 мм. 

 Размеры в рабочем состоянии: Глубина не менее 400 мм.  Ширина не менее  

275 мм.  Высота не менее 395 мм.  

Масса не более 12,5 кг   

10 Аппарат 

автоматический для 

определения условной 

вязкости битумов  

Назначение: для измерения динамической вязкости различных материалов в 

лабораторных условиях.  

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ 11503-74 

Диапазон температуры испытания +15 до +120°С  

Диаметр отверстия истечения в рабочем стакане не менее 5 мм.   

Отклонение размера отверстия в рабочем стакане не более  0,025мм  

 Высококонтрастный цветной дисплей;  

Точность поддержания температуры бани не более 0,5°C  

Погрешность измерения времени истечения не более  1%  

 Погрешность измерения температуры не более 0,5°C  

 Потребляемая мощность не более от 200 до 1200 Вт  

 Габаритные размеры:  

Глубина не менее 340 мм  

Ширина не менее  430  мм  

 Высота не менее  580 мм  

1компл.  не менее 1 

года 

11 Дуктилометр  Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ 33138-2014 

Максимальная длина растяжимости испытуемых образцов не менее 1000 мм  

Количество одновременно испытываемых образцов не менее 3  

Максимальная нагрузка на каждый образец 300 Н  

Скорость перемещения каретки от 0,1 до 100 см/мин  

Объем ванны не менее 17 л  

Диапазон поддерживаемой температуры бани от 10 до +40 °C  

Точность измерения усилия ±1 %  

 Неравномерность температуры теплоносителя в ванне не более 0,5 °С  

Погрешность измерения температуры не более 0,2%  

Точность поддержания скорости каретки не более 0,25 см/мин  

Точность измерения длины:  

в диапазоне от 0 до 300мм не более 2мм  

 в диапазоне от 300 до 1 000мм не более  3мм  

 Потребляемая мощность не более 650 Вт  

Габаритные размеры, не более:  

 Глубина не менее 370 мм  

 Ширина не менее 1750мм  

 Высота не менее 260мм  

Масса не более 50 кг  

1компл.  не менее 1 

года 



Температура окружающего воздуха от +15 до +35 °C  

 Высококонтрастный цветной дисплей;  

Относительная влажность воздуха влажность при температуре плюс 20°С, не 

более 75%  

Напряжение не менее  187  В  

Частота не менее 50 Гц  

12 Пенетрометр 

автоматический  

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ 33136-2014 

Диапазон пенетрации 0 до 630 единиц пенетрации  

Погрешность измерителя перемещения не более  0,1 мм  

Время пенетрации от 1 до 3599 c  

 Время задержки перед выполнением пенетрации от 0 до 3599 c  

Скорость движения стола от 0,02 до 5 мм/с  

Потребляемая мощность не более 50 Вт  

Габаритные размеры:  

Глубина не менее 280 мм   

Ширина не менее   245 мм  

 Высота не менее  505 мм 

Масса не более 14 кг  

Температура окружающего воздуха от +10 до +35 °C  

Относительная влажность воздуха от 80%  

Напряжение от 187 до 242 В  

 Частота не менее 50  Гц  

 Высококонтрастный цветной дисплей.  

1компл.    не менее 1 

года 

13 Ротационный 

вискозиметр 

Брукфильда  

Предназначен для измерения динамической вязкости различных материалов в 

лабораторных условиях.   

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ 33137-2014 

Технические данные: 

 Диапазон значений вязкости: не менее 100 не более  40 000 000 сПз 

Скорость не менее 0,1 не более  200 об/мин 

Число скоростей вращения: 200 

Диапазон определения температур термодатчиком: не более 300°C 

Температурный датчик, позволяющий отслеживать температуру образца: 

наличие USB-интерфейс компьютерного управления: наличие 

Точность диапазона: не менее 1.0% 

Сенсорный полноцветный дисплей не менее 5”: наличие 

Термоячейка (термостакан) с программируемым контроллером: наличие 

Диапазон температур термоячейки: от +40° до +300°С 

Диапазон значений вязкости: 25÷5000000 сПз 

Комплект поставки: 

Ротационный вискозиметр - 1шт. 

1компл.    не менее 1 

года 



Термоячейка с программируемым контроллером - 1 шт. 

Измерительный шпиндель - 1 шт.  

Измерительный шпиндель - 1 шт.  

Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. 

Сертификат в внесении в Госреестр СИ РФ – 1 шт.  

Сертификат о первичной поверке вискозиметра – 1шт 

14 Устройство для 

расплавления битума 

на пластинке  

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ 33143-2014 

Диапазон установки температуры от +80 до +250 °C  

 Дискретность установки температуры 1 °C  

Время установления заданной температуры, не более 30 мин  

Параметры питания: 

 Напряжение не менее 220 В 

 Частота не более  50 Гц 

 Размеры: - блок нагревателя:  

Ширина не менее 161 мм  

Глубина не менее 250 мм  

1компл.  не менее 1 

года 

15 Автоматический 

универсальный 

ударный уплотнитель  

Автоматический универсальный ударный уплотнитель Маршалла предназначен 

для уплотнения горячей асфальтобетонной смеси в формах диаметром Ø4”  не 

более 101,6 мм и диаметром Ø6” не более 152,4 мм. 

Уплотнитель должен состоять из:  

Автоматический универсальный ударный уплотнитель Маршалла должен быть 

оснащен: 

 частотным инвертором,  

сборными металлическими формами с коррозионностойким покрытием для 

уплотнения асфальтобетонной смеси, состоящими из основания формы, 

цилиндрической части и удлинительного кольца для образцов диаметром 4” не 

более 101,6 мм и диаметром 6” не более 152,4 мм ударниками для уплотнения 

асфальтобетонной смеси в формах для образцов диаметром 4” не более 101,6 

мм и диаметром 6” не более 152,4 мм 

 держателя с быстрозажимным приспособлением, позволяющим жестко 

закреплять и удерживать сборную форму в течение всего цикла уплотнения 

образца. Звукозащитным кожухом для безопасной работы персонала. Ударник 

должен в автоматическом режиме останавливать работу после определенного 

числа ударов, задаваемого на блоке управления и отображаемом на дисплее в 

ходе уплотнения.  

Стандарты: ГОСТ Р 58406.9-2019  

Технические характеристики универсального уплотнителя Маршалла:  

Ход свободного падения груза не менее 457,2  мм 

Частота ударов не менее 55  удар/мин 

Масса падающего груза: 

1компл.  не менее 1 

года 



-для образцов Ø6” не менее 10205г 

-для образцов Ø4”не менее 4535 г 

Габаритные размеры (ШГВ), не более - 650х600х1900 мм 

Масса, не более – 185 кг 

Параметры электропитания: 

-напряжение не менее 220 В 

-частота не менее  50 Гц 

-потребляемая мощность не более – 300 Вт 

Технические характеристики форм: 

Диаметр форм (1), не более -101,6  мм 

Диаметр форм (2), не более -152,4 мм 

В состав комплекта оборудования должно входить моторизованный экструдер 

для извлечения асфальтобетонных образцов.   

Технические характеристики моторизованного экструдера: 

Диаметр форм не менее - 6” (152,4 мм) и 4” (101,6 мм) 

Мощность привода толкателя, не менее–700 Вт 

Ход толкателя, не менее 200 мм 

Время извлечения образцов из форм, не более   8 с 

Габариты в плане, не более 300 х 300 мм 

Масса, не более 50 кг 

Параметры электропитания: 

напряжение не менее  380 В 

частота не менее  50 Гц 

Комплект поставки:  

Автоматический универсальный ударный уплотнитель Маршалла – 1 шт.; 

Скользящий груз Ø6” не менее  152,4 мм – 1 шт.; 

Скользящий груз Ø4”  не менее 101,6 мм – 1 шт.; 

Сборные формы для образцов Ø4” не менее 101,6 мм в комплекте – 2 шт.; 

 Сборные формы для образцов Ø6” не менее 152,4 мм в комплекте – 2 шт.; 

Стальной защитный кожух со звукопоглощающим покрытием – 1 шт.; 

Выжимное устройство (вертикальное) для извлечения асфальтобетонных 

образцов из форм Ø6” не  менее  152,4 мм и Ø4” 101,6 мм – 1 шт.; 

Инструкция по эксплуатации – 1 экз.; 

Аттестат – 1 экз.; 

Методика аттестации – 1 экз.; 

Паспорт на выжимное устройство – 1 экз.  

16 Электромеханический 

уплотнитель (гиратор)  

Электромеханический уплотнитель (гиратор) вращательный с давлением на 

уплотняемую смесь не более 600  кПа, скоростью вращения формы не более 

30,0  об/мин и внутренним углом формы при вращении не более 1,16°. 

Прочная стальная конструкция, включающая электромеханический 

1компл. 

 

 не менее 1 

года 



сервоприводный механизм для вертикальной загрузки и систему патентуемого 

«орбитального» круговращательного движения и вращения формы (заявка на 

патент находится на рассмотрении), и обеспечивающая высокоточные и 

воспроизводимые результаты испытаний, а также значения жесткости и 

стабильности угла, которые соответствуют границам, определенным в EN 

12697-31. 

Большой 7-дюймовый удобный встроенный сенсорный экран показывает 

график испытания в реальном времени. Программно-аппаратное обеспечение 

предусматривает девять языков интерфейса, а также предлагает опцию для 

управления испытанием с ПК.   Конфигурация устройства должна 

соответствовать: ГОСТ Р 58401.13-2019 

Технические данные: 

 Размеры образцов: 

Диаметр не менее 100 мм; 

 Высота не менее 200 мм для обоих размеров; 

 Габариты форм: 

внутренний диаметр не менее 100 мм; 

высота не менее 250 мм для обеих форм; 

Угол гираторного вращения 0,82° Количество циклов гирации не более  5000; 

Скорость гираторного вращения  не более 60 рабочих циклов/мин  

Вертикальная нагрузка 

- на образцы D=150 мм не более  900 кПa; 

- на образцы D=100 мм не более 1500 кПa; 

Электропитание не более 230 В  

17 Комплект для 

определения 

максимальной 

плотности с 

вакуумным 

пикнометром  

 

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ Р 58401.16-2019 

Комплект включает в себя: 
Металлический пикнометр не менее  6 л с прозрачной крышкой 

Крышка с капилляром  

(ГОСТ Р 58401.16 раздел 9.2) 

 Вибропривод с креплением для пикнометра 

 Вакуумный насос 

Настенный вакуумметр (в госреестре РФ) 

Фильтр-влагопоглотитель 

Соединительные вакуумные шланги 

Материал пикнометра алюминиевый сплав 

Объем пикнометра не менее 6 л 

Масса а/б смеси  не менее 4 кг 

Общая масса не более 20 кг  

1компл.  не менее 1 

года 

18 Вакуумная установка Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ 12801-98; ГОСТ 

32707-2014  

1компл.  не менее 1 

года 



Тип установки: лабораторный 

Параметры питания: не менее 220В; не менее  50Гц; 1фаза 

Остаточное давление в рабочей камере: не более 2000 Па (15 мм рт. ст.) 

Объем рабочей камеры вакуумного сосуда не менее 26 л 

19 Прибор для 

определения глубины 

вдавливания штампа  

 

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ Р 54401-2020  

Комплект поставки:  

Прибор для определения глубины вдавливания штампа 

 Индикатор часового типа  

Форма куба не менее 70*70*70 мм   

1компл.  не менее 1 

года 

20 Печь инфракрасная 

для выжигания 

вяжущего 

(асфальтоанализатор)  

Для определения содержания битума в асфальтобетонных смесях методом 

выжигания по ГОСТ Р 58401.15 

Основные технические и эксплуатационные характеристики: 

Масса обрабатываемой смеси не менее 4,5 кг.  

Система взвешивания для непрерывного контроля массы пробы в процессе 

выжигания – наличие. 

Рабочая температура, не менее 540°С. 

Продолжительность анализа при массе навески 4,5 кг не более 60 минут. 

Габаритные размеры (ШхГхВ), не более 700х850х1000 мм. 

Масса не более 130 кг 

Комплектность: 

Печь для выжигания битума– 1 шт.; 

Инструкция по эксплуатации на русском языке - 1 экземпляр; 

Паспорт - 1 экземпляр 

1компл.    не менее 1 

года 

21 Установка для отбора 

кернов  

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ Р 5407.5-2019 

Буровая установка предназначена для отбора кернов при контроле качества 

асфальтобетонных или бетонного покрытий. Установка должна иметь 

встроенные колеса и двухтактный бензиновый двигатель. Установка должна 

быть снабжена резервуаром, обеспечивающим подачу холодной воды к коронке 

под давлением и газоотводные шланги. 

Технические характеристики:  

Диаметр бурения, не менее  200 мм 

Длина хода, не менее 630 мм 

Глубина бурения (без применения удлинителей коронок), не менее  450 мм 

Мощность двигателя, не менее  2,8 кВт 

Число оборотов, не менее  600 об/мин 

Вес установки с мотором, не более 55 кг 

Габариты установки: 

- длина, не более 700 мм 

- ширина, не более  900 мм 

- высота, не более 1200 мм 

1компл. 

 

 не менее 1 

года 



Опорные плиты – наличие 

Колеса для транспортировки – наличие 

Роликовые направляющие для точной подачи коронок алмазного бурения к 

месту сверления – наличие 

Тип крепления коронок – болтовой 

Комплект поставки:  

Буровая установка для отбора кернов с бензиновым двигателем - 1 шт.; 

 Напорный резервуар не менее 10 л со шлангом – 1 шт.; 

Шланг для отвода выхлопных газов от места работы не менее 4 м – 1 шт.; 

Алмазная буровая коронка для асфальтобетона не менее  Ø108х400 мм – 2 шт.; 

Алмазная буровая коронка для асфальтобетона не менее Ø158х400 мм – 2 шт.; 

Алмазная буровая коронка для асфальтобетона не менее  Ø208х400 мм – 2 шт.; 

Щипцы для выемки кернов диметром не менее 150 мм – 1 шт.; 

 Щипцы для выемки кернов диметром не менее 100 мм – 1 шт.; 

 Щипцы для выемки кернов диметром не менее 200 мм – 1 шт.; 

Инструкция по эксплуатации на русском языке  

22 Лабораторная 

дисковая пила для 

разделения кернов 

или вырубок по слоям 

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ Р 5407.5-2019 

Камнерезный станок предназначен для прямого и углового (до 45°) мокрого 

реза камнематериалов и абразивных строительных материалов плиточного типа 

различной степени твердости.  

Мощность двигателя не менее 4 кВт 

Частота вращения не менее 1935об. /мин. 

Максимальная глубина реза не менее 204 мм 

Максимальная длина реза не менее 610 мм 

Диаметр диска не менее от 500 мм не более 600 мм 

Емкость ванны не менее 35 л  

Объем ведра не менее 20 л 

Уровень звукового давления не более 69,8 Дб 

Уровень звуковой мощности не более 88,5 Дб 

Габаритные размеры не менее 1180; 600; 600   мм  

1компл.  не менее 1 

года 

23 Шкаф сушильный  Диапазон температур от 5 °C выше температуры в помещении до 300 °C;  

Объем камеры не менее  115 л 

Внешние габариты  

Ширина не менее 835  мм 

Высота не менее 705  мм 

Глубина не менее  645  мм 

2компл.    не менее 1 

года 

24 Шкаф сушильный  Максимальная температура нагрева: не менее 350°C  

Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин: не 

более 40 мин.  

Габаритные размеры  

1компл.    не менее 1 

года 



Ширина не менее  675 мм  

высота не менее 585  мм   

глубина не менее  630  мм 

Объём не менее 58 л 

25 Тепловизор  Диапазон измерений не менее 20 °C 

Диапазон измерения температуры не менее 120 мК 

1компл.  не менее 1 

года 

26 Баня песчаная  Максимальная температура нагрева 400°С  

Разница температур по платформе, не более 5°С  

Размеры нагревательной платформы:  

Ширина не менее 435 мм 

Глубина не менее 315  мм 

Размеры лотка:  

 Ширина не менее  430  мм 

Глубина не менее 310  мм 

Высота не менее 50 мм 

Потребляемая мощность не менее 2500 Вт  

Материал платформы: Алюминий  

Габаритные размеры (без лотка):  

Ширина не менее 470  мм 

Глубина не менее 453 мм 

Высота не менее  110 мм 

1компл.  не менее 1 

года 

27 Термокриостат 

жидкостной  

Диапазон поддержания температуры в режиме внутреннего термостатирования 

от 

 -20 до +100 °C  

Диапазон поддержания температуры в режиме внешнего термостатирования от 

0 до +80 °C  

Точность температуры не менее 0,1 °С  

Рабочий объем термокриостата не менее 16 л  

Габаритные размеры:  

Глубина не менее  620  мм 

Ширина не менее 395  мм 

Высота  не менее 950  мм 

1компл.  не менее 1 

года 

28 Термостат 

жидкостный  

Температурный диапазон:  

без внешнего охлаждения  

Точность поддержания температуры не более 0,03 °С 

Погрешность установления заданной температуры, не более 0,2°С  

Объем ванны не менее  24 л 

Габаритные размеры:  

Ширина не менее  535 мм 

Глубина не менее  335 мм   

2компл.  не менее 1 

года 



Высота не менее 400 мм  

29 Делитель 

механический из 

металла  

Конфигурация устройства должна соответствовать: ГОСТ Р 58401.9 – 2019 

Предназначен для сокращения размера пробы с применением шаблона для 

квартования,  

Шаблон стальной для квартования, который сконструирован в форме креста с 

взаимно перпендикулярными сторонами равной длины и высоты. 

1компл.  не менее 1 

года 

30 Грохот вибрационный 

для механического 

встряхивания сит 

Рассев материала выполняется с помощью одного или нескольких сит грохота, 

поддона и крышки. Количество сит, а также размеры ячейки сетки или размер и 

форма отверстий перфорированного полотна определяются условиями 

технологической задачи. 

Рабочие характеристики: 

Габаритные размеры: 

Ширина не более 450 мм 

Глубина  не более 450 мм 

Высота не более 900 мм 

Масса  не более 37 кг 

Отдельный шкаф управления машиной: наличие 

Габаритные размеры шкафа 

Ширина не более 200 мм 

Глубина не более 190 мм 

Высота  не более 300 мм 

Таймер для установки времени рассева: наличие 

Интервал времени рассева  от 3 с до 30 часов 

Потенциометр для настройки интенсивности рассева: наличие 

Кнопка аварийной остановки рассева: наличие 

1компл.  не менее 1 

года  

31 Морозильная камера Морозильная камера предназначена для испытаний образцов бетона, 

асфальтобетона, щебня, кирпича на морозостойкость. Морозильная камера 

должна быть выполнена в виде шкафа и оснащена температурным 

контроллером для автоматического регулирования и поддержания 

температуры. В камере должна быть предусмотрена возможность циклической 

работа по предустановленной программе.  

Стандарт: ГОСТ 10060-2012, ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 5802-86, ГОСТ Р 

58401.18-2019 

Технические характеристики: 

Диапазон поддерживаемых температур в рабочей камере от  -30°С до 

комнатной 

Неравномерность температуры по объему камеры, не более 2 °С 

Шаг установки температуры, не более  1°С 

Время выхода на минимальную заданную температуру камеры (с полной 

загрузкой), не более  4 ч 

1компл. 

 

 не менее 1 

года 



Рабочий объем камеры, не менее 110 л 

Размеры рабочей камеры (ШГВ), не менее  400х400х550 мм 

Габаритные размеры (ШГВ), не менее  650х900х1200 мм 

Масса морозильной камеры, не более 160 кг 

Параметры электропитания: 

Напряжение не менее  220 В 

Частота не менее  50 Гц 

Потребляемая мощность, не более 800 Вт 

Комплект поставки: 

Морозильная камера – 1 шт. 

Полка – 2 шт. 

Опора – 4 шт. 

Паспорт – 1 шт. 

Свидетельство о первичной аттестации – 1 шт. 

32 Вибростол Вибростол используется для уплотнения крупнозернистых и мелкозернистых 

образцов асфальтобетонных смесей по ГОСТ 12801-98, ГОСТ 31015-2002 

предназначенных для строительства аэродромных взлетно-посадочных полос и 

дорог общего пользования. Основными элементами вибростола являются: 

вибропривод, пульт управления, пригрузы, форма с пуансонами.  

1компл.  не менее 1 

года 

33 Камеры нормального 

твердения и влажного 

хранения образцов  

 

Камеры нормального твердения (далее – КНТ) и влажного хранения образцов 

КНТ предназначены для твердения и влажного хранения образцов бетона при 

нормальных условиях по ГОСТ 10180-90 и по ГОСТ 18105-2010, и образцов 

раствора строительного по ГОСТ 5802-86. 

Технические характеристики: 

Максимальное количество одновременно испытываемых образцов в формах не 

менее 100х100х100мм – 120 шт. 

Температура внутри камеры не менее 20 °С. 

Влажность воздуха относительная не менее  97,5 % 

Напряжение питания не менее 220 В. 

Установленная мощность не менее 0,75 кВт. 

1компл.  не менее 1 

года 

34 Автоматический 

измеритель прочности 

бетона (отрыв со 

скалыванием) 

Предназначен для определения прочности бетона и его класса бетона методом 

отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690 на объектах строительства, при 

обследовании зданий, сооружений и конструкций. 

1компл.  не менее 1 

года 

35 Прибор для 

определения 

вовлеченного воздуха 

в бетон 

Используется для определения компрессионным методом вовлеченного воздуха 

в бетонную смесь с крупностью заполнителя не более 40 мм по  

ГОСТ 10181-2014 

1 шт.  не менее 1 

года 

36 Измеритель 

плотности 

Электронный прибор, оснащенный электромагнитным датчиком. Прибор 

позволяет производить оценку степени уплотнения асфальта непосредственно 

1 шт.  не менее 1 

года 

https://www.interpribor.ru/determination-of-strength-of-concrete


асфальтобетона  на месте проведения работ по укладке и уплотнению. 

Электромагнитный датчик: наличие 

Инфракрасный датчик: наличие 

Телескопическая ручка к средству измерения:  наличие 

GPS модуль: наличие 

Дисплей:  наличие 

Клавишная панель:  наличие герметизированной клавишной панели с 

подсветкой, с количеством клавиш не менее 28 

Калибровочная платформа: наличие 

Транспортировочный ящик (кейс): наличие 

Разъем для принтера на корпусе прибора не менее одного разъема для принтера 

и ввода/вывода данных 

Масса средства измерения без упаковки не более 5,5 кг 

37 Измеритель 

динамического 

модуля упругости 

грунтов 

Предназначены для определения динамического модуля упругости (несущей 

способности) грунта и оснований дорог методом штампа. 

1 шт.  не менее 1 

года 

 

 

1. В окончательную стоимость оборудования входят: лабораторное оборудование, доставка на объект, монтаж, шеф-монтаж, 

пусконаладочные работы и аккредитация сроком не менее 3 лет. 

2. Место доставки, монтажа и пусконаладочных работ: Координаты: СК WGS – 84: 55.405897651 С.Ш., 48.157588072 В.Д. на 

производственную базу ООО СК «Автодор» возле с. Большие Кайбицы Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан.  

3. Гарантия на монтаж и пусконаладочные работы не менее 2 (двух) лет.  

4. Срок поставки, монтажа и пусконаладочных работ – не более 120 календарных дней с момента заключения договора. 

5. Срок прохождения аккредитации лаборатории на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (со сроком действия не менее 3 лет) не 

более 30 календарных дней с момента подписания акта приема передачи лаборатории Заказчиком.   

6. Качество товара должно соответствовать требованиям, ГОСТ, ТУ.  

7. Поставщик обязан предоставить паспорт изделия, а также необходимые сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические 

заключения и т.д. при поставке товара на объект.  

8. Стальные конструкции лаборатории должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 «Защита 

строительных конструкций от коррозии».  Здание лаборатории должно отвечать требованиям Федерального закона “Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности”. Электроосвещение и силовое электрооборудование, а также, защита от поражения электрическим 

током (защитное автоматическое отключение питания и система уравнивания потенциалов), заземление лаборатории, должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Конструкция лаборатории, вид исполнения, 

способ установки и класс изоляции электрооборудования и материалов должны быть выбраны в соответствии с номинальным напряжением 

сети 380/220 В и условиями окружающей среды. 
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