
Приложение №2. Техническая часть 

 

Техническое задание 

к договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Лизингополучатель - ООО «СК Автодор». 

1.2. Лизингодатель -  ____________________ . 

1.3. Транспортные средства должны соответствовать требованиям: 

               - Технического регламента Таможенного Союза ТР Транспортные средства (далее – ТС) 

018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»; 

               - ГОСТ 33997-2016 «Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». 

               -   Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и 

Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов.   

1.4. Предоставляемые Лизингодателем Транспортные средства не должны иметь 

рекламных надписей, знаков службы такси, фирменных логотипов и названия Лизингодателя 

и/или Продавца. 

1.5. ТС должны быть: новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не 

контрафактными, без осуществления замены составных частей, без восстановленных 

потребительских свойств, не иметь внутренних и внешних повреждений, не являлись 

выставочными образцами, свободны от прав третьих лиц, прошедшими предпродажную 

подготовку, полностью готовыми к эксплуатации в штатном режиме. 

1.6. ТС передаются в техническом состоянии, соответствующем требованиям, 

установленным для допуска ТС к эксплуатации (в соответствии с конструктивным назначением 

ТС), не имеют неисправностей, при наличии которых эксплуатация запрещена. Соответствие 

технических характеристик ТС, передаваемых в лизинг, подтверждается документацией завода-

изготовителя и иной документацией, подтверждающей допуск к эксплуатации транспортных 

средств. 

1.7. До момента передачи ТС их хранение, транспортировка, разгрузка/погрузка должны 

осуществляться согласно требованиям завода- изготовителя. 

1.8. ТС каждого типа (наименование, марка, модель), предоставляемые Лизингодателем, 

должны быть: одинаковые, иметь идентичные характеристики, полностью укомплектованы в 

соответствии с требованиями, указанными приложении 1. 

1.9. ТС должны быть предоставлены: в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием 

запахов горюче-смазочных материалов, табачного дыма, иных неприятных запахов. 

1.10. Предоставляемые ТС (каждое ТС) должны быть оснащены следующим 

оборудованием и принадлежностями: 

1.11. Предоставляемые ТС (каждое ТС) должны быть оснащены следующим 

оборудованием и принадлежностями: - набором автомобилиста: огнетушитель в соответствии с 

Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 179, аптечка - Комплектация аптечки первой помощи 

(автомобильной) в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 

2020 г. № 1331н “Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки 

для оказания первой помощи работникам” (документ не вступил в силу) 

- светоотражающими жилетами в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ); 

1.12. -  дополнительным оборудованием, указанным в настоящем Техническом 

задании.светоотражающими жилетами в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная повышенной видимости (согласно количества 

посадочных мест в ТС); 



1.13. -  дополнительным оборудованием, указанным в настоящем Техническом задании. 

1.14.  Каждое ТС должно быть оснащено Системой оповещения экстренных служб. 

1.15.  При поставке ТС Лизингодатель обязан предоставить следующую документацию:  

               - Оригинал паспорта транспортного средства или самоходной машины (ПТС или ПСМ с 

отметкой уплаты утилизационного сбора), 

-  Акт приема-передачи в 3-х экземплярах (Два экземпляра Заказчику, один экземпляр 

Лизингодателю) 

- Товарная накладная; 

- Счет фактура; 

-  Руководство по эксплуатации; 

-  Оформленный гарантийный талон/сервисная книжка; 

-  Два комплекта ключей. 

1.16. ТС принимается в собранном и рабочем состоянии, пробные испытания всех 

агрегатов должны производиться представителем Лизингодателя на месте поставки в присутствии 

представителя Заказчика. 

. 

1.17.  Гарантийный срок должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого 

заводом изготовителем.  Отсчет срока гарантийного обслуживания должен начинаться с момента 

подписания Акта приема-передачи. Информация о местах нахождений авторизованных сервисных 

центров и порядке обращения в них Заказчика должна находиться в сопроводительной 

документации к ТС. 

1.18. В случае, если отдельные составляющие ТС произведены не в Российской 

Федерации, то перед поставкой ТС должен пройти все таможенные и иные процедуры, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  

1.19.  Технические характеристики поставленного ТС должны быть подтверждены 

документально. Такими документами могут служить: технические паспорта и/или другие 

документы от Производителя ТС, содержащие все технические характеристики поставляемого ТС 

и их значения, справочные материалы и т.д. 

  



Приложение № 1 

                              

Требуемые характеристики транспортных средств в количестве 16 шт. 

 

1. Наименование ТС: Автобус пассажирский – 2 шт 

 

Год выпуска (не ранее): 2021 

Двигатель: Дизельный 

Мощность двигателя: не менее 160 л.с. 

Экологический фактор: Евро 5 

Количество мест для сидения: не менее 30 шт 

Номинальная вместимость: не менее 50 чел. 

Вид топлива: дизель 

ДхШхВ: не менее 8000х2500х2900 мм 

Количество пассажирских дверей: 2 

Колесная база: не менее 4300 мм  

Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось: не менее 4000/6500 кг 

Полная масса: не менее 10 000 кг  

Объем топливного бака: не менее 90 л  

Объём двигателя: не менее 4 400 см3 

Тормозная система: Пневматическая с АБС 

Ведущий мост: задний 

Диски: Стальные 

Шины: 8,25 R20 

Дополнительное оборудование: сиденья нерегулируемые с двухточечными инерционными 

ремнями безопасности. 

Класс: средний 

Срок поставки – в течении 30 рабочих дней после заключения договора 

 

 

2. Наименование ТС: Краново-манипуляторная установка – 2 шт. 

 

Год выпуска (не ранее): 2021          

Тип КМУ: Тросовая          

Грузовой момент: не менее 18,5 т        

Максимальная высота подъёма: не менее 21,0 м      

Максимальная рабочая высота: не менее 22,0 м      

Грузоподъемность на максимальном вылете: не более 550 кг       

Грузоподъемность на минимальном вылете: не менее 7500 кг    

Макс. вылет стрелы: не менее 19,0 м        

Угол вращения: 360 градусов       

Передние Аутригеры: Гидравлические        

Задние Аутригеры: Гидравлические          

Переворот передних аутригеров: Нет        

Макс. вылет аутригеров: не менее 5,6 м       

Объём масляного бака: не менее 120 л      

Экологический фактор: Евро-5        

Колёсная формула:  6х4        

Полная масса автомобиля: не менее 25 000 кг 

Масса снаряжённого автомобиля: не менее 1300 кг     

Грузоподъёмность: не менее 11800 кг        

Тип кабины: однорядная, 2-х местная        



Спальное место: Есть     

Мощность двигателя: не менее 300 л.с.    

Коробка передач механическая с делителем         

Число передач КП: не менее 10        

Размеры бортовой платформы ДхШхВ : не менее 6600*2500*750 мм.    

Материал бортовой платформы: Сталь        

Топливный бак: не менее 350 л        

Размер шин: 11.00R 22.5  

    

Срок поставки: – в течении 30 рабочих дней после заключения договора 

  

 

 

3. Наименование ТС: Полуприцеп – тяжеловоз -  1 шт. 

 

Год выпуска (не ранее): 2021 

Собственная масса транспортного средства: не менее 12 000 кг 

Полная масса транспортного средства: не менее 57 500 кг 

Нагрузка на седельно-сцепное устройство (ССУ) тягача: не более 18 000 кг 

Нагрузка на оси: не менее 39500 кг 

Гусек : 
Сцепной шкворень не менее   2 шт  

Радиус поворота от шкворня: не менее 2300 /2000 мм 

Опорное устройство механическое  

Настил платформы гуська: дерево. 

Борта на гуське: Алюминиевые съемные борта 4 шт.  

Высота борта: не менее 400 мм. 

Длина (в том числе в раздвинутом состоянии): не менее 8800 (14 800) мм 

Ширина (с уширением): не менее 2 500 (2900) мм 

Ходовая часть:  

Количество осей: 4шт. (№1- подруливающая с механизмом подъема, №2 и №3- стационарные.  

№4 – подруливающая)  

Расстояние между осями: ось №1 не менее   2500 мм, оси №2,3,4 не менее 1 300 мм 

Подвеска: Пневматическая  

Количество колес (в том числе запасных): не менее 18(2) шт. 

Тормозная система  

Стояночная тормозная система     

Соединительные головки: пневмооборудования ГОСТ Р 500023-92 / ISO 1728-80  

Трапы: 

Гидравлические двойного сложения - 2 шт,  

Грузоподъемность: не менее 35 000 кг 

Ширина трапа: не менее 750 мм 

Угол въезда по трапам: не менее 10 град 

Гидрооборудование: автономная гидравлическая лебедка  

Рама:  

Усиленная рама для дорожных условий, изготовленная с применением высокопрочных сталей 09 

Г2С / S 355 / SB550 QL690.  

Средняя часть рамы состоит из двух балок, входящих одна в другую. 

 

Срок поставки: в течении 30 рабочих дней после заключения договора 

 

 



4. Наименование ТС: Каток грунтовый -  4 шт. 

 

Год выпуска (не ранее): 2021 

Габаритные размеры: 

Вес: не менее 18 000 кг. 

Эксплуатационная нагрузка на передней оси: не менее 10 300 кг.  

Эксплуатационная нагрузка на задней оси: не менее 4 100 кг.  

ДхШхВ: не менее 5900х2200х3000 мм 

Колесная база: не менее 2900 мм.  

Минимальный клиренс: не менее 400 мм.  

Ширина вибрационного вальца: не менее 2100 мм. 

Диаметр вибрационного вальца: не менее 1500 мм. 

Ширина уплотняемой полосы: не менее 2100 мм. 

Частота вибрации: 25/35 Гц 

Статическая нагрузка: не менее 48.0 кг/см 

Модель двигателя: Cummins QSB 4.5-C160 или эквивалент 

Номинальная мощность: не менее 160 л.с./119кВт 

Объем двигателя: не менее 4.0 л 

Номинальные обороты: не менее 2200 об\мин 

Максимальный крутящий момент: не менее 620 Нм 

Тип трансмиссии: Гидростатическая 

Номинальная амплитуда (высокая / низкая): не менее 2,0 / 1,0 мм 

Сила колебания: не менее 325/230 кН 

Тип рабочего тормоза: Гидростатический 

Тип стояночного тормоза: Пластинчатый пружинный 

Топливный бак: не менее 400 л. 

Двигатель: не менее 10 л. 

Система охлаждения: не менее 35 л 

Гидравлическая система: не менее 90 л 

Вибратор вальца:не менее 8 

Количество вибрационных вальцев:1 

 

Срок поставки: в течении 30 рабочих дней после заключения договора 

 

 

5. Наименование ТС: Кран автомобильный -  3 шт. 

 

Год выпуска (не ранее): 2021 

Колёсная формула: 6х4 

Длина стрелы: не менее 31м  

Длина гуська: не менее 9м  

Грузоподъёмность: не менее 25 000 кг  

Полная масса автомобиля: не менее 23 000 кг. 

Распределение полной массы на переднюю ось: не менее 5 400 кг  

Распределение полной массы на заднюю ось: не менее 18 500 кг  

Двигатель: Дизельный 

Мощность двигателя: не менее 300 л.с. 

Число передач КП:не менее 9 

Топливный бак: не менее 210 л 

Тип кабины: без спального места 

Панорамное остекление кабины. 

Дополнительное оборудование: в базовой комплектации противовес 1,5т. 



Габаритные размеры: 

ДхШхВ: не менее 11 500х2500х3500 мм 

Максимальный грузовой момент: не менее 85% 

Высота подъема максимальная: не менее 21,5 м. 

Вылет максимальный: не менее 29 м 

Вылет минимальный: не более 2,5 м 

Высота подъема при максимальном вылете: не менее 8 м 

Частота вращения: не менее 1,7 м. 

Максимальная глубина опускания: не менее 32 м 

Вылет при максимальной грузоподъемности: не менее 3м 

Базовое шасси: КАМАЗ-65115 или эквивалент 

Модель: КС 55713-1В-4 или эквивалент 

 

Срок поставки: в течении 30рабочих дней после заключения договора 

 

 

6. Наименование ТС: Поливомоечная машина-2 шт. 

                

Год выпуска не ранее 2021 

Мощность двигателя: не менее 300 л.с.  

Колёсная формула:  6х4 

Полная масса автомобиля: не менее 22000 кг 

Рабочее давление воды: не менее 0,8 МПА 

Вместимость емкости для воды: не менее 12 м3        

Ширина рабочей зоны: не более 2,3 м      

Ширина рабочей зоны при мойке: не менее 8,5 м     

Ширина рабочей зоны при поливке: не менее 20 м        

Число передач КП: не менее 9         

Топливный бак: не менее   210 л        

Вид кузова: Комбинированная дорожная машина       

Тип кузова: Коммунальная техника 

Срок поставки: в течении 30 дней после заключения договора 

 

 

7. Наименование ТС: Седельный тягач -  1 шт. 

 

Год выпуска не ранее: 2021     

Колесная формула:4x2  

Весовые параметры и нагрузки:   

Масса в снаряженном состоянии: не более 10200 кг 

- нагрузка на переднюю ось: не более 7500 кг 

Технически допустимая максимальная масса автомобиля: не более 33500 кг 

- нагрузка на задний мост:  не более 26000 кг 

Высота ССУ: не менее 1300 мм   

Двигатель:   

Мощность двигателя: не менее 420 л.с 

Топливный бак: не менее 2х300 л 

Коробка передач: механическая без интардера      

Число передач КП: не менее 16  

Тормоза:  

Привод электропневматический 

Дисковые 



Тип кабины: кабина Daimler или эквивалент низкая с одним спальным местом 

Тип: расположенная над двигателем 

Угол преодолеваемого подъема: Больше или равно 18 % 

Внешний габаритный радиус поворота: Меньше или равно 8,5 м  

Электрооборудование  

Напряжение  24 В 

Аккумуляторы, В/Ачас 2x12/190 

Генератор В/Вт не менее 28/2000 

Сцепление: диафрагменное, однодисковое 

Привод: гидравлический с пневмоусилителем 

Угол преодолеваемого подъема: не менее 18 % 

Внешний габаритный радиус поворота: не более 8,5 м  

 

Срок поставки: в течении 30 рабочих дней после заключения договора 

 

 

8. Наименование ТС: Полуприцеп – 1 шт. 

 

Год выпуска (не ранее): 2021 

Количество осей не менее: 3 

Третья ось подъемная 

Ошиповка односкатная 

Масса перевозимого груза: не менее 32 000 кг 

Допустимая масса снаряжённого полуприцепа: не менее 5 900 кг  

Третья ось: подъемная 

Под седельный тягач с высотой седельно-сцепного устройства (ССУ) не менее :1300  мм . 

Основной автомобиль: 6х4 

Ошиновка: односкатная 

Тип кузова: открытый, бортовой 

Подвеска: пневмо 

 

Срок поставки: в течении 30 рабочих дней после заключения договора 
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