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Изменения № 1 

в Документацию о Конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний 

битумных вяжущих, применяемых на объектах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на автомобильной дороге М-4 «Дон» 

 в Липецкой и Воронежской областях 

 

Реестровый номер № 32211318697 

 

19 апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор - ТП» 

 

________________ И.Н. Комкова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель генерального директора по 

общим вопросам 

ООО «Автодор - Инжиниринг» 

 

________________ А.В.  Пережогин 
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Внести в Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора 

на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний битумных вяжущих, применяемых на 

объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на автомобильной 

дороге М-4 «Дон» в Липецкой и Воронежской областях, реестровый номер № 32211318697, 

следующие изменения: 

 

1. Приложение 2 к договору (Проект Договора, приложение № 6 к Документации) 

изложить в следующей редакции: 

Приложение № 2 

к Договору № ____________________ 

от «___»  _________ 20___г. 

 

Ведомость объемов и стоимости лабораторных испытаний 

 

№ 

п/п 

Наименование видов работ в соответствии с 

требованиями технического задания 

Цена за 

единицу, 

руб. с 

НДС 

Количество 

проб 

Стоимость, 

руб. с НДС 

1 2 3 4 5 

1 БНДУ (СТО АВТОДОР 2.1-2011)       

1.1 Подготовка пробы  2,00  

1.2 
Определение глубины проникания иглы при 

25° и 0°С 
 2,00  

1.3 
Определение температуры размягчения по 

КиШ 
 2,00  

1.4 Определение растяжимости при 25° и 0°С  2,00  

1.5 Определение вязкости динамической при 60°С  2,00  

1.6 
Определение вязкости кинематической при 

135°С 
 2,00  

1.7 Определение температуры хрупкости  2,00  

1.8 Определение температуры вспышки  2,00  

1.9 
Определение изменения температуры 

размягчения после прогрева 
 2,00  

1.10 
Определение сцепления битума с 

минеральными материалами 
 2,00  

1.11 Определение индекса пенетрации  2,00  

1.12 Определение растворимости  2,00  

1.13 Определение содержания парафинов  2,00  

  
После прогрева в тонкой пленке по методике 

EN 12607-2 (или EN12607-1)       

1.14 Подготовка пробы к испытанию  2,00  

1.15 Изменение массы  2,00  

1.16 Определение растяжимости при 25°С  2,00  

1.17 
Определение глубины проникания иглы при 

25°С 
 2,00  

1.18 Определение вязкости динамической при 60°С  2,00  

1.19 
Определение коэффициента возрастания 

динамической вязкости 
 2,00  

2 Битумы нефтяные дорожные вязкие по       
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ГОСТ 22245-90 

2.1 Подготовка пробы  4,00  

2.2 
Определение глубины проникания иглы при 

25° С 
 4,00  

2.3 
Определение глубины проникания иглы при 0° 

С 
 4,00  

2.4 Определение растяжимости при 25°С  4,00  

2.5 Определение растяжимости при 0°С  4,00  

2.6 
Определение температуры размягчения по 

КиШ 
 4,00  

2.7 Определение температуры хрупкости  4,00  

2.8 
Определение температуры вспышки в 

открытом тигле 
 4,00  

2.9 
Определение изменения температуры 

размягчения после прогрева по ГОСТ 18180 
 4,00  

2.10 Определение индекса пенетрации  4,00  

2.11 
Определение сцепления с песком или 

мрамором 
 4,00  

3 
Битумы нефтяные дорожные вязкие по 

ГОСТ 33133-2014       

3.1 
Определение глубины проникания иглы при 

0°С 
 5,00  

3.2 
Определение глубины проникания иглы при 

25°С 
 5,00  

3.3 
Определение температуры размягчения по 

кольцу и шару 
 5,00  

3.4 Определение температуры хрупкости  5,00  

3.5 Определение растяжимости при 25°С  5,00  

3.6 Определение растяжимости при 0°С  5,00  

3.7 Определение усилия при растяжении при 25°С  5,00  

3.8 Определение усилия при растяжении при 0°С   5,00  

3.9 Определение индекса пенетрации  5,00  

3.10 
Определение температуры вспышки в 

открытом тигле 
 5,00  

3.11 Подготовка проб искусственным старением  5,00  

3.12 
Определение динамической вязкости 

ротационным вискозиметром 
 5,00  

3.13 
Определение динамической вязкости 

ротационным вискозиметром после старения 
 5,00  

3.14 
Определение изменения массы образца после 

старения 
 5,00  

3.15 
Определение изменения температуры 

размягчения после старения  
 5,00  

3.16 
Определение температуры хрупкости после 

старения 
 5,00  

4 

Вяжущие полимерно-битумные дорожные 

на основе блоксополимеров типа СБС по 

ГОСТ Р 52056-2003       

4.1 Подготовка пробы  7,00  

4.2 Определение глубины проникания иглы при  7,00  
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25° С 

4.3 
Определение глубины проникания иглы при 0° 

С 
 7,00  

4.4 Определение растяжимости при 25°С  7,00  

4.5 Определение растяжимости при 0°С  7,00  

4.6 
Определение температуры размягчения по 

КиШ 
 7,00  

4.7 Определение температуры хрупкости  7,00  

4.8 Определение эластичности при 25°С  7,00  

4.9 Определение эластичности при 0°С  7,00  

4.10 
Определение изменения температуры 

размягчения после прогрева по ГОСТ 18180 
 7,00  

4.11 Определение температуры вспышки   7,00  

4.12 Определение однородности  7,00  

4.13 
Определение сцепления с песком или 

мрамором 
 7,00  

5 Битумные вяжущие по ГОСТ Р 58400.1-2019       

5.1 Определение температуры вспышки  19,00  

5.2 
Определение динамической вязкости при 

температуре 135°С 
 19,00  

5.3 Определение сдвиговой устойчивости  19,00  

  После старения по методу RTFOT       

5.4 Подготовка пробы  19,00  

5.5 
Определение изменения массы образца после 

старения 
 19,00  

5.6 Определение сдвиговой устойчивости  19,00  

  После старения по методу PAV       

5.7 Подготовка пробы  19,00  

5.8 Определение усталостной устойчивости  19,00  

5.9 
Определение низкотемпературной 

устойчивости  
 19,00  

5.10 Определение температуры растрескивания  19,00  

6 Битумные вяжущие по ГОСТ Р 58400.2-2019       

6.1 Определение температуры вспышки  5,00  

6.2 
Определение динамической вязкости при 

температуре 135°С 
 5,00  

6.3 Определение сдвиговой устойчивости  5,00  

  После старения по методу RTFOT       

6.4 Подготовка пробы  5,00  

6.5 
Определение изменения массы образца после 

старения 
 5,00  

6.6 
Определение устойчивости при многократных 

сдвиговых деформациях 
 5,00  

  После старения по методу PAV       

6.7 Подготовка пробы  5,00  

6.8 Определение усталостной устойчивости  5,00  

6.9 Определение низкотемпературной устойчивости   5,00  

6.10 Определение температуры растрескивания  5,00  
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7 
Полимерно-модифицированные битумы по 

СТО АВТОДОР 2.30-2016       

7.1 Подготовка пробы  2,00  

7.2 
Определение глубины проникания иглы при 

25° С 
 2,00  

7.3 Определение растяжимости при 0°С  2,00  

7.4 Определение растяжимости при 25°С   2,00  

7.5 
Определение температуры размягчения по 

КиШ 
 2,00  

7.6 Определение температуры хрупкости  2,00  

7.7 Определение эластичности при 25°С  2,00  

7.8 Определение температуры вспышки   2,00  

7.9 Определение однородности  2,00  

7.10 
Определение сцепления с поверхностью щебня 

из кислой породы (в режиме бурного кипения) 
 2,00  

7.11 
Определение динамической вязкости 

ротационным вискозиметром 
 2,00  

7.12 
Определение энергии деформации (по 

растяжимости) 
 2,00  

  
Устойчивость к старению при температуре 

163оС по ГОСТ 32184 или ГОСТ 33140       

7.13 Подготовка пробы к испытанию  2,00  

7.14 Определение изменении массы  2,00  

7.15 
Остаточная пенетрация от первоначальной 

пенетрации 
 2,00  

7.16 
Определение изменении температуры 

размягчения 
 2,00  

7.17 Определение растяжимости при 0°С  2,00  

7.18 Определение растяжимости при 25°С  2,00  

7.19 
Определение эластичности при температуре 

25оС 
 2,00  

  
Стабильность при хранении в течение 72 ч 

при температуре 180оС по ГОСТ EN 13399       

7.20 Подготовка пробы к испытанию  2,00  

7.21 Определение изменении пенетрации  2,00  

7.22 
Определение изменении температуры 

размягчения 
 2,00  

  
Дополнительные методы испытания после 

прогрева       

7.23 Подготовка пробы к испытанию  2,00  

7.24 
Определение комплексного модуля сдвига 

(DSR) 
 2,00  

7.25 
Определение жесткости на реометре с изгибом 

балки (BBR) 
 2,00  

Итого  
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2. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на 

право заключения Договора на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний битумных 

вяжущих, применяемых на объектах Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Липецкой и Воронежской областях, реестровый 

номер № 32211318697, оставить без изменения. 
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