
Приложение № 2 к Извещению. Техническая часть. 

 

 
 КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 

Локальное очистное сооружение №6 

Комплектация  

Канализационная насосная станция 

(аккумулирующая емкость) (далее – КНС) 
1 шт. 

Колодец гаситель напора  1 шт. 

Локальное очистное сооружение для очистки 

поверхностных сточных вод (далее – ЛОС) 
1 шт. 

Колодец отбора проб 1 шт. 

Колодец поворотный К3 1 шт. 

Колодец поворотный К4 1 шт. 

 

Наименование показателя 
Количеств

о 

Показатели для определения 

соответствия 

1. КНС 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

горизонтальный корпус, габаритные 

размеры: 

- объем: 80 м³, 

- диаметр: 3000 мм, 

- длина: 12 100 мм,  

- толщина стенки корпуса емкости: 17 мм.   

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. 
Материал: стеклопластик,  

- диаметр: 1 000 мм, 

Технический колодец с крышкой 1 шт. 
Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 200 мм  

Лестница стационарная 2 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Сороулавливающая корзина в 

комплекте с цепью и 

композитными направляющими 

1 комплект Съемная, материал: нержавеющая сталь 

Съёмная площадка обслуживания  1 шт. 
Крепится на металлические распорки, 

материал: нержавеющая сталь 

Рама для крепления насосов.  1 шт. Материал: нержавеющая сталь  

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
2 шт. Материал: поливинилхлорид,  

диаметр: 110 мм 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: 63 мм, толщина: 3,8 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17)  



Насосное оборудование в 

комплекте. с подъемным 

оборудованием, автоматической 

трубной муфтой, трубной 

обвязкой и запорной арматурой. 

2 комплекта 

- Мощность: 1,7 кВт,  

- Производительность: Q=1,0 л/с, 

- Высота подъема водного столба: H=5,0 м 

Направляющие насоса 1 комплект Материал: нержавеющая сталь 

Датчики уровня поплавковые 1 шт. Наличие (в комплекте с кабелем) 

Стойка для крепления датчиков 

уровня 
1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Шкаф управления (далее - ШУ) 1 шт. 

Уличного исполнения в комплекте с 

частотным преобразователем на каждый 

насос, один ввод линии питания, счетчик 

моточасов на каждый насос, система 

контроля перекоса фаз, контроль датчиков 

уровня песка и масляных фракций, 

диспетчеризация – GSM-модем, в комплекте 

с кабельной продукцией (сигнальные кабели 

– для подключения поплавковых 

выключателей, датчиков уровня песка и 

бензомасляных фракций; силовые кабели – 

для подключения насосных агрегатов), IP – 

не менее 65. 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом 

натяжения. 

1 

ком

плек

т. 

Наличие с комплектом анкеров 

(для временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

 

2. Колодец гаситель напора  1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

вертикальный корпус  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота:2 500 мм.  

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная. 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: 63 мм, толщина: 3,8 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17) 

Выходной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Гаситель напора фланцевый. 1 комплект 
Материал: нержавеющая сталь, диаметр: 50 

мм. 

Трубная обвязка 1шт. 
Материал: полиэтилен и  нержавеющая 

сталь 

Опора 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором. 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

3. ЛОС 1шт. Произведен из стеклопластика с 



применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Горизонтальный, односекционный, состоит 

из 4 блоков фильтрации: 

а) блок с сетчатым фильтром, 

б) блок с тонкослойно - коалесцирующими 

модулями, 

в) блок с синтетическим сорбентом, 

г) блок под угольный сорбент. 

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- длина: 3 600 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 2 шт. Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 000 мм 

Лестница стационарная 2 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 

2 шт. Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Входной патрубок 1 шт. Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8)  

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Датчик осадка 1комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Датчик нефтепродуктов 1 комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом натяжения 
1 комплект 

Наличие с комплектом анкеров (для 

временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

 

4. Колодец отбора проб. 1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Вертикальный корпус.  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота: 2 900 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

   



5. Колодец поворотный К3. 1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Вертикальный корпус.  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота: 2 973мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

   

6. Колодец поворотный К4. 1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Вертикальный корпус.  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота: 2 620мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

Страна происхождения
1
   

   

Локальное очистное сооружение №7 

Комплектация  

Аккумулирующая емкость Р-7.1 (далее – Р-7.1) 1 шт. 

Аккумулирующая емкость Р-7.2 (далее – Р-7.2) 1 шт. 

                                                           
1
  Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не 

является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров.   



Канализационная насосная станция  1 шт. 

Колодец гаситель напора  1 шт. 

Локальное очистное сооружение для очистки 

поверхностных сточных вод (далее – ЛОС) 
1 шт. 

Колодец отбора проб 1 шт. 

 

Наименование показателя 
Количеств

о 

Показатели для определения 

соответствия 

1. Р-7.1 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

горизонтальный корпус, габаритные 

размеры: 

- объем: 60 м³, 

- диаметр: 2 400 мм, 

- длина: 13 770 мм,  

- толщина стенки корпуса емкости: 13 мм.   

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 2 шт. 
Материал: стеклопластик,  

- диаметр: 1 000 мм 

Лестница стационарная 2 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Сороулавливающая корзина в 

комплекте с цепью и 

композитными направляющими 

1 комплект Съемная, материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
2 шт. Материал: поливинилхлорид,  

диаметр: 110 мм 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 2 шт. 
Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Датчики уровня поплавковые 3 шт. Наличие (в комплекте с кабелем) 

Кронштейн для крепления 

датчиков уровня 
1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Шкаф управления  индификации 

(далее - ШУ) 
1 шт. 

Уличного исполнения, световая 

сигнализация уровней, диспетчеризация – 

GSM-модем, IP – не менее 65 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом 

натяжения. 

1 

ком

плек

т. 

Наличие с комплектом анкеров 

(для временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

 

2. Р-7.2 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

горизонтальный корпус, габаритные 

размеры: 

- объем: 60 м³, 



- диаметр: 2 400 мм, 

- длина: 13 770 мм,  

- толщина стенки корпуса емкости: 13 мм.   

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 2 шт. 
Материал: стеклопластик,  

- диаметр: 1 000 мм 

Лестница стационарная 2 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
2 шт. 

Материал: поливинилхлорид,  

диаметр: 110 мм 

Входной патрубок 2 шт. 
Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом 

натяжения. 

1 

ком

плек

т. 

Наличие с комплектом анкеров 

(для временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

 

3. Канализационная 

насосная станция 

1 шт. Канализационная насосная станция 

Комплектация 

Насосное оборудование в 

комплекте. с подъемным 

оборудованием, автоматической 

трубной муфтой, трубной 

обвязкой и запорной арматурой. 

 4 комплекта 
- Производительность: Q=3,5 л/с, 

- Высота подъема водного столба: H=10,0 м 

Направляющие насоса 2 комплект Материал: нержавеющая сталь 

Датчики уровня поплавковые 1 шт. Наличие (в комплекте с кабелем) 

Стойка для крепления датчиков 

уровня 
1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Шкаф управления (далее - ШУ) 1 шт. 

Уличного исполнения в комплекте с 

частотным преобразователем на каждый 

насос, один ввод линии питания, счетчик 

моточасов на каждый насос, система 

контроля перекоса фаз, контроль датчиков 

уровня песка и масляных фракций, 

диспетчеризация – GSM-модем, в комплекте 

с кабельной продукцией (сигнальные кабели 

– для подключения поплавковых 

выключателей, датчиков уровня песка и 

бензомасляных фракций; силовые кабели – 

для подключения насосных агрегатов), IP – 

не менее 65. 

4. Колодец гаситель напора 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

вертикальный корпус  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 500 мм, 

- высота:2 500 мм. 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 



Лестница стационарная. 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: 90 мм, толщина: 5,4 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17) 

Выходной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 160 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Гаситель напора фланцевый. 1 комплект 
Материал: нержавеющая сталь, диаметр: 80 

мм. 

Трубная обвязка 2 шт. 
Материал: полиэтилен и нержавеющая 

сталь 

Опора 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором. 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

 

5. ЛОС 1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Горизонтальный, односекционный, состоит 

из 4 блоков фильтрации: 

а) блок с сетчатым фильтром, 

б) блок с тонкослойно - коалесцирующими 

модулями, 

в) блок с синтетическим сорбентом, 

г) блок под угольный сорбент. 

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 500 мм, 

- длина: 5 700 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 3 шт. Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 000 мм 

Лестница стационарная 3 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 

3 шт. Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Входной патрубок 1 шт. Диаметр: DN/OD 160 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8)  

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 160 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Датчик осадка 1комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Датчик нефтепродуктов 1 комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом натяжения 
1 комплект 

Наличие с комплектом анкеров (для 

временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

 

6. Колодец отбора проб. 1шт. 
Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 



Вертикальный корпус.  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота: 2 662 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 160 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 160 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

Страна происхождения
2
   

   

Локальное очистное сооружение №8 

Комплектация  

Канализационная насосная станция 

(аккумулирующая емкость) (далее – КНС) 
1 шт. 

Колодец гаситель напора  1 шт. 

Локальное очистное сооружение для очистки 

поверхностных сточных вод (далее – ЛОС) 
1 шт. 

Колодец отбора проб 1 шт. 

Канализационная насосная станция КНС8.1 ( 

далее – КНС8.1) 
1 шт. 

Колодец гаситель напора КГН8.1 (далее – 

КГН8.1) 
1 шт. 

 

Наименование показателя 
Количеств

о 

Показатели для определения 

соответствия 

1. КНС 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

горизонтальный корпус, габаритные 

размеры: 

- объем: 100 м³, 

- диаметр: 3000 мм, 

- длина: 14 930 мм,  

- толщина стенки корпуса емкости: 17 мм.   

Комплектация 

                                                           
2
  Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная 

Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.   



Технический колодец с крышкой. 1 шт. 
Материал: стеклопластик,  

- диаметр: 1 000 мм, 

Технический колодец с крышкой 1 шт. 
Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 200 мм  

Лестница стационарная 2 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Сороулавливающая корзина в 

комплекте с цепью и 

композитными направляющими 

1 комплект Съемная, материал: нержавеющая сталь 

Съёмная площадка обслуживания  1 шт. 
Крепится на металлические распорки, 

материал: нержавеющая сталь 

Рама для крепления насосов.  1 шт. Материал: нержавеющая сталь  

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
2 шт. Материал: поливинилхлорид,  

диаметр: 110 мм 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: 63 мм, толщина: 3,8 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17)  

Насосное оборудование в 

комплекте. с подъемным 

оборудованием, автоматической 

трубной муфтой, трубной 

обвязкой и запорной арматурой. 

2 комплекта 

- Мощность: 1,7 кВт,  

- Производительность: Q=2,0 л/с, 

- Высота подъема водного столба: H=5,0 м 

Направляющие насоса 1 комплект Материал: нержавеющая сталь 

Датчики уровня поплавковые 1 шт. Наличие (в комплекте с кабелем) 

Стойка для крепления датчиков 

уровня 
1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Шкаф управле ния (далее - ШУ) 1 шт. 

Уличного исполнения в комплекте с 

частотным преобразователем на каждый 

насос, один ввод линии питания, счетчик 

моточасов на каждый насос, система 

контроля перекоса фаз, контроль датчиков 

уровня песка и масляных фракций, 

диспетчеризация – GSM-модем, в комплекте 

с кабельной продукцией (сигнальные кабели 

– для подключения поплавковых 

выключателей, датчиков уровня песка и 

бензомасляных фракций; силовые кабели – 

для подключения насосных агрегатов), IP – 

не менее 65. 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом 

натяжения. 

1 

ком

плек

т. 

Наличие с комплектом анкеров 

(для временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

 

2. Колодец гаситель напора  1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

вертикальный корпус  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота:2 500 мм.  



Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная. 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: 63 мм, толщина: 3,8 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17) 

Выходной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Гаситель напора фланцевый. 1 комплект 
Материал: нержавеющая сталь, диаметр: 50 

мм. 

Трубная обвязка 1 шт. 
Материал: полиэтилен и нержавеющая 

сталь 

Опора 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором. 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

3. ЛОС 1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Горизонтальный, односекционный, состоит 

из 4 блоков фильтрации: 

а) блок с сетчатым фильтром, 

б) блок с тонкослойно - коалесцирующими 

модулями, 

в) блок с синтетическим сорбентом, 

г) блок под угольный сорбент. 

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- длина: 3 950 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 3 шт. Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 000 мм 

Лестница стационарная 3 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 

3 шт. Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Входной патрубок 1 шт. Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8)  

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Датчик осадка 1комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Датчик нефтепродуктов 1 комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом натяжения 
1 комплект 

Наличие с комплектом анкеров (для 

временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

 

4. Колодец отбора проб. 1шт. 
Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 



стеклоармирующих материалов. 

Вертикальный корпус.  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота: 2 500 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

5. КНС8.1 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Вертикальный корпус.  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 2 000 мм, 

- высота: 8 280 мм 

Комплектация 

Люк крышка прямоугольная 2 шт.  

Лестница стационарная 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Сороулавливающая корзина в 

комплекте с цепью и 

композитными направляющими 

1 комплект Съемная, материал: нержавеющая сталь 

Съёмная площадка обслуживания  1 шт. 
Крепится на металлические распорки, 

материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
2 шт. 

Материал: поливинилхлорид,  

диаметр: 110 мм 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: 225 мм, толщина: 13,4 мм (для 

трубы марки ПЭ 100 SDR17)  

Насосное оборудование в 

комплекте. с подъемным 

оборудованием, автоматической 

трубной муфтой, трубной 

обвязкой и запорной арматурой. 

2 

комплекта 

- Производительность: Q=30,0 л/с, 

- Высота подъема водного столба: H=10,0 м 

Направляющие насоса 2 комплект Материал: нержавеющая сталь 

Датчики уровня поплавковые 4 шт. Наличие (в комплекте с кабелем) 

Кронштейн для крепления 

датчиков уровня 
1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Шкаф управле ния (далее - ШУ) 1 шт. 
Уличного исполнения в комплекте с 

частотным преобразователем на каждый 

насос, один ввод линии питания, счетчик 



моточасов на каждый насос, система 

контроля перекоса фаз, контроль датчиков 

уровня песка и масляных фракций, 

диспетчеризация – GSM-модем, в комплекте 

с кабельной продукцией (сигнальные кабели 

– для подключения поплавковых 

выключателей, датчиков уровня песка и 

бензомасляных фракций; силовые кабели – 

для подключения насосных агрегатов), IP – 

не менее 65. 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом 

натяжения. 

1 

комплект. 

Наличие с комплектом анкеров 

(для временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

6. КГН8.1 1 шт 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

вертикальный корпус  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 500 мм, 

- высота:2 500 мм. 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная. 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: 225 мм, толщина: 13,4 мм (для 

трубы марки ПЭ 100 SDR17) 

Выходной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: DN/ID 300 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Гаситель напора фланцевый. 1 комплект 
Материал: нержавеющая сталь, диаметр: 

200 мм. 

Трубная обвязка 1 шт. 
Материал: полиэтилен и нержавеющая 

сталь 

Опора 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором. 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

Страна происхождения
3
   

Локальное очистное сооружение №9 

Комплектация  

Канализационная насосная станция 

(аккумулирующая емкость) (далее – КНС) 
1 шт. 

Колодец гаситель напора  1 шт. 

Локальное очистное сооружение для очистки 

поверхностных сточных вод (далее – ЛОС) 
1 шт. 

Колодец отбора проб 1 шт. 

                                                           
3
  Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная 

Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.   



 

Наименование показателя 
Количеств

о 

Показатели для определения 

соответствия 

1. КНС 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

горизонтальный корпус, габаритные 

размеры: 

- объем: 100 м³, 

- диаметр: 3000 мм, 

- длина: 14 930 мм,  

- толщина стенки корпуса емкости: 17 мм.   

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. 
Материал: стеклопластик,  

- диаметр: 1 000 мм 

Технический колодец с крышкой 1 шт. 
Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 200 мм  

Лестница стационарная 2 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Сороулавливающая корзина в 

комплекте с цепью и 

композитными направляющими 

1 комплект Съемная, материал: нержавеющая сталь 

Съёмная площадка обслуживания  1 шт. 
Крепится на металлические распорки, 

материал: нержавеющая сталь 

Рама для крепления насосов.  1 шт. Материал: нержавеющая сталь  

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
2 шт. Материал: поливинилхлорид,  

диаметр: 110 мм 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: 63 мм, толщина: 3,8 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17)  

Насосное оборудование в 

комплекте. с подъемным 

оборудованием, автоматической 

трубной муфтой, трубной 

обвязкой и запорной арматурой. 

2 комплекта 

- Мощность: 1,7 кВт,  

- Производительность: Q=2,0 л/с, 

- Высота подъема водного столба: H=5,0 м 

Направляющие насоса 1 комплект Материал: нержавеющая сталь 

Датчики уровня поплавковые 1 шт. Наличие (в комплекте с кабелем) 

Стойка для крепления датчиков 

уровня 
1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Шкаф управления (далее - ШУ) 1 шт. 

Уличного исполнения в комплекте с 

частотным преобразователем на каждый 

насос, один ввод линии питания, счетчик 

моточасов на каждый насос, система 

контроля перекоса фаз, контроль датчиков 

уровня песка и масляных фракций, 

диспетчеризация – GSM-модем, в комплекте 

с кабельной продукцией (сигнальные кабели 

– для подключения поплавковых 

выключателей, датчиков уровня песка и 

бензомасляных фракций; силовые кабели – 



для подключения насосных агрегатов), IP – 

не менее 65. 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом 

натяжения. 

1 

ком

плек

т. 

Наличие с комплектом анкеров 

(для временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

 

2. Колодец гаситель напора  1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

вертикальный корпус  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота:2 500 мм.  

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная. 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: 63 мм, толщина: 3,8 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17) 

Выходной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: DN/ОD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Гаситель напора фланцевый. 1 комплект 
Материал: нержавеющая сталь, диаметр: 50 

мм. 

Опора 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором. 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

 

3. ЛОС 1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Горизонтальный, односекционный, состоит 

из 4 блоков фильтрации: 

а) блок с сетчатым фильтром, 

б) блок с тонкослойно - коалесцирующими 

модулями, 

в) блок с синтетическим сорбентом, 

г) блок под угольный сорбент. 

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- длина: 3 950 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 3 шт. Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 000 мм 

Лестница стационарная 3 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 

3 шт. Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Входной патрубок 1 шт. Диаметр: DN/OD 110 мм (для 



полипропиленовой трубы SN8)  

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Датчик осадка 1комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Датчик нефтепродуктов 1 комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом натяжения 
1 комплект 

Наличие с комплектом анкеров (для 

временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

 

4. Колодец отбора проб. 1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Вертикальный корпус.  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота: 2 540 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

Страна происхождения
4
   

Локальное очистное сооружение №10 

Комплектация    

Аккумулирующая емкость Р-10.1 

(далее – Р-10.1) 
1 шт.  

Канализационная насосная 

станция (аккумулирующая 

емкость Р-10.2) (далее – КНС) 

1 шт.  

Колодец гаситель напора  1 шт.  

Локальное очистное сооружение 

для очистки поверхностных 

сточных вод (далее – ЛОС) 

1 шт.  

Колодец отбора проб 1 шт.  

 

Наименование показателя 
Количеств

о 

Показатели для определения 

соответствия 

                                                           
4
 Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не 

является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров.   



1. Р-10.1 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

горизонтальный корпус, габаритные 

размеры: 

- объем: 80 м³, 

- диаметр: 3000 мм, 

- длина: 12 100 мм,  

- толщина стенки корпуса емкости: 17 мм.  

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 2 шт. 
Материал: стеклопластик,  

- диаметр: 1 000 мм, 

Лестница стационарная 2 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Сороулавливающая корзина в 

комплекте с цепью и 

композитными направляющими 

1 комплект Съемная, материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
2 шт. 

Материал: поливинилхлорид,  

диаметр: 110 мм 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 2 шт. 
Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом натяжения 
1 комплект 

Наличие с комплектом анкеров (для 

временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

   

2. КНС 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

горизонтальный корпус, габаритные 

размеры: 

- объем: 80 м³, 

- диаметр: 3000 мм, 

- длина: 12 100 мм,  

- толщина стенки корпуса емкости: 17 мм.  

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. 
Материал: стеклопластик,  

- диаметр: 1 000 мм 

Технический колодец с крышкой 1 шт. 
Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 200 мм  

Лестница стационарная 2 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Съёмная площадка обслуживания  1 шт. 
Крепится на металлические распорки, 

материал: нержавеющая сталь 

Рама для крепления насосов.  1 шт. Материал: нержавеющая сталь  

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
2 шт. 

Материал: поливинилхлорид,  

диаметр: 110 мм 

Входной патрубок 2 шт. Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 



Выходной патрубок 1 шт. Диаметр: 63 мм, толщина: 3,8 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17)  

Насосное оборудование в 

комплекте. с подъемным 

оборудованием, автоматической 

трубной муфтой, трубной 

обвязкой и запорной арматурой. 

2 

комплекта 

- Мощность: 1,7 кВт,  

- Производительность: Q=2,0 л/с, 

- Высота подъема водного столба: H=5,0 м 

Направляющие насоса 1 комплект Материал: нержавеющая сталь 

Датчики уровня поплавковые 1 шт. Наличие (в комплекте с кабелем) 

Стойка для крепления датчиков 

уровня 
1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Шкаф управления (далее - ШУ) 1 шт. 

Уличного исполнения в комплекте с 

частотным преобразователем на каждый 

насос, один ввод линии питания, счетчик 

моточасов на каждый насос, система 

контроля перекоса фаз, контроль датчиков 

уровня песка и масляных фракций, 

диспетчеризация – GSM-модем, в комплекте 

с кабельной продукцией (сигнальные кабели 

– для подключения поплавковых 

выключателей, датчиков уровня песка и 

бензомасляных фракций; силовые кабели – 

для подключения насосных агрегатов), IP – 

не менее 65. 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом 

натяжения. 

1 

комплект. 

Наличие с комплектом анкеров 

(для временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

   

3. Колодец гаситель напора  1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

вертикальный корпус  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота:2 500 мм.  

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная. 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: 63 мм, толщина: 3,8 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17) 

Выходной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Гаситель напора фланцевый. 1 комплект 
Материал: нержавеющая сталь, диаметр: 50 

мм. 

Трубная обвязка 1 комплект 
Материал: полиэтилен и нержавеющая 

сталь  

Опора 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором. 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 



4. ЛОС 1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Горизонтальный, односекционный, состоит 

из 4 блоков фильтрации: 

а) блок с сетчатым фильтром, 

б) блок с тонкослойно - коалесцирующими 

модулями, 

в) блок с синтетическим сорбентом, 

г) блок под угольный сорбент. 

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- длина: 3 950 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 3 шт. Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 000 мм 

Лестница стационарная 3 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 

3 шт. Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Входной патрубок 1 шт. Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8)  

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Датчик осадка 1комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Датчик нефтепродуктов 1 комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом натяжения 
1 комплект 

Наличие с комплектом анкеров (для 

временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

   

5. Колодец отбора проб. 1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Вертикальный корпус.  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота: 2 740 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 



Локальное очистное сооружение №11 

Комплектация 

Аккумулирующая емкость Р-11.1 

(далее – Р-11.1) 
1 шт.  

Канализационная насосная 

станция (аккумулирующая 

емкость Р-11.2) (далее – КНС) 

1 шт.  

Колодец гаситель напора  1 шт.  

Локальное очистное сооружение 

для очистки поверхностных 

сточных вод (далее – ЛОС) 

1 шт.  

Колодец отбора проб 1 шт.  

Наименование показателя 
Количеств

о 

Показатели для определения 

соответствия 

1. Р-11.1 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

горизонтальный корпус, габаритные 

размеры: 

- объем: 60 м³, 

- диаметр: 2 400 мм, 

- длина: 13 770 мм,  

- толщина стенки корпуса емкости: 13 мм.  

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 2 шт. 
Материал: стеклопластик,  

- диаметр: 1 000 мм 

Лестница стационарная 2 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Сороулавливающая корзина в 

комплекте с цепью и 

композитными направляющими 

1 комплект Съемная, материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
2 шт. 

Материал: поливинилхлорид,  

диаметр: 110 мм 

Входной патрубок 1 шт. Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 2 шт. Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом натяжения 
1 комплект 

Наличие с комплектом анкеров (для 

временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

   

2. КНС 1 шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

горизонтальный корпус, габаритные 

размеры: 

- объем: 60 м³, 

- диаметр: 2 400 мм, 

- длина: 13 770 мм,  



- толщина стенки корпуса емкости: 13 мм.  

Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. 
Материал: стеклопластик,  

- диаметр: 1 000 мм 

Технический колодец с крышкой 1 шт. 
Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 200 мм  

Лестница стационарная 2 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Съёмная площадка обслуживания  1 шт. 
Крепится на металлические распорки, 

материал: нержавеющая сталь 

Рама для крепления насосов.  1 шт. Материал: нержавеющая сталь  

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
2 шт. 

Материал: поливинилхлорид,  

диаметр: 110 мм 

Входной патрубок 2 шт. Диаметр DN/ID: 300мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. Диаметр: 63 мм, толщина: 3,8 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17)  

Насосное оборудование в 

комплекте. с подъемным 

оборудованием, автоматической 

трубной муфтой, трубной 

обвязкой и запорной арматурой 

2 

комплекта 

- Мощность: 1,7 кВт,  

- Производительность: Q=2,0 л/с, 

- Высота подъема водного столба: H=5,0 м 

Направляющие насоса 1 комплект Материал: нержавеющая сталь 

Датчики уровня поплавковые 1 шт. Наличие (в комплекте с кабелем) 

Стойка для крепления датчиков 

уровня 
1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Шкаф управления (далее - ШУ) 1 шт. 

Уличного исполнения в комплекте с 

частотным преобразователем на каждый 

насос, один ввод линии питания, счетчик 

моточасов на каждый насос, система 

контроля перекоса фаз, контроль датчиков 

уровня песка и масляных фракций, 

диспетчеризация – GSM-модем, в комплекте 

с кабельной продукцией (сигнальные кабели 

– для подключения поплавковых 

выключателей, датчиков уровня песка и 

бензомасляных фракций; силовые кабели – 

для подключения насосных агрегатов), IP – 

не менее 65. 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом 

натяжения. 

1 

комплект. 

Наличие с комплектом анкеров 

(для временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

   

3. Колодец гаситель напора  1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов, 

вертикальный корпус  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота:2 500 мм.  



Комплектация 

Технический колодец с крышкой. 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная. 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: 63 мм, толщина: 3,8 мм (для трубы 

марки ПЭ 100 SDR17) 

Выходной патрубок. 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Гаситель напора фланцевый. 1 комплект 
Материал: нержавеющая сталь, диаметр: 50 

мм. 

Трубная обвязка 1 комплект 
Материал: полиэтилен и нержавеющая 

сталь  

Опора 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором. 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

4. ЛОС 1шт. 

Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 

стеклоармирующих материалов. 

Горизонтальный, односекционный, состоит 

из 4 блоков фильтрации: 

а) блок с сетчатым фильтром, 

б) блок с тонкослойно - коалесцирующими 

модулями, 

в) блок с синтетическим сорбентом, 

г) блок под угольный сорбент. 

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- длина: 3 950 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 3 шт. Материал: стеклопластик, 

- диаметр: 1 000 мм 

Лестница стационарная 3 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 

3 шт. Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Входной патрубок 1 шт. Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8)  

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Датчик осадка 1комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Датчик нефтепродуктов 1 комплект 
Наличие, функция диспетчеризации по 

GSM-каналу предусмотрена в ШУ КНС 

Комплект стяжных ремней с 

крюками и механизмом натяжения 
1 комплект 

Наличие с комплектом анкеров (для 

временного крепления корпуса к 

фундаменту) 

   

5. Колодец отбора проб. 1шт. 
Произведен из стеклопластика с 

применением полиэфирных смол и 



стеклоармирующих материалов. 

Вертикальный корпус.  

Габаритные размеры: 

- диаметр: 1 200 мм, 

- высота: 2 690 мм 

Комплектация 

Технический колодец с крышкой 1 шт. Материал: стеклопластик, диаметр: 600 мм 

Лестница стационарная 1 шт. Материал: нержавеющая сталь 

Входной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Выходной патрубок 1 шт. 
Диаметр: DN/OD 110 мм (для 

полипропиленовой трубы SN8) 

Вентиляционный патрубок в 

комплекте с дефлектором 
1 шт. 

Материал: поливинилхлорид, диаметр: 

110мм 

Крепежный анкерный комплект 1 шт. Наличие 

Страна происхождения
5
   

                                                           
5
  Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная 

Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.   



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубина сезонного промерзания составляет для крупных песков и 
средней крупности – 1,87 – 2,16 м, для супесей, песков мелких и 
пылевых – 1,73-1,88 м, для глинистых грунтов – 1,42-1,54м, для 
крупнообломочных грунтов – 2,12-2,28м.  

 

Необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по 
предотвращению промерзания емкостей. 
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