
Приложение № 2 к Извещению. Техническая часть 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по измерению поперечной ровности (колейности) дорожного 

покрытия автомобильной дороги М-11 «Нева» на участках км 15 – км 58 (по десяти полосам 

движения), «Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь» км 0 – км 18,5 (по восьми полосам 

движения) 

 

1. Состав/этапы оказания услуг: 

1.1. Подготовительный этап услуг: 

1.1.1. Подготовка и согласование с Заказчиком программ, методик и оборудования для 

оказания услуг. 

1.1.2. Получение от Заказчика сведений о точках начала и конца обследуемых участков 

автомобильной дороги, местоположении развязок, примыканий и пересечений, сведений о 

наличии, местоположении и основных характеристиках элементов обустройства: дорожные знаки, 

ПВП в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018. 

1.2. Полевой этап услуг: 

1.2.1. Проведение цифровой видеосъемки автомобильной дороги в прямом и обратном 

направлении. 

1.2.2. Проведение сплошных измерений поперечной ровности (колейности) дорожного 

покрытия с помощью специализированных сканирующих систем в соответствии с ОДМ 218.4.039-

2018 в прямом и обратном направлении по всем полосам движения. 

1.3. Камеральный этап услуг: 

1.3.1. Обработка данных полевых измерений и формирование таблиц поперечной ровности 

(колейности) обследуемых автомобильных дорог с заданным шагом (10–20 м) сканирующей 

системы в продольном направлении и участками по 100 м. 

1.3.2. Оценка поперечной ровности (колейности) дорожного покрытия с выделением 

ненормативных значений. 

2. Объем полевого этапа услуг: 

2.1. Измерения поперечной ровности покрытия производятся: 

№ п/п  

Титул автомобильной 

дороги, 

адреса участков 

Протяженность, 

км 

Количество 

полос для 

измерений 

Техническая 

категория 

Покрытие 

проезжей части 

1 
М-11 «Нева»  

км 15 - км 58 
43,1 4-10 IА асфальтобетон 

2 

«Новый выход на 

МКАД с М-1 

«Беларусь» 

км 0 – км 18,5 

18,5 4-8 IА асфальтобетон 

2.2. Основные требования к оказанию услуг: 

2.2.1. измерения провести по сухому покрытию, без наличия осадков, с помощью 

специализированной дорожной лаборатории, имеющей действующее свидетельство о поверке; 

2.2.2. видеосъемка проезда должна быть произведена в светлое время суток при 

благоприятных погодных условиях, без наличия осадков на покрытии автомобильной дороги по 

каждой полосе движения, как в прямом, так и в обратном направлении, качество видеозаписи 

должно позволять читать дорожные указатели и распознавать повреждения на дорожном 

покрытии, на видеокадрах должен отражаться километраж проезда лаборатории (в динамике); 

2.2.3. при оказании услуг на проезжей части (полевые обследования) и полосе аварийной 

остановки обеспечить организацию прикрытия мест оказания услуг с использованием технических 

средств организации движения; 

2.2.4. оказание услуг разрешается только с использованием средств измерений 

утвержденного типа, прошедших поверку в соответствии с законодательством об обеспечении 



2 

единства измерений (Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений»); 

2.2.5. все услуги должны быть оказаны с соблюдением требований к допускам и качеству 

проводимых измерений (под качеством измерений понимается степень соответствия результатов 

измерений требованиям к их точности (по ГОСТ Р 8.000-2015), правильности (близости к нулю 

систематических погрешностей в результатах) и достоверности) в соответствии с действующими 

нормативными документами и правилами; 

2.2.6. при оказании услуг Исполнитель обязан провести полный объем мероприятий для 

обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативно-

техническими документами, обязательными при оказании услуг. 

3. Нормативные документы, обязательные при оказании услуг: 

№ 

 п.п. 

Обозначение 

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

1 ГОСТ Р 52289-2019 

«Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств» 

2 ГОСТ 33101-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. 

Методы измерения ровности 

3 ГОСТ Р 8.000-2015 
Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения 

4 ГОСТ Р 52289-2019 

Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

5 
СТО АВТОДОР 

10.2-2014 

Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных 

одежд автомобильных дорог Государственной компании 

«Автодор» на период выполнения гарантийных обязательств 

подрядными организациями 

6 ОДН 218.4.039-2018 
Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния 

автомобильных дорог 

4. По окончании оказания услуг представить (результат) отчётные материалы: 

4.1. Ведомости с выходными (необработанными) данными измерений сканирующих систем 

передвижной дорожной лаборатории и с обработанными результатами измерений в бумажной 

форме (1 экз.) и в электронном виде в формате MS Excel (*.xlsx, *.xls). 

4.2. Цифровая видеосъемка автомобильной дороги в электронном виде в формате AVI 

(*.avi). 

4.3. Все результаты измерений должны иметь привязку к существующим километровым 

знакам. 
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