
Требуемые характеристики транспортных средств 

 

1. Наименование ТС: Автогрейдер HBM BG 240 TA-4   – 5 ед. 
 

Год выпуска: не ранее 2022  

Колесная формула: 6х6 

Снаряженная масса (с рыхлителем): 24529 кг 

Двигатель: дизельный, CUMMINS QSB 6.7  

Объем: 6,7 л  

Мощность при 2000 об/мин: 172 кВт  

Габаритная длина (с передним отвалом и рыхлителем): 10700 мм 

Габаритная ширина (со стандартными колесами): 2936 мм 

Габаритная высота: не менее 3160 мм 

Управляемый передний мост с изменением угла развала +/- 17 град 

Закрытый поворотный круг со сцеплением предотвращения перегрузки в приводе 

поворотного круга  

Гидравлический излом рамы +/- 30 градусов с угломером 

Ширина грейдерного отвала: 4267 мм 

Высота грейдерного отвала: 661 мм 

Прочность материала ножей HB 450 

Плавающее положение цилиндров подъема лемеха 

Амортизатор грейдерного отвала 

Передний отвал с датчиком глубины 

Ширина переднего отвала: 2980 мм 

Задний рыхлитель: 6 зубьев 

Гидродинамический задний привод с преобразователем 

Подключаемый гидростатический привод на переднюю ось 

Дисковые тормоза с запасом тормозного усилия 

Стальная откидная кабина со встроенными защитами ROPS/FOPS 

Вентиляция кабины с фильтром приточного воздуха, дефростером и кондиционером 

Защитные крылья на передних и задних колесах 

Автономный подогреватель 

Подогрев сиденья, зеркал 

Подогрев топливного фильтра 

Управление джойстиком 

Нижняя защита (полная) 

Сигнализатор заднего хода 

Проблесковый маячок (желтый) 

Противооткатные упоры: 2  

Срок передачи Предмета лизинга – в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента 

заключения Договора лизинга 


