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Ситуационная схема. КриоГЗС  (1:5000).

Генеральный план. КриоГЗС  (1:500). 66:65:0301059:99

- 40 м, граница до наружных установок, производственных, складских зданий
и сооружений промышленных предприятий, административно-бытовых зданий
и сооружений промышленных предприятий, наружных установок в составе
автозаправочных станций для заправки транспортных средств КПГ, до
индивидуальных гаражей, открытых стоянок для автомобилей

- 50 м, граница до железных дорог общей сети (до подошвы насыпи или
бровки выемки), до очистных канализационных сооружений и насосных
станций, не относящиеся к АЗС, складов (вне зданий) лесных
материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а
также участков открытого залегания торфа

Противопожарные расстояния до до соседних объектов для МПГЗУ-60
(согласно СТО 97415446-001-2021 табл.1):

- 70 м, граница до наружных установок многотопливной АЗС, включая
наружные установки АГЗС, КриоАЗС, выполненных как самостоятельный
участок многотопливной АЗС, до зданий и сооружений классов
функциональной пожарной опасности Ф1 – Ф4 (за исключением
указанных в строке 1), мест массового пребывания людей

- 100 м, граница до наружных установок в составе автозаправочных
станций для заправки транспортных средств СУГ, до наружных
установок категорий АН, БН и ГН, здания и сооружения с наличием
радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности по ГОСТ
12.1.007.

- 100 м, граница санитарно-защитной зоны (п. 12.4.10 раздела 12 табл. 7.1

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 28.02.2022)

Проектируемый автопроезд с бортовым камнем

Проектируемый подъезд с обочинами

Пешеходные дорожки (Тип I)

Покрытие из брусчатки (Тип IV)

Условные обозначения
Граница участка (S=48818м2) 

Схема движения транспорта

Выделяемая часть участка (S=8000* м2) 

Номер
на

плане

1

2

3

4

5

6

7

8.1

8.2

9.1...9.3

10.1...10.5

11

12.1

12.2

13

14.1, 
14.2

Наименование

Операторная

Информационная стела

Флагшток

Площадка ТКО и ПО

Блок МГЗС, V- 60 м3 двухоболочечный

Сателлитный пост заправки

Емкость жидкого азота

КТП (закрытого типа)

Дизельная электростанция (ДЭС) (закрытого типа)

Прожекторная мачта с молниеприемником

Мачта освещения

Терминал самообслуживания ТСО

ЛОС 

Резервуар для очищенных стоков

Модуль туалетный

Резервуары противопожарного запаса воды

Координаты
 квадрата сетки

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Экспликация зданий и сооружений

Сформированный ГП является предварительным!
Перед рабочей группой необходимо заключение УКС

Снятие почвенно-растительного грунта

Конструкция дорожной одежды примыканий

1:2

Укрепление обочин щебнем
фр. 40-70, h=0,15 м

Армирующая сетка (типа "Ультранит Асфальт" 50/50)

Асфальтобетон плотный горячий крупнозернистый

Асфальтобетон высокоплотный горячий мелкозернистый
ПБВ 130,Тип А, Марки I (ГОСТ 9128-2013)            - 0,05 м

ПБВ 90,Тип А, Марки II (ГОСТ 9128-2013)           - 0,07 м

Посев трав по
почвенно-растительному
слою , h=0,15 м

Щебень фр.40-70,  с заклинкой мелким щебнем 
фр.10-20, фр.5-10, ГОСТ 8267-93                     - 0,15* м 

Щебень фр.70-40, ГОСТ 8267-93                     - 0,15* м  

Уплотненный грунт основания (песок)(К.упл-1,08, Ст.упл.-0,98)


