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Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через реку Ока (левый, 

правый) на км 108+173 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону,      Краснодар      до      Новороссийска,    Московская     область,     реестровый     номер      

№ 31401450400  следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч (время 

московское) 19.09.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:00 ч 

(время московское) 19.09.2014. 

3.  Главу № 2 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) 

читать в следующей редакции: 

 

Глава № 2. 

Ведомость объемов работ  

по  ремонту моста через реку Ока (левый, правый) на км 108+173 автомобильной дороги М-4 

"Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в 

Московской области 

 

№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

1 Организация движения 

1.1 Устройство временного ограждения из переносимых 

пластиковых водоналивных блоков  длиной 2,0м с 

заполнением водой (монтаж 2раза)  

м 310 

1.2 Демонтаж временного ограждения из переносимых 

пластиковых водоналивных блоков  длиной 2,0м 

(демонтаж 2раза)  

м 310 

1.3 Устройство панельно-стоечного ограждения места 

производства работ (монтаж 2 раза) 

м 3950 

1.4 Демонтаж панельно-стоечного ограждения места 

производства работ (демонтаж 2 раза) 

м 3950 

1.5 Обозначение места работ сигнальными фонарями 

(монтаж 2 раза), стрелки импульсные (монтаж  2 раза) 

  м 4260 

 

1.6 Обозначение места работ сигнальными фонарями 

(демонтаж 2 раза), стрелки импульсные (демонтаж 2 

раза) 

  м 4260 

1.7 Демонтаж существующих дорожных знаков с 

последующим восстановлением 

шт 3 

1.8 Монтаж 2 раза временных дорожных знаков IV шт 163 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

типоразмера 

1.9 Демонтаж 2 раза временных дорожных знаков IV 

типоразмера 

шт 163 

1.10                   Импульсная дорожная стрела, d=120 см  шт 7 

1.11 Буфер дорожный разделительный шт 4 

1.12 Информационные щиты ИЩ-1 

габаритные размеры – 4,6х2,0м (4 блока) 

шт 2 

1.13 Блок ФБС  шт 44 

1.14 

 

Стойка металлическая СКМ 6.55 на фундаментном 

блоке 

шт 

 

28 

1.15 

 

Стойка металлическая СКМ 3.40 на фундаментном 

блоке 

шт 

 

12 

 

1.16 Стойка металлическая без фундаментов      СКМ 1.35 шт 36 

1.17 Демаркировка существующей разметки м
2
 1170,6 

1.18 Устройство временной разметки проезжей части 

(желтой краской) 

1.1 по ГОСТ Р 51256-99 – 8704,5 м  

1.6 по ГОСТ Р 51256-99 – 200,0 м 

м
2
 

 

890,45 

 

1.19 Устройство разметки проезжей части, наносимой по 

постоянной схеме 

1.2.1 по ГОСТ Р 51356-99 – 7804,0 м 

1.5 по ГОСТ Р 51356-99 – 3902,0 м 

м
2
 

 

1170,6 

 

2 Ремонт мостового полотна на металлическом  пролетном строении по схеме 

(68,98+126,0+85,85+85,5+44,1)=410,43 м 

2.1 Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части с 

транспортировкой на свалку, h=100мм, 2611,2т 

м
2
 10880,0 

2.2 Снятие существующей гидроизоляции  «Мостопласт» с 

транспортировкой на свалку со всего пролетного 

строения h=5,5мм, 100,5т 

м
2
 13052,0 

 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

2.3 Снятие литого асфальтобетона с прохожей части 

тротуаров и технической зоны с транспортировкой на 

площадку складирования h=30мм, 142,2т 

м
2
 2060 

2.4 Снятие асфальтобетонного покрытия с прохожей части 

тротуаров и технической зоны с транспортировкой на 

площадку складирования  h=70мм, 346,1т 

м
2
 2060 

 

2.5 Усиление существующих стоек барьерного ограждения, 

мет. – 8,65т. 

Сталь 15ХСНД, оцинковка 120 мкн. 

Демонтаж и монтаж балок барьерного ограждения типа 

«волна» и усиливающей трубы – 1642,0м 

шт 

 

548 

2.6 Цоколи для крепления стоек барьерного ограждения, 

мет. – 25,44т  

Сталь 15ХСНД, оцинковка 120 мкн. 

шт 544 

2.7 Установка дополнительных стоек барьерного 

ограждения, мет. – 18,6т 

Сталь 15ХСНД, оцинковка 120 мкн. 

шт 544 

2.8 Пескоструйная обработка, обеспыливание, 

обезжиривание  поверхностей  существующего 

барьерного ограждения 

м
2
 3235,0 

2.9 Окраска барьерного ограждения цинконаполненной 

краской 

Содержание цинка до 96%  

- Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic (или эквивалент) 

-Эмаль ПОЛИТОН-УР(УФ) (или эквивалент) 

м
2
 4150,0 

2.10 Пескоструйная обработка, обеспыливание, 

обезжиривание  поверхностей перильного ограждения 

м
2
 945,0 

2.11 Окраска перильного ограждения цинконаполненной 

краской  

Содержание цинка до 96%   

- Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic (или эквивалент) 

м
2
 945,0 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

-Эмаль ПОЛИТОН-УР(УФ) (или эквивалент) 

 Дорожное покрытие – левая сторона (от Москвы)   

2.12 Пескоструйная обработка, очистка, обеспыливание  

поверхностей мостового полотна 

м
2
 6732 

2.13 Очистка поверхности абразивно-струйным методом м
2
 6732 

2.14 Удаление пыли при помощи компрессора м
2
 6732 

2.15 Нанесение мастики  Servidek (или эквивалент) м
2
 6732 

2.16 Укладка плит Servipak (или эквивалент) 1х1,5м  м
2
 6732 

2.17 Заделка швов между плитами лентой Армотейп (или 

эквивалент) 

м 11600 

2.18 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона 

мелкозернистого плотного типа Б марки 1 

м
2
 6526,0 

 

2.19 Укладка литого асфальтобетона «Лемпруф» (или 

эквивалент) с обработкой поверхности черным щебнем 

фракции 10-15 мм 

м
2
 5500,0 

 

2.20 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона 

мелкозернистого плотного типа Б марки 1 в районе 

тротуаров 

м
2
 1026,1 

 

2.21 Укладка литого асфальтобетона на тротуарах  м
2
 1026,1 

 Дорожное покрытие – правая сторона (от Москвы)   

 2.22 

 

Пескоструйная обработка, очистка, обеспыливание  

поверхностей мостового полотна 

м
2
 6732 

2.23 Очистка поверхности абразивно-струйным методом м
2
 6732 

2.24 Удаление пыли при помощи компрессора м
2
 6732 

2.25 Нанесение однокомпонентной грунтовки ZedS 94 (или 

эквивалент) 

м
2
 6732 

2.26 Нанесение мембраны Eliminator (или эквивалент) (2 

слоя) 

м
2
 13464 

2.27 Нанесение связующего слоя для гидроизоляции и литого м
2
 6732 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

асфальтобетона Tack Coat №2 (или эквивалент) 

2.28 Литой асфальтобетон тип I на ПБВ40 с посыпкой 

черненым щебнем фракции  5-10мм                    

м
2
 5500,0 

2.29 Литой асфальтобетон тип I на ПБВ40 м
2
 6526 

2.30 Укладка литого асфальтобетона на тротуарах м
2
 1026,1 

2.31 Литой асфальтобетон тип I на ПБВ40 на тротуарах 

(нижний слой) 

м
2
 1026,1 

2.32 Ремонт деформационного шва и замена резинового 

компенсатора на деформационных швах «Maurer D320»,   

- резиновый компенсатор 430,0кг 

- замена поврежденных подвижных элементов (опорных 

частей скольжения, скользящих пружин, скользящих 

шайб, поворотных тарелок, крепления пружин и 

коробов) 

- Пескоструйная обработка 408 м
2
 

- Нанесение антикоррозионного покрытия (stelpant-pu-

zinc + stelpant-pu-mica (или эквивалент) общей 

толщиной не менее 240 мкм) 408м
2
 

шт 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2.33 Устройство переходных участков в зоне 

деформационных швов – 64,8 пог. м. 

- Литой асфальтобетон «Лемпруф» (или эквивалент) в 

районе деформационного шва h=58мм  - 33,1 м
2
 

- Гидроизоляция «Леммастикс» (или эквивалент) 

h=20мм - 32,4м
2
 

- Сетка «Mitex» (или эквивалент)- 52,0м
2
 

- арматура диам. 12 A-III - 420,0кг 

-полимербитумная мастика 0,07м
3
/94,8кг 

-фибробетон В45, F300, W12 - 6,6м
3
 

шт 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расход фибры – 70 кг/м3 

-Эпоксидный клей – 12,4кг 

-бурение отверстий d16мм в бетоне на глубину 150мм – 

97,2м 

  

 

 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

2.34 Прорезка штрабы размером 20х90 мм в районе стыка 

литого асфальтобетона  

Заполнение штрабы резинобитумной мастикой – 3 м
3
 

пог.м 1642,0 

3 Ремонт мостового полотна на железобетонном  пролетном строении длиной 1562,31 с 

переходными плитами 

3.1 Фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей 

части с транспортировкой на площадку складирования 

6780,0т 

Толщ. 80 мм 

м
2
 35310 

 

3.2 Снятие литого асфальтобетона с тротуаров и полос 

безопасности с транспортировкой на площадку 

складирования 1058т (вручную) 

м
2
 14690 

 

3.3 Срезка выступающих закладных деталей кабельного 

мостика на пролетном строении 

0,015т . Арматура 12 АI 

шт 120 

3.4 Усиление существующих стоек барьерного ограждения 

– 15,9т 

шт 2104 

3.5 Установка дополнительных закладных деталей под 

новые стойки барьерного ограждения на анкерах типа 

«Хилти» (или эквивалент) - 10,64т 

Сталь 15ХСНД 

- сверление отверстий в бетоне диам.28 мм на глубину 

220 мм - 109,12м  

-анкера «Хилти» тип HiT RE 500 (или эквивалент) - 

1984шт 

- шпильки АМ М24(или эквивалент) длиной 350 мм - 

1984шт/2,47т 

-подливочный раствор Hilti CB-G PG (или эквивалент) - 

8,0м
3
 

шт 

 

 

496 

 

 

 

3.6 Установка дополнительных стоек барьерного 

ограждения – 72,64т. 

Сталь 15ХСНД, оцинковка 120 мкн. 

шт 2100 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

3.7 Крепление дополнительных стоек барьерного 

ограждения на анкерах типа «Хилти» (или эквивалент) - 

1412,0м. 

- сверление отверстий в бетоне диам.30 мм на глубину 

220 мм – 6416шт. 

-анкера «Хилти» тип HiT RE 500 (или эквивалент) 

- шпильки АМ М24 (или эквивалент)  

длиной 350 мм 6416шт/7,98т 

-подливочный раствор Hilti CB-G PG (или эквивалент) – 

16,3м
3
 

-метизы для крепления – 2,13 т 

шт 

 

 

 

 

 

6416 

 

 

 

3.8 Ремонт оклеечной гидроизоляции Servidek+Servipak 

(или эквивалент) в местах установки барьерного 

ограждения 

м
2
 3260 

3.9 Ремонт железобетонных цоколей барьерного 

ограждения: 

- пескоструйная обработка – 250,0м
2
 

- обеспыливание, обезжиривание – 250,0м
2
 

- нанесение ремонтного состава 

«Эмако» S90 (или эквивалент) – 5,7м
3
 

- окраска восстановленных поверхностей – 230,0м
2
 

 Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic (или эквивалент) 

 Эмаль ПОЛИТОН-УР(УФ) (или эквивалент) 

м
2
 

 

 

250,0 

 

 

3.10 Пескоструйная обработка, обеспыливание, 

обезжиривание  поверхностей  существующего 

барьерного ограждения 

м
2
 12860,5 

3.11 Окраска барьерного ограждения цинконаполненной 

краской  

Содержание цинка до 96%  

- Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic (или эквивалент) 

м
2
 16690,5 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

-Эмаль ПОЛИТОН-УР(УФ) (или эквивалент) 

3.12 Ремонт перильного ограждения  т 2,5 

3.13 Пескоструйная обработка, обеспыливание, 

обезжиривание  поверхностей перильного ограждения 

м
2
 3555,0 

3.14 Окраска перильного ограждения цинконаполненной 

краской  

Содержание цинка до 96%  

- Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic (или эквивалент) 

-Эмаль ПОЛИТОН-УР(УФ) (или эквивалент) 

м
2
 3555,0 

3.15 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона 

мелкозернистого плотного типа Б марки 1  

Толщина 40 мм 

м
2
 35228,0 

 

3.16 Укладка литого асфальтобетона «Лемпруф» (или 

эквивалент) толщиной 40 мм с обработкой поверхности 

черным щебнем фракции 10-15 мм. Расход щебня 15 

кг/м
2
 

м
2
 35228,0 

 

3.17 Укладка литого асфальтобетона на тротуарах толщиной 

30 мм 

м
2
 14597 

 

3.18 Прорезка штрабы разм. 20х110 мм в районе стыка 

литого асфальтобетона  

пог. м 6253,0 

3.19 Заполнение штрабы резинобитумной мастикой м
3
 20,4 

3.20 Демонтаж разрушенных карнизных блоков с 

транспортировкой на свалку – 33,0 м
3
 

Разрушение более 60% 

шт 110 

3.21 Монтаж сборных железобетонных карнизных блоков 

габ. Разм.299х45х47 весом 0,75 т 

-бетон В30, F300, W6 – 33,0 м
3
 

Арматура: 

Диам. 8 АI – 58,4 кг/м
3
 

Диам. 12 АII- 51,7 кг/м
3
 

шт 

 

 

 

110 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

- изделия закладные – 4,64т 

3.22 Ремонт карнизных блоков: 

- пескоструйная обработка – 230 м
2
 

- обеспыливание, обезжиривание – 230 м
2
 

- нанесение ремонтного состава «Эмако» S66 (или 

эквивалент) – 92,0 м
2
 

м
2
 

 

 

230,0 

 

 

 

3.23 Устройство деформационных швов синусоидального 

типа Maurer XW1 (или эквивалент) 

пог.м 64,8 

3.24 Устройство деформационных швов типа Maurer D80 

(или эквивалент) 16,2 пог.м 

шт 1 

3.25 Ремонт деформационных швов и замена резинового 

компенсатора на деформационных швах «Maurer D320»  

- резиновый компенсатор – 214кг 

пог.м 

 

32,4 

 

3.25 Ремонт деформационных швов и замена резинового 

компенсатора на деформационных швах «Maurer D240» 

- резиновый компенсатор 160,4 кг 

пог.м 

 

32,4 

 

 

 

3.26 Ремонт деформационных швов и замена резинового 

компенсатора на деформационных швах «Maurer D80» 

- резиновый компенсатор 321,0 кг 

пог.м 

 

194,4 

 

3.27 Устройство переходных участков в зоне 

деформационных швов: 

  

- Литой асфальтобетон «Лемпруф» (или эквивалент) в 

районе деформационного шва h=60мм 

м
2
 

 

340,2 

 

- Гидроизоляция «Леммастикс» (или эквивалент) м
2
 315,9 

- Сетка «Mitex» (или эквивалент) м
2 

255,0 

- арматура диам. 12 A-III кг 7161,8 

-полимербитумная мастика кг 691,2 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

-фибробетон В45, F300, W12 м
3
 72,0 

-Эпоксидный клей кг 102,6 

-бурение отверстий d16мм в бетоне на глубину 150мм  м 780,0 

3.28 Установка металлических ограничителей для РОЧ:   

Сталь полосовая кг 134,4 

Бурение отверстий d=16 L=90мм шт 28 

Анкерные стержни из болтов М12х100с шайбой 12  шт 28 

Эпоксидный клей кг 1,0 

4 Ремонт мачт освещения 

4.1 Пескоструйная обработка, обеспыливание, 

обезжиривание  поверхностей  существующих мачт 

освещения 

м
2
 590,0 

4.2 Окраска мачт освещения  цинконаполненной краской  

Содержание цинка до 96%  

- Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic (или эквивалент) 

-Эмаль ПОЛИТОН-УР(УФ) (или эквивалент) 

м
2
 590,0 

4.3 Установка защитных крышек технологических 

отверстий в нижней части столбов 

- металлическая пластина разм. -100х240х80, 13т 

Оцинковка  120 мкр 

шт 84 

5 Судовая сигнализация 

5.1 Окраска опор в районе РСУ шириной  30 см 

по ГОСТ 26600-98 п.11.14 

м
2
 12,0 

5.2 Установка кососветов для освещения опор шт 16 

5.3 Установка знака «Соблюдать надводный габарит»  

Габ. Размеры 200х200 см по ГОСТ 26600-98 

шт 2 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

5.4 Створные сигналы: 

- сигнальный знак – ромбовидный щит красного цвета 

разм. 2х2 м – 1шт 

- сигнальный знак – квадратный щит красного цвета 

разм. 2х2 м – 1шт 

Габ. Размеры 200х200 см по ГОСТ 26600-98 

шт 

 

2 

5.5 Светофор светодиодный, красный, 300 мм 

Т.6.2.К 

шт 4 

5.6 Светофор светодиодный, зеленый, 300 мм 

Т.6.2.К 

шт 4 

5.7 Комплект креплений для крепления светофора шт 8 

5.9 Установка сигнальных щитов высоты надводного 

габарита и кромок судоходного хода разм. 1,0х1,0 м 

Габ. Размеры 100х100 см по ГОСТ 26600-98 

шт 4 

6 ПОС и СВСиУ для ремонта мостового полотна 

6.1 Стоимость, монтаж, демонтаж направляющих для 

перемещения технологических площадок 

1шт - 12,72т 

Изготовление 5 шт 

Перемещение 8 раз. 

т 63,6 

6.2 Изготовление, монтаж, демонтаж индивидуальных 

металлоконструкций тележек для перемещения 

технологических площадок  

1шт – 8,5т 

Изготовление 10 шт 

Перемещение 8 раз. 

т 85,0 

6.3 Изготовление, монтаж, демонтаж индивидуальных 

металлоконструкций опорных рам 

1шт – 2,5т 

т 25 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

Изготовление 10 шт 

Перемещение 8 раз. 

6.4 Изготовление, монтаж, демонтаж индивидуальных 

металлоконструкций технологических площадок 

1шт – 5,0т 

Изготовление 10 шт 

Перемещение 8 раз. 

т 50 

6.5 Стоимость, монтаж, демонтаж пригруза для 

технологических площадок (блоки ФБС 2х0,4х0,6 – два 

блока 0,96 м
3
) 

1шт – 2,4т 

Изготовление 10 шт 

Перемещение 8 раз. 

т 24 

6.6 Стоимость, монтаж, демонтаж пригруза для анкеровки 

лебедок (блоки ФБС 2х0,4х0,6 – два блока 0,96 м
3
)  

1шт – 2,4т 

Изготовление 10 шт 

Перемещение 8 раз. 

т 24 

6.7 Изготовление, монтаж, демонтаж индивидуальных 

металлоконструкций опорных рам для установки 

лебедки 

1шт – 1,0т 

Изготовление 10 шт 

Перемещение 8 раз. 

т 10 

6.8 Перемещение технологических площадок с помощью 

лебедок - 8000м 

т 18,4 

7 Сети освещения 

 Земляные работы:   

7.1 Снятие растительного слоя м
3
 40 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

(бульдозером 79(108) кВт (л.с.)) в отвал 

7.2 Рытьё траншей механизамами (группа грунтов II)  

 

 

 

- в отвал м
3
 203,7 

- с погрузкой м
3
 8,3 

7.3 Обратная засыпка траншей   

- подготовка подстилающего слоя из песка м
3
 8,0 

- засыпка грунтом с уплотнением пневмотрамбовкой м
3
 203,7 

- восстановление растительного слоя м
3
 40,0 

7.4 Транспорт излишнего грунта м
3
 8,3 

 Монтаж кабельной канализации:   

7.5 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншее  м 20 

 Прокладка труб ПНД/ПВД D=63 мм по сооружениям 

моста 

м 20 

 Осветительное оборудование:   

7.6 Монтаж светильников L-industry 24 Ex (или эквивалент) шт 138 

 Материалы:   

7.7  - Коробка распаячная  шт 138 

7.8  - Сталь угловая 50х50мм – м 138 

7.9  - Труба металлическая D=40мм  м 820 

 Кабели, провода:   

7.10 Прокладка кабеля силового с медными жилами с 

изоляцией из силанольносшитого полиэтилена в 

оболочке из ПВХ пластиката на напряжение 1кВ (в 

трубах), сечением: 

 - 5*6 мм
2
 (ПвВГнг-(А)-LS) 

м 1632 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

 Прокладка кабеля силового с медными жилами с 

изоляцией из силанольносшитого полиэтилена в 

оболочке из ПВХ пластиката на напряжение 1кВ (в 

трубах), сечением: 

  - 5*50 мм
2
 (ПвВГнг-(А)-LS) 

м 2300 

 Щит навесной IP 66:   

7.11 

 

Монтаж шкафа настенного 601S 407х350х155мм на 30 

модулей   

шт 2 

7.12 

 
Выключатель автоматический, 32 А ВА-57-35 32  

шт 

 

2 

 

7.13 

 
Выключатель автоматический, 16 А ВА-57-35 16 

шт 

 

1 

 

7.14 

 
Выключатель автоматический, 10 А ВА-57-35 10 

шт 

 

4 

 

7.15 Индикаторы модульные на дин рейку шт 5 

7.16 
Устройство защитного отключения УЗО 30 мА 

шт 

 

4 

 Пуско-наладочные работы:   

7.17 Измерение характеристик изоляции шт 4 

7.18 Проверка коммутационных аппаратов и их схем 

вторичной коммутации 

шт 8 

7.19 Проверка устройств систем напряжения и оперативного 

тока вторичных цепей трансформатора напряжения 

трехфазного 

сист 1 

7.20 Проверка устройств и схем сигнализации сбора и 

реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов 

сигн 

 

3 

7.21 Опробование взаимодействия схем вторичной коммутации 

устройств релейной защиты и коммутационных аппаратов в 

комплексе с количеством взаимосвязанных устройств до 2 

  



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

7.22 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами 

шт 1 

7.23 Фазировка электрической линии или трансформатора с 

сетью напряжением 

шт 1 

7.24 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 

1 измерение 

шт 1 

7.25 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 

токоприемник 

шт 4 

8 Ремонт  пролетных строений и опор 

8.1 Пескоструйная обработка, обеспыливание, 

обезжиривание  поверхностей  металлического 

пролетного строения, подверженного коррозией 

м
2
 375,0 

8.2 Пескоструйная обработка, обеспыливание, 

обезжиривание  поверхностей  металлического 

пролетного строения, подверженного 

электрохимической коррозии 

м
2
 6,3 

8.3 Усиление коробки и ребра пролетного строения 

подверженного электрохимической коррозии 

- уголок 100*100*10 

т 0,1 

8.4 Внутренняя окраска металлического пролетного 

строения подверженного коррозии:  

- грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastik (или эквивалент) 

- эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) (или эквивалент) 

м
2
 381,3 

 

8.5 Пескоструйная обработка, очистка, обеспыливание 

наружных поверхностей металлического пролетного 

строения 

м
2
 37500,0 

8.6 Наружняя окраска металлического пролетного строения 

подверженного коррозии:  

- грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastik (или эквивалент) 

- эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) (или эквивалент) 

м
2
 37500,0 

 

8.7 Пескоструйная обработка, обеспыливание, 

обезжиривание  поверхностей  железобетонного 

пролетного строения, подверженного протечкам, 

м
2
 185,0 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

выщелачиванию цементного камня 

8.8 Нанесение пропитывающего лака «Виникор-63» (или 

эквивалент) 

м
2
 185,0 

8.9 Двухслойная покрывная эмаль на основе «Виникор-62» 

(или эквивалент) 

м
2
 185,0 

8.10 Окраска фасадных железобетонных поверхностей 

пролетных строений: 

- пропитывающий лак «Виникор-63» (или эквивалент) 

-двухслойная покрывная эмаль на основе «Виникор-62» 

(или эквивалент) 

м
2
 7800,0 

 

8.11 Окраска фасадных железобетонных поверхностей 

карнизных блоков: 

- пропитывающий лак «Виникор-63» (или эквивалент) 

-двухслойная покрывная эмаль на основе «Виникор-62» 

(или эквивалент) 

м
2
 1845,0 

 

8.12 Пескоструйная обработка, обеспыливание, 

обезжиривание  поверхностей  железобетонных опор, 

подверженных протечкам, выщелачиванию цементного 

камня, усадочным трещинам, непровебрированности 

бетона 

м
2
 602,0 

8.13 Нанесение ремонтного состава «Эмако S66» (или 

эквивалент) 

м
2
 1,0 

8.14 Окраска фасадных железобетонных поверхностей опор: 

- пропитывающий лак «Виникор-63» (или эквивалент) 

-двухслойная покрывная эмаль на основе «Виникор-62» 

(или эквивалент) 

м
2
 25250,0 

 

8.15 Ремонт защитного кожуха опорных частей: 

- очистка металлических поверхностей от ржавчины и 

старой краски; 

-обеспыливание, обезжиривание; 

-окраска: 

м
2
 20,1 

 

 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

- грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastik (или эквивалент) 

- эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) (или эквивалент) 

9 СВСиУ на ремонт пролетного строения и опор 

 Работы в акватории   

 Стапель для сборки и спуска плашкоутов на воду 

9.1 Устройство основания из песка под спусковые дорожки м
3
 50 

9.2 Устройство (разборка) щебеночного основания под 

спусковые дорожки 

м
3
 38 

9.3 Устройство (разборка) щебеночного основания под 

шкафные блоки и опорные клетки 

м
3
 9,8 

9.4 Изготовление ж/б шкафных блоков: бетон М300 F200  

АI-28,6кг/м
3
 АIII-142.4кг/ м

3
  

м
3
 4,2 

9.5 Монтаж (демонтаж) ж/б шкафных блоков м
3
 4,2 

9.6 Изготовление из индивидуального металла 

опорных клеток  

т 0,9 

9.7 Монтаж (демонтаж) конструкций опорных клеток т 0,9 

9.8 Монтаж (демонтаж) опорных клеток из лесоматериала м
3
 3,2 

9.9 Изготовление из индивидуального металла опорных 

столиков 

т 0,3 

9.10 Монтаж (демонтаж) конструкций опорных столиков т 0,3 

9.11 Изготовление из индивидуального металла упоров т 0,1 

9.12 Монтаж (демонтаж) конструкций упоров т 0,1 

9.13 Изготовление из индивидуального металла пакетов т 4,4 

9.14 Монтаж (демонтаж) конструкций пакетов т 4,4 

9.15 Устройство (разборка) спусковых дорожек 

Рельс Р50 – 122 пог.м 

Лесоматериал полушпал – 6,3 т 

пог.м 

 

30,4 

 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

9.16 Устройство и разборка грунтовых якорей (для лебедок) 

на усилие 5 т 

шт 2 

9.17 Устройство и разборка грунтовых якорей (для лебедок) 

на усилие 10 т 

шт 1 

9.18 Шпунт Ларсен 5УМ для причала L=12 пог.м шт 60 

 Сборка плавучих кранов      УМК-2/20 

9.19 Сборка и разборка плашкоута из 12 понтонов КС-63 на 

стапеле 

т 146,1 

9.20 Спуск плашкоута на воду и подъем из воды т 146,1 

9.21 Устройство перильного ограждения и отбойного бруса 

(сосна), в том числе перильное ограждение из 

индивидуального металла 

т 

 

5,28  

 

9.22 Устройство рамы под противовес и столика 

из индивидуального металла. Настил из лесоматериала – 

3 м
3
 

т 

 

2,4 

 

9.23 Устройство распределительных пакетов под 

опоры крана из индивидуального металла 

т 8,4 

9.24 Обстройка под оборудование из индивидуального 

металла 

т 0,6 

9.25 Устройство кранца из старых автомобильных покрышек т 1,62 

9.26 Сборка крана УМК-2 на плашкоуте краном 

г/п 20 т 

т 61 

9.27 Изготовление, монтаж и демонтаж противовеса из ж/б 

свай L=8 пог.м 

т 60 

9.28 Изготовление якорей присосов шт 8  

9.29 Монтаж и демонтаж якорей присосов шт  8  

 Изготовление, установка и демонтаж плавучих рымов:   

-индивидуальный металл т 7,52 

-лесоматериал м
3
 1,6 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

-трос т 0,3 

9.30 Изготовление, установка и демонтаж плавучих бакенов 

из индивидуального металла 

шт 8  

 Сборка плавучих подмостей для ремонта опор 

9.31 Сборка и разборка плашкоутов из 4-х понтонов КС-63 

на стапеле 

т 47,68 

9.32 Спуск плашкоутов на воду и подъем с воды т 47,68 

9.33 Изготовление индивидуальных металлоконструкций 

обустройства плашкоутов  

 

т 

 

6,56 

9.34 Монтаж (демонтаж) индивидуальных  

металлоконструкций обустройства плашкоутов 

т 40,46 

9.35 Обустройство плашкоутов лесоматериалом 

щитами  

м
3
 3.0 

9.36 Разборка и сборка щитов настила из лесоматериала  м
3
 24 

9.37 Изготовление ж/б якорей-присосов м
3
 25,6 

9.38 Монтаж (демонтаж) ж/б якорей-присосов т 1024 

 Изготовление, установка и демонтаж плавучих рымов:   

-индивидуальный металл т 7,52 

-лесоматериал м
3
 1,6 

-трос т 0,3 

9.39 Изготовление, установка и демонтаж плавучих бакенов 

из индивидуального металла 

шт 8  

9.40 Стоимость, монтаж, демонтаж технологических 

площадок из элементов ИПРС   

т 60 

9.41 Изготовление, монтаж, демонтаж индивидуальных 

металлоконструкций обстройки технологических 

площадок 

т 20 

9.42 Обустройство технологических площадок 

лесоматериалом с последующей разборкой   

м
3
 15,0 



№ 

п/п 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

 Аренда флота 

9.43 

 

Доставка понтонов:  

- плавкраны УМК 2/20 – 24 шт 

- плашкоут плавучих подмостей – 8 шт 

- грузовые плашкоуты – 8 шт 

шт 

 

 

40 

 

 

9.44 Аренда понтонов КС-63 – 40 шт мес 12 

9.45 Аренда буксира 300л.с. – 2 шт мес 12 

 Работы на берегу   

9.46 Планировочные работы м
2
 1650 

9.47 Отсыпка щебеночной подготовки с последующей 

разборкой и вывозом 

м
3
 280 

9.48 Стоимость, монтаж и демонтаж железобетонных плит 

0,16х2х6 

шт 110 

9.49 Стоимость, монтаж, демонтаж технологических 

площадок из элементов ИПРС   

т 120 

9.50 Изготовление, монтаж, демонтаж индивидуальных 

металлоконструкций обстройки технологических 

площадок 

т 40 

9.51 Обустройство технологических площадок 

лесоматериалом с последующей разборкой   

м
3
 20,0 

 

 

 4. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста 

через реку Ока (левый, правый) на км 108+173 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Московская область, реестровый 

номер №31401450400 оставить без изменения. 
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