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ДМ12-2023-1809-3-ПИР-ТКР3.1.3.ЖИ 1  Зам.   01.10.25 

Изм.  Кол.уч. Лист  № док. Подпись Дата 
Разраб. Зайцев  08.08.25 

Журнал изменений тома 3.3.1.3 

Стадия Лист Листов 
Проверил Кудряшов  08.08.25 П 1 10 
    
Н. контр. Кудряшов  08.08.25 
ГИП Кудряшов  08.08.25 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 
 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3-РР1 
Раздел 2.2, лист.12 

 
 

- Откорректирован 
раздел  

"Сейсмичность 
площадки 

строительства" со 
сведениями по учету 

бальности 
сейсмических 

воздействий. Для 
конструкций эстакады 
принята сейсмичность 

8,1 балла согласно 
тома ДМ12-2023-

1809-3-ИИ-ИГФИ-2 
лист -ГЧ-004 

 
ведущий инженер 

Зайцев Артем 
Вячеславович 

06.08.2025 

   

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3-РР1 
Раздел 2.5, лист.21 

 
 

- Откорректирована 
текстовая 

формулировка 
конструкции устоев 
на "Устои эстакады 

обсыпного (опоры 16 
и 16а) и необсыпного 
(опоры 1 и 1а) типа" 

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

06.08.2025 

   

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Лист 2 "План" 
 

- Откорректирована 
конструкция устоев 
(опор 1,1а,16,16а) по 
результатам 
детальной 
проработки устоев 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

06.08.20425 

   

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 

- Откорректирована 
конструкция устоев 
(опор 1,16) по 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

06.08.2025 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

Лист 3 "Фасад (прямое 
направление)" 
 

результатам 
детальной 
проработки устоев 

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Лист 4 "Фасад 
(обратное 
направление)" 
 

- Откорректирована 
конструкция устоев 
(опор 1,16) по 
результатам 
детальной 
проработки устоев 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

06.08.2025 

   

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Лист 5 "Пролетное 
строение в осях опор 
1-6. Общий вид" 
 

- Откорректирован 
объем монолитных 
участков под 
деформационные 
швы, 
откорректирована 
схема армирования 
плиты, 
откорректированы 
длины этапов 
бетонирования, 
добавлены схемы 
монолитных 
участков под 
деформационные 
швы 

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

06.08.2025 

   

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Лист 6 "Пролетное 
строение в осях опор 
6-11. Общий вид" 
 

- Откорректирован 
объем монолитных 
участков под 
деформационные 
швы, 
откорректирована 
схема армирования 
плиты, 
откорректированы 
длины этапов 
бетонирования, 
добавлены схемы 
монолитных 
участков под 

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

06.08.2025 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

деформационные 
швы. Убран объем 
приливов под опоры 
наружного 
освещения 
(перенесено в 
отдельный комплект 
с разработкой 
парапетного 
ограждения, т.к. 
конструктивно 
применено решение 
о перестановке мачт 
освещения на 
парапетное 
ограждение) 

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Лист 7 "Пролетное 
строение в осях опор 
11-16. Общий вид" 
 

- Откорректирован 
объем монолитных 
участков под 
деформационные 
швы, 
откорректирована 
схема армирования 
плиты, 
откорректированы 
длины этапов 
бетонирования, 
добавлены схемы 
монолитных 
участков под 
деформационные 
швы. Убран объем 
приливов под опоры 
наружного 
освещения 
(перенесено в 
отдельный комплект 
с разработкой 
парапетного 
ограждения, т.к. 
конструктивно 

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

06.08.2025 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

применено решение 
о перестановке мачт 
освещения на 
парапетное 
ограждение) 

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Лист 8 "Мостовое 
полотно" 
 

- Убран объем   
консолей под опоры 
АСУДД (перенесено 
в Лист 6 "Пролетное 
строение в осях опор 
6-11. Общий вид"). 
Убран объем 
консолей под мачты 
освещения 
(перенесено в 
отдельный комплект 
с разработкой 
парапетного 
ограждения, т.к. 
конструктивно 
применено решение 
о перестановке мачт 
освещения на 
парапетное 
ограждение) 
Крепеж под опоры 
АСУДД убран из 
объемов, т.к. данный 
крепеж будет учтен 
вместе с опорами 
АСУДД. 

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

06.08.2025 
 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

06.08.2025 

   

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Листы 12 "Опора 1,1а" 
 

- Доработана 
конструкция устоя, 
добавлены конуса и 
планировка 
площадки 
благоустройства, 
проработана 
стыковка устоев с 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

06.08.2025 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

подпорными 
стенками 

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Листы 15 "Опора 
16,16а" 
 

- Доработана 
конструкция устоя, 
добавлены конуса и 
планировка 
площадки 
благоустройства, 
проработана 
стыковка устоев с 
подпорными 
стенками 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

06.08.2025 

   

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Листы 16 
"Поперечный разрез. 
Опора 1, 1а" 
 

- Откорректирована 
конструкция устоев 
(опор 1,1а) по 
результатам 
детальной 
проработки устоев 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

06.08.2025 

   

1 06.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Листы 31 
"Поперечный разрез. 
Опора 16, 16а" 
 

- Откорректирована 
конструкция устоев 
(опор 16,16а) по 
результатам 
детальной 
проработки устоев 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

06.08.2025 

   

1 20.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Листы 2-4, 10-11, 19, 
27, 28. 
ПЗ 

45.5 Не представлены расчеты по 
оценке устойчивости склонов для 
размещения на них защитных 
противооползневых сооружений. 
Не определен характер 
оползневых процессов, 
коэффициенты устойчивости, не 
выполнен анализ факторов, 
вызывающих сдвиговые усилия. 

По результатам 
расчета опор и 
защитных 
сооружений на 
действие оползней в 
3D модели Plaxis 
увеличен диаметр 
свай опор 10-12 (10-
12а) 

ГИП Кудряшов 
Владислав Викторович 

20.08.2025 

   

1 26.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ 
Лист 2 "План" 

- Откорректированы 
защитные 
сооружения. 

Инженер 
Осипова Нина Сергеевна 

26.08.2025 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

1 26.08.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 32 "Защитные 
сооружения" 

- Откорректированы 
защитные 
сооружения. 

Инженер 
Осипова Нина Сергеевна 

26.08.2025 

   

1 03.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 5 "Пролетное 
строение в осях опор 
1-6. Общий вид" 
Лист 6 "Пролетное 
строение в осях опор 
6-11. Общий вид" 
Лист 7 "Пролетное 
строение в осях опор 
11-16. Общий вид" 
 

45.6 пункт 3. Отсутствует расчет 
крепления стоек шумозащитных 
экранов на парапетном 
ограждении эстакады. 

Добавлены консоли 
под опоры 
наружного 
освещения, 
добавлены 
соответствующие 
объемы на эти 
консоли 

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

03.09.2025 

   

1 03.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 8 "Мостовое 
полотно" 

45.6 пункт 3. Отсутствует расчет 
крепления стоек шумозащитных 
экранов на парапетном 
ограждении эстакады. 

Откорректированы 
консоли под стойки 
акустических 
экранов и мачты 
освещения, 
добавлена консоль 
под опору АСУДД 

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

03.09.2025 

   

1 03.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 9 "Опора 1, 1а" 
Лист 12 "Опора 16, 
16а" 

45.10. Объемы работ, включенные 
в ведомость объемов работ, не 
соответствуют или не 
подтверждены проектными 
решениями 

Откорректирована 
конструкция устоев 
и объемы работ 
(опор 1,1а, 16, 16а) 
по результатам 
детальной 
проработки устоев 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

03.09.2025 

   

1 03.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 2 "План" 
Лист 16 "Поперечный 
разрез. Опора 1, 1а" 

- Откорректирована 
конструкция устоев 
на плане и 
поперечном разрезе 
(опор 1,1а, 16, 16а) 
по результатам 
детальной 
проработки устоев 
 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

03.09.2025 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

1 03.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 32 "Защитные 
сооружения" 

45.10. Объемы работ, включенные 
в ведомость объемов работ, не 
соответствуют или не 
подтверждены проектными 
решениями 

Откорректировано 
армирование 
ростверка и бетон 
БНС 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

03.09.2025 

   

1 15.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 1 "План" 

28.40 Не представлены расчёты 
местной и общей устойчивости 
склонов на основное и особое 
сочетание нагрузок с учётом 
проектных решений, а также 
сведения о расчётном коэф. 
устойчивости для каждого 
расчётного сечения и его 
сопоставление с нормативным 
коэф. устойчивости 

Откорректированы 
защитные 
сооружения по 
уточняющим 
расчетам 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

15.09.2025 

   

1 15.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 5 "Пролетное 
строение в осях опор 
1-6. Общий вид" 
Лист 6 "Пролетное 
строение в осях опор 
6-11. Общий вид" 
Лист 7 "Пролетное 
строение в осях опор 
11-16. Общий вид" 

45.10. Объемы работ, включенные 
в ведомость объемов работ, не 
соответствуют или не 
подтверждены проектными 
решениями 

Объемы 
откорректированы и 
приведены в 
соответствие с 
графической частью. 
Добавлены 
требуемые 
характеристики 
маятниковых 
опорных частей 

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

15.09.2025 

   

1 15.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 5 "Пролетное 
строение в осях опор 
1-6. Общий вид" 
Лист 6 "Пролетное 
строение в осях опор 
6-11. Общий вид" 
Лист 7 "Пролетное 
строение в осях опор 
11-16. Общий вид" 
 

45.6 пункт 3. Отсутствует расчет 
крепления стоек шумозащитных 
экранов на парапетном 
ограждении эстакады. 

Откорректированы 
объемы консолей 
под опоры 
наружного 
освещения 

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

15.09.2025 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

1 15.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 8 "Мостовое 
полотно" 
 

45.10. Объемы работ, включенные 
в ведомость объемов работ, не 
соответствуют или не 
подтверждены проектными 
решениями 

Объемы 
откорректированы и 
приведены в 
соответствие с 
графической частью.  

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

15.09.2025 

   

1 15.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 9 "Опора 1, 1а" 
Лист 10 
«Промежуточные 
опоры. Тип 1,2,3», 
Лист 11 
«Промежуточные 
опоры. Тип 4,5» 

45.10. Объемы работ, включенные 
в ведомость объемов работ, не 
соответствуют или не 
подтверждены проектными 
решениями 

Объемы 
откорректированы и 
приведены в 
соответствие с 
графической частью.  

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

15.09.2025 

   

1 15.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 12 "Опора 16, 
16а" 

45.10. Объемы работ, включенные 
в ведомость объемов работ, не 
соответствуют или не 
подтверждены проектными 
решениями 

Объемы 
откорректированы и 
приведены в 
соответствие с 
графической частью.  
Откорректирована 
конструкция устоя и 
отсыпка конусов 
насыпи на плане и 
поперечном разрезе 
(опора  16, 16а) по 
результатам 
детальной 
проработки устоев 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

15.09.2025 

   

1 15.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 13 "Сопряжение 
у опоры 1", Лист 14 
«Сопряжение у опоры 
16» 
 
 
 
 

45.10. Объемы работ, включенные 
в ведомость объемов работ, не 
соответствуют или не 
подтверждены проектными 
решениями 

Объемы 
откорректированы и 
приведены в 
соответствие с 
графической частью. 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

15.09.2025 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

1 15.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 17 "Поперечный 
разрез у опора 2, 2а" -  
Лист 30 «Поперечный 
разрез . Опора 15, 15а»  
 
(всего 14 листов) 

28.40 Не представлены расчёты 
местной и общей устойчивости 
склонов на основное и особое 
сочетание нагрузок с учётом 
проектных решений, а также 
сведения о расчётном коэф. 
устойчивости для каждого 
расчётного сечения и его 
сопоставление с нормативным 
коэф. устойчивости 

Откорректированы 
защитные 
сооружения по 
уточняющим 
расчетам 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

15.09.2025 

   

1 15.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 32 "Защитные 
сооружения" 

28.40 Не представлены расчёты 
местной и общей устойчивости 
склонов на основное и особое 
сочетание нагрузок с учётом 
проектных решений, а также 
сведения о расчётном коэф. 
устойчивости для каждого 
расчётного сечения и его 
сопоставление с нормативным 
коэф. устойчивости 

Откорректированы 
защитные 
сооружения по 
уточняющим 
расчетам 

Зайцев Артем 
Вячеславович 

15.09.2025 

   

1 15.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 32 "Защитные 
сооружения" 

28.40 Не представлены расчёты 
местной и общей устойчивости 
склонов на основное и особое 
сочетание нагрузок с учётом 
проектных решений, а также 
сведения о расчётном коэф. 
устойчивости для каждого 
расчётного сечения и его 
сопоставление с нормативным 
коэф. устойчивости 
 

Откорректированы 
защитные 
сооружения по 
уточняющим 
расчетам 

Зайцев Артем 
Вячеславович 

15.09.2025 

   

1 17.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 5 "Пролетное 
строение в осях опор 
1-6. Общий вид" 
Лист 6 "Пролетное 
строение в осях опор 
6-11. Общий вид" 

45.10 Замечание устранено 
частично. Остаются не 
подтверждены объемы в 
отношении сталежелезобетонного 
пролетного строения (необходимо 
восстановить в графической части 
сведения по расходу тоннажа 
металлоконструкций к 

В графической части 
добавлены сведения 
по расходу тоннажа 
металлоконструкций 
к индивидуальным 
пролетным 
строениям. 
Добавлены таблицы 
масс металла к 

Зайцев Артем 
Вячеславович 

17.09.2025 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 

Изм. Дата записи Номер тома 
Обозначение 

документа, номер 
листа 

Содержание замечаний 
экспертизы 

Содержание 
(описание) 
изменения 

Должность, фамилия 
лица, внесшего 
изменения, дата 

Отметка о 
согласовании 

изменений 

Отметка о внесении 
изменений в 
подлинники 

Примечание 

Лист 7 "Пролетное 
строение в осях опор 
11-16. Общий вид" 

индивидуальным пролетным 
строениям). 

каждому пролетному 
строению по 
отдельности (листы 
5-7) и таблица 
суммарной массы 
металла всех 
пролетных строений 
с распределением в 
соответствии со 
схемой охранных зон 
ВЛ (на листе 7). 

1 26.09.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 10 
«Промежуточные 
опоры. Тип 1,2,3», 
Лист 11 
«Промежуточные 
опоры. Тип 4,5» 

- Удалены рамки 
жесткости тел 
промежуточных 
опор (уголки 
50*50*5) 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

26.09.2025 

   

1 01.10.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 2 «План» 

- Добавлены 
ведомость полевых 
испытаний свай 
эстакады и 
ведомость полевых 
испытаний свай 
защитных 
сооружений 

инженер 
Гуляев Никита Ильич 

01.10.2025 

   

1 01.10.2025 3.3.1.3 ДМ12-2023-1809-3-
ПИР-ТКР3.1.3.ГЧ  
Лист 7 "Пролетное 
строение в осях опор 
11-16. Общий вид" 

- Исправлена опечатка 
в ведомости объемов 
работ «Монолитные 
железобетонные 
консоли под мачты 
освещения»  

ведущий инженер 
Зайцев Артем 
Вячеславович 

01.10.2025 

   

 



Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 
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ДМ12-2023-1809-3-ПИР-ТКР3.1.3-С 1 - Зам.   22.08.25 

Изм.  Кол.уч. Лист  № док. Подпись Дата 
Разраб Гуляев  06.08.25 

Содержание тома 3.3.1.3 

Стадия Лист Листов 
Проверил Зайцев  06.08.25 П 1 1 
Н.контр. Зайцев  06.08.25 

 
ГИП Кудряшов  06.08.25 
    

С
ог

ла
со

ва
но

 

 

 

 
 
  

Обозначение Наименование Примечание 

ДМ12-2023-1809-3-ПИР-
ТКР3.1.3-С 

Содержание тома 1, изм.1(Зам.) 

ДМ12-2023-1809-3-ПИР-
ТКР3.1.3.ПЗ 

Пояснительная записка 25, изм.1(Зам.) 

ДМ12-2023-1809-3-ПИР-
ТКР3.1.3.ГЧ 

Графическая часть 32, изм.1(Зам.) 

Общее количество листов в томе 58 





















































Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 
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Автомобильная дорога «Обход Адлера»  

Этап 3.  Строительство автодорожного тоннеля 
1 - Зам.   01.10.25 

И з м .  К о л . у ч . Л и с т  №  д о к . П о д п и с ь Д а т а 
Разраб Гуляев  06.08.25 

Книга 1.3. Эстакада (от мостового перехода 
через р.Кудепста до Западного портала) 

Стадия Лист Листов 
Проверил Зайцев  06.08.25 

П 1 32 
    
    

Ведомость графической части Н. контр. Зайцев  06.08.25 
ГИП Кудряшов  06.08.25 

Лист Наименование Примечание 

1 1Ведомость графической части  Изм.1 (Зам) 

2  План Изм.1 (Зам) 

3  Фасад (прямое направление) Изм.1 (Зам) 

4  Фасад (обратное направление) Изм.1 (Зам) 

5  Пролетное строение в осях опор 1-6. Общий вид Изм.1 (Зам) 

6  Пролетное строение в осях опор 6-11. Общий вид Изм.1 (Зам) 

7  Пролетное строение в осях опор 11-16. Общий вид Изм.1 (Зам) 

8  Мостовое полотно Изм.1 (Зам) 

9  Опора 1, 1а Изм.1 (Зам) 

10  Промежуточные опоры. Тип 1, 2, 3 Изм.1 (Зам) 

11  Промежуточные опоры. Тип 4, 5 Изм.1 (Зам) 

12  Опора 16, 16а Изм.1 (Зам) 

13  Сопряжение у опоры 1 Изм.1 (Зам) 

14  Сопряжение у опоры 16 Изм.1 (Зам) 

15  Эстакада. Сравнение вариантов БНС  

16  Поперечный разрез. Опора 1, 1а Изм.1 (Зам) 

17  Поперечный разрез. Опора 4, 4а Изм.1 (Зам) 

18  Поперечный разрез. Опора 6, 6а Изм.1 (Зам) 

19  Поперечный разрез. Опора 11, 11а Изм.1 (Зам) 

20  Поперечный разрез. Опора 13, 13а Изм.1 (Зам) 

21  Поперечный разрез. Опора 2, 2а Изм.1 (Зам) 

22  Поперечный разрез. Опора 3, 3а Изм.1 (Зам) 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Автомобильная дорога «Обход Адлера»  
Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля 

 

Лист Наименование Примечание 

23  Поперечный разрез. Опора 5, 5а Изм.1 (Зам) 

24  Поперечный разрез. Опора 7, 7а Изм.1 (Зам) 

25  Поперечный разрез. Опора 8, 8а Изм.1 (Зам) 

26  Поперечный разрез. Опора 9, 9а Изм.1 (Зам) 

27  Поперечный разрез. Опора 10, 10а Изм.1 (Зам) 

28  Поперечный разрез. Опора 12, 12а Изм.1 (Зам) 

29  Поперечный разрез. Опора 14, 14а Изм.1 (Зам) 

30  Поперечный разрез. Опора 15, 15а Изм.1 (Зам) 

31  Поперечный разрез. Опора 16, 16а Изм.1 (Зам) 

32  Защитные сооружения Изм.1 (Зам) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Временный мост №3
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Cхема расположения переходной

плиты и парапетного ограждения

на опоре 1 прямого направления

(1:100)

Ось опирания

8000

9
5
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0
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5
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8000

1
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2

2

Начало эстакады

5
4
0

Парапетное ограждение

Парапетное ограждение

5290 5290

Ось

путепровода+34.349

540 1000 3750 3750 1000 540

10580

13
0
0

13
0
0

Г
В

Гидроизоляция "Техноэластмост-С" 5.2 мм

Щебень М1200 фр. 40-70 мм 100 мм

Переходная плита ПП 400 мм

Щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-16 50 мм

Асфальтобетон SP-22PG64-34 на битумном вяжущем 110-175 мм

1-1 (1:50)

3

3

5290 5290

Ось

путепровода+34.349

540 1000 3750 3750 1000 540

10580

13
0
0

13
0
0

Г

В

Гидроизоляция "Техноэластмост-С" 10.4 мм

Переходная плита ПП 400 мм

Лежень Л-1 500мм

Асфальтобетон SP-22PG64-34 на битумном вяжущем 110-175 мм

Щебеночно-мастичный асфальтобетон SМА-16 50 мм

Гидроизоляция "Техноэластмост-С" 5.2 мм

Щебень М1200 фр. 40-70 мм 400 мм

Асфальтобетон SP-32PG58-22 на битумном вяжущем 70-250 мм

Щебеночно-песчаная смесь 120-160 мм

250

250

2-2 (1:50)
Закрытый кожух из

иглопробивного

геотекстильного полотна

650 650

1900

1:1
1:1

600

Лежень Л-1
250

Шкафная

стенка

Дорожная

одежда Б

А

Граница сбора объемов по
дорожной одежде и

барьерным ограждениям

Закрытый кожух из

иглопробивного

геотекстильного полотна

4
5
0

2
9
0 13

0

8000 380

ПП-1.1

Щебеночно-мастичный

асфальтобетон SМА-16            50 мм

Асфальтобетон SP-22PG64-34

на битумном вяжущем          110-175 мм

Гидроизоляция "Техноэластмост-С" 5.2 мм

Переходная плита ПП             400 мм

Щебень 1200 фр. 40-70 мм       400 мм

Щебеночно-песчаная смесь    120-160 мм

Гидроизоляция "Техноэластмост-С" 10.4 мм

Лежень Л-1                       500мм

Щебеночно-мастичный

асфальтобетон SМА-16 50 мм

Асфальтобетон SP-22PG64-34

на битумном вяжущем 110-175 мм

Гидроизоляция "Техноэластмост-С" 5.2 мм

Переходная плита ПП 400 мм

Щебень М1200 фр. 40-70 мм 100 мм

Асфальтобетон SP-32PG58-22

на битумном вяжущем 70-250 мм

Щебеночно-мастичный

асфальтобетон SМА-16 50 мм

Асфальтобетон SP-22PG64-34

на битумном вяжущем 110-175 мм

Щебень М1200 фр. 40-70 мм 100 мм

Гидроизоляция "Техноэластмост-С" 5.2 мм

Переходная плита ПП 400 мм

3-3 (1:50)

Подушка из фракционированного щебня,

устраиваемая по способу заклинки с

проливкой цементным раствором

Крупно или среднезернистый

песок с Кф>2 м/сут

Ось деф. шва

Асфальтобетон SP-32PG58-22

на битумном вяжущем          70-250 мм

Битумная мастика

(2слоя)

Крупно или среднезернистый

песок с Кф>2 м/сут

Гидроизоляция

"Техноэластмост-Б" 5.2 мм

Битумная мастика

(2слоя)

Гидроизоляция

"Техноэластмост-Б"10.4 мм (2

слоя)

Лежень Л-1

Щебеночно-песчаная

смесь 185-215 мм

2
15 18

5

Б 1:10

2
0
0

2
0
0

Резино-битумная

мастика

Крупно или среднезернистый

песок с Кф>2 м/сут

щебеночная подготовка

М800 фр. 20-40мм 100 мм

Переходная плита ПП

Пенополистирол

Выпуски арматуры

из шкафной стенки

Щебеночно-мастичный

асфальтобетон SMA-16 50 мм

Асфальтобетон SP-22PG64-34

на битумном вяжущем 110-175 мм

Гидроизоляция "Техноэластмост-С" 5.2 мм

20

1035

Герметик ТФ-1-ВП

Шнур "Вилатерм" ∅50 мм

А 1:10

Гидроизоляция

"Техноэластмост-Б" 5.2 мм

Ось деф. шва

Г (1:5)

20

2
6

20

2
0

4
6

30x45°

В (1:5)

Принципиальная схема армирования

переходных плит (1:20)

∅12 A-III
шаг 200 мм ∅20 A-III

шаг 200 мм

∅10 A-III
шаг 200 мм

∅32 A-III
шаг 200 мм

∅20 A-III
шаг 200 мм

∅12 A-III
шаг 200 мм

4
0

в
 св

е
т
у

40
в свету

40

в свету

1004x100=400100

10
0

3x
10
0=

30
0

10
0

5
0
0

600

∅18 A-III

шаг 100 мм

Принципиальная схема

армирования лежня Л-1 (1:20)

∅14 A-III

шаг 200мм

4
0

в
 с

в
е
т
у

40

в свету

Лежень (1:20)

4
0

в
 св

е
т
у ∅14 A-III

шаг 200 мм

10530

4
0

в
 с
в
е
т
у

Примечания

1. Все размеры в мм.

2. На чертеже показано сопряжение на опоре 1 прямого направления, сопряжение на

опоре 1а обратного направления аналогично.
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Укрупненная ведомость объемов работ

N п/п Наименование работ
Ед.

изм.
Значение

Устройство сопряжения с насыпью

1

Устройство щебёночной подготовки под лежень из гранитного

щебня М1200, устраиваемого по способу заклинки. Фракции

щебня:
м3 16.00

2 в т.ч. фракции 40-70 мм м3 12.00

3 в т.ч. фракции 10-20 мм м3 2.40

4 в т.ч. фракции 5-10 мм м3 1.60

5
Укладка геотекстильного материала поверх щебеночной призмы

лежня: нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2
м2 103.62

6
Устройство щебёночной подготовки под переходные плиты из

фракционного щебня М800, фракции 20-40мм, h=100 мм.
м3 15.0

7

Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной

мастикой поверхностей переходных плит и лежней,

соприкасающихся с грунтом (расход битума нефтяного

строительного типа БН-90/10: 4.5 кг на м2)

м2 192.40

8

Изготовление и установка арматурных каркасов парапетных

барьерных ограждений. Арматура класса А400 из стали марки

25Г2С, арматура класса А240 из стали марки Ст3сп, в том

числе:

т 2.728

9 Арматура класса А240 d8 т 0.80

10 Арматура класса А400 d12 т 0.41

11 Арматура класса А400 d16 т 1.50

12 Вязальная проволока т 0.018

13
Устройство железобетонных цоколей из монолитного бетона B45,

морозостойкости F 2300, водонепроницаемости W12
м3 32.00

14

Изготовление и установка арматурных каркасов лежня.

Арматура класса А400 из стали марки 25Г2С, арматура класса

А240 из стали марки Ст3сп, в том числе:
т 0.73

15
Устройство железобетонных лежней из монолитного бетона B30

F1200 W6
м3 6.00

16

Изготовление и установка арматурных каркасов переходных

плит. Арматура класса А400 из стали марки 25Г2С, арматура

класса

т 10.0

17
Устройство железобетонных переходных плит из монолитного

бетона B35 F2200 W8
м3 60.80

18
Укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона SMA-16, h=50 мм

(асфальтоукладчик тип 3)
м3 7.60

19
Проливка битумом для верхнего слоя покрытия  с расходом 0.3

л/м2
т 0.05

20

Укладка ручным способом выравнивающего слоя из

асфальтобетонной смеси SP-32Э на битумном вяжущем (1-й слой)

Толщина слоя от 110 до 175мм. Средняя толщина слоя 143мм
м3 19.76

21
Укладка основания из щебеночно-песчаной смеси С4 М800

толщиной h=18 см, коэфф. уплотнения 1,27, удельный вес 1,9т/м3
м3 13.357

22
Устройство оклеечной (рулонной) гидроизоляции плиты проезжей

части по предварительно загрунтованной поверхности:
м2 152.00

23
Устройство штраб 2х5 см, заполненных резино-битумной

мастикой
пог.м 32.00
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Примечания

1. Все размеры в мм.

2. На чертеже показано сопряжение на опоре 16 прямого направления, сопряжение

на опоре 16а обратного направления аналогично.

Укрупненная ведомость объемов работ

N п/п Наименование работ
Ед.

изм.
Значение

Устройство сопряжения с насыпью

1

Устройство щебёночной подготовки под лежень из гранитного

щебня М1200, устраиваемого по способу заклинки. Фракции

щебня:
м3 16.00

2 в т.ч. фракции 40-70 мм м3 12.00

3 в т.ч. фракции 10-20 мм м3 2.40

4 в т.ч. фракции 5-10 мм м3 1.60

5
Укладка геотекстильного материала поверх щебеночной призмы

лежня: нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2
м2 103.62

6
Устройство щебёночной подготовки под переходные плиты из

фракционного щебня М800, фракции 20-40мм, h=100 мм.
м3 15.0

7

Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной

мастикой поверхностей переходных плит и лежней,

соприкасающихся с грунтом (расход битума нефтяного

строительного типа БН-90/10: 4.5 кг на м2)

м2 192.40

8

Изготовление и установка арматурных каркасов парапетных

барьерных ограждений. Арматура класса А400 из стали марки

25Г2С, арматура класса А240 из стали марки Ст3сп, в том

числе:

т 2.748

9 Арматура класса А240 d8 т 0.80

10 Арматура класса А400 d12 т 0.42

11 Арматура класса А400 d16 т 1.51

12 Вязальная проволока т 0.018

13
Устройство железобетонных цоколей из монолитного бетона B45,

морозостойкости F 2300, водонепроницаемости W12
м3 32.00

14

Изготовление и установка арматурных каркасов лежня.

Арматура класса А400 из стали марки 25Г2С, арматура класса

А240 из стали марки Ст3сп, в том числе:
т 0.73

15
Устройство железобетонных лежней из монолитного бетона B30

F1200 W6
м3 6.00

16

Изготовление и установка арматурных каркасов переходных

плит. Арматура класса А400 из стали марки 25Г2С, арматура

класса

т 10.0

17
Устройство железобетонных переходных плит из монолитного

бетона B35 F2200 W8
м3 60.80

18
Укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона SMA-16, h=50 мм

(асфальтоукладчик тип 3)
м3 7.60

19
Проливка битумом для верхнего слоя покрытия  с расходом 0.3

л/м2
т 0.05

20

Укладка ручным способом выравнивающего слоя из

асфальтобетонной смеси SP-32Э на битумном вяжущем (1-й слой)

Толщина слоя от 110 до 175мм. Средняя толщина слоя 143мм
м3 19.76

21
Укладка основания из щебеночно-песчаной смеси С4 М800

толщиной h=18 см, коэфф. уплотнения 1,27, удельный вес 1,9т/м3
м3 13.357

22
Устройство оклеечной (рулонной) гидроизоляции плиты проезжей

части по предварительно загрунтованной поверхности:
м2 152.00

23
Устройство штраб 2х5 см, заполненных резино-битумной

мастикой
пог.м 32.00
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