
ИЗМЕНЕНИЯ № 4 

Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса 

на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию объектов, 

обеспечивающих доступ к Скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-

Петербург (Московская область). Бусиновская транспортная развязка 

 

Реестровый номер процедуры 31401432145. 

 

 

«02» октября 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

Департамента эксплуатации и 

безопасности дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_________________ В.Э. Зимин 

 

«_______» ______________ 2014 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС» 

 

________________А.С. Соколов 

 

«_________»___________2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

_________________ И.А. Урманов 

 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра закупок  

и ценообразования  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

 

«_________» ____________ 2014  г. 

  

 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса 

на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию объектов, 

обеспечивающих доступ к Скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург 

(Московская область). Бусиновская транспортная развязка, реестровый номер 31401432145, 

следующие изменения: 

 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время 

московское) 23.10.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 

09:30 ч (время московское) 23.10.2014. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 06.11.2014. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 20.11.2014. 

5. Абзац 4 пункта 12.2 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической 

части приложения № 1 к Конкурсной Документации (п.1.1)) читать в следующей 

редакции: 

 

Объем работ, по типам линий, с учетом коэффициентов приведения к линиям 1.5 (0,1 

м) и 1.1 (0,1 м) согласно Таблицы, приведенной ниже, на 2015-2016 гг. представлен в приложении 

№ 1.5 к Техническому Заданию. 

 

6. Пункт 12.4 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

  12.4. Выполнение работ на участках, планируемых к выполнению Капитального 

Ремонта и Ремонта. 
12.4.1. На участках, планируемых к выполнению работ по Ремонту покрытия 

(приложение № 1.1 к Техническому Заданию) нанесение разметки осуществляется в два этапа: 

1-й этап – нанесение разметки лакокрасочными материалами в сроки установленные 

пунктом 12.16 Технического Задания с целью обеспечения безопасности дорожного движения до 

начала выполнения работ по Ремонту; 

2-й этап – сроки выполнения работ по нанесению разметки пластичными материалами с 

толщиной нанесения более 1,5 мм на участках проведения работ по ремонту покрытия 

осуществляется с учетом календарных графиков ремонтных работ. 

12.4.2. На участках, планируемых к выполнению работ по Капитальному Ремонту 

(приложение № 1.1 к Техническому Заданию) нанесение разметки осуществляется в 1 (один) этап 

– нанесение разметки лакокрасочными материалами в сроки установленные пунктом 12.16 

Технического задания с целью обеспечения безопасности дорожного движения до начала 

выполнения работ по Капитальному Ремонту. 

12.4.3. Расход лакокрасочных материалов для выполнения 1-го этапа работ на 

планируемых участках ремонта и капитального ремонта по нанесению разметки: 

• линии (по ГОСТ Р 51256-2011 - 1.2, 1.4, 1.10) не менее  450 г/м
2
; 

•  линии (по ГОСТ Р 51256-2011 - 1.1, 1.3, 1.5 – 1.9, 1.11) не менее 600 г/м
2
; 

•  линии (по ГОСТ Р 51256-2011 - 1.12 – 1.25) не менее  650 г/м
2
; 

• расход микростеклошариков: - не менее 300 г/м
2
. 

12.4.4. Гарантийные обязательства на разметку, выполненную лакокрасочными 

материалами на участках автомобильной дороги, планируемых к выполнению работ по ремонту и 

(или) капитальному ремонту, согласно пунктов 12.4.1. и 12.4.2. действуют до даты начала 

выполнения таких работ, но не менее 3-х месяцев. 

 

7. Приложение № 13 к Проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации) читать в следующей редакции: 



 

Приложение № 13 

к Договору от «___» ___________201_г. 

№___________________ 

 

 

 

Перечень нормативно-технический документов, обязательных при выполнении 

работ на автомобильных дорогах Государственной компании 

 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Технической части 

(Главы № 2 Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника 

Закупки, с которым заключается Договор) 

 

 

 

 
Заказчик:  Подрядчик:  

/должность/  

Первый заместитель председателя 

правления по технической политике  
 

 

____________И.А. Урманов  

М.П.  

___________________  

М.П. 

 

 

8. Абзац 1 пункта 12.5.9 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической 

части приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей 

редакции: 

 

Подрядчик выполняет следующие работы согласно пункту 12.13. Технического 

Задания: 

 

9. Пункт 12.5.10 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

 12.5.10. В целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении работ по 

разметке необходимо соблюдать требования пункта 12.7. Технического Задания. 

 

10. Пункт 12.5.12 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

11. 12.5.12. На месте выполнения работ Подрядчик должен иметь приборы для 

проведения операционного контроля и оценки состояния погодных условий, на момент 

проведения работ по разметке в соответствии с Рекомендациями по контролю качества 

горизонтальной дорожной разметки» (введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 

22.01.2004 № ОС-28/352-ис). 

 

12. Пункт 12.5.15 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

 



12.5.15. По разметке Объекта разрешение на выполнение работ выдает 

Управляющий Договором и (или) Куратором. До выдачи разрешения на выполнение работ 

Подрядчик должен предоставить Управляющему Договором и (или) Куратору документы 

согласно пункту 12.5.14. Технического Задания. 

 

13. Пункт 12.7.2 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

12.7.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента (даты) начала выполнения 

работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки Подрядчик обязан предоставить 

Заказчику схему организации движения и ограждения мест производства дорожных работ в 

составе ППР по разметке (пункт 12.5.14. Технического Задания), согласованную с УГИБДД МВД 

РФ соответствующего Субъекта Российской Федерации. 

 

14. Пункт 12.7.3 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

12.7.3. При выполнении работ схема, указанная в пункте 12.7.2. Технического 

Задания должна находиться у мастера разметочной бригады Подрядчика, непосредственно на 

участке выполнения работ. 

 

15. Пункт 12.7.4 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

 12.7.4. Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и 

технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в 

точном соответствии с утвержденной схемой (пункт 12.7.2. Технического Задания). Знаки и их 

установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-2004 

(приложение № 13 к Договору) и выполнены с применением высокоинтенсивной 

светоотражающей пленки Тип Б. Типоразмер знака должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 

52290-2004 (приложение № 13 к Договору). 

 

16. Пункт 12.7.6 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

12.7.6. Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным 

материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя 

оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без 

ограждения места производства дорожных работ согласно пункту 12.7. Технического Задания. 

 

17. Пункт 12.11.5 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

12.11.5. Ограждение места производства дорожных работ согласно пункту 12.7. 

Технического Задания. Снятие ограждения места производства дорожных работ. 

 

18. Пункт 12.12.4 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

12.12.4. Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном 

освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий согласно ГОСТ Р 

52289-2004. 



Указанные в пунктах 12.12.1 – 12.12.3 требования к коэффициенту яркости и 

коэффициенту световозвращения  дорожной разметки должны сохраняться в течении срока, 

установленного ГОСТ Р 51256-2011. 

 

19. Пункт 12.12.5 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 Технической части 

приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

 

12.12.5. При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение 

значений коэффициентов яркости и световозвращения, указанных в пунктах 12.12.1 – 12.12.3., не 

более чем на 25%. 

 

20.  Абзац 1 пункта 12.14.5 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 

Технической части приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в 

следующей редакции: 

 

При приемке работ лицом, указанным в пункте 12.14.1. Технического Задания, 

проверяется следующая исполнительная документация: 

 

21. Абзац 1 пункта 12.14.6 раздела 12 Технического задания (Глава № 1 

Технической части приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в 

следующей редакции: 

 

При приемке работ лицом, указанным в пункте 12.14.1. Технического Задания, 

производится контрольный обмер выполненных объемов работ и проверка соблюдения 

требований Технического Задания. 

 

22. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

содержанию объектов, обеспечивающих доступ к Скоростной автомобильной дороге М-11 Москва 

- Санкт-Петербург (Московская область). Бусиновская транспортная развязка, оставить без 

изменения. 
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