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Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право за-

ключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту альтернативного направления 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участках км 296+500 – км 321+300 в Тульской области, км 332+600 – км 

354+500 и км 391+350 – км 401+000 в Липецкой области (реестровый номер 31502073149) сле-

дующие изменения: 

1. Пункты 1.5  Требования к дорожному покрытию после окончания производства 

всех работ по ремонту Главы 1 Технической части Приложения № 1 к Конкурсной Документа-

ции читать в следующей редакции: 

 

1.5. Требования к дорожному покрытию после окончания производства всех работ по ре-

монту: 

 На момент ввода Объекта в эксплуатацию дорожное покрытие должно соответ-

ствовать:   

 - по коэффициенту сцепления требованиям ГОСТ Р 50597-93 (не менее 0,3 при 

его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора). 

Измерение коэффициента сцепления осуществляется в соответствии с ГОСТ 30413-96 с учетом 

температурных поправок в соответствии с п.4.6.9 ОДН 218.0.006-2002. 

 - по продольной ровности отремонтированного покрытия (за исключением слоев 

износа) требованиям значений п.6.3.2.4 СТО Автодор 10.2-2014;   

 - по поперечным уклонам и геометрическим параметрам (ширина покрытия и 

толщине слоя) требованиям приложения № 2 СНиП 3.06.03-85.  

 До приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчик организует выполнение полного 

комплекса его обследований и диагностики в соответствии с  требованиями СТО Автодор 10.2-

2014 с последующей передачей полученных результатов в автоматизированный банк дорожных 

данных Заказчика. 

 

2.  Сноску 6 в таблице № 5 раздела VI Конкурсной Документации читать в следую-

щей редакции:  

 
6
 Общая производительность асфальтобетонных заводов должна быть не менее 160 т/ч.   

 

3. Главу № 2 Приложения № 1 к Конкурсной Документации читать в следующей 

редакции: 

Глава №2. 
Ведомость объемов работ по ремонту альтернативного направления 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участках км 296+500 – км 321+300 в Тульской области, 

км 332+600 – км 354+500 км 391+350 – км 401+000 в Липецкой области 

 

№№ 

п.п. 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

Участок  км 296+500 – км 321+300 в Тульской области 

С учетом затрат  на временную организацию движения в пе-

риод проведения ремонта 

  
 



1.  Подготовительные работы    

1.1.  
Восстановление трассы на местности II категории 

сложности  

 

км 

 

23,394 
 

1.2.  Ремонт железобетонных водопропускных труб    

1.2.1.  

Разборка монолитного бетона перфоратором с по-

грузкой и транспортировкой на средневзвешенное 

расстояние 62 км (полигон ТБО)  

м³/т 44,5/106,8  

1.2.2 

Снятие плодородного грунта толщиной 0,20 м с от-

косов насыпи и у подошвы насыпи под укрепи-

тельные работы вручную 

м³ 132  

1.2.3 
Разравнивание остатков грунта на откосе насыпи 

вручную 
м³ 29  

1.2.4 

Разборка каменной наброски вручную с погрузкой и 

транспортировкой на средневзвешенное расстояние 

62 км (полигон ТБО) 

м³/т 64,7/103,5  

1.3.  Ремонт продольных и поперечных трещин    

1.3.1.  

Локальное фрезерование существующего покрытия 

шириной 0,40 м на глубину до 0,05 м с транспорти-

ровкой материала от фрезерования на площадки на 

среднее расстояние 6 км с окучиванием на площадке 

(годность 90%), ширина барабана фрезы 500 мм 

 

м
2 

м³
 

т 

 

5851 

234,1 

468,2 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

1.4.  

Ремонт существующего асфальтобетонного по-

крытия в местах колейности и сетки трещин, 

просадок, на пересечениях и примыканиях, на за-

ездных карманах у автопавильонов 

  

 

1.4.1.  

Локальное фрезерование существующего асфальто-

бетонного покрытия на глубину до 0,05 м с транс-

портировкой материала от фрезерования на площад-

ки на среднее расстояние 6 км с окучиванием на 

площадке (годность 90%), ширина барабана фрезы 

1000 мм 

м
2 

м³
 

т 

111697 

3598,5 

7197 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

1.4.2.  

Локальное фрезерование существующего асфальто-

бетонного покрытия на глубину до 0,09 м с транс-

портировкой материала от фрезерования на площад-

ки на среднее расстояние 6 км с окучиванием на 

площадке (годность 90%), ширина барабана фрезы 

1000 мм 

м
2 

м³
 

т 

45 

3,0 

6,0 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

1.4.3.  

Устройство штрабы: фрезерование существующего 

асфальтобетонного покрытия на глубину до 0,05 м с 

транспортировкой материала от фрезерования на 

среднее расстояние 6 км на площадки с окучиванием 

на площадке (годность 90 %), ширина барабана фре-

зы 500 мм 

 

м
2 

м³
 

т 

179 

6,9 

13,8 

1.5.  Проезжая часть    

1.5.1.  

Фрезерование существующего асфальтобетонного 
покрытия на глубину до 0,05 м с транспортировкой 
материала от фрезерования на площадки на расстоя-
ние 6 км с окучиванием на площадке (годность 
90%), ширина барабана фрезы 2000 мм  

 

м
2 

м³
 

т 

 
101103 
3254,6 
6509,2 

Работы на одной 

половине проез-

жей части при 
движении на 

другой 

1.6.  Разборка существующих водосбросных устройств    



1.6.1.  

Нарезка шва алмазным диском в существующем ас-

фальтобетонном покрытии на среднюю глубину 0,22 м 

у переустраиваемого лотка вдоль кромки проезжей 

части 

м 77 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 
1.6.2.  

Разборка железобетонных блоков водоотводных со-

оружений и железобетонных конструкций 
м³ 25,679 

1.6.3.  
Погрузка и транспортировка материала от разборки 

на расстояние 56 км на полигон ТБО 
м³/т 

10,228/ 

24,55 

1.6.4.  
Погрузка и транспортировка материала от разборки 

на расстояние 7 км на базу 
м³/т 

15,451/ 

37,08 

2.  Основные объекты ремонта    

2.1.  Дорожная одежда    

2.1.1.  
Ремонт продольных и поперечных трещин, колей-

ности, сетки трещин и просадок 
   

2.1.1.1.  
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с 

применением заливщика швов на базе автомобиля 
м 25292 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.1.1.2.  
Розлив битумной эмульсии из расчёта 0,6 л/м² для 

подгрунтовки 
т 62,57 

2.1.1.3.  
Укладка геосетки типа HaTelit (или эквивалент) 

(расход материала на 1000 м² − 1050 м²) 
м

2
 67847 

2.1.1.4.  
Розлив битумной эмульсии по поверхности укладки 

геосетки из расчёта 0,3 л/м² для подгрунтовки 
т 20,354 

2.1.1.5.  

Восстановление отфрезерованного покрытия поли-

мерно-дисперсно-армированным асфальтобетоном 

горячим плотным мелкозернистым типа А, марка I  

м
2 

м
3 

т 

17262 

216,6 

519,84 

2.1.1.6.  

Восстановление отфрезерованного покрытия ас-

фальтобетоном горячим плотным мелкозернистым 

типа Б, марка I  

м
2 

м
3 

т 

86994 

3450,1 

8280,24 

2.1.2.  Проезжая часть    

 
Дорожная одежда по типу 1 (км296+500 - км303+000 и км306+000 - км315+846) 

Дорожная одежда по типу 2  (км303+000 - км306+000 и км315+846 - км319+945) 

2.1.2.1.  
Розлив битумной эмульсии из расчёта 0,6 л/м² для 
подгрунтовки 

м
2 

т 

221413 

132,85 
Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 
2.1.2.2.  

Устройство слоя из горячей плотной мелкозернистой 

полимерно-дисперсно-армированной асфальтобетон-

ной смеси типа А, марка I для доработки поперечного 

профиля до проектных уклонов  

м
2
 

м
3 

т 

48560 

1436 

3446,4 

2.1.2.3.  

Устройство слоя из горячей плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси типа Б марки I для доработки 

поперечного профиля до проектных уклонов  

м
2
 

м
3 

т 

14320 

227 

544,8 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 
2.1.2.4.  

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой полимерно-дисперсно-армированной  

асфальтобетонной смеси типа А, марка Ι толщиной 

0,04 м  

м
2
 

 

64353 

 

2.1.2.5.  

Розлив битумной эмульсии по слою для доработки по-

перечного профиля до проектных уклонов и нижнему 

слою покрытия из расчёта 0,3 л/м² для подгрунтовки 

т 

 

38,18 

 

2.1.2.6.  
Устройство покрытия из щебёночно-мастичного ас-

фальтобетона ЩМА на ПБВ толщиной 0,04 м  

 

м
2
 

 

221413 

 

 Укрепление обочин    



2.1.2.7.  

Погрузка и транспортировка материала от фрезеро-

вания на среднее расстояние 6 км для укрепления 

обочин 

м
3 

т
 

 

6054 

12108 
Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 
2.1.2.8.  

Укрепление обочин материалом от фрезерования меха-

низированным способом толщиной до 0,10 м  

 

м
2 

 

50443,5 

2.1.2.9.  
То же, вручную м

2 

м
3 

10096 

1009,6 

2.1.3.  Водоотвод с проезжей части    

 
Работы по ремонту водоотводных сооружений с 

проезжей части 
   

2.1.3.1.  
Очистка существующих лотков сбросов и гасителей 

от грязи на вымет с разравниванием вручную 

м  

м² 

10809/ 

6238 
Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.1.3.2.  
Розлив битумной эмульсии по существующему по-

крытию для подгрунтовки из расчёта 0,6 л/м² 
т 3,16 

2.1.3.3.  
Ремонт прикромочного лотка асфальтобетоном пес-

чаным типа Г марки II 

м²/ 

м³/т 

5258,7/ 

271/650,4 

2.1.3.4.  
Очистка бетонных поверхностей от слабого бетона 

вручную 
м² 599,6 

2.1.3.5.  
Заделка сколов и трещин ремонтным составом типа 

«ЭМАКО» (эквивалент) 

м² 

м³ 

кг 

633,7 

9,72 

14580 

2.1.3.6.  

Омоноличивание стыков, ремонт прикромочных лот-

ков, водосбросов и гасителей монолитным бетоном 

В20 F300 W6 

м³ 12,1 

2.1.3.7.  
Погрузка и транспортировка с базы блоков Б-1, Б-5 

на расстояние 7 км  
м³/т 

15,451/ 

37,08 

 

 Устройство прикромочных лотков:    

2.1.3.8.  Установка блоков  из бетона В22,5 F300 W6  м³ 118,972 Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.1.3.9.  Установка блоков от разборки м³ 10,971 

2.1.3.10.  
Щебёночная подготовка из щебня фр.20-40 мм 

М-800 F25  
м³ 70,5 

2.1.3.11.  Разработка грунта 1 группы вручную м³ 217 

2.1.3.12.  
Погрузка и транспортировка грунта 1 группы на 

расстояние 56 км на полигон ТБО 
м³/т 217/347,2 

 Устройство водосбросов на обочине:    

2.1.3.13.  Разработка грунта 1 группы вручную м³ 13,8 Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.1.3.14.  Укладка блоков из бетона В22,5 F300 W6. м³ 9,526 

2.1.3.15.  Укладка блоков от разборки м³ 4,48 

2.1.3.16.  
Щебёночная подготовка из щебня фр.20-40 мм 

М-800 F25  
м³ 12,59 

2.1.3.17.  Укладка монолитного бетона В20 F300 W6  м³ 8,10 

2.1.3.18.  
Ремонт водосбросов асфальтобетоном песчаным ти-

па Г марки II  

м²/ 

 м³/т 

283,1/ 

10,57/25,4 

2.1.3.19.  
Розлив битумной эмульсии по существующему по-

крытию для подгрунтовки 0,6 л/м² 
т 0,17 

 Устройство водосбросов по откосу насыпи:    

2.1.3.20.  Укладка блоков из бетона В22,5 F300 W6. м³/м 7,36/81,8 Работы на одной 

половине проез-

жей части при 
движении на 

другой 

2.1.3.21.  Разработка грунта 1 группы вручную м³ 18,1 

2.1.3.22.  
Щебёночная подготовка из щебня фр.40-70 мм 

М-800 F25 толщиной 0,1м 
м³ 7,53 

 Устройство гасителей у подошвы насыпи: шт 8  



2.1.3.23.  Разработка грунта 1 группы вручную м³ 19  

2.1.3.24.  
Щебёночная подготовка из щебня фр.40-70 мм  

М-800 F25 толщиной 0,1 м 
м³ 6,6  

2.1.3.25.  Укладка блоков из бетона В22,5  F300 W6 м³ 5,54  

2.1.3.26.  
Устройство растекателя из бетона В20 F300 W6. 

Расход арматуры класса АI-40 кг/м³ 
шт/м³ 8/0,032  

2.1.3.27.  Укладка монолитного бетона В20 F300 W6 м³ 7,0  

2.2.  Ремонт железобетонных водопропускных труб    

 Работы по ремонту    

2.2.1.  Окрашивание оголовков трубы м² 631  

2.2.2.  
Очистка бетонных поверхностей от слабого бетона 

вручную 
м² 667,5  

2.2.3.  
Заделка сколов и трещин ремонтным составом типа 

«ЭМАКО»  (или эквивалент) 

м² 

м³ 

кг 

677 

2,87 

4258 
 

2.2.4.  Заделка сколов и трещин цементным раствором М-150 м² 149  

2.2.5.  Очистка от грязи, наносов и заиливания вручную м 228  

2.2.6.  
Очистка лотка, русла и откосов у оголовков от рас-

тительности вручную 
м² 139  

2.2.7.  
Оштукатуривание откосов цементным раствором  

М-150 
м² 32  

2.2.8.  
Вторичная защита бетонных поверхностей мате-

риалами «ЭМАКО» (или эквивалент) 

м² 

кг 

549 

2471 
 

2.2.9.  
Заделка швов полиуретановой монтажной пеной 

макрофлекс (или эквивалент) 

шт 

м 

144 

548 
 

2.2.10.  
Заделка швов между звеньями трубы цементным 

раствором М-150 
м 456  

2.2.11.  

Ремонт портальных стенок, откосов, лотков и укреп-

ления русел у трубы монолитным бетоном В20 F300 

W6 

м³ 14,3  

2.2.12.  Расчистка русла (выход, вход) трубы бульдозером 
м² 

м³ 
400/120  

 Устройство оголовков    

2.2.13.  
Рытьё котлована экскаватором в грунтах I группы в 

отвал без водоотлива с разравниванием  
м

3
 40  

2.2.14.  
Разработка грунта 1 группы вручную под оголовок и 

под укрепление лотка на входе и выходе трубы 
м³ 171,5  

2.2.15.  
Обратная засыпка котлована грунтом 1 группы 

вручную 
м³ 166  

2.2.16.  
Подготовка под оголовок из песчано-щебёночной 

смеси 
м³ 40,84  

2.2.17.  Подготовка из щебня М-800 F25 фр.40-70 мм м³ 3,01  

2.2.18.  
Устройство портала из монолитного бетона В20 

F300 W6 
м³ 4,0  

2.2.19.  Установка портальных и откосных стенок м³ 29,06  

2.2.20.  Цементный раствор оголовка М-150 м³ 1,1  

2.2.21.  Гидроизоляция обмазочная м² 145  

2.2.22.  
Устройство лотка у оголовка трубы из монолитного 

бетона В20 F300 W6 толщиной 0,2 м на щебне 0,3 м 
м³ 9,14  

2.2.23.  Заполнение пазух песчано-щебёночной смесью м³ 1,1  

2.2.24.  
Разравнивание остатков грунта у подошвы насыпи 

вручную (грунт 1 группы) 
м³ 20  



 
Укрепление русел и откосов насыпей у водопропуск-

ных труб 
   

2.2.25.  Разработка грунта 1 группы вручную м³ 31  

2.2.26.  
Рытьё котлована экскаватором в грунтах I группы в 

отвал без водоотлива 
м³ 99  

2.2.27.  Планировка площади под укрепление вручную м² 436,8  

2.2.28.  

Укрепление откосов входного и выходного оголов-

ков монолитным бетоном 8 см на щебне 10 см  

 - бетон В20 F300 W6 

 - подготовка из щебня фр. 20-40 мм  М800 F25 

 - арматура класса АI 

 

м² 

м³ 

м³ 

кг 

 

99,8 

8,03 

10 

220,1 

 

2.2.29.  

Укрепление русла входного оголовка монолитным 

В20 F300 W6 бетоном 8 см на щебне 10 см, в том 

числе: 

м² 57,7  

 - монолитный бетон В20 F300 W6 м³ 4,62  

 - щебёночная подготовка фр. 20-40 мм  М800 F25 м³ 5,8  

 - арматура класса АI кг 126,94  

2.2.30.  

Укрепление русла выходного оголовка монолитным 

бетоном В20 F300 W6 толщиной 12 см на щебне 10 

см в том числе: 

м² 13,4  

 - монолитный бетон В20 F300 W6 м³ 1,6  

 - щебёночная подготовка фр. 20-40 мм М800 F25 м³ 1,34  

 - арматура класса АI кг 29,52  

2.2.31.  

Укрепление конца русла и русла выходного оголов-

ка монолитным бетоном 12 см на щебне 10 см   

  - бетон В20 F300 W6 

  -щебёночная подготовка фр. 20-40 мм М800 F25 

  -арматура АΙ  

 

м² 

м³ 

м³ 

кг 

 

137,8 

16,63 

15,01 

304,52 

 

2.2.32.  

Укрепление откоса георешёткой с высотой ячейки 

0,10 м с засыпкой растительным грунтом. Расход на 

1000 м
2
 – 1100 м

2
  

м²/ м³ 398/60  

2.2.33.  
Устройство упоров из монолитного бетона В20 F300 

W6 
м³ 5,5  

2.2.34.  Антисептированные доски м
3
 6,14  

2.2.35.  Каменная наброска м
3
 19,3  

2.2.36.  
Разравнивание остатков грунта у подошвы насыпи 

вручную (грунт 1 группы) 
м

3
 130  

 Устранение размывов на откосах у труб    

2.2.37.  

Транспортировка грунта 1 гр. из карьера на средне-

взвешенное расстояние 31 км. 

Объёмный вес грунта 1,6 т/ м³ 

м³/т 180/288  

2.2.38.  Засыпка размывов на откосе грунтом 1 гр. вручную м³ 180  

2.2.39.  Планировка откосов вручную в грунтах 1 группы м² 328  

2.2.40.  
Уплотнение грунта 1 гр. пневмотрамбовками вруч-

ную 
м³ 318  

2.2.41.  
Укрепление откосов земляного полотна посевом 

многолетних трав вручную 
м² 117  

2.2.42.  Полив посевов водой м² 117  

2.3.  Водоотводные сооружения    

2.3.1.  Устройство монолитного бетонного быстротока:    

 
а) разработка плодородного грунта 1 группы бульдо-

зером с перемещением до 50 м в валы 
м

3
 14  



 
б) разработка грунта 2 группы бульдозером с пере-

мещением до 50 м в насыпь 
м

3
 3,0  

 
в) уплотнение грунта 2 группы пневматическими 

трамбовками вручную 
м

3
 2,8  

 

г) разработка грунта 2 гр. в выемке экскаватором в 

местах устройства канав, кюветов упоров, зубьев и 

гасителя в отвал с разравниванием грунта бульдозе-

ром с перемещением до 50 м 

м
3
 168 

 

 
дд) засев трав механизированным способом с поливом 

ппосевов в придорожной полосе 
м

2
 80  

 
е) устройство щебёночной подготовки толщиной 0,1 м 

под упоры, зубья и гаситель 
м³ 6,8  

 
ж) устройство упоров, зубьев и гасителя из моно-

литного бетона В20 F300 W6 
м³ 40,87  

 
з) укрепление водоотводных канав монолитным бе-

тоном В20 F300 W6 толщиной 0,20 м на щебне 0,1 м 
м² 122,9  

 и) устройство каменной наброски м³ 16  

 

к) укрепление откосов быстротока посевом много-

летних трав механизированным способом по слою 

плодородного грунта толщиной 15 см 

м² 95 
 

 л) полив посевов водой м² 95  

 

м) надвижка плодородного грунта 1 группы бульдо-

зером из валов на откосы толщиной 0,15 м на рас-

стояние до 50 м 

м³ 14 
 

2.4.  Пересечения и примыкания   Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.4.1.  Ремонт съездов   

2.4.1.1.  
Розлив битумной эмульсии по сфрезерованному по-

крытию из расчёта 0,6 л/м² для подгрунтовки т 2,53 

2.4.1.2.  

Устройство слоя из горячей плотной мелкозернистой 

полимерно-дисперсно-армированной асфальтобетон-

ной смеси типа А, марка Ι для доработки поперечного 

профиля до проектных уклонов  

м
2
 

м
3
 

т 

1884 
57,3 

137,5 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.4.1.3.  

Устройство слоя из горячей плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси типа Б, марка I для доработки 

поперечного профиля до проектных уклонов 

м
2
 

м
3 

т 

613 

18,4 

44,2 

2.4.1.4.  

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой полимерно-дисперсно-армированной  

асфальтобетонной смеси типа А, марка Ι толщиной 0,04 м  

м
2
 

 

4222 

 

2.4.1.5.  

Розлив битумной эмульсии по слою для доработки по-

перечного профиля до проектных уклонов и нижнему 

слою покрытия из расчёта 0,3 л/м² для подгрунтовки 

т 3,45 

2.4.1.6.  
Устройство покрытия из щебёночно-мастичного ас-

фальтобетона ЩМА на ПБВ толщиной 0,04 м 

м
2  

 
11508 

 

2.4.1.7.  

Погрузка и транспортировка материала от фрезеро-

вания на среднее расстояние 10 км для укрепления 

обочин 

м
3
 

т 

478 

956 

2.4.1.8.  
Укрепление обочин материалом от фрезерования меха-

низированным способом толщиной до 0,10 м м
2
 4576 

2.4.1.9.  
То же,  вручную м

2 

м
3 

200 

20 

2.5.  
Дорожные устройства и обстановка 

основной дороги 
   



2.5.1.  Ремонт заездных карманов у автопавильонов    

2.5.1.1.  
Розлив битумной эмульсии из расчёта 0,6 л/м² для 

подгрунтовки 
т 0,006 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.5.1.2.  

Устройство слоя из горячей плотной мелкозернистой 

полимерно-дисперсно-армированной асфальтобетон-

ной смеси типа А, марка Ι для доработки поперечного 

профиля до проектных уклонов  

м
2
 

м
3
 

т 

10 
0,4 

0,96 

2.5.1.3.  
Розлив битумной эмульсии из расчёта 0,3 л/м² для 

подгрунтовки 
т 0,101 

2.5.1.4.  
Устройство покрытия из щебёночно-мастичного ас-

фальтобетона ЩМА на ПБВ толщиной 0,04 м 

 

м
2
 

 

336 

2.5.2. Площадка для стоянки автомобилей    

2.5.2.1 
Розлив битумной эмульсии из расчёта 0,3 л/м² для 

подгрунтовки 
т 0,08  

2.5.2.2 
Устройство покрытия из щебёночно-мастичного ас-

фальтобетона ЩМА на ПБВ толщиной 0,04 м 

 

м
2
 

 

259 
 

3.  
Врезка дорожных датчиков (ДТД и ДВПД) на                        

км 312+ 400 
  

 

3.1.  

Врезка, подключение и наладка дорожных датчиков 

температуры поверхности и основания дороги и 

датчиков состояния поверхности дороги в дорожное 

полотно 

шт 4 

Работы на одной 

половине проез-
жей части при 

движении на 

другой 

4. 
Мост через р. Красивая Меча на км 311+800 (ПК 

153+00)   
 

4.1. Разборка существующих конструкций   . 

4.1.1. Разборка мостового полотна и дорожной одежды    

4.1.1.1. 

Разборка асфальтобетонного покрытия  методом 

холодного фрезерования средней толщиной 7 см 

при ширине барабана фрезы 1000 мм погрузкой и 

транспортировкой на площадку на 8 км  

м² 895 

Работы ведутся 

на одной поло-

се при движе-

нии по другой 

4.1.1.2. 
Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров 

средней толщиной 6 см вручную с погрузкой и 

транспортировкой на полигон ТБО на 54 км 

м³ 8,7 

4.1.1.3. Демонтаж конструкций деформационного шва с по-

грузкой и транспортировкой на базу ДЭУ-2 на 1 км  

пог. м 64,2 

4.1.1.4. 
Разборка защитного слоя и гидроизоляции средней 

толщиной 6 см. Погрузка и транспортировка от раз-

борки на полигон ТБО на 54 км 

т 151,2 

4.1.1.5. 
Разборка бетона в зоне деформационных швов.  

Погрузка и транспортировка от разборки на полигон 

ТБО на 54 км 

м³ 6,4 

4.1.1.6. 
Демонтаж металлического барьерного ограждения с 

погрузкой и транспортировкой на базу ДЭУ-2 на 1 

км 

т 5,2 

4.1.1.7. 
Демонтаж металлического перильного ограждения с 

погрузкой и транспортировкой на базу ДЭУ-2 на 1 

км 

т 7,4 



4.1.1.8. Возврат металлолома т 15,8 

4.2. Ремонт моста    

4.2.1. Специальные вспомогательные сооружения  

и устройства 

 

  

4.2.1.1. 

Сборка подмостей из рамных строительных лесов 

высотой до 10 м с последующей разборкой и транс-

портировкой на 1 км на базу ДЭУ-2 

- из инвентарных конструкций  

- настил и подмости из лесоматериалов  

т 

м³ 

4,636 

12,9  

4.2.1.2. Устройство защитного экрана на ширину пролетно-

го строения из брезента под пролетом 3 

м² 460 

 

4.2.1.3. 
Изготовление, монтаж и демонтаж индивидуальной 

обстройки из металла с транспортировкой на 1 км 

на базу ДЭУ-2 

т 3,53 

 

4.2.2. Опоры    

4.2.2.1. Удаление слабого бетона с поверхности опор ме-

таллическими щетками вручную с обеспыливанием 

м² 90,0 

 

4.2.2.2. Насечка железобетонных поверхностей м² 90,0  

4.2.2.3. 
Ремонт ж.б. поверхностей опор с повреждениями до 

30 мм ремонтной смесью типа «Mapegrout 

Thixotropic» (или эквивалент). Расход - 38кг/м² 

м² 70,0 

 

4.2.2.4. 
Ремонт ж.б.поверхностей опор с повреждениями 

более 30 мм ремонтной смесью «типа АРБ 10» (или 

эквивалент). Расход - 110кг/м² 

м² 20,0 

 

4.2.2.5. Очистка арматуры от коррозии  м² 20,0  

4.2.2.6. Нанесение на арматуру защитного состава типа 

«Mapefer 1k» (или эквивалент). Расход - 4,5 кг/м² 

м² 20,0 

 

4.2.2.7.. Сверление отверстий в ригелях Ø18 мм глубиной 

125мм 

шт 

40  

4.2.2.8. 

Установка химических анкеров типа Hilti (или экви-

валент) в просверленные отверстия 

- капсула HVU М16х125 (или эквивалент) 

- анкер Ø14 мм длиной до1м 

шт 

 

 

 

40 

 

 

  

4.2.2.9. 

Устройство монолитных участков (добетонирование 

ригеля и тела ОП2, ОП5 ремонтным составом типа 

«АРБ-10» (или эквивалент) ) 

Расход - 2200 кг/м³ 

Арматура Ø14 А400 

м³ 

 

 

 

2,2 

 

 

 

 

4.2.2.10. 

Подготовка ж.б. поверхностей опор к окраске. 

Нанесение системы покрытия типа «Prospectrum 

Coatings» (или эквивалент): грунт-пропитка Procore 

PU (или эквивалент) - 1 слой, эмаль Procoat AP (или 

эквивалент) - 2 слоя 

м² 610,0 

 

4.2.3. Пролетное строение и мостовое полотно   Работы ведутся 



4.2.3.1. 
Удаление слабого бетона с поверхности железобе-

тонных пролетных строений металлическими щет-

ками вручную с обеспыливанием 

м² 200,0 
на одной поло-

се при движе-

нии по другой 

4.2.3.2. Насечка железобетонных поверхностей м² 100,0 

4.2.3.3. 

-ремонт ж.б. поверхностей железобетонных пролет-

ных строений с повреждениями до 30 мм ремонтной 

смесью типа «Mapegrout Thixotropic» (или эквива-

лент) Расход - 38 кг/м² 

м² 100,0 

4.2.3.4. Очистка арматуры от коррозии  м² 65,0 

4.2.3.5. Нанесение на арматуру защитного состава типа 

«Mapefer 1k» (или эквивалент) Расход – 4,5 кг/м² 

м² 65,0 

4.2.3.6. 
Ремонт ж.б.поверхностей пролетных строений с по-

вреждениями более 30 мм ремонтной смесью типа 

«АРБ 10» (или эквивалент) Расход – 110 кг/м² 

м² 100 

4.2.3.7. 
Сверление горизонтальных отверстий в ребрах 

ж.б.пролетных строениях Ø28 мм глубиной 150 мм 

для устройства дополнительных связей 

шт 48 

4.2.3.8. 

Устройство дополнительных связей: 

Материалы: 

- арматура Ø25 А240 

- метизы 

шт 

 

кг 

кг 

24 

 

161,7 

12,0 

4.2.3.9. 

Заполнение герметиком стыка ж.б. плиты сталеже-

лезобетонного пролетного строения с металличе-

ской тротуарной плитой 

- герметик типа «Брит» (или эквивалент) – 125,0 кг 

пог. м 86,4 

4.2.3.10. Продувка сжатым воздухом подготовленной по-

верхности покрытия 

м² 1050,0 

4.2.3.11. Устройство выравнивающего слоя из монолитного 

бетона В25 F300, средней толщиной 3 см 

м³ 28,0 

4.2.3.12. Устройство системы гидроизоляции типа  

«CONIBRIDGE 2301» (или эквивалент) 

м² 1150,0 

4.2.3.13 
Сверление вертикальных отверстий в 

ж.б.пролетных строениях Ø65 мм средней глубиной 

300 мм для установки дренажных трубок 

шт 4 

4.2.3.14. 

Устройство продольного и поперечного дренажа на 

проезжей части шириной 20 см 

- полиэтиленовые трубки диаметром 6,3 см длиной 

50 см 

- герметик типа «Битурел» (или эквивалент) -10,1 кг 

- дренаж типа «Козинаки» (или эквивалент) (брике-

ты 60020060) – 210 шт 

пог. м 126,0 



4.2.3.15. 

Очистка металлических поверхностей фланцев 

сущ.цоколей металлическими щетками вручную с 

обеспыливанием. Нанесение системы покрытия ти-

па «Prospectrum Coatings» (или эквивалент) :  

грунтовка Prozinc PU (или эквивалент) - 1 слой 

эмаль Promica PU (или эквивалент) - 1 слой 

эмаль Procoat AP (или эквивалент) - 1 слой 

м² 11,3 

4.2.3.16. Изготовление и установка металлических пластин 

для крепления стоек барьерного ограждения 

шт 112 

4.2.3.17. 

Нанесение на металлические пластины системы по-

крытия типа «Prospectrum Coatings» (или эквива-

лент) :  

грунтовка Prozinc PU (или эквивалент) - 1 слой 

эмаль Promica PU (или эквивалент) - 1 слой 

эмаль Procoat AP (или эквивалент) - 1 слой 

м² 15,7 

4.2.3.18. 
Установка оцинкованного металлического барьер-

ного ограждения мостовой группы с удерживающей 

способностью 300 кДж  

пог. м 209,94 

4.2.3.19. 
Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части 

из крупнозернистого асфальтобетона типа «Б» 1 

марки толщиной 7 см 

м² 1050,0 

4.2.3.20. Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м² т 0.34 

4.2.3.21. 

Устройство покрытия проезжей части из литого ас-

фальтобетона типа «Лемпруф» (или эквивалент) 

толщиной 4 см с посыпкой черным щебенем фр.5-

10 мм 

м² 895,0 

4.2.3.22. 
Устройство покрытия на тротуарах из литого ас-

фальтобетона типа «Лемпруф» (или эквивалент) 

толщиной 4 см 

м² 145,0 

4.2.3.23. 

Устройство переходной зоны у деформационного шва 

из литого асфальтобетона на битумно-резиновом 

композиционном вяжущем по технологии «Лемпруф» 

(или эквивалент) толщиной 4 см 

м² 28,8 

4.2.3.24. 
Сверление вертикальных отверстий в существующей 

конструкции пролетного строения Ø20 мм глубиной 

160 мм 

шт 1220 

4.2.3.25. Установка анкеров Ø16 мм в пробуренные отвер-

стия на эпоксидный клей 

шт 610 

4.2.3.26. 

Устройство деформационного шва типа 

«Маурер»Д-80 (или эквивалент) 

Фибробетон В45 W12 F300 – 7,7 м³ 

Арматура Ø16 А400 – 1,565 т 

Прокат – 0,071 т 

пог. м 

  

64,2 

 



4.2.3.27. 

Заделка швов в местах примыкания к монолитным  

бортикам 

- плита пенополистирольная разм.200х200-50 мм  

- оцинкованный лист разм.750х1000-0.5 мм 

- дюбель-гвоздь 

- герметик типа «Брит» (или эквивалент) 

 

 

шт 

шт 

кг 

кг 

 

 

8 

4 

0,06 

3,2 

4.2.3.28. 
Устройство штрабы с заполнением герметиком типа 

«Брит» (или эквивалент) 

пог. м 604,0 

4.2.3.29. Установка металлического профиля (труба) для 

крепления перильного ограждения   

пог. м 86,4 

4.2.3.30. 
Установка перильного ограждения из композици-

онных материалов на химических анкерах типа 

"Hilti" HVA (или эквивалент) 

пог. м  209,94 

4.2.3.31. 

Монтаж подвесных водоотводных лотков 0,5 м из 

композитных материалов под железобетонным про-

летным строением на химических анкерах типа 

"Hilti" HVA (или эквивалент) 

пог. м 101,2 

4.2.3.32. 

Подготовка ж.б. поверхностей пролетных строений 

к окраске. Нанесение с подмостей на видимые по-

верхности ж.б. пролетных строений системы по-

крытия типа «Prospectrum Coatings» (или эквива-

лент):  

грунт-пропитка Procore PU (или эквивалент) - 1 

слой 

эмаль Procoat AP (или эквивалент) - 2 слоя 

м² 795,0 

4.2.3.33 

Подготовка поверхностей металлических пролет-

ных строений  к окраске. Нанесение с подмостей 

системы покрытия типа «Prospectrum Coatings» (или 

эквивалент):  

грунтовка Prozinc PU (или эквивалент) - 1 слой 

эмаль Promica PU (или эквивалент) - 1 слой 

эмаль Procoat AP (или эквивалент) - 1 слой 

м² 850,0 

4.2.4. Конуса     

4.2.4.1. 
Разборка бетона укрепления конусов толщиной 12 

см отбойными молотками с погрузкой и транспор-

тировкой на полигон ТБО на 54 км 

м³ 81,6 

 

4.2.4.2. Песок с транспортировкой на 30 км для досыпки 

конусов 

м³ 20,0 

 

4.2.4.3. Уплотнение вручную пневмотрамбовками с полив-

кой водой  

м³ 17,0 

 

4.2.4.4. Планировка откосов конусов в грунтах 1 группы 

вручную 

м² 15,0 

 

4.2.4.5. Рытье траншеи под лоток в грунтах 1 группы вруч-

ную 

м³ 30,0 

 



4.2.4.6. 

Устройство лотков из монолитного бетона толщи-

ной 10 см на слое щебня 10 см по откосу конуса для 

сброса воды из подвесных лотков. Бетон класса В25 

Арматурная сетка сварная. 

м³ 

 

 

т 

8,5 

 

 

0,33  

4.2.4.7. Укрепление конусов монолитным бетоном толщи-

ной 12 см на слое щебня 10 см. Бетон класса В25 

м² 680,0 

 

4.2.4.8. Удаление слабого бетона укрепления конусов ме-

таллическими щетками вручную с обеспыливанием 

м² 150,0 

 

4.2.4.9. 

Ремонт железобетонных плит укрепления конусов с 

повреждениями до 30 мм ремонтной смесью типа 

«Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент). Расход - 

38кг/м² 

м² 150,0 

 

4.2.5. Устройство водосброса на обочине    

4.2.5.1. Разработка грунта 1 группы вручную м³ 5,0  

4.2.5.2. Устройство щебеночной подготовки под монолитный 

бордюр. Щебень марки М-800 

м³ 0,9  

4.2.5.3. Устройство бордюра из монолитного бетона класса 

В25. Отдельные стержни 10 А400 – 60,8 кг 

м³ 

 

1,5 

 
 

4.2.5.4. Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной  

10 см на слое щебня 10 см. Бетон класса В25 

м² 38,0  

4.2.6. Железобетонные лотки и лестницы по откосам  

насыпи  

 

 

 

4.2.6.1. 
Удаление слабого бетона с поверхности лотков и 

лестниц металлическими щетками вручную с обес-

пыливанием 

м² 40,0 

 

4.2.6.2. 

Ремонт ж.б. поверхностей лотков и лестниц с по-

вреждениями до 30 мм ремонтной смесью типа 

«Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент) Расход -

38кг/м
2
 

м² 40,0 

 

4.2.6.3. Устройство бетонной площадки гасителя толщиной  

10 см на слое щебня 10 см Бетон класса В25 

м³ 0,6 

 

4.2.7. Водоочистные сооружения    

4.2.7.1. Планировка поверхности бульдозером мощностью 79 

кВт 

м² 336,0 

 

4.2.7.2. 
Рытьё котлована под отстойники и фильтры из лот-

ков Л–1 в грунтах 2 гр. экскаватором вместимостью 

ковша 0,4 м³ 

м³ 264,0 

 

4.2.7.3. Доработка грунта в котловане вручную при тол-

щине срезаемого слоя до 10 см в грунтах 2 гр. 

м³ 28,0 

 

4.2.7.4. Перемещение грунта бульдозером мощностью 79 

кВт на расстояние до 10 м 

м³ 292,0 

 

4.2.7.5. Обратная засыпка пазух бульдозером мощностью 79 

кВт 

м³ 178 

 

4.2.7.6. Уплотнение пневмотрамбователем м³ 178  



4.2.7.7. Перемещение остатков грунта бульдозером мощно-

стью 79 кВт на расстояние до 50 м 

м³ 114,0 

 

4.2.7.8. Устройство основания под отстойник из щебня  

фр.40-70 мм марки М-800 

м³ 13,0 

 

4.2.7.9. Устройство основания под лотки Л-1 из щебня  

фр.40-70 мм марки М-800 

м³ 4,0 

 

4.2.7.10. 
Устройство армированного днища отстойника из 

монолитного бетона класса В30 F300  

- расход арматуры 6 А240 – 211,2 кг 

м³ 

 

 

4,4 

 

  

4.2.7.11. Укладка звена прямоугольной трубы ЗП19.100,  

Масса блока 9,1 т. Класс бетона В30 F300 

шт 4 

  

4.2.7.12. Рубка железобетона для установки  хризотилце-

ментных труб  

м³ 0,4 

 

4.2.7.13. Устройство битумной мастичной гидроизоляции 

звеньев труб и лотков Л-1 

м² 194,0 

 

4.2.7.14. Устройство бетонных зубьев №1 из монолитного 

бетона класса В30 F200  

м³ 0,72 

 

4.2.7.15. Устройство бетонных зубьев №2 из монолитного 

бетона класса В30 F200  

м³ 0,92 

 

4.2.7.16. 

Установка ж.б.лотков Л-1 с габаритом 

1,99х1,28х0,68. Масса блока 0,95 т. Класс бетона 

В25 F300. 

- расход арматуры А240 – 158,9 кг 

шт 

 

 

12 

 

 

 

4.2.7.17. Установка хризотилцементных труб длиной  0,5 м 

 0.3 вручную 

шт 4 

 

4.2.7.18. 

Заполнение лотков Л-1 

щебнем фр. 20-40 М-800 

щебень фр. 40-70 М-800 

укладка матов Мегасорб-Ф (или эквивалент) 

 

м³ 

м³ 

м² 

 

31,2 

4,0 

8,0  

4.2.7.19. 

Герметизация асбестоцементной трубы в звеньях 

прямоугольных ж.б. труб: 

- монолитный бетон класса В30 F200  

- гернитовый шнур  40 мм 

- основная паста К-0,5 (герметик Гидром-2 (или эк-

вивалент)) 

- вулканизирующая паста №30 (герметик Гидром-2 

(или эквивалент)) 

 

 

м³ 

кг 

 

кг 

кг 

 

 

0,4 

7,6 

 

2,0 

0,4 
 

4.2.7.20. Изготовление и установка металлического пенала 

для защиты входа в фильтр от нефтепродуктов  

шт 

 

4 

  

4.2.7.21. Изготовление и установка металлической решетки 

на отстойник  

шт 

 

4 

  



4.2.7.22. 

Изготовление и установка сетки на выходе из филь-

тров  

Материалы: 

- сетка из арматуры 8 А240 с шагом 15х15 см и 

габаритом 128х68 см 

- нанесение грунтовки в один слой 

- нанесение эмали в два слоя 

 

 

 

 

шт/кг 

м² 

м² 

 

 

 

 

4/22,76 

3,2 

3,2  

5. 
Мост через р. Любашевка на км 316+300 (ПК 

197+58) 
  

 

5.1. Разборка существующих конструкций   

Работы ведутся 

на одной поло-

се при движе-

нии по  

другой 

5.1.1. Разборка мостового полотна и дорожной одежды   

5.1.1.1. 

Разборка асфальтобетонного покрытия проезжей 

части (в т.ч. на сопряжении) методом холодного 

фрезерования средней толщиной 10 см при ширине 

барабана фрезы 1000 мм с погрузкой и транспорти-

ровкой на площадки на 3 км  

м² 705,0 

5.1.1.2. 
Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров 

вручную на толщину 4 см с погрузкой и транспор-

тировкой на 49 км на ТБО  

м³ 6,0 

5.1.1.3. 
Разборка бетона в зоне деформационных швов 

вручную с погрузкой в автосамосвалы и транспор-

тировкой на 49 км на ТБО  

м³ 4,6 

5.1.1.4. Демонтаж деформационных швов с погрузкой в ав-

тосамосвалы и транспортировкой на 5 км на ДЭУ-2 

пог. м 24,4 

5.1.1.5. Демонтаж металлического барьерного ограждения  

с погрузкой и транспортировкой на 5 км на ДЭУ-2 

т 4,3 

5.1.1.6. Демонтаж металлического перильного ограждения с 

погрузкой и транспортировкой на 5 км на ДЭУ-2 

т 4,4 

5.1.1.7. Возврат металлолома т 9,8 

5.2 Ремонт моста    

5.2.1.  Специальные вспомогательные сооружения  

и устройства 

   

5.2.1.1. 
Сборка подмостей из рамных строительных лесов 

высотой до 5м с последующей разборкой и транс-

портировкой на 5 км на ДЭУ-2   

 

5.2.1.2. - из инвентарных конструкций  т 3,172  

5.2.1.3. - настил и подмости из лесоматериалов  м³ 12,4  

5.2.1.4. Устройство защитного экрана на ширину пролетно-

го строения из брезента под пролетом 2 

м² 180  

5.2.1.4. 
Изготовление, монтаж и демонтаж индивидуальной 

обстройки из металла с транспортировкой на 5 км 

на ДЭУ-2 

т 1,38  

5.2.2. Опоры    



5.2.2.1. Удаление слабого бетона поверхностей опор метал-

лическими щетками вручную с обеспыливанием 

м² 60,0  

5.2.2.2. Насечка железобетонных поверхностей м² 60,0  

5.2.2.3. 

Ремонт железобетонных поверхностей с поврежде-

ниями до 30 мм ремонтной смесью типа «Mapegrout 

Thixotropic» (или эквивалент) 

Расход смеси – 38 кг/м² 

м² 35,0  

5.2.2.4. Очистка существующей арматуры от коррозии  м² 20,0  

5.2.2.5. 
Нанесение на арматуру защитного состава 

типа«Mapefer 1k» (или эквивалент) Расход  – 4,5 

кг/м² 

м² 20,0  

5.2.2.6. Сверление вертикальных отверстий Ø 14 мм глуби-

ной 100 мм в существующих открылках 

шт 48  

5.2.2.7. Установка анкеров Ø 10 мм длиной 150 мм на эпок-

сидный клей 

шт 

 

48 

 

 

5.2.2.8. 

Добетонирование существующих открылков ре-

монтной смесью типа «АРБ 10»  

Расход смеси – 2200 кг/м³ 

Отдельные стержни Ø 10 А400 

м³ 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

5.2.3. Пролетное строение и мостовое полотно   Работы ведутся 

на одной поло-

се при движе-

нии по  

другой 
5.2.3.1. 

Удаление слабого бетона поверхностей пролетного 

строения металлическими щетками вручную с обес-

пыливанием 

м² 180,0 

5.2.3.2. Насечка железобетонных поверхностей м² 180,0 

5.2.3.3. 

Ремонт железобетонных поверхностей с поврежде-

ниями до 30 мм ремонтной смесью типа «Mapegrout 

Thixotropic» (или эквивалент) Расход смеси – 38 

кг/м² 

м² 120,0 

5.2.3.4. Очистка существующей арматуры от коррозии  м² 25,0 

5.2.3.5. 
Нанесение на арматуру защитного состава 

типа«Mapefer 1k» (или эквивалент) Расход  – 4,5 

кг/м² 

м² 25,0 

5.2.3.6. Сверление вертикальных отверстий Ø 14 мм глуби-

ной 100 мм в железобетонном бортике 

шт 568 

5.2.3.7. Установка анкеров Ø 10 мм длиной 150 мм на эпок-

сидный клей 

шт 

 

568 

 

5.2.3.8. 

Добетонирование существующих бортиков ремонт-

ной смесью типа «АРБ 10»  

Расход смеси – 2200 кг/м³ 

Отдельные стержни Ø 10 А400 

м³ 

 

 

 

2,5 

 

 

 

5.2.3.9. Сверление вертикальных отверстий Ø 20 мм глуби-

ной 16 см в плите пролетного строения 

шт 480 

5.2.3.10. Установка анкеров Ø 16 мм длиной 780 мм на эпок-

сидный клей 

шт  

 

240 



5.2.3.11. 

Устройство деформационных швов типа «Маурер» Д-

80 (или эквивалент) 

– фибробетон В45 F300 W12 - 3,0 м³ 

пог. м 24,4 

5.2.3.12. 

Заделка швов в местах примыкания к монолитным 

бортикам 

– плита пенополистирольная разм.200х200х100 мм   

– сталь тонколистовая оцинкованная  =0,5 мм   

– дюбель-гвоздь   

– герметик типа «Брит» (или эквивалент) 

 

 

шт 

кг 

кг 

кг 

 

 

4 

7,0 

0,06 

2,0 

5.2.3.13. Укладка гидроизоляции типа «Мостопласт» (или эк-

вивалент) 

м² 150,0 

5.2.3.14. 
Установка перильного ограждения (включая сопря-

жение) на химических анкерах типа «Hilti» HVA 

(или эквивалент) 

пог. м 123,26 

5.2.3.15. 

Монтаж подвесных водоотводных лотков 0,5 м из 

композитных материалов под железобетонным про-

летным строением на химических анкерах типа 

«Hilti» HVA (или эквивалент) 

пог. м 107,0 

5.2.3.16. Очистка фланцев существующих цоколей металли-

ческими щетками вручную с обеспыливанием 

м² 7,0 

5.2.3.17. 
Нанесение на фланцы системы покрытия типа  Ар-

мокот 01 (или эквивалент) (1слой) Армокот F100 

(или эквивалент) (2 слоя) 

м² 7,0 

5.2.3.18. Изготовление и установка металлических пластин 

для крепления стоек барьерного ограждения 

шт 76 

5.2.3.19. 
Нанесение на пластины системы покрытия типа  

Армокот 01 (или эквивалент) (1 слой) Армокот F100 

(или эквивалент) (2 слоя) 

м² 20,0 

5.2.3.20. 
Установка оцинкованного металлического барьер-

ного ограждения мостовой группы (в.т.ч. на сопря-

жении) с удерживающей способностью  300 кДж  

пог. м 145,5 

5.2.3.21. Продувка сжатым воздухом подготовленной по-

верхности покрытия 

м² 840,0 

5.2.3.22. Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м² т 0,25 

5.2.3.23. 

Устройство покрытия проезжей части из литого ас-

фальтобетона типа «Лемпруф» (или эквивалент) 

толщиной 4 см с посыпкой черным щебенем фр.5-

10 мм 

м² 710,0 

5.2.3.24. 
Устройство покрытия на тротуарах из литого ас-

фальтобетона типа «Лемпруф» (или эквивалент) 

толщиной 4 см 

м² 150,0 



5.2.3.25. 

Устройство переходной зоны у деформационного шва 

из литого асфальтобетона на битумно-резиновом 

композиционном вяжущем по технологии «Лемпруф» 

(или эквивалент) толщиной 4 см 

м² 11,64 

5.2.3.26. Устройство штрабы с заполнением герметиком типа 

«Брит» (или эквивалент) 

пог. м 320,0 

5.2.4. Устройство водосброса на обочине    

5.2.4.1. Разработка грунта 1 группы вручную м³ 2,0  

5.2.4.2. Устройство щебеночной подготовки под монолитный 

бордюр. Щебень марки М-800 

м³ 1,0  

5.2.4.3. Устройство бордюра из монолитного бетона класса 

В25.Отдельные стержни 10 А400 – 40,0 кг 

м³ 

 

1,0 

 
 

5.2.4.5. Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной  

10 см на слое щебня 10 см. Бетон класса В25 

м² 38,0  

5.2.5. Железобетонные лотки и лестницы по откосам 

насыпи 

   

5.2.5.1. 
Устройство водосбросных лотков в откосах насыпи 

с установкой блоков на щебень
 

пог. м 2,5 
 

5.2.5.2. Разработка грунта 2 группы под гаситель вручную м³ 1,5 
 

5.2.5.3. 

Устройство гасителей с укреплением площадки мо-

нолитным бетоном слоем 10 см на слое щебня с 

установкой бетонных блоков 

шт 1 
 

5.2.5.4. 
Устройство монолитного бетонного растекателя. Бе-

тон класса В25. Арматура- 8 А240 – 0,16 кг 

м³ 
кг 

0,01 
0,16 

 

5.2.5.5. 
Обмазка поверхностей бетонных блоков битумной 
мастикой за 2 раза 

м² 3,5 
 

5.2.5.6. 
Удаление слабого бетона с поверхности существу-

ющих лотков и лестниц металлическими щетками 

вручную с обеспыливанием 

м² 40,0  

5.2.5.7. Насечка железобетонных поверхностей м² 40,0  

5.2.5.8. 

Ремонт железобетонных поверхностей лотков и 

лестниц с повреждениями до 30 мм ремонтной сме-

сью «Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент) 

Расход смеси – 38 кг/м² 

м² 25,0  

5.2.5.9 

Ремонт железобетонных поверхностей существую-

щих лотков и лестниц с повреждениями свыше 30 

мм ремонтной смесью «АРБ 10»  

Расход смеси – 110 кг/м² 

м² 15,0  

5.2.6. Конуса     

5.2.6.1. 
Разборка бетона укрепления конусов средней тол-

щиной 12 см отбойными молотками с погрузкой и 

транспортировкой на полигон ТБО на 49 км 

м³ 10,0  

5.2.6.2. Песок средний с транспортировкой на 30 км для до-

сыпки конусов 

м³ 15,0  



5.2.6.3. Уплотнение вручную пневмотрамбовками с полив-

кой водой 

м³ 12,7  

5.2.6.4. Планировка откосов конусов в грунтах 1 группы 

вручную 

м² 25,0  

5.2.6.5. Рытье траншеи под лоток в грунтах 1 группы вруч-

ную 

м³ 10,0  

5.2.6.6. 

Устройство лотков из монолитного бетона толщи-

ной 10 см на слое щебня 10 см по откосу конуса для 

сброса воды из подвесных лотков.  

Арматурная сетка сварная – 0,13 т 

м² 

 

 

 

45,0 

 

 

 

 

5.2.6.7. 
Укрепление конусов вдоль лотков монолитным бе-

тоном толщиной 12 см на слое щебня 10 см. Бетон 

класса В25 

м² 32,0  

5.2.6.8. Удаление слабого бетона укрепления конусов ме-

таллическими щетками вручную с обеспыливанием 

м² 500,0  

5.2.6.9. Насечка железобетонных поверхностей м² 500,0  

5.2.6.10. Ремонт бетонных поверхностей укрепления кону-

сов. Бетон В25  

м³ 50,0  

5.2.6.11. 

Ремонт бетонных поверхностей укрепления конусов 

с повреждениями до 30 мм ремонтной смесью 

«Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент) Расход 

смеси – 38 кг/м² 

м² 150,0  

5.2.7. Водоприемные колодцы    

5.2.7.1. Очистка существующих водоприемных колодцев от 

мусора 

шт 4  

5.2.7.2. Ремонт поврежденных поверхностей существую-

щих колодцев 

м² 4,8  

5.2.7.3. Рубка железобетона для установки хризотилце-

ментных труб  

шт 3  

5.2.7.4. Установка хризотилцементных труб длиной 1,0 м  

0,3 м вручную 

шт 3  

5.2.7.5. 

Герметизация хризотилцементных труб в звеньях 

прямоугольных ж.б. труб и в стенках существую-

щих колодцев: 

- монолитный бетон класса В30 F200  

- гернитовый шнур  40 мм 

- основная паста К-0,5 (герметик Гидром-2 (или эк-

вивалент)) 

- вулканизирующая паста №30 (герметик Гидром-2 

(или эквивалент)) 

 

 

 

м³ 

кг 

кг 

 

кг 

 

 

 

0,6 

11,4 

3,0 

 

0,6 

 

5.2.8. Водоочистные сооружения    

5.2.8.1. Планировка поверхности бульдозером мощностью 79 

кВт 

м² 336,0 

 



5.2.8.2. 
Рытьё котлована под отстойники и фильтры из лот-

ков Л–1 в грунтах 2 гр. экскаватором вместимостью 

ковша 0,4 м³ 

м³ 264,0 

 

5.2.8.3. Доработка грунта в котловане вручную при тол-

щине срезаемого слоя до 10 см в грунтах 2 гр. 

м³ 28,0 

 

5.2.8.4. Перемещение грунта бульдозером мощностью 79 

кВт на расстояние до 10 м 

м³ 292,0 

 

5.2.8.5. Обратная засыпка пазух бульдозером мощностью 79 

кВт 

м³ 178 

 

5.2.8.6. Уплотнение пневмотрамбователем м³ 178  

5.2.8.7. Перемещение остатков грунта бульдозером мощно-

стью 79 кВт на расстояние до 50 м 

м³ 114,0 

 

5.2.8.8. Устройство основания под отстойник из щебня  

фр.40-70 мм марки М-800 

м³ 13,0 

 

5.2.8.9 Устройство основания под лотки Л-1 из щебня  

фр.40-70 мм марки М-800 

м³ 4,0 

 

5.2.8.10. 
Устройство армированного днища отстойника из 

монолитного бетона класса В30 F300  

- расход арматуры 6 А240 

м³ 

 

кг 

4,4 

 

211,2  

5.2.8.11. 
Укладка звена прямоугольной трубы ЗП19.100, 

отв.4,5х2,5м 

Масса блока 9,1 т. Класс бетона В30 F300 

шт 

 

 

4 

 

 

5.2.8.12. Рубка железобетона для установки  хризотилце-

ментных труб  

шт 4 

 

5.2.8.13. Устройство битумной мастичной гидроизоляции 

звеньев труб и лотков Л-1 

м² 194,0 

 

5.2.8.14. Устройство бетонных зубьев №1 из монолитного 

бетона класса В30 F200  

м³ 0,72 

 

5.2.8.15. Устройство бетонных зубьев №2 из монолитного 

бетона класса В30 F200  

м³ 0,92 

 

5.2.8.16. 
Установка ж.б.лотков Л-1 с габаритом 

1,99х1,28х0,68. Масса блока 0,95 т. Класс бетона 

В25 F300 

шт 

 

 

12 

 

  

5.2.8.17. Установка хризотилцементных труб длиной  0,5 м 

 0.3 вручную 

шт 4 

 

5.2.8.18. 

Заполнение лотков Л-1 

щебнем фр. 20-40 М-800 

щебень фр. 40-70 М-800 

укладка матов Мегасорб-Ф (или эквивалент) 

 

м³ 

м³ 

м² 

 

31,2 

4,0 

8,0  



5.2.8.19. 

Герметизация асбестоцементной трубы в звеньях 

прямоугольных ж.б. труб: 

- монолитный бетон класса В30 F200  

- гернитовый шнур  40 мм 

- основная паста К-0,5 (герметик Гидром-2 (или эк-

вивалент)) 

- вулканизирующая паста №30 (герметик Гидром-2 

(или эквивалент)) 

 

 

м³ 

кг 

 

кг 

кг 

 

 

0,4 

7,6 

 

2,0 

0,4 
 

5.2.8.20. Изготовление и установка металлического пенала 

для защиты входа в фильтр от нефтепродуктов  

шт 

 

4 

  

5.2.8.21. Изготовление и установка металлической решетки 

на отстойник  

шт 

 

4 

  

5.2.8.22. 

Изготовление и установка сетки на выходе из филь-

тров  

Материалы: 

- сетка из арматуры 8 А240 с шагом 15х15 см и 

габаритом 128х68 см 

- нанесение грунтовки в один слой 

- нанесение эмали в два слоя 

 

 

 

 

шт/кг 

м² 

м² 

 

 

 

 

4/22,76 

3,2 

3,2  

6. 
Путепровод через железную дорогу на км 

318+300 (ПК 218+00) 
  

 

6.1. Разборка существующих конструкций    

6.1.1. Разборка мостового полотна и дорожной одежды    

6.1.1.1. 

Разборка асфальтобетонного покрытия проезжей 

части (в т.ч. на сопряжении) методом холодного 

фрезерования средней толщиной 10 см при ширине 

барабана фрезы 1000 мм с погрузкой и транспорти-

ровкой на площадкуна 2 км  

м² 425,5 

Работы ведутся 

на одной поло-

се при движе-

нии по другой 

6.1.1.2. 
Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров-

вручную средней толщиной 10 см с погрузкой и 

транспортировкой на полигон ТБО на 47 км 

м³ 10,1 

6.1.1.3. Демонтаж конструкций деформационного шва с по-

грузкой и транспортировкой на базу ДЭУ-2 на 7 км 

пог. м 21,5 

6.1.1.4. 
Разборка бетона в зоне деформационных швов с по-

грузкой и транспортировкой от разборки на 47 км  

на полигон ТБО 

м³ 3,5 

6.1.1.5. 
Демонтаж металлического барьерного ограждения с 

погрузкой и транспортировкой на базу ДЭУ-2 на 7 

км 

т 4,3 

6.1.1.6. 
Демонтаж металлического перильного ограждения  

(8 секций) с погрузкой и транспортировкой на базу  

ДЭУ-2 на 7 км 

т 0,8 

6.1.1.7. Возврат металлолома т 6,17 

6.2. Ремонт путепровода     



6.2.1. Специальные вспомогательные сооружения  

и устройства    

6.2.1.1. 
Устройство неинвентарных подмостей из лесомате-

риалов с последующей разборкой и транспортиров-

кой на 7 км на ДЭУ-2 

т 12,46  

6.2.1.2. 

Сборка подмостей из рамных строительных лесов 

высотой до 10 м с последующей разборкой и транс-

портировкой на 7 км на ДЭУ-2 

- из инвентарных конструкций  

- настил и подмости из лесоматериалов  

т 

м³ 

2,745 

1,5 

в «окно» 

6.2.1.3. 
Устройство защитного экрана над ж.д. путями из 

рифленой сетки с последующей разборкой и транс-

портировкой на 7 км на ДЭУ-2 

м² 48,0  

6.2.2. Опоры    

6.2.2.1. Удаление слабого бетона с поверхности опор ме-

таллическими щетками вручную с обеспыливанием 

м² 80,0 

 

6.2.2.2. Насечка железобетонных поверхностей м² 80,0  

6.2.2.3. 
Ремонт ж.б. поверхностей опор с повреждениями  

до 30 мм ремонтной смесью типа «Mapegrout 

Thixotropic» (или эквивалент) Расход - 38 кг/м² 

м² 50,0 

 

6.2.2.4. Очистка арматуры от коррозии  м² 15,0  

6.2.2.5. Нанесение на арматуру защитного состава типа  

«Mapefer 1k» (или эквивалент) Расход - 4,5 кг/м² 

м² 15,0 

 

6.2.2.6. 
Ремонт ж.б.поверхностей опор с повреждениями 

более 30 мм ремонтной смесью типа «АРБ 10» 

Расход - 110 кг/м² 

м² 30,0 

 

6.2.3. Пролетное строение и мостовое полотно   

Работы ведутся 

на одной поло-

се при движе-

нии по другой 

6.2.3.1. 
Удаление слабого бетона с поверхности пролетных 

строений металлическими щетками вручную с 

обеспыливанием 

м² 130,0 

6.2.3.2. Насечка железобетонных поверхностей м² 130,0 

6.2.3.3. 

Ремонт ж.б. поверхностей пролетных строений с 

повреждениями до 30 мм ремонтной смесью типа 

«Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент) 

Расход - 38кг/м² 

м² 85,0 

6.2.3.4. Очистка арматуры от коррозии м² 25,0 

6.2.3.5. 
Нанесение на арматуру защитного состава типа 

«Mapefer 1k» (или эквивалент) 

Расход - 4,5 кг/м² 

м² 25,0 

6.2.3.6. 

Ремонт ж.б.поверхностей пролетных строений с по-

вреждениями более 30 мм ремонтной смесью типа 

«АРБ 10» 

Расход - 110 кг/м² 

м² 45,0 



6.2.3.7. 
Сверление горизонтальных отверстий Ø 28 мм глу-

биной 150 мм в ребрах балок для устройства допол-

нительных связей 

шт 32 

6.2.3.8. Устройство дополнительных связей: шт 16 

6.2.3.9. 

Очистка металлических поверхностей фланцев сущ. 

цоколей металлическими щетками вручную с обес-

пыливанием.  Нанесение системы покрытия типа 

Армокот 01 (или эквивалент) (1слой) Армокот F100 

(или эквивалент) (2слоя) 

м² 4,0 

6.2.3.10. Изготовление и установка металлических пластин 

для крепления стоек баръерного ограждения 

шт 40 

6.2.3.11. 
Нанесение на металлические пластины системы по-

крытия    типа Армокот 01 (или эквивалент) (1слой) 

Армокот F100 (или эквивалент) (2слоя) 

м² 5,6 

6.2.3.12. 
Установка оцинкованного металлического барьер-

ного ограждения мостовой группы (в.т.ч. на сопря-

жении) с удерживающей способностью 300 кДж  

пог. м 106,3 

6.2.3.13. Продувка сжатым воздухом подготовленной по-

верхности покрытия 

м² 527,5 

6.2.3.14. Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м² т 0,16 

6.2.3.15. 

Устройство покрытия проезжей части из литого ас-

фальтобетона типа «Лемпруф» (или эквивалент) 

толщиной 4 см с посыпкой черным щебенем фр.5-

10 мм 

м² 425,5 

6.2.3.16. 
Устройство покрытия на тротуарах из литого ас-

фальтобетона типа «Лемпруф» (или эквивалент) 

толщиной 4 см 

м² 101,2 

6.2.3.17. 
Сверление вертикальных отверстий в существую-

щей конструкции пролетного строения Ø 20 мм 

глубиной 160 мм 

шт 416 

6.2.3.18 Установка анкеров Ø 16 мм в пробуренные отвер-

стия на эпоксидный клей 

шт/т 208/0,256 

6.2.3.19. Устройство деформационного шва типа 

«Маурер»Д-80 (или эквивалент) 

пог. м 21,5 

6.2.3.20. 

Заделка швов в местах примыкания к монолитным 

бортикам 

- плита пенополистирольная разм.200х200-50мм 

- оцинкованный лист разм.750х1000-0.5мм 

- дюбель-гвоздь 

- герметик типа «Брит» (или эквивалент) 

 

 

шт 

шт 

кг 

кг 

 

 

4 

2 

0,06 

1,6 

6.2.3.21. Укладка гидроизоляции типа «Мостопласт» (или эк-

вивалент) 

м² 120,0 

6.2.3.22. Устройство штрабы с заполнением герметиком типа 

«Брит» (или эквивалент) 

пог. м 208,0 



6.2.3.23. 

Устройство переходной зоны у деформационного 

шва из литого асфальтобетона на битумно-резиновом 

композиционном вяжущем по технологии «Лем-

пруф» (или эквивалент) толщиной 4 см 

м² 9,6 

6.2.3.24. Установка чугунных решеток водоотводных трубок 

на тротуарах 

шт 12 

6.2.3.25. Монтаж металлического перильного перильного 

ограждения  

пог. м 22,0 

6.2.3.26. 

Подготовка поверхностей металлического периль-

ного ограждения к окраске. Нанесение системы по-

крытия типа Армокот 01 (или эквивалент) (1слой) 

Армокот F100 (или эквивалент) (2слоя)  

м² 84,4 

6.2.4. Железобетонные лотки и лестницы по откосам  

насыпи   

 

 

6.2.4.1. 
Удаление слабого бетона с поверхности лотков и 

лестниц металлическими щетками вручную с обес-

пыливанием 

м² 50,0 

 

6.2.4.2. 

Ремонт ж.б. поверхностей лотков и лестниц с по-

вреждениями до 30 мм ремонтной смесью типа 

«Mapegrout Thixotropic» (или эквивалент) 

Расход – 38 кг/ м² 

м² 50,0 

 

6.2.5. Конуса     

6.2.5.1. Удаление слабого бетона укрепления конусов ме-

таллическими щетками вручную с обеспыливанием 

м² 70,0 

 

6.2.5.2 

Ремонт  ж.б.поверхностей укрепления конусов с по-

вреждениями более 30 мм ремонтной смесью типа 

«АРБ 10» 

Расход - 110 кг/м2 

м² 70,0 

 

Участок   км 332+600 – км 354+500 в Липецкой области 

С учетом затрат  на временную организацию движения в пе-

риод проведения ремонта 
   

1. Подготовительные работы    

1.1. 
Восстановление трассы на местности II категории 

сложности  

 

км 

 

21,967 
 

1.2. Ремонт железобетонных водопропускных труб    

1.2.1. 

Разборка бетонных плит укрепления откосов у труб 

и транспортировкой на расстояние 27 км на полигон 

ТБО  

м
2
/м³/т 10/1,6/4,0  

1.2.2 

Снятие плодородного грунта толщиной 0,15 м буль-

дозером с откосов насыпи и у подошвы насыпи под 

укрепительные работы с перемещением до 20 м 

м³ 13  

1.2.3. Снятие плодородного грунта толщиной 0,15 м вручную м³ 8,6  

1.3. Ремонт продольных и поперечных трещин    

1.3.1. 

Локальное фрезерование существующего покрытия 

шириной 0,40 м на глубину до 0,05 м с транспорти-

ровкой материала от фрезерования на площадки на 

среднее расстояние 10 км с окучиванием на площад-

ке (годность 90%), ширина барабана фрезы 500 мм 

 

м
2 

м³
 

т 

 

8369 

334,8 

669,6 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 



1.4. 
Ремонт существующего асфальтобетонного по-

крытия в местах колейности, сетки трещин и на 

пересечениях и примыканиях  

  

 

1.4.1. 

Локальное фрезерование существующего асфальто-

бетонного покрытия на глубину до 0,05 м с транс-

портировкой материала от фрезерования на площад-

ки на среднее расстояние 10 км с окучиванием на 

площадке (годность 90 %), ширина барабана фрезы 

1000 мм 

м
2 

м³
 

т 

24375 

869,9 

1739,8 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

1.4.2. 

Устройство штробы: фрезерование существующего 

асфальтобетонного покрытия на глубину до 0,05м с 

транспортировкой материала от фрезерования на 

среднее расстояние 10 км на площадки с окучивани-

ем на площадке (годность 90 %), ширина барабана 

фрезы 500 мм 

м
2 

м³
 

т 

90 

3,7 

7,4 

 

1.5. Ремонт одиночных выбоин    

1.5.1. 

Нарезка шва алмазным диском в существующем ас-

фальтобетонном покрытии на глубину 0,12 м  
м 3,2 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

1.5.2. 

Разборка существующего асфальтобетонного по-

крытия шириной 0,2 м вручную с погрузкой в авто-

мобили-самосвалы и транспортировкой на ТБО на 

расстояние 11 км  

м³/т 0,04/0,08 

 

1.6. Ремонт просадок (пучин)    

1.6.1. 

Локальное фрезерование существующего покрытия 

на глубину до 0,09 м и транспортировка материала 

от фрезерования на площадку складирования на  

среднее расстояние 7 км с окучиванием на площадке 

(годность 90%), ширина барабана фрезы 1000 мм 

 

м
2 

м
3 

т 

63 

5,8 

11,6 

 

1.7. Проезжая часть    

1.7.1. 

Фрезерование существующего асфальтобетонного 
покрытия на глубину до 0,05 м с транспортировкой 
материала от фрезерования на площадки на расстоя-
ние 10 км с окучиванием на площадке (годность 
90%), ширина барабана фрезы 2000 мм  

 

м
2 

м³
 

т 

 
62169 
1738,1 
3476,2 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

1.8. Разборка существующих водосбросных устройств    

1.8.1. 

Нарезка шва алмазным диском в существующем ас-

фальтобетонном покрытии на среднюю глубину 0,2 м 

у переустраиваемого лотка вдоль кромки проезжей 

части 

м 742 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

1.8.2. 
Разборка железобетонных блоков водоотводных со-

оружений вдоль кромки  проезжей части 
м³ 78,2  

1.8.3. 
Погрузка и транспортировка материала от разборки 

на расстояние 32 км на полигон ТБО 
м³/т 11,4/27,36  

1.8.4. 
Погрузка и транспортировка материала от разборки 

на расстояние 44 км на базу 
м³/т 

66,8/ 

160,32 
 

2. Основные объекты ремонта    

2.1. Дорожная одежда    



2.1.1. 
Ремонт продольных и поперечных трещин,  колей-

ности, сетки трещин, одиночных выбоин и про-

садок 

  
 

2.1.1.1. 
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с 

применением заливщика швов на базе автомобиля 
м 24361 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.1.1.2. 
Розлив битумной эмульсии из расчёта 0,6 л/м² для 

подгрунтовки 
т 18,448  

2.1.1.3. 
Укладка геосетки типа HaTelit (или эквивалент) 

(расход материала на 1000 м² − 1050 м²) 
м

2
 21714  

2.1.1.4. 
Розлив битумной эмульсии по поверхности укладки 

геосетки из расчёта 0,3 л/м² для подгрунтовки 
т 6,517  

2.1.1.5. 

Восстановление покрытия в местах сфрезерованной 

колейности полимерно-дисперсно-армированным 

асфальтобетоном горячим плотным мелкозернистым 

типа А, марка I  

м
2 

м
3 

т 

10426 

313,3 

751,9 

 

2.1.1.6. 

Восстановление отфрезерованного покрытия                  

асфальтобетоном горячим плотным мелкозернистым 

типа Б, марка I  

м
2 

м
3 

т 

20329,32 

816,54 

1959,736 

 

2.1.2. Проезжая часть    

 

Дорожная одежда по типу 1 

(км332+600 – км341+101, км341+996 - 346+335, 

км347+439 - км353+983) 
Дорожная одежда по типу 2 

(км341+101 - км 341+996, км346+335 - км347+439, 

км353+983 - км354+500) 

  

 

2.1.2.1. 
Розлив битумной эмульсии из расчёта 0,6 л/м² для 
подгрунтовки т 117,07 

 

2.1.2.2. 

Устройство слоя из горячей плотной мелкозернистой 

полимерно-дисперсно-армированной асфальтобетон-

ной смеси типа А, марка Ι для доработки поперечного 

профиля до проектных уклонов  

м
2
 

м
3 

т 

8588 

169,1 

405,84 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.1.2.3. 

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой полимерно-дисперсно-армированной  

асфальтобетонной смеси типа А, марка Ι, толщиной 

0,04 м  

м
2
 24661  

2.1.2.4. 
Розлив битумной эмульсии из расчёта 0,3 л/м² для 

подгрунтовки под верхний слой покрытия 

т 

 

9,98  

2.1.2.5 

Устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-

мастичного асфальтобетона ЩМА на ПБВ  толщи-

ной 0,04 м  

 

м
2
 

 

195115 
 

 Укрепление обочин    

2.1.2.6. 

Погрузка и транспортировка материала от фрезеро-

вания на среднее расстояние 10 км для укрепления 

обочин 

м
3 

т
 

 

2607 

5214 
Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

 

2.1.2.7 

Укрепление обочин материалом от фрезерования                    

механизированным способом толщиной до 0,12 м  

 

    

м
2 

 

47348 

2.1.2.8. То же, вручную м
2 

/
 
м

3 
4800/240  

2.1.3. Водоотвод с проезжей части    



 
Работы по ремонту водоотводных сооружений с 

проезжей части 
  

 

2.1.3.1. 
Очистка существующих лотков сбросов и гасителей 

от грязи на вымет с разравниванием вручную 

м 

м² 

4121 

2826 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.1.3.2. 
Розлив битумной эмульсии по существующему по-

крытию для подгрунтовки 0,6 л/м² 
т 1,3  

2.1.3.3. 
Ремонт водосбросов и прикромочного лотка асфаль-

тобетоном песчаным типа Г, марка II  

м² 

м³ 

т 

2173,2 

85,98 

206,4 

 

2.1.3.4. 
Погрузка и транспортировка с базы блоков Б-1 на 

расстояние 44 км 
шт/м³/т 

668/66,8/ 

160,32 

 

2.1.3.5. 
Очистка бетонных поверхностей от слабого бетона 

вручную 
м² 351,3 

 

2.1.3.6. 
Заделка сколов и трещин ремонтным составом типа 

«ЭМАКО» (или эквивалент) 

м² 

м³ 

кг 

281,8 

4,02 

6030 

 

2.1.3.7. Омоноличивание стыков, бетон В20 F300 W6 м³ 4,5  

2.1.3.8. 
Ремонт водосбросов и гасителей монолитным бето-

ном В20 F300 W6 
м³ 10,1 

 

 Устройство прикромочных лотков:    

2.1.3.9. Установка блоков Б-1-20-50 из бетона В22,5 F300 W6  шт/м³ 74/7,4  

2.1.3.10. Установка блоков Б-1 (от разборки) шт/м³ 668/66,8 

Работы на одной 
половине проез-

жей части при 

движении на 
другой 

2.1.3.11. 
Устройство щебёночной подготовки из щебня 

фр.20-40 мм М-800 F25 
м³ 14,8 

 

 Устройство водосбросов на обочине:    

2.1.3.12. 
Укладка  блоков Б-5 из бетона В22,5 F300 W6, масса 

блока – 0,19 т. Расход арматуры АI – 29,37 кг/м
3
 

шт./м³ 50/14,0 

Работы на одной 

половине проез-

жей части при 

движении на 
другой 

 Устройство водосбросов по откосу насыпи:    

2.1.3.13. Разработка грунта 1 группы вручную м³ 4,0 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.1.3.14. 
Щебёночная подготовка из щебня фр.40-70 мм  

М-800 F25 толщиной 0,1 м 

м³ 1,63  

2.1.3.15. 
Укладка блоков Б-7 из бетона В22,5 F300 W6, масса 

блока – 0,32 т. Расход арматуры АI – 87,84 кг/м
3
 

шт/м³/м 12/1,5/16,6 
 

 Устройство гасителей у подошвы насыпи: шт 6  

2.1.3.16. Разработка грунта 1 группы вручную м³ 15  

2.1.3.17. 
Щебёночная подготовка из щебня фр.40-70 мм 

М-800 F25 толщиной 0,1 м 
м³ 5,1 

 

2.1.3.18. 
- укладка блоков Б-5 из бетона В22,5 F300 W6 масса 

блока – 0,19 т. Расход арматуры класса АΙ – 29,37 кг/м³ 
шт/м³ 42/3,36 

 

2.1.3.19. 
- укладка блоков Б-9а из бетона В22,5 F300 W6. 

Масса блока – 0,36 т. Расход арматуры АΙ – 14,53 кг/м³ 
шт/м³ 6/0,90 

 



2.1.3.20. 
Устройство растекателя из бетона В20 F300 W6. 

Расход арматуры класса АI − 40 кг/м³ 
шт/м³ 6/0,024 

 

2.1.3.21. Укладка монолитного бетона В20 F300 W6 м³ 5,4  

2.2. Ремонт железобетонных водопропускных труб шт 12  

 Работы по ремонту    

2.2.1. Окрашивание оголовков трубы м² 322,5  

2.2.2. 
Очистка бетонных поверхностей от слабого бетона 

вручную 
м² 533  

2.2.3. 

Заделка сколов и трещин, оштукатуривание откос-

ных и портальных стенок, откосов, лотка и стенок 

трубы ремонтным составом типа «ЭМАКО» (или эк-

вивалент) 

м² 

м³ 

кг 

426 

3,15 

4727 
 

2.2.4. 
Ремонт портальных стенок, лотков и укрепления ру-

сел труб монолитным бетоном В20 F300 W6 
м²/м³ 

309,7/ 

30,97 
 

2.2.5 Очистка от грязи и наносов вручную 
м 

м
3
 

184,5 

50,5 
 

2.2.6. 
Очистка лотка, русла и откосов у оголовков от рас-

тительности вручную 
м² 46,0  

2.2.7. 

Очистка бетонных поверхностей металлическими 

щётками с промывкой водой и продувкой сжатым 

воздухом 

м² 65,0  

2.2.8. 
Вторичная защита бетонных поверхностей материа-

лами типа  «ЭМАКО» (или эквивалент) 

м² 

кг 

400,3 

1801 
 

2.2.9. 
Заделка швов полиуретановой монтажной пеной 

макрофлекс (или эквивалент) 

шт 

м 

99 

320,3 
 

2.2.10. 
Заделка швов между плитами на откосе цементным 

раствором М-150 
м 225  

2.2.11. 

Укрепление откоса входного и выходного оголовков 

монолитным бетоном В20 F300 W6 толщиной 8 см 

на щебне 10 см  

    - антисептированные планки 

    - арматура класса А I 

 

 

м² 

м³ 

кг 

 

 

22,9 

0,23 

50,53 

 

2.2.12. 

Укрепление входного и выходного оголовков моно-

литным бетоном В20 F300 W6 толщиной 8 см на 

щебне 10 см 

 
 

м² 

 
 

3,5 
 

 Устранение размывов на откосах у труб    

2.2.13. 

Разработка грунта 1 группы бульдозером на откосе 

насыпи при снятии растительного грунта толщиной 

0,15 м с перемещением до 50 м 

м³ 13  

2.2.14. 
Разработка грунта 1 группы на откосе насыпи при 

снятии растительного грунта вручную 
м³ 8,6  

2.2.15. 

Рыхление существующего откоса насыпи бульдозе-

ром-рыхлителем при длине разрыхляемого участка 

до 10 м 

м³ 26  

2.2.16. 
Транспортировка грунта 1 группы из карьера  объ-

емный вес грунта 1,6 т/ м³ на расстояние 52 км 
м³/т 22/35,2  

2.2.17. То же на расстояние 57 км м³/т 8/11,8  

2.2.18. То же на расстояние 62 км м³/т 61/97,6  

2.2.19. Планировка откосов вручную в грунтах 1 группы м² 106,8  

2.2.20. 
Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками 

вручную 
м³ 82,0  



2.2.21. 
Надвижка плодородного грунта 1 группы на откосы 

насыпи бульдозером с перемещением до 20 м 
м³ 21,6  

2.2.22. 
Укрепление откосов земляного полотна посевом 

многолетних трав вручную 
м² 92,2  

2.2.23. Полив посевов водой м² 92,2  

2.3. Пересечения и примыкания    

 Ремонт съездов    

2.3.1. 

Розлив битумной эмульсии по сфрезерованному по-

крытию из расчёта 0,6 л/м² для подгрунтовки 
т 3,20 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.3.2. 

Устройство слоя из горячей плотной мелкозернистой 

полимерно-дисперсно-армированной асфальтобетон-

ной смеси типа А марки Ι для доработки поперечного 

профиля до проектных уклонов  

м
2
 

м
3
 

т 

2052 
114,7 

275,3 

 

2.3.3. 

Розлив битумной эмульсии по слою для доработки 

поперечного профиля до проектных уклонов из расчё-

та 0,3 л/м² для подгрунтовки 

т 

 

0,62 

 
 

2.3.4. 
Устройство покрытия из щебёночно-мастичного ас-

фальтобетона ЩМА на ПБВ толщиной 0,04 м 

м
2  

 
5338 

 
 

 Укрепление обочин    

2.3.5. 

Погрузка и транспортировка материала от фрезеро-

вания на среднее расстояние 10 км для укрепления 

обочин 
м

3
 

т 

50,2 

100,4 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.3.6. 
Укрепление обочин материалом от фрезерования меха-

низированным способом толщиной до 0,12 м м
2
 804 

 

2.3.7. То же, вручную м
2/

м
3 

200/10  

2.4. 
Дорожные устройства и обстановка 

основной дороги 
   

2.4.1. Ремонт заездных карманов у автопавильонов    

2.4.1.1. 

Розлив битумной эмульсии из расчёта 0,6 л/м² для 

подгрунтовки т 0,80 

Работы на одной 
половине проез-

жей части при 

движении на 
другой 

2.4.1.2. 
Устройство покрытия из щебёночно-мастичного 

асфальтобетона ЩМА на ПБВ толщиной 0,04 м  

 

м
2
 

 

1326 
 

3. 
Врезка дорожных датчиков (ДТД и ДВПД) на км 

337+050 
  

 

3.1. 

Врезка, подключение и наладка дорожных датчиков 

температуры поверхности и основания дороги и 

датчиков состояния поверхности дороги в дорожное 

полотно 

шт 2 

Работы на одной 

половине проез-
жей части при 

движении на 

другой 

Участок    км 391+350 – км 401+000 в Липецкой области 

С учетом затрат  на временную организацию движения в пе-

риод проведения ремонта 
 

 
 

1. Подготовка территории ремонта    

1.1. 
Восстановление трассы на местности II категории 

сложности  

 

км 

 

8,917 
 

1.2. Ремонт железобетонных водопропускных труб     



1.2.1. 
Снятие растительного грунта бульдозером с откоса 

насыпи с перемещением на расстояние 20 м 
м

3
 4,0  

 Устранение дефектов покрытия    

1.3. Ремонт продольных и поперечных трещин    

1.3.1. 

Локальное фрезерование существующего покрытия 

шириной 0,4 м на глубину до 0,05 м и транспорти-

ровка материала от фрезерования  на площадки на 

среднее расстояние 2 км с окучиванием на площадке 

(годность 90%), ширина барабана фрезы 500 мм 

 

м
2 

м
3 

т 

 

1237 

49 

98 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

1.3.2. 

Локальное фрезерование существующего покрытия 

шириной 0,4 м на глубину до 0,09 м и транспорти-

ровка материала от фрезерования на площадки на 

среднее расстояние 2 км с окучиванием на площадке 

(годность 90%), ширина барабана фрезы 500 мм 

 

м
2 

м
3 

т 

 

610 

49 

98 

 

1.4. 

Ремонт существующего асфальтобетонного по-

крытия на пересечениях и примыканиях, площад-

ках для стоянки автомобилей и заездных карма-

нах автопавильонов, в местах колейности и сет-

ки трещин 

  

 

1.4.1. 

Локальное фрезерование существующего асфальто-

бетонного покрытия на глубину до 0,05 м с транс-

портировкой материала от фрезерования на площад-

ки на среднее расстояние 2км с окучиванием на 

площадке (годность 90%), ширина барабана фрезы 

1000 мм 

 

м
2 

м
3 

т 

 

21441 

812 

1624 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

1.4.2. 

Локальное фрезерование существующего асфальто-

бетонного покрытия на глубину до 0,09 м с транс-

портировкой материала от фрезерования на площад-

ки на среднее расстояние 2 км с окучиванием на 

площадке (годность 90%), ширина барабана фрезы 

1000 мм 

м
2 

м
3 

т 

 

8496 

681 

1362 

 

1.4.3. 

Устройство штрабы на пересечениях и примыканиях 

в одном уровне: 

фрезерование существующего покрытия на глубину 

до 0,05 м и транспортировка материала от фрезеро-

вания на площадки на среднее расстояние 2 км с 

окучиванием на площадке (годность 90%), ширина 

барабана фрезы 500 мм 

 

м
2
 

м
3 

т 

15 

0,6 

1,2 

 

1.5. Ремонт одиночных выбоин    

1.5.1. 
Нарезка шва алмазным диском в существующем ас-

фальтобетонном покрытии на глубину 0,12 м  
м 8  

1.5.2. 

Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

шириной 0,2 м вручную с погрузкой в автомобили-

самосвалы и транспортировкой на ТБО на расстояние 

11 км  

м³/т 0,1/0,2 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

1.6. Проезжая часть   
 



1.6.1. 

Фрезерование существующего асфальтобетонного 

покрытия на глубину до 0,05 м с транспортировкой 

материала от фрезерования на площадки на среднее 

расстояние 2 км с окучиванием на площадке            

(годность 90%), ширина барабана фрезы 2000 мм 

        

        м
2 

м
3 

т 

 
38523 
1072 
2144 

 

1.7. 

Удаление дорожной разметки из термопластика 

на участках, где не предусмотрено фрезерование 

существующего покрытия на всю ширину 

(км391+350 - км393+454, км394+305 - км397+003,  

км 399+269 - км 400+204)   

 

1.7.1. 

Демаркировка разметки (термопластик) проезжей 

части фрезой шириной барабана 500мм, толщиной 

слоя 5 мм с транспортировкой материала от разбор-

ки на среднее расстояние 11 км на ТБО 

м
2
/т 4800/0,6 

Работы на одной 

половине проез-

жей части при 

движении на 

другой 

2. Основные объекты ремонта    

2.1. Дорожная одежда    

2.1.1. 
Ремонт продольных и поперечных трещин, ко-

лейности, сетки трещин, одиночных выбоин 
   

2.1.1.1. 
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с 

применением заливщика швов на базе автомобиля 
м 4739 

Работы на одной 

половине проез-
жей части при 

движении на 

другой 

2.1.1.2. 
Розлив битумной эмульсии из расчета 0,6 л/м

2
 для 

подгрунтовки 
т 15,298  

2.1.1.3. 
Укладка геосетки типа HaTelit (или эквивалент) 

(расход материала на 1000 м² - 1050 м²) 
м

2
 14936  

2.1.1.4. 
Розлив  битумной эмульсии по поверхности геосет-

ки из расчета 0,3 л/м
2 

для подгрунтовки 
т 4,479  

2.1.1.5. 

Восстановление отфрезерованного покрытия поли-

мерно-дисперсно-армированным асфальтобетоном 

горячим плотным мелкозернистым типа А, I марки  

м
2 

м
3 

т 

17556,8 

1005.98 

2414,35 

 

2.1.1.6. 

Восстановление отфрезерованного покрытия ас-

фальтобетоном горячим плотным мелкозернистым 

типа Б, марка I  

м
2 

м
3 

т 

7944 

357 

856,8 

 

2.1.2. Проезжая часть    

 Дорожная одежда     

2.1.2.1. 
Розлив битумной эмульсии из расчета 0,6 л/м

2
 по 

сфрезерованной поверхности для подгрунтовки 
т 20,24 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.1.2.2. 

Устройство слоя из горячей плотной мелкозерни-

стой полимерно-дисперсно-армированной асфальто-

бетонной смеси типа А, марка I для доработки попе-

речного профиля до проектных уклонов  

м
2
 

м
3 

т 

8609 

177 

424,8 

 

2.1.2.3. 

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей 

плотной мелкозернистой полимерно-дисперсно-

армированной асфальтобетонной смеси типа А, мар-

ка I толщиной 0,04 м  

м
2
 33739 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 



2.1.2.4. 

Розлив битумной эмульсии из расчета 0,3 л/м
2
 по 

слою для доработки поперечного профиля до про-
ектных уклонов и под защитный слой износа       
«Сларри Сил» для подгрунтовки 

т 30,48 

 

2.1.2.5. 
Устройство защитного слоя износа из литых эмуль-
сионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил» для 
выравнивания поперечного профиля толщиной 10 мм  

м
2
 13381 

 

2.1.2.6. 
Устройство защитного слоя износа из литых эмуль-
сионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил» 
толщиной 10 мм 

м
2
 93023 

 

 Укрепление обочин    

2.1.2.7. 

Погрузка и транспортировка материала от фрезерова-

ния с площадок для складирования на среднее расстоя-

ние 2 км для укрепления обочин 

м
3
/т 2326/4652 

 

2.1.2.8. 

Укрепление обочин материалом от фрезерования тол-

щиной до 12 см механизированным способом 

    

м
2 

 

25196 

Работы на одной 
половине проез-

жей части при 

движении на 
другой 

2.1.2.9. То же, вручную м
2
/м

3
 13567/814,02  

2.1.3. Ремонт водоотводных сооружений с проезжей части     

2.1.3.1. 
Очистка существующих лотков сбросов и гасителей 

от грязи на вымет с разравниванием вручную 

м² 

пог. м 

306,7 

362 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.1.3.2. 
Очистка бетонных поверхностей от слабого бетона 

вручную 
м² 288,2 

 

2.1.3.3. 
Заделка сколов и трещин ремонтным составом типа 

«ЭМАКО» (или эквивалент) 

м² 

м³ 

кг 

306,7 

4,24 

6360 

 

2.1.3.4. 
Ремонт водосбросов и гасителей монолитным бето-

ном В20 F300 W6 
м³ 3,2 

 

2.2. Ремонт железобетонных водопропускных труб шт 8  

2.2.1. 
Зачистка откосов у входа в трубу вручную с пере-

кидкой земли разравниванием её на откосе 
м

3
 1,0  

2.2.2. 
Засыпка промоин грунтом 1 группы вручную с 

уплотнением ручными вибротрамбовками 
м

3
 1,0  

2.2.3. 

Разработка грунта 1 группы вручную для устройства 

укрепления на выходе (входе) из трубы с перекид-

кой земли на откос насыпи с последующим разрав-

ниванием грунта 

м
3
 2,5  

2.2.4. 

Транспортировка грунта 1 группы из карьера для 

подсыпки откоса насыпи у входа в трубу на рассто-

яние 2 км. Объёмный вес грунта - 1,6 т/ м
3
 

м
3
/т 17/27,2  

2.2.5. 
Уплотнение грунта 1 группы пневмотрамбовками  

вручную 
м³ 15  

2.2.6. 
Планировка откосов насыпи механизированным 

способом. Грунт 1 группы. 
м² 24  

2.2.7. 
Надвижка растительного грунта на откос насыпи 

бульдозером толщиной 0,15 м на расстояние до 20 м 
м

3
 4,0  

2.2.8. 
Засев трав вручную на откосе насыпи с поливом во-

дой 
м² 24  

2.2.9. Окрашивание оголовков трубы м² 182,3  



2.2.10. Очистка от грязи и наносов  
м 

м
3
 

119,4 

5,6 
 

2.2.11. 
Очистка бетонных поверхностей от слабого бетона 

вручную 
м² 479,6  

2.2.12. 

Заделка сколов и трещин, оштукатуривание откос-

ных и портальных стенок, лотка, стенок трубы ре-

монтным составом типа «ЭМАКО» (или эквивалент) 

м² 

м³ 

кг 

792,9 

4,654 

6971,4 
 

2.2.13. 
Вторичная защита бетонных поверхностей материа-

лами «ЭМАКО» (или эквивалент) 

м² 

кг 

519,1 

2336 
 

2.2.14. 
Заделка швов между звеньями трубы и между пли-

тами на входе в трубу цементным раствором  
м 69,63  

2.2.15. 
Заделка швов полиуритановой монтажной пеной 

макрофлекс (или эквивалент) 

шт 

м³ 

м 

40 

0,07 

96,8 
 

2.2.16. Планировка площади под укрепление вручную м² 60,2  

2.2.17. 

Укрепление дна и лотка (на входе и выходе) трубы 

монолитным бетоном В20 F300 W6 толщиной 8 см 

на щебне 10 см 

м² 60,2  

2.3. Пересечения и примыкания    

2.3.1. Ремонт съездов     

 Проезжая часть    

2.3.1.1. 
Розлив битумной эмульсии из расчета 0,6 л/м

2
 для 

подгрунтовки  
т 1,74 

Работы на од-

ной половине 

проезжей ча-

сти при дви-

жении на дру-

гой 

2.3.1.2. 

Устройство слоя из горячей плотной мелкозерни-

стой полимерно-дисперсно-армированной асфальто-

бетонной смеси типа А, марка I для доработки попе-

речного профиля до проектных уклонов  

м
2
 

м
3 

т 

426 

15 

36 

 

2.3.1.3. 

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плот-

ной мелкозернистой полимерно-дисперсно-армиро-

ванной асфальтобетонной смеси типа А, марка I тол-

щиной 0,04 м  

 

м
2
 

 
2465  

2.3.1.4. 

Розлив битумной эмульсии из расчета 0,3 л/м
2
 по 

слою для доработки поперечного профиля и под за-
щитный слой износа «Сларри Сил» для подгрунтов-
ки  

т 1,01  

2.3.1.5. 

Устройство защитного слоя износа из литых эмуль-
сионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил» 
толщиной 10 мм с доуплотнением катками на пнев-
моколесном ходу 

м
2
 3355  

2.3.1.6. 
Погрузка и транспортировка материала от фрезеро-
вания с площадок для складирования на расстояние 
4,0 км  

м
3
/т 28/56  

2.3.1.7. 
Укрепление покрытия съезда материалом от фрезе-
рования толщиной 10 см с укаткой   

м
2
 276  

 Укрепление обочин    

2.3.1.8. 
Погрузка и транспортировка материала от фрезерова-

ния с площадок для складирования на среднее расстоя-

ние 2км для укрепления обочин 

м
3
/т 114/228 

 



 

4. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Кон-

курса на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту альтернатив-

ного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 296+500 – км 321+300 в Тульской области, 

км 332+600 – км 354+500 и км 391+350 – км 401+000 в Липецкой области (реестровый номер 

31502073149) оставить без изменения. 

 

 

2.3.1.9. Укрепление обочин материалом от фрезерования  тол-

щиной до 12 см 
м

2
 1143 

Работы на одной 

половине проез-

жей части при 
движении на 

другой 

2.4. Обустройство дороги   
 

2.4.1. Площадки для стоянки автомобилей    

2.4.1.1. 
Розлив битумной эмульсией из расчета 0,6 л/м

2
 по 

сфрезерованной поверхности для подгрунтовки 
т 2,18 

 

2.4.1.2. 

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плот-

ной мелкозернистой полимерно-дисперсно-армиро-

ванной асфальтобетонной смеси типа А, марки I тол-

щиной 0,04 м  

м
2
 3634 

 

2.4.2. Заездные карманы у автопавильонов    

2.4.2.1. 
Розлив битумной эмульсии из расчета 0,6 л/м

2
 для 

подгрунтовки 

т 0,331 
Работы на одной 

половине проез-

жей части при 
движении на 

другой 

2.4.2.2. 

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плот-

ной мелкозернистой полимерно-дисперсно-армиро-

ванной асфальтобетонной смеси типа А, марка I 

толщиной 0,04 м  

м
2
 552 

 

2.4.2.3. 

Розлив битумной эмульсии из расчета 0,3 л/м
2
 под 

защитный слой износа «Сларри Сил» для подгрун-

товки 

т 0,17 
 

2.4.2.4. 

Устройство защитного слоя износа из литых эмуль-

сионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил» 

толщиной 10 мм с доуплотнением катками на пнев-

моколесном ходу 

м
2
 552 
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