
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на аренду спецтехники с экипажем для выполнения комплекса работ по устройству укрепления склона вдоль подпорной стены ПС7 на объекте: 

«Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 5. Разворотный путепровод через а/д А-147» 

№ Наименование Характеристики 
Максимальный 

объем, п.м. 

Количество 

единиц 

техники 

(шт.) 

Срок 

эксплуатации 

Адрес 

эксплуатации 

1 

Универсальная 

буровая 

установка для 

устройства 

анкерных свай 

Т73/45 

Технические характеристики: 

Буровая мачта (каретка) 

− Конструкция: Двухсекционная  

− Усилие подачи/Подъема (тяги): 

100 кН 

− Общая длина мачты: от 7400 мм до 

8900 мм (телескопическая/ 

складываемая) 

− Ход подачи двойной вращательной 

головы: от 2700 мм до 4200 мм 

Вращательные головки (Буровой став)  

− Тип: Двойная головка  

Модель 1: 

− Крутящий момент: 1200/2400/3600 

даН·м (ступенчатый) 

− Частота вращения: 40/20/13об/мин  

Модель 2:  

− Крутящий момент: 352/705/1410 

даН·м 

− Частота вращения: 136/68/34 

об/мин 

870 
не менее 

1 ед. 

период 

определяется 

заявкой, но в 

любом случае, 

не более срока 

действия 

договора 

«Автомобильная 

дорога «Обход 

Адлера» Этап 5. 

Разворотный 

путепровод через 

а/д А-147» 

координаты: 

43.500007, 

39.879425  

(R=150 м) 



 

 

2 

Универсальная 

буровая 

установка для 

устройства 

анкерных свай 

Т30/11 

Зажимное и вспомогательное 

оборудование 

Зажимное и ломающее устройство: 

− Диапазон зажима: 45–420 мм 

− Оснащение: Направляющая для 

забуривания 

− Лебедка: Грузоподъемность 2 000 

кг 

Промывочная система и циркуляция 

− Насос высокого давления (вода): 

GC 30/20 (в комплекте с набором 

для очистки) 

− Дополнительный водяной насос: 

Gamma 202 

− Система продувки/промывки: 

Воздух и вода, магистраль 2 

дюйма 

− Гидравлический воздушный 

клапан: 2 дюйма 

1140 
не менее 

1 ед. 

период 

определяется 

заявкой, но в 

любом случае, 

не более срока 

действия 

договора 

«Автомобильная 

дорога «Обход 

Адлера» Этап 5. 

Разворотный 

путепровод через 

а/д А-147» 

координаты: 

43.500007, 

39.879425  

(R=150 м) 
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